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PLAC/SKLADNICA
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POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA PLAC/SKLADNICA
nawierzchnia z Kt SM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E- 2150 MPa) nawierzchnia z KESM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E: 2150 MPa) nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 20 cm + piaskowanie wierzchnie gr. 1 cm (E: =130 MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 ¢m (E. 2130 MPa) w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E: 2130 MPa) Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00
Podtoze/nawierzchnia istniejaca zag. Is 21.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00
Projekt zaktada na catosci opracowania spadek dwustronny/daszkowy
DROGA ZASADNICZA w zakresie 3-4%, ale w przypadku wystapienia koniecznosci
EACZNIK zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne
uwarunkowania terenowe dopuszcza sie zastosowanie takiej zmiany
przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzoru i
1.0m ) 50m ) 1.0m przedst. Zamawiajacego
¢ 7 ” g Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wynies¢ geodezyjnie
Zalkraa rabhaczuinrainkinuns w taran o wazallkin 7ainuasana awantiialna
rozbieznosci nélzzyj/ wyjaé?ié bezpéérednio z powotanym Inspektorem
0.75m 2 3.5m 4 0.75m Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.
umfﬂ%czzclfng JEZDNIA UTI\D/\(I)/ER(I))CZZ(;ENE PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

KLSM- Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie

\ TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
\ VKV ul. Piaskowa 26
V | ? 84242 Luzino 03.2024
| N
15 0% 15, 0% y tel. +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta fm
= B =~ ’ \ Inwestycja | Przebudowa odcinka drogi lesnej df. 260 m wraz z sktadnicg drewna
T = w L. Starzyno na terenie Nadle$nictwa Wejherowo
Adres obr. 221106_2.0014 obr. Potchéwko; gm. Krokowa; pow. pucki
POBOCZE UTWARDZONE JEZDNIA Daziatki Dz.nr91
nawierzchnia z KLSM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E. 2150 MPa) nawierzchnia z KESM 0/31.5mm C50/10 gr 10 cm (E. 2150 MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E. 2130 MPa) w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 15 cm (E. 2130 MPa) Inwestor | Nadlesnictwo Wejherowo
5 7 7 5 z 7 % = 84-200 Wejherowo, ul. Jana Ill Sobieskiego 247
Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 Podtoze/nawierzchnia istniejgca zag. Is 21.00 R " e Nrrys
sunel <
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Projektant |mgr inz. Barttomiej Zidtkowski | POM/0291/PBD/21 | Drogowa




