Buk - Szewce 2019-04-16

Oswietlenie $ciezki rowerowej: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Oswietlenie $ciezki rowerowej do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 97.50 m?

2,50 m

‘ 39,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2 5.00 >1.00
<7.50

X 8.63 1.07

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 4749 URBINI LED 740 O10 500 11 (80.0
kWh/rok)

DIALux

0.024 W/Ixm?

0.8 kWh/m? rok

DIALuUX

LUG LIGHT FACTORY 130232.5L162.111 4749

URBINI LED 740 O10 500 Il
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Lampa: 1xLED 4000K
Strumien Swietlny (oprawa): 2400.69 Im
Strumien $wietlny (lampa): 2400.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 20.0 W
W/km: 520.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 39.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 5.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1032 cd/kim
przy 80°: 254 cd/kim

przy 90°: 5.90 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3
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Buk - Szewce 2019-04-16 D | Q |
Oswietlenie drogowe: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u X

Oswietlenie drogowe do EN 13201:2015 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.132.041 4399
URBINO LED ED 4100Im/740 O5 szary Il klasa

N Q)
Jezdnia 1 (M6), 252.00 m? ()R,
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00m
= (1
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 105.00 m? 250 m
Chodnik 1 (P6), 71.40 m? T 170m 2 >
| 1
42,00 m
Lampa: 1xLED 4000K
Strumien Swietlny (oprawa): 4100.03 Im
Strumien $wietlny (lampa): 4100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 864.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Wyniki dia pol oceny Odstep stupa: 42.000m
Wspotczynnik konserwagii: 0.80 Nachylenie wysiegnika (3): 15.0
Dtugosc iegnika (4): 1.008
Jezdnia 2 (M6) ugos¢ wysiegnika (4) m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR ) .
>0.30 >0.35 >0.40 Nawis punktu $wietinego (2): -3.500 m
0.31 0.46 0.45 *18 *0.49
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)
Em[x] Emin[ix] ULR: 0.00
25.00 >1.00 ULOR: 0.00
<7.50 -~ - . .
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
6.49 1.0 przy 70°: 762 cd/kim
Chodnik 1 (P6) przy 80°: 399 cd/kim
Em [lX] Emin [lX] przy 90°: 34.1 cd/kim
22.00 > 0.40 Klasa natezenia oswietlenia: /
<
<3.00 W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
2.64 0.63 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 4399 URBINO LED ED 4100Im/740 O5 0.3 kWh/m? rok
szary |l klasa (144.0 kWh/rok)
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