Projektowana szafa oswietleniowo-pomiarowa SO-2-...

Proj. ZK1-1P
(w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.) (numer nada UMiG Buk)
Przylaczenie na podstawie SZAFASO-2- ..
Moc przytgczeniowa 3 kW (0,23 kV)
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Latarnia z dwoma oprawami na
réznych wysokosciach:

- oprawa 20 W na wysokosci 5 m,
- oprawa 36 W na wysiegniku 1 m
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OBWOD I Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew 052019
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O—' Latarnia drogowa: stup h =7 m, wysiegnik W = 1 m, oprawa LED 36 W Is = 1’2 A . MIASTO | GMINA BUK Nr zlecenia:
@—- Latarnia drogowa: stup h = 5 m, oprawa LED 20 W IN=6A Inwestor: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

—— Odleglo$¢ pomiedzy latarniami Zadanie: . . .

21,0m- eSS pomiecsy atamiam! Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce
42,01 . ST . .
wm___ Diugost kabla w zakresie wykonania scieZki rowerowej i chodnika
—— —— —— Projektowany kabel na odc. od km 1+315 do km 4+650
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis
Projektant: Michat Kaczmarek WKP/0386/POOE/13

UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano elementy istniejacej, kolorem nieb_ieskim - E— Opracowujacy: Robert Dudziak —
o et PO | OGPV WA AGZENE APEO —
3) Za rozlacznikiem Q1 wykona¢ mostek zasilajac z 1-fazy pozostale Lo . . . aa
przewocy fazowe kela owietenionogo oe Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-2. E-D 1




