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MIASTO I GMINA URZAD MIASTA I GMINY W BUKU

1P.6853.47.2019 Buk, dnia 15 maja 2019r.

Pracownia Eliton
Elzbieta Zbytniewska
Tomice, ul. Szkolna 23,
62-060 Steszew

~ W odpowiedzi na pismo z dnia 09 maja 2019r. (data wptywu do tut. Urzedu 09 maja 2019r.)
whniesionego przez Pracownig¢ Eliton Elzbieta Zbytniewska, Tomice, ul. Szkolna 23, 62-060 Stgszew

uzgadniam pozytywnie

lokalizacje projektowanej linii kablowej nn-0,4kV wraz z latarniami dla $ciezki rowerowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2497P Buk — Szewce (oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem:
24 z ark. mapy 1 obreb Dobiezyn; 37 z ark. mapy 1 obrgb Szewce; 83 z ark. mapy 2 obreb Szewce),
w ramach Projektu pn. ,Budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego w Buku” w zakresie
os$wietlenia odcinka od km 1+315 do konca opracowania (km 4+132), w miejscu przedstawionym
na dofgczonej do niniejszego pisma mapie zasadniczej, z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

1. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.

2. Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

4. W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed
obsuwaniem. ;

5. Przedmiotowa infrastrukture utozy¢ na glebokosci pozwalajacej w przyszlosci na przebudowe
drogi (np. budowg jezdni).

6. Zapewni¢ wlasciwe zageszczenie gruntu i wyprofilowanie pobocza drogi. Wymagany wskazniki
zageszczenia  gruntu  wynosi  0,98. Zageszcza¢ grunt w  wykopie  warstwami
20-30cm do wymaganego wskaznika zaggszczenia.

‘ 7. Odtworzenie pasa drogowego na szerokosci wykopu warstwg grubosci 15cm z tlucznia
betonowego (warstwa grubosci 10 cm o frakeji od 31,5 do 63mm oraz gérna warstwa grubosci
5cm o frakeji od 0 do 31,5mm).

8. W miejscu przejscia poprzeczhego przez jezdnie i zjazdy indywidualne urzadzenie
wbudowaé w rurze ochronnej metoda przecisku lub przewiertu.

9. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych roboét.

10. Stosowaé rury i inne elementy o zywotnosci co najmniej 50 lat.

11. Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen podziemnych przebieg projektowanej infrastruktury.

12. Wszelkie odksztatcenia w miejscu robdt w ciagu 24 miesiecy od zakonczenia prac beda usuwane
na koszt inwestora robot.

13. Roboty wykonaé przy zaje¢ciu pasa drogowego w jak najmniejszym stopniu i bez powodowania
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa
w stosunku do uczestnikéw ruchu.
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14. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi. Zachowal
normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.
15. Poucza si¢ inwestora o obowiazku:

— Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych.

— Nalezy uzyska¢ opini¢ Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

— ustanowienia sluzebnos$ci przesylu w zwigzku z umieszczeniem urzadzenia obcego
na dzialce stanowiacej wlasnos¢ Miasta i Gminy Buk.

— uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Miasta i Gminy Buk zezwolenia na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t oraz umieszczenie urzadzenia obcego w pasie
drogi, ktéra stanowi wlasnos¢ Miasta i Gminy Buk. Wniosek nalezy zlozy¢ na co najmniej
30 dni przed planowanym terminem wykonania prac.

Uzgodnienie obowiazuje na okres 2 lat i traci swa wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow.

Zalacznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawiong lokalizacja urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 egz.
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@ Adresat
7 IP-ala






