Przytaczenie na podstawie
22861/2019/0D5/ZR10

Proj. ZK1-1P
(w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.)
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LEGENDA:

Latarnia drogowa: stup h = 7 m, wysiegnik W = 1 m, oprawa LED 36 W

Latarnia drogowa: stup h =5 m, oprawa LED 20 W
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—— Odlegto$¢ pomigdzy latarniami
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(42,0m)
—— Dlugos¢ kabla
—— —— —— Projektowany kabel
UWAGI:
1) Kolorem wrysowano elementy istniejacej, kolorem niebieskim - —
ochrona przeciwporazeniowa:

zakres Enea Operator Sp. z 0.0., kolorem zakres odrebnego

SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

projektu, kolorem czarnym elementy projektowane.
2) Mimo zasilania 1-fazowego catos¢ instalacji wykonac jako 3-fazowq

3) Za roztacznikiem Q1 wykona¢ mostek zasilajac z 1-fazy pozostate uktad sieci:

IN-C-S

przewody fazowe kabla o$wietleniowego

SZAFA SO-2 - ...

Moc przytaczeniowa 3 kW (0,23 kV)
Pi=P.= +0,18=1,2 kW
lB=56A

IN=16 A
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Latarnia z dwoma oprawami na
réznych wysokosciach:
- oprawa 20 W na wysoko$ci 5 m,
- oprawa 36 W na wysiegniku 1 m
i wysokosci 7 m.
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E_OEMV @4,0m) WE_OEV

YAKY - 5x35 mm2
+ St/Zn 25x4 mm

OBWOD |
Pi=P,=078+0,18
= 0,96 kW
lb=12+0,3=15A
IN=6A
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1 rcomn ELITON Data:
Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew O@MO\_ ©
. URZAD MIASTA | GMINY BUK Nr zlecenia:
Inwestor: ul. Ratuszowa 1, 64-320 BUK
Zadanie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce - budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2497P Buk - Szewce odc. od km 0+015,57 do km 1+315,00
i wigczenie na skrzyzowaniu w km 2+214,77

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Projektant: Michat Kaczmarek WKP/0386/POOE/13
Asystent projektanta: Robert Dudziak -

Skala:

Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-2.
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