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I. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt oswietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz drogi
powiatowej numer 2497P Buk - Szewce.

Wykaz dziatek objetych inwestycja:

Gmina Buk, obreb 0001 Buk dz. nr 1032/1, 1032/2, 1033, 1034/2, 1036, 1037/1, 1037/10,
1038, 1039, 1041/13, 1041/14, 1041/20, 1041/19, 1041/18.

obreb 0009 Wielka Wies, dz. nr 699/1.

Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy Buk
Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowa, a zamawiajgcym oraz jego
wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Inwentaryzacja,
- Opracowania branzowe,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga na odcinku objetym inwestycjg jest osSwietlona na
skrzyzowaniu z ul. Lipowg za pomocag latarni solarnej (majatek gminy Buk) oraz na
skrzyzowaniu z ul. Podgorng za pomocg oprawy o$wietleniowej montowanej na stupie linii
nn (majatek Enea Oswietlenie sp. z o0.0.). Istniejgca latarnia oraz oprawa wymaga
zdemontowania i przekazania wiascicielowi.

4. Rozwiagzania projektowe - o$wietlenie drogowe

Na odcinku od 0,000 km do 1,300 km zaprojektowano oswietlenie $ciezki rowerowej
i drogi jako jednostronne, oprawy LED, zasilanie z wykorzystaniem kabla 5-zytowego
zasilanego 3-fazowo, z projektowanej szafy o$wietleniowej SO-1.

Szafa osSwietleniowa SO zasilona zostanie kablem 4-zytowym 2z projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego (w zakresie Enea Operator Sp. z 0.0. - zgodnie z warunkami
przytaczenia). Szafa SO wykonana i wyposazona jako 3-fazowa, zasilanie natomiast na tym
etapie przewiduje sie jako 1-fazowe (nalezy dokonac zasilenia pozostatych faz w SO z
czynnego przewodu fazowego). Projektowany uktad pozwoli w przysziosci na proste
przejscie na uktad 3-fazowy oraz ewentualng rozbudowe ze zwiekszeniem mocy.
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W celu optymalnego oswietlenia Sciezki rowerowej, chodnika i jezdni, oprawy 67 W
zawiesi¢ na wysokosci 7 m na wysiegnikach o dtugosci 1,5 m i kacie pochylenia
oprawy(wysiegnika) 20st.

W celu optymalnego oswietlenia Sciezki rowerowej, oprawy 20 W zawiesi¢ na
wysokosci 5 m.

4.1 Wybor klasy oswietleniowej
Wyboru klasy os$wietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu o
norme PN-EN 13201.
Jezdnia - klasa M6.
Chodnik - klasa P6.
Sciezka rowerowa - klasa P4.

Wymagana natezenie osSwietlenia na powierzchni $ciezki rowerowej: Em > 5,00 [Ix] Emin =
1,0 [Ix].
Wymagana natezenie o$wietlenia na powierzchni chodnika: Em = 2,00 [Ix] Emin =
0,4 [Ix].
Wymagana luminancja o$wietlenia na powierzchni drogi: Lm = 0,30 [cd/m?]

Uo = 0,35 [-].

Do wykonania obliczen - symulacji oswietleniowej zastosowano przyktadowe oprawy LUG
Urbini LED ze zrédtem LED o mocy 20 i 67 W. Zatacznik 1 przedstawia wyniki symulacji
o$wietleniowej potwierdzajace osiggniecie wymaganych normg parametrow.

4.2 Slupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

e aluminiowe, walcowane, anodowane,

e grubos¢ scianki min. 4 mm,

e z wnekg kablowag,

e 0 przekroju okregu,

e wysokosci 5i7 m,

e stupy 7 m z wysiegnikiem 1,5 m, stupy 5m - bez wysiegnika,

e stup numer SO-1 I/1 z wysiegnikiem dwuramiennym o kacie ok. 140°,

e spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Fundamenty pod stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci. Nie
dopuszcza sie stosowania fundamentow dzielonych. Stosowac¢ fundamenty zalecane przez
producenta stupow.

4.3 Oprawy os$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

e napiecie 230 V AC, czestotliwos$¢ ~50 Hz,
e min. stopien ochrony IP66,

¢ odpornos$¢ mechaniczna IKQ9,
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¢ II klasa ochronnosci,

e klosz szklany, korpus aluminiowy,

o 7rédfa swiatta LED o mocy: 20 W (strumien oprawy min. 2400 Im) i 67 W (strumien
oprawy min. 10050 Im),

e barwa $wiatta: neutralny biaty ok. 4000K (tolerancja +/- 100K),

¢ wskaznik oddawania barw Ra = 70,

e panel LED o trwatosci co najmniej 100 000 h pracy do LM90F10,

o efektywnos¢ zasilacza > 89%,

e cos® > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD < 25%,

e krzywa rozsytu zapewniajgca osiggniecie wymaganych normg parametrow
o$wietleniowych,

e gwarancja producenta min. 5 lat,

e zgodnos$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN
61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC,
EMC 2004/108/EC,

e certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne Ilaboratorium akredytowane
certyfikat ENEC.

4.4 Szafa oswietleniowa SO-1

Szafa oswietleniowa SO-1 zlokalizowana przy skrzyzowaniu z ul. Lipowa. Zasilanie
szafy wykonac¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? z ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (w
zakresie Enea Operator - zgodnie z warunkami przytgczenia numer
22865/2019/0D5/ZR10). Szafe oswietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-
2.1.

Obwody projektowane wykona¢ kablem YAKY 5x25 mm?2. Obwody zabezpieczone w
projektowanej szafie SO-1 roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami 3x6 A gG.

Sekcje sterownicza wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 4-biegunowy stycznik 25 A
oraz przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

ezatgczanie i wylaczanie oswietlenie zgodnie z czasem astronomicznym
skorygowanym do $witow i zmierzchéw,

e« dwa oddzielne kanaty sterujgce stycznikami,

e mozliwos¢ wprowadzenia przerwy nocnej,

e Wyposazony w wewnetrzne zrddto zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejscie zima/lato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozadang ingerencja.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktéry zatgczy/wytaczy oswietlenie. Przetacznik
rodzaju pracy (A-0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zataczenie/wytaczenie
o$wietlenia.

Lokalizacje projektowanej szafy o$wietleniowej przedstawia plan rys E-1.2.

Bilans mocy dla szafy SO-1:
(Moc przytaczeniowa) 3,0 kW > 0,81 kW (Moc zainstalowana oswietlenia).
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4.5 Szafa oswietleniowa SO-2

Szafa osSwietleniowa SO-2 zlokalizowana przy granicy dziatki 37 i 51 - zostata objeta
odrebnym opracowaniem podlegajacym pod zgtoszenie robdét budowlanych.

W niniejszym opracowaniu w ramach zasilania z szafy SO-2 przewiduje sie zasilanie
obwodow oswietleniowych numer 1i II oraz latarni od SO-2 I/24 do konca obwodu.

Bilans mocy dla szafy SO-2:
(Moc przytaczeniowa) 3,0 kW > 1,2 kW (Moc zainstalowana oswietlenia).

5. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wktadkg gG 2 A. Potaczenia wewnatrz stupéw
wykonac przewodami YDY 2x1,5 mm?.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomdéw zastosowaé bednarke
utozong réwnolegle z kablem os$wietleniowym. Wartos$¢ rezystancji uziemien miejscowych
nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 5 Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganych rezystancji stosowac
prety stalowe pograzane pionowo.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne
wykonywac¢ recznie. Wykonac recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawié tak, aby wneki
znajdowaty sie od strony dostepnej z dziatki drogowej, a dolna ich krawedz znajdowata sie
nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji
posadowienia stupéw. Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci
od istniejacej infrastruktury - uzbrojenia podziemnego np. kanalizacji, wodociggow,
gazociggow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupow, zachowa¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikéw jezdni
i wjazdow na odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu os$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale
XXX

nanies¢ numer YYY  gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.
Lokalizacje stupow przedstawiono na planach sytuacyjnych, szczegdty oswietlenia
ulicy przedstawia schemat ideowy.

6. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10
cm z kazdej strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci
25 cm - 35 cm nad kablem. Zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotéw)
i kraweznikow. Przy przejsciach przez jezdnie, wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach
z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w rurach ostonowych.
Stosowac rury ostonowe z niepalnych tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Projektuje sie rury o srednicy @110
mm wykonanych z polietylenu HDPE gestosci = 940 kg/m?, o sztywnosci min. SN =8kN/m?
pod jezdniami, rowami i w poboczach drég oraz min. SN = 4 kN/m? na pozostatym terenie.
Rury musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010. Gtebokos¢ utozenia
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przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm od goérnej powierzchni drogi do
gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem,
w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na
obcigzenia transportowe dopuszcza sie przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kabel chroni¢ rurg o mniejszej sztywnosci (rura do uktadania w chodnikach i
terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujagcym opisem maksymalnie co
10 m. Kabel opisa¢ na obu koncach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

Kabel wprowadzany do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng @50 mm
na odcinku min. 40 cm typu DVR50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa.

Rownolegle z kablem oswietleniowym YAKY 5x25 mm2 prowadzi¢ bednarke St/ZN
25x4 mm. Z bednarkg potaczy¢ wszystkie latarnie.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gérna powierzchnia
rury ochronnej musi znajdowac sie min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej
wykonac przekopy prébne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw
bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonac zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

7. Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

8. Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich
stuzb technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych
przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac
kablowych i o$wietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodnié¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawié
protokoty badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

9. Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za
posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich
zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape
przekaza¢ wraz z protokotem.
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10. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczna.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.
Na podstawie definicji art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”.

12. Uwagi koncowe
Roboty elektryczne wykonac zgodnie z normami:

e Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa. Wyd.: COSiW SEP. Warszawa 2003 r.

¢ Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Wyd.: COSiW SEP. Warszawa. 2002 r.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tqczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

¢ PN-HD 60364-4-nnn, PN-IEC 60364-4-nn wedtug zatgcznika Dz.U.2002.75.690 ze
zm.

Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczenstwa w obiektach budowlanych.

e PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodoéw - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
Czes¢ 2-1:Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
Czes$¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich.

e PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych.

e PN-EN 50086-2-4:2002, PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegoétowe dla
systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 62305-1:2011E - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNS. Dodatkowo nalezy wskazane stupy linii
o$wietleniowej uziemi¢, oprawy wykonane w II klasie ochronnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w:

e (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,


http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/?on=04.09.2017
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e (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi
szczegblnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac budowlano - montazowych
nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu
przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po
uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

Wszystkie prace winny by¢é wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane
zgodnie z przepisami BHP, PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami
branzowymi. Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac¢ certyfikat z PN badz
aprobata techniczng. Wszystkie roboty wykonywac Scisle wg dokumentacji technicznej,
niniejszego opisu oraz Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. Podczas prowadzenia prac budowlanych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.
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13. Wyniki obliczen technicznych

Iy

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Rodzaj urzadzenia . . . " Warunek Spadek
(nrlobieitu) Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu | cos | Iy b [rormar Wsp. . Warunek koordynacii (1) koordynacii (2) | Mieisce S | p—— warnek spemiony () nappiecia
prod. | zmniej. zwarcia : T nie spetniony(-)
kW m A A A A Q A \ - %
Szafa SO-1 0,81 YAKY 4x35 5 ZK1-1P 16 | wyt sel [ 0,93 38 16 118 09 |1062| 38 < 160 < 1062] 232 < 1540 SO-1 0,688 110,5 95,03 + (t=bs) 0,01
Obwod | 0,81 YAKY 5x25 952 SO-1 6 gG 0,93 13 6 99 09 89,1 13 < 60 < 81| 114 < 1292 122 2,969 49,2 182,59 +(t=0,4s) 0,56
Szafa SO-2 1,20 YAKY 4x35 5 ZK1-1P | 16 [ wyt.sel | 093 | 56 16 | 118 09 |1062] 56 < 160 < 1062] 232 < 1540| SO-2 0,730 | 110,5 100,83 + (t=5s) 0,02
Obwad | - rozbudowa 0,96 YAKY 55);2355 YAKY 1430 S0-2 6 gG 093] 15 6 99 09 |81 15 < 60 < 81|14 < 122 1133 3,667 49,2 225,52 +(t=0,4s) 0,93
Obwad Il 0,24 YAKY 5x25 430 S0-2 6 gG 093] 04 6 99 09 891 ] 04 < 60 < 891|114 < 1292] 10 1,417 49,2 87,15 + (t=0,4s) 0,09
Szafa SO-3 0,87 YAKY 4x35 5 ZK1-1P 16 | wyt.sel [ 093] 41 16 118 09 [1062) 41 < 160 < 1062] 232 < 1540| SO-3 0,068 110,5 9,39 + (t=bs) 0,01
Obwdd | 0,32 YAKY 5x25 640 SO-3 6 gG 0,93 0,5 6 99 0,9 891105 =< 60 =< 891|114 < 1292 1115 1,603 49,2 98,58 +(t=0,4s) 0,16
Obwod Il 0,56 YAKY 5x25 1197 S0-3 6 gG 093] 09 6 99 09 1891] 09 < 60 < 891 |14 < 1292]| )27 2,943 49,2 180,99 + (t=0,4s) 0,49

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) To<lq<ly
(2) 1,61,<1,4514

2. Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
I,*Z *1,25<230V

3. Spadki napiecia podano jako koficowe liczac od ztacza do ostatniej oprawy
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14. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat llos¢ | Jedn. | Uwagi
1 |Szafa o$wietleniowa z tworzywa na fundamencie z tworzywa, z wyposazeniem wg. schematu 1 kpl.
2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm? 0,6/1,0 KV 42 m
3 |Kabel typu YAKY 5x35 mm?’ 0,6/1,0 KV 393 m
4 |Kabel typu YAKY 5x25 mm? 0,6/1,0 kV 1047 m
5 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 1380 m
6 [Opaska kablowa 160 szt
7 |Rura HDPE @50 niebieska,przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia 150 m
9 |Przecisk ®50 (14 m, 7m) 2 szt.
10 JFolia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 1250 m
11 |Piasek 100 m®
12 |Stup o$wietleniowy alumioniowy, anodowany, wysoko$¢ 7 m 7 szt.
13 |Stup o$wietleniowy alumioniowy, anodowany, wysoko$¢ 5 m 26 szt.
14 |Fundament do stupa o wysoko$ci 7 m, typowy 7 szt.
15 |Fundament do stupa o wysokosci 5 m, typowy 26 szt.
16 |Wysiegnik prosty, pojedynczy, wysieg 1,0 m 1 szt.
16 |Wysiegnik prosty, pojedynczy, wysieg 1,5 m 7 szt.
17 |Wysiegnik prosty, podwdjny, wysieg 1,5 m, kat 120 stopni 1 szt.
18 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentow i spawéw. 42 kg
19 |Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 67 W 7 kpl.
20 |Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 36 W 1 kpl.
21 |Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 20 W 27 szt.
22 |Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, jednoobwodowa wktadka 1x2 A 31 kpl.
23 |Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, dwuobwodowa wktadka 2x2 A 2 kpl.
24 |Przewod YDY 2x1,5 mm’ 221 m
25 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.
Podane przyktadowe materiaty sg tylko i wytacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny byc zgodne z opisem
technicznym, specyfikacjg techniczng oraz posiadac parametry techniczne, konstrukcyjne i jakoSciowe nie gorsze jak podane wzorce.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce - budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2497P Buk - Szewce odc. od km 04+015,57 do km 1+4+315,00 i wiaczenie na
skrzyzowaniu w km 2+214,77

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 nr 120 poz. 1126).

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie szaf kablowych,
= posadowienie stupéw os$wietleniowych,
= uktadanie ruri kabli nn 0,4 kV,
= badania i pomiary.

2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupéw,
= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustéw kablowych,
= uktadanie kabla, montaz fundamentow,
* montaz nowych stupow oswietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejgce:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
® linie wysokiego i $redniego napiecia,
= wykonac¢ przekopy prébne.

4, Elementy zadania, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,
* montaz stupdw oswietleniowych,
® praca przy rozdzielnicach,
® praca w poblizy linii Sredniego i wysokiego napiecia,
® inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
* montaz kabli i przewodow,
®* montaz stupdéw os$wietleniowych do 7 m,
®* montaz opraw o$wietleniowych,
®* montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= podfaczenie kabli na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce - budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi

powiatowej nr 2497P Buk - Szewce odc. od km 04+015,57 do km 1+4+315,00 i wiaczenie na

skrzyzowaniu w km 2+214,77

6.

Sposbéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie
niebezpiecznych robdt:
® instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wykonywania,
» instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjgq projektowq
i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementédw zadania.
® organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz

zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
= wykonywanie robdét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
® instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
= zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:
O organizacja ruchu na budowie,
o zabezpieczenia wykopow,
o zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji
wykopow,
o zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
o wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu
stupéw itp.,
o wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce - budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2497P Buk - Szewce odc. od km 04+015,57 do km 1+4+315,00 i wiaczenie na
skrzyzowaniu w km 2+214,77

16. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu wykonawczego:

~Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce - budowa
sciezki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2497P Buk -
Szewce odc. od km 0+015,57 do km 1+315,00 i wiaczenie na
skrzyzowaniu w km 2+214,77"

Zamawiajgcy:
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Tomice, dnia .......ccoveeenneee.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-1.1
nr E-1.2
nr E-1.3
nr E-2.1
nr E-2.2

1. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny. Oswietlenie drogowe. Arkusz 1.
Plan sytuacyjny. Oswietlenie drogowe. Arkusz 2.
Plan sytuacyjny. Oswietlenie drogowe. Arkusz 3.

Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-1.
Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-2.

skala
skala
skala
skala
skala
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III. ZALACZNIKI

1. Zatgcznik 1. Wyniki obliczen oSwietleniowych.

2. Zatgcznik 2. Warunki techniczne przylaczenia wydane przez Enea Operator sp. z 0.0.
nr 22865/2019/0D5/ZR10 z dnia 17.06.2019 r.

3. Zatgcznik 3. Uzgodnienie projektowanego oswietlenia wydane przez Urzad Miasta i Gminy Buk
numer IP.7021.3.27.2019.4 z dnia 5.09.2019 r.

4. Zatacznik 4. Protokot z narady koordynacyjne.

5. Zatgcznik 5. Odpis uprawnien i przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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