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ul. 5 Stycznia 8
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Miasto i Gmina Buk

ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie Sciezki Buk - Szewce (przy dzialce 1032/2), Buk, dz. nr 1032/1
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejyce zlacze ZKP10/1 zasilajyce posesje nr 42 zasilane kablem 4xYAKY 1x35mm? obwad Il ze stacji
transformatorowej 10-258

Il. RODZAIJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Budowa przylycza kablowego NAYY-J 4x35 mm? wyprowadzonego z istniejacego zlycza ZKP 10/1.
1.2. Przylgcze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w pasie drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy wolnostojacego zigeza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P,
3.2. Wykonaé instalacje odbioreza w obiekcie przyljczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3.3. Zasilanie przylyczanego obiektu wykonaé wewnetrzng linig zasilajgcg (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.
3.4. Typ i przekroj kabli (przewodéw) nalezy przystosowa¢ do przewidywanego poboru mocy i
obowigzujacych przepisow

ITI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlagcze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ sie bedzie z:
Jjednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
jednofazowe zabezpieczenie glowne - 25A w zlaczu kablowo-pomiarowym
jednofazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 16 A usytuowane przy zestawie licznikowy
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)J

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg 0 <04.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

(93]

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

- Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia W umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z

przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET., Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nieodpfatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwiazane z Jjego utrzymaniem

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.
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