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Dot.: Budowy $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2497P Buk — Szewce — w ramach

projektu pn. ,Budowa zintegrowanego wezia przesiadkowego w Buku’”.

Szanowni Panstwo,

Nawigzujgc do pisma znak ET-BUKS-2/05/2019, data wptywu do PGNIiG S.A. Oddziatu
w Zielonej Gorze — 20.05.2019 r. uprzejmie informujemy, ze budowa $ciezki rowerowe;j
w ciggu drogi powiatowej nr 2497P Buk — Szewce — w ramach projektu pn. ,Budowa
zintegrowanego wezta przesiadkowego w Buku” lezy poza obszarem i terenem gérniczym
PGNIiG S.A. w Warszawie utworzonym w zwigzku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu
ziemnego.

Projektowana inwestycja tworzy skrzyzowania z gazociggiem DN 100 odboczka Szewce,
PN 6,3 MPa, rok budowy 1989.

Miejsce skrzyzowania zaznaczono na rys. nr 2.3 kolorem czerwonym i oznaczono cyfrg 1.

W zwigzku z powyzszym przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod

nastepujacymi warunkami:

1. Szczegbtowy projekt miejsca skrzyzowania projektowanej linii nn z gazociggiem
nalezy przedstawi¢ do akceptacji PGNIiG S.A. Oddziat w Zielonej Gorze.
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie okre$li¢ rzeczywisty przebieg

| zagtebienie istniejgcego gazociggu DN 100 w miejscu skrzyzowania z projektowana

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddzial w Zielonej Gorze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Gora

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakladowy (optacony w catosci): 5 778 314 857 zi
pgnig.pl



10.

linig kablowg nn, poprzez wykonanie przekopow recznych pod nadzorem
uprawnionego eksploatatora gazociggéw tj. osoby wskazanej przez Kierownika
Dziatu Sieci Gazowych — Pana Mariusza Winiarskiego.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng o dtugosci min. 3 m (po 1,5 m w kazdg strone od osi gazociggu).

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem nalezy zachowaé odlegto$é
pionowg od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewnetrznej Scianki rury ochronnej
min. 0,2 m.

W pasie o szerokosci 15 m na strone od osi istniejgcego gazociggu nie wolno
prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru eksploatatora gazociggu.
Prace ziemne w rejonie skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonywac
recznie a praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu minimum
5 m liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do osi gazociagu.

Prace budowlane w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, w sposob niezagrazajacy jego trwatosci.
Zabrania sie na trasie przebiegu gazociggu sktadowania ziemi z wykopu oraz
poruszania sie sprzetem i pojazdami budowlanymi .

Trase projektowanej linii nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

O terminie przystgpienia do prac w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
nalezy powiadomi¢ pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
PGNIG S.A. Oddziat w Zielonej Gérze, Dziat Sieci Gazowych, Ztotniki, ul. Krzemowa

1, 62 — 002 Suchy Las lub mailowo: mariusz.winiarski@pganig.pl i zleci€¢ ptatny

nadzor.

W powiadomieniu nalezy podac¢:

e  nruzgodnienia,

e termin rozpoczecia prac,

e nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace
wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopie zlecenia dotyczacego nadzoru nalezy przesta¢ do PGNiG S.A. Oddziat

w Zielonej Goérze, Dziat Uzgodnien Zewnetrznych, ul. Boh. Westerplatte 15,

65 - 034 Zielona Géra, e-mail: uzg.owza@panig.pl .

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac dostarczy¢ do PGNIiG S.A.
w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze inwentaryzacje powykonawczg miejsca
skrzyzowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac:

- sprawozdanie techniczne,



- szkic polowy,
- wykaz wspétrzednych,
- kopie mapy zasadniczej,

- mape numeryczng w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Jednoczesnie informujemy, ze powyzsze warunki prowadzenia prac dotyczg miejsca

skrzyzowania gazociggu z projektowana linig kablowg nn.

Zgodnie z informacjg uzyskang od projektanta przebudowa istniejgcej $ciezki rowerowe;
polega na potozeniu nowej nawierzchni bez zrywania tej juz istniejace;.

W zwiazku z powyzszym nie ma koniecznosci sprawowania nadzoru przez PGNIiG S.A.
Oddziat w Zielonej Gérze nad pracami zwigzanym z pofozeniem nowej nawierzchni

$ciezki rowerowej.

Nadmieniamy, ze zaznaczony na rys. nr 2.3 kolorem czerwonym i oznaczony cyfrg 2

gazociag jest zlikwidowany.

Z powazaniem,

j Rajczak

Zatgczniki:
e plan sytuacyjny — 4 rys. (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Do wiadomosci:

e Dziat Sieci Gazowych





