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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt o$wietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej
numer 2497P Buk — Szewce.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;

Gmina Buk, obreb 0009 Wielka Wies dz. nr 699/3,
obreb 0003 Dobiezyn, dz. nr 24,

obreb 0008 Szewce, dz. nr 37,49, 51, 52, 83.

Inwestor:
Miasto i Gmina Buk
Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Inwentaryzacja,
- Opracowania branzowe,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowa droga na odcinku objetym jest cze$ciowo o$wietlona oprawami sodowymi
bedacymi na majatku Enei Owietlenie Sp. z 0.0.

4. Rozwigzania projektowe — oSwietlenie drogowe

Istniejace oswietlenie (majatek Enea O$wietlenie sp. z 0.0.) na odcinku drogi od 1,300 km -
4,135 km przeznacza si¢ do likwidacji. Zdemontowane oprawy zaleca sie zawiesi¢ na istniejgcej linii
napowietrznej 0,4kV w obszarze zabudowanym w m. Szewce gdzie w chwili obecnej oprawy zainstalowane
sg na co drugim stupie. Prace dotyczace sieci Enea OsSwietlenie sp. z 0.0. nie znajdujg sie w zakresie
niniejszego opracowania.

Na odcinku od 1,300 km do 2,005 km zaprojektowano o$wietlenie $ciezki rowerowej i drogi jako
jednostronne, oprawy LED, zasilanie z wykorzystaniem kabla 5-zytowego zasilanego 3-fazowo,
z projektowanej szafy o$wietleniowej SO-2.

Na odcinku od 2,005 km do 4,135 km zaprojektowano os$wietlenie Sciezki rowerowej oraz
przystankéw autobusowych jako jednostronne, oprawy LED, zasilanie z wykorzystaniem kabla 5-zytowego
zasilanego 3-fazowo, z projektowanych szaf o$wietleniowych SO-2 i SO-3.
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Szafy zasilone zostang z projektowanych ztacz kablowo-pomiarowych (w zakresie Enea Operator
Sp. z 0.0. - zgodnie z warunkami przytaczenia). Szafy oSwietlenia drogowego zasilone zostang kablem 4-
Zytowym, a szafa wykonana i wyposazona jako 3-fazowa, zasilanie natomiast na tym etapie przewiduje si¢
jako 1-fazowe (nalezy dokona¢ zasilenia pozostatych faz w SO z czynnego przewodu fazowego).
Projektowany uktad pozwoli w przysziosci na proste przejscie na uktad 3-fazowy oraz ewentualng
rozbudowe ze zwiekszeniem mocy.

W celu optymalnego oS$wietlenia sciezki rowerowej, chodnika i jezdni, oprawy 36 W zawiesi¢ na
wysokos$ci 7 m na wysiegnikach o dtugosci 1 m i kacie pochylenia oprawy(wysiegnika) 15st.

W celu optymalnego o$wietlenia Sciezki rowerowej, oprawy 20 W zawiesi¢ na wysokosci 5 m.

W celu optymalnego o$wietlenia przystankéw autobusowych zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe
36 W. Oprawy montowa¢ na wysoko$ci 7 m.

4.1 Wybor klasy oswietleniowej

Wyboru klasy oswietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa M6.
Chodnik - klasa P6.
Sciezka rowerowa — klasa P4.
Wymagana natezenie o$wietlenia na powierzchni Sciezki rowerowej: Em = 5,00 [Ix] Emin = 1,0 [Ix].
Wymagana natgzenie o$wietlenia na powierzchni chodnika: Em =2,00 [IX] Emin = 0,4 [Ix].
Wymagana luminancja o$wietlenia na powierzchni drogi: Lm = 0,30 [cd/m?] Uo =0,35 [-].

Do wykonania obliczen — symulacji oSwietleniowej zastosowano przyktadowe oprawy LUG Urbini LED ze
zrodtem LED o mocy 20, 36 W. Zatgcznik 1 przedstawia wyniki symulacji o$wietleniowej potwierdzajace
osiggniecie wymaganych normg parametrow.

4.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

e aluminiowe, walcowane, anodowane,

e grubos¢ Scianki min. 4 mm,

e zwnekg kablowa,

e 0 przekroju okregu,

e wysokoSci5i7m,

e stupy 7 m z wysiegnikiem 1 m, stupy 5m - bez wysiegnika,

e stup numer SO-2 II/1 z dwoma oprawami montowanymi na réznych wysokos$ciach,
e spetniajgce wymogi nosnoéci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w cato$ci. Nie dopuszcza sie
stosowania fundamentéw dzielonych. Stosowa¢ fundamenty zalecane przez producenta stupdw.
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43  Oprawy oSwietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

e napiecie 230 V AC, czestotliwos¢ ~50 Hz,

e min. stopien ochrony |IP66,

¢ odpornos¢ mechaniczna IK09,

o |l klasa ochronnosci,

e klosz szklany, korpus aluminiowy,

e zrodta Swiatta LED o mocy: 20 W (strumier oprawy min. 2400 Im) i 36 W (strumiert oprawy min.
4100 Im),

e barwa $wiatta: neutralny biaty ok. 4000K (tolerancja +/- 100K),

e wskaznik oddawania barw Ra = 70,

e panel LED o trwato$ci co najmniej 100 000 h pracy do LM90F10,

o efektywnos¢ zasilacza > 89%,

e cos¢ > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD < 25%,

e krzywa rozsylu zapewniajgca osiggniecie wymaganych normg parametrow o$wietleniowych,

e gwarancja producenta min. 5 lat,

e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

44 Szafa oswietleniowa SO-2

Szafa o$wietleniowo-pomiarowa SO-2 zlokalizowana przy granicy dziatki 37 i 51. Zasilanie szafy
wykonaé kablem typu YAKY 4x35 mm? z ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (w zakresie Enea Operator
— zgodnie z warunkami przytaczenia numer 22861/2019/0D5/ZR10). Szafe o$wietleniowg nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-2.1.

Obwody projektowane wykona¢ kablem YAKY 5x25 mmz2. Obwody zabezpieczone w projektowanej
szafie SO-3 roztacznikami bezpiecznikowymi z wktadkami 3x6 A gG.

Sekcje sterowniczg wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 4-biegunowy stycznik 25 A oraz
przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zataczanie i wytaczanie o$wietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do Switow

i zmierzchow,

edwa oddzielne kanaty sterujgce stycznikami,

e mozliwos¢ wprowadzenia przerwy nocnej,

ewyposazony w wewnetrzne zrodto zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejscie zimallato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozadang ingerencja.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktdry zataczy/wytaczy o$wietlenie. Przetacznik rodzaju pracy
(A-0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wytaczenie odwietlenia.

Lokalizacje projektowanej szafy oSwietleniowej przedstawia plan rys E-1.2.
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Bilans mocy dla szafy SO-2:
(Moc przytaczeniowa) 3,0 kW > 1,02 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).

4.5 Szafa oswietleniowa SO-3

Szafa o$wietleniowo-pomiarowa SO-3 zlokalizowana przy granicy dziatki 37 i 136. Zasilanie szafy
wykonac¢ kable typu YAKY 4x35 mma? z zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P (w zakresie Enea Operator —
zgodnie z warunkami przytaczenia numer 22863/2019/0D5/ZR10). Szafe o$wietleniowg nalezy wyposazyé
zgodnie ze schematem E-2.2.

Obwody projektowane wykonac kablem YAKY 5x25 mm2. Obwody zabezpieczone w projektowane;
szafie SO-3 roztacznikami bezpiecznikowymi z wktadkami 3x6 A gG.

Sekcje sterowniczg wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 4-biegunowy stycznik 25 A oraz
przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zalgczanie i wylaczanie o$wietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do switow

i zmierzchow,

edwa oddzielne kanaty sterujace stycznikami,

emozliwos¢ wprowadzenia przerwy nocnej,

e wyposazony w wewnetrzne zrodto zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejscie zimallato,

e programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozadang ingerencja.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktory zataczy/wytaczy oSwietlenie. Przetacznik rodzaju pracy
(A-0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wytaczenie oSwietlenia.

Lokalizacje projektowanej szafy oSwietleniowej przedstawia plan rys. E-1.3.

Bilans mocy dla szafy SO-3:
(Moc przytaczeniowa) 3,0 kW > 0,87 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).

5. Montaz urzadzen i osprzetu o$wietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wkiadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupéw wykonaé
przewodami YDY 2x1,5 mmz2.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac bednarke utozong rownolegle
z kablem o$wietleniowym. Warto$¢ rezystancji uziemiern miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q
natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q. W przypadku nie
osiggniecia wymaganych rezystancji stosowac prety stalowe pograzane pionowo.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykona¢ recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony
dostepnej z dziatki drogowej, a dolna ich krawedz znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegto$ci od istniejacej infrastruktury —
uzbrojenia podziemnego np. kanalizacji, wodociggéw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.
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Podczas stawiania stupow, zachowac skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdow na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢
XXX
numer YYY  gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacje stupéw przedstawiono na planach sytuacyjnych, szczegoty oSwietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

6. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazde;
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm — 35 ¢cm nad
kablem. Zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikéw. Przy przejéciach
przez jezdnie, wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego
kable nn uktada¢ w rurach ostonowych. Stosowaé rury ostonowe z niepalnych tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Projektuje sie rury
o $rednicy @110 mm wykonanych z polietylenu HDPE gestosci = 940 kg/m2, o sztywnos$ci min. SN
28kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczach drég oraz min. SN = 4 kN/m2 na pozostatym terenie. Rury
muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010. Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80 cm od gdrnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Korice
rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych.
Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sig¢ przy skrzyzowaniach z innymi
elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni rurg o mniejszej sztywnosci (rura do uktadania
w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymainie co
10 m. Kabel opisa¢ na obu koncach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

Kabel wprowadzany do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg grubo$cienng @50 mm na odcinku
min. 40 cm typu DVR50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie
piasku do stupa.

Réwnolegle z kablem oswietleniowym YAKY 5x25 mm2 prowadzi¢ bednarke St/ZN 25x4 mm.
Z bednarkg potaczy¢ wszystkie latarnie.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajgce, gorna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac sie min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé przekopy
probne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 O$wietlenie drdg.

7. Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
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e opiniach i decyzjach.

8. Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodnic¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oSwietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty
badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

9. Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw oSwietleniowych nalezy wytyczy¢ za
posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz
z protokotem.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn. zm.),
a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
880 z pézn. zm.).

11. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczna.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja. Na podstawie
definicji art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”.

13. Uwagi koncowe
Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z normami:

e Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa. Wyd.: COSiW SEP. Warszawa 2003 .

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Wyd.: COSiW SEP. Warszawa. 2002 r.

e PN-I[EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.
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e PN-HD 60364-4-nnn, PN-IEC 60364-4-nn wedtug zatgcznika Dz.U.2002.75.690 ze zm.
Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczenistwa w obiektach budowlanych.

e PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodéw — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow Czes¢ 2-
1:Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich.

e PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych.

e PN-EN 50086-2-4:2002, PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow. Czesc 2-4: Wymagania szczegotowe dla
systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 62305-1:2011E - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNS. Dodatkowo nalezy wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic,
oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetia¢ warunki okreslone w:

e (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1422) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e (tj. Dz. U. z 2016 poz. 124) Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

e PN-I[EC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze
sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
PBUE oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty muszq posiadac certyfikat z PN badz aprobatg techniczna. Wszystkie roboty wykonywac¢ $cisle
wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. Podczas prowadzenia prac
budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.


http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/?on=04.09.2017
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-2-marca-1999-r-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-publiczne-i-ich-usytuowanie/?on=04.09.2017
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14. Wyniki obliczen technicznych

Rodzaj urzadzenia ] . . ly i} Warunek Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej Spadek
(nr obiekty) Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu | cos | Iy b [ormar wsp. 4 Warunek koordynacii (1) koordynacji (2) | Mieisce ; | L2125 warunek speniony(*) | napiecia
prod. | zmniej. zwarcia : T nie spetniony(-)
kW m A A A A Q A \ - %
Szafa SO-2 1,02 YAKY 4x35 5 ZK1-1P | 16 [ wyt.sel | 0,93 [ 16 16 | 118 09 |1062| 16 < 160 < 1062] 232 < 1540| SO-2 0,730 | 110,5 100,83 + (t=5s) 0,02
Obwad | 0,78 YAKY 5x25 1054 SO-1 6 9G 093] 12 6 99 09 1891 ] 12 < 60 < 81 ] 96 < 1292| /24 3,251 49,2 199,94 + (t=0,4s) 0,61
Obwad Il 0,24 YAKY 5x25 430 SO-1 6 9G 093] 04 6 99 09 |1891] 04 < 60 < 81] 96 < 122] 110 1,417 49,2 87,15 +(t=0,4s) 0,09
Szafa SO-3 0,87 YAKY 4x35 5 ZK1-1P | 16 [ wyt.sel | 093 [ 14 16 | 118 09 |1062]| 14 < 160 < 1062] 232 < 1540| SO-3 0,068 | 110,5 9,39 + (t=5s) 0,01
Obwad | 0,32 YAKY 5x25 640 S0-2 6 9G 093] 05 6 99 09 |1891] 05 < 60 < 81] 96 < 122]| 115 1,603 49,2 98,58 + (t=0,4s) 016 |
Obwad Il 0,56 YAKY 5x25 1197 S0-2 6 9G 093] 09 6 99 09 1891] 09 < 60 < 81] 96 < 12.2] 27 2,943 49,2 180,99 +(t=0,4s) 049 |

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) To<lq<ly
(2) 161,<1,4514

2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
,*Z *1,25<230V

3. Spadki napiecia podano jako koficowe liczac od ztacza do ostatniej oprawy
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15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

1.

Projekt obejmuje:

posadowienie szaf kablowych,
posadowienie stupow o$wietleniowych,
uktadanie rur i kablinn 0,4 kV,
badania i pomiary.

. Kolejnos¢ realizacii:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych,
uktadanie kabla, montaz fundamentow,

montaz nowych stupow oswietleniowych i opraw,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu.

Obiekty istniejgce:

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,

» jezdnia,

linie wysokiego i Sredniego napiecia,
wykonac przekopy prébne.

Elementy zadania, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,
montaz stupdw o$wietleniowych,

praca przy rozdzielnicach,

praca w poblizy linii Sredniego i wysokiego napiecia,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw o$wietleniowych do 10 m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,0 m,

podtgczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;.
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6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdInie niebezpiecznych robdt:

instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegétowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne
brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami,
dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robo6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdine i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drdg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.

0O O O O O

opracowat
Michat Kaczmarek
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16. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat llos¢ | Jedn. | Uwagi
1 |Szafa owietleniowa z tworzywa na fundamencie z tworzywa, z wyposazeniem wg. schematu 2 kpl.
2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm? 0,6/1,0 kV 10 m
3 |Kabel typu YAKY 5x25 mm? 0,6/1,0 kV 3330 m
4 ]Bednarka ocynkowana 25x4 mm 3000 m
5 |Opaska kablowa 350 szt.
6 |Rura HDPE @50 niebieska,przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia 600 m
7 Rura dwudzielna HDPE @50 niebieska,przeznaczona do ostony istniejacego kabla w ziemi, odporna na 6 m

obcigzenia

Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 2900 m

Piasek 232 m’
10 |Stup oswietleniowy alumioniowy, anodowany, wysoko$¢ 7 m 22 szt.
11 [Stup odwietleniowy alumioniowy, anodowany, wysokosé 5 m 54 szt.
12 |Fundament do stupa o wysokosci 7 m, typowy 22 szt.
13 JFundament do stupa o wysokosci 5 m, typowy 54 szt.
14 |Wysiegnik prosty, pojedynczy, wysieg 1,0 m 22 szt.
15 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentéw i spawéw. 95 kg
16 |Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 36 W 21 kpl.
17 |Oprawa o$wietleniowa typu drogowego LED 20 W 55 szt.
18 |Tabliczka bezpiecznikowa/zlacze kablowe, jednoobwodowa wktadka 1x2 A 76 kpl.
19 |Tabliczka bezpiecznikowalztacze kablowe, dwuobwodowa wkiadka 2x2 A 1 kpl.
20 |Przewsd YDY 2x1,5 mm’ 490 m
21 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Podane przykiadowe materiaty sq tylko i wytacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z opisem
technicznym, specyfikacjq techniczng oraz posiadac parametry techniczne, konstrukcyjne i jako$ciowe nie gorsze jak podane wzorce.
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17. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu wykonawczego:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce
w zakresie wykonania sciezki rowerowej i chodnika
na odc. od km 1+315 do km 4+650”

Zamawiajgcy:
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tomice, dnia ..........coeeevneees
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Il. CZESC RYSUNKOWA
nrE-1.1  Plan sytuacyjny. OSwietlenie drogowe. Arkusz 1.
nrE-1.2  Plan sytuacyjny. OSwietlenie drogowe. Arkusz 2.
nrE-1.3  Plan sytuacyjny. Owietlenie drogowe. Arkusz 3.
nrE-1.4  Plan sytuacyjny. OSwietlenie drogowe. Arkusz 4.
nrE-2.1  Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-2.
nrE-2.2 Schematideowy zasilania. Szafa SO-3.

skala
skala
skala
skala
skala
skala
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ll.  ZALACZNIKI

1. Zalgcznik 1. Wyniki obliczen o$wietleniowych.

2. Zatgcznik 2. Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
nr 22861/2019/0D5/ZR10 z dnia 22.05.2019 r.

3. Zatgcznik 3. Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
nr 22863/2019/0D5/ZR10 z dnia 22.05.2019 r.

4. Zatgcznik 4. Uzgodnienie projektowanego oswietlenia wydane przez Zarzad Drég Powiatowych
w Poznaniu numer ZDP.WI.4620.315/19.MW z dnia 20.05.2019 r.

5. Zatacznik 5. Uzgodnienie projektowanego oswietlenia wydane przez Urzad Miasta i Gminy Buk
numer IP.6853.47.2019 z dnia 15.05.2019 .

6. Zatgcznik 6. Uzgodnienie projektowanego osSwietlenia wydane przez PGNIG numer
TK.2122.84(9).19 z dnia 23.05.2019 .

7. Zatgcznik 7. Protokdt z narady koordynacyjne;.

8. Zatacznik 8. Odpis uprawnien i przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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