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Pi=P.=0,32 kW
l=05A
INn=6A
LEGENDA:
O—- Latarnia drogowa: stup h =7 m, wysiegnik W = 1 m, oprawa LED 36 W
@—~ Latarnia drogowa: stup h =5 m, oprawa LED 20 W
— Odlegtos¢ pomiedzy latarniami
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~~—— Dlugos¢ kabla
—— —— — Projektowany kabel
UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano elementy istniejacej, kolorem niebieskim oGNTona przecWpOraZeiona:
zakres Enea Operator Sp. z 0.0., kolorem czarnym elementy projektowane. :
2) Mimo zasilania 1-fazowego calos¢ instalacji wykonac jako 3-fazows, SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIEGIA
3) Za rozlacznikiem Q1 wykona¢ mostek zasilajac z 1-fazy pozostale Klad sieci
przewody fazowe kabla oswielleniowego u Til- (s:'_esc"
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SZAFA SO-3 - ...

Moc przytgczeniowa 3 kW (0,23 kV)
Pi=P.=0,87 kW

B=14A

INn=16 A

Oswietlenie drogowe
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Pi=P:=0,56 kW
ls=0,9A
INn=6A

27 1126 11125 11124
-40,0m- -40,0m- -37,0m-

-39,0m-

11123

11122 21 11120 119 118 7 116

-39,0m- -39,0m- -39,0m- -39,0m- -39,0m- -38,5m- -38,5m-

-37,5m-

-39,0m-
(44,0m)

III15

d {@6,0m) 5(46 Om) é @3,0m) é @5,0m) 5(45 Om) é @5,0m) é @5,0m) 5(45 0m)g @5,0m) é {@5,0m) 5(45 0m)g @4,0m) é

rraconva ELLITON Data:
Tomice ul. Szkolna 23, 62-060 Steszew 052019
_ MIASTO | GMINA BUK Nr zlecenia:
Inwestor. ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Zadanie: ) . .
acene Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce
w Zakresie wykonania sciezki rowerowej i chodnika
na odc. od km 1+315 do km 4+650
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis
Projektant: Michat Kaczmarek WKP/0386/POOE/13
Opracowujgcy: Robert Dudziak
Skala:

Schemat ideowy zasilania. Szafa SO-3.
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