PRZEKROJ TYPOWY NR 1
PRZEKROJ PROJEKTOWANYCH DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 4 — W KM 0+000.00-0+503.05
DROGA NR 15 — W KM 0+000.00-0+204.49
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podniesienie od istniejqcej niwelety o min. 0.12m

wykonanie pobocza gruntowego

PRZEKROJ TYPOWY NR 2
PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ DROGI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 1 — W KM 04+065.66—-0+377.04

DROGA NR & — W KM 04000.00-0+154.53

DROGA NR 5 — W KM 04000.00-1+167.30

DROGA NR 6 — W KM 0+4387.00-0+541.22

DROGA NR 14 — W KM 0+4000.00-0+756.82

DROGA NR 16 — W KM 0+000.00-04335.34
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podniesienie od istniejqcej niwelety o min. 0.12m

teren istniejqcy teren istnigjgey

wykonanie pobocza gruntowego wykonanie pobocza gruntowego

wykonanie pobocza gruntowego

konstruke ja proj. jezdni

konsfrukcja proj. jezdni

15¢m warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-31,5mm

15¢m warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-31,5mm

15¢cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2,5MPa

15¢cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosgi 1,52 5SMPa

¥ 30cm

¥ 30cm

wykonanie pobocza gruntowego

PRZEKROJ TYPOWY NR 3
PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ DROGI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 1 — W KM 0+000.00-0+065.66
DROGA NR 6 — W KM 04000.00-0+387.00

KORONA DROGI
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wykonanie pobocza gruntowego

konstrukcja proj. jezdni
15¢cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-31,5mm

15cm | warstwa wzmacniajaca padloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosei 1,5+2,5MPa

¥ 30cm

PRZEKROJ TYPOWY NR 4
PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ DROGI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 8 — W KM 0+000.00-0+581.08

KORONA DROGI
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teren istniejgcy

wykonanie pobocza gruntowego

wykonanie pobocza gruntowego

konstruke ja proj. jezdni
15¢m warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

15¢cm | warstwa wzmacniajaca podoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5:2,5MPa

Y 30cm

SZCZEGOL NR 1
DROGA NR 10 W KM 0+003.42-0+171.15
KORYTKO BETONOWE-MULDA PRZY KRAWEDZI JEZDNI

JEZDNIA KORYTKO

wg. planu syt , 060 teren istniejqcy
7 /‘ B —

NSO 10cm | plyty azurowe befonawe o wymiarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosa skarpy)

| 10cm | podsypka cem.-piaskowa [1:4)

— | Sciek drogowy korytkowy (KPED 01.03)
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 14
15¢m | tawa z opore z betonu B30 ((25/30)

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drég wewnetrznych:
nr 1 na dz. ewid. nr 415, nr 3 na dz. ewid. nr 415,422, nr 4 na dz. ewid. nr 454, nr 5 na dz. ewid. nr 487,
nr 6 na dz. ewid. nr 487, 512, nr 8 na dz. ewid. nr 544, nr 13 na dz. ewid. nr 679, nr 14 na dz. ewid. nr 724,
nr 16 na dz. ewid. nr 724 w obrebie Wierzbie
i ie poscaleni wsi Wierzbie, gmina Charsznica”

dla zadania ,Z:

NAZWA INWESTORA: Powiat Miechowski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu z siedziba w Miechowie
ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Uslug Iniznierskich
SP-GE
Paulina Pawlak
P —GEO ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Dumariski drogowa | PDK/0143/POOD/07

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Pawlak drogowa PDK/0040/POOD/22

WYKONAL

inz. Dawid Sty$ drogowa -
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