Obiekt
Kod CPV

Zamawiajgcy

luty 2024

Przedmiar robot

Utrzymanie drog i skladow przejsciowych drewna oraz zjazdéw ze szlakéw zrywkowych
bedgcych w zarzadzie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, iwodnej
Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne
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EJEZ)Iman ie drog i sk!gd(‘;w p;zgjéciowych drewna oraz zjazdow ze szlakow zrywkowyc_h b{;dacycl_l w Elrzqdzie I\{a_dlf_:énicty\_fa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Iosc
1. Uzupetnienie ubytkéw w drogach o nawierzchni gruntowej
1 KNR 04.08.05 | Wyrownywanie istniejgcej p&)dbudowy Hluczniem sortowanym zageszezanym mechanicznie o $redniej grubosci . -
2-31 warstwy po zaggszezeniu do 10cm
0107/01 m3 100
|2 Whudowanie phvt drogowych - - S
2 KNR | 10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - uktadanie ptyt pcinyaa“(.) .powicrzchni 1 sztuki do 3m2 o gr R
| 2-01 15¢m na podsypce piaskowej 5 cm
5 (7112‘9/05 _ - m2 35
3. Odmulenie rowow przydroznych
3| KNR | 06.04.01 Oczyéicz:;nie rowu z namulu o grubosci 20cm bczrniaruszcnia. skarp
2-31
1403/02
Dlugos¢ rowu [m] 250 m 250
razem| m 250
4 | KNR 06.04.01 Oczyszezanie rowu z namulu o grubosci 20cm z wyproiﬁlowaniem skar[.).
2-31
14033/05
| Dlugosé rowu [m] 250 m | 250
‘ razem| m 250
4. Koszenie pt;boc-:y -
5 KNR 01.02.01 Przygoto;'.v.anie terenu przy uzyciu sprzgtu mechanicznego Tub rt;cinic - wykoszenie starej rodlinnosci N g N
03011;01
Drogi 559000 m
' Szerokosé koszenia poboezy 1,5 m
| 55900 * 3 /10000 ha 16,77
| razem | ha 16,77
5. Naprawa nawierzchni thiczniowej przy uZyciu rozscielacza -
6 KNR 05.02.01 |Nawierzehnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po zaggszezeniu 7cm N
020415 |
Droga 3,5*500 L m2 | 1750
razem ‘ m2 1750
7 KNR 05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia - za kazd_y daEz_s; TC[;]JOE%I;] po '
2-31 zaggszezeniu dla 3cm
0204/06
Droga 3,5%500 m2 1 750
razem| m2 | _lﬁ
6. Scinanie pobocezy |
8 KNR 06.03.01 Napraw}npobéczyiwykonywanc mechanicznie - §cinanie darnin} lub gruntu o grubodci 10cm z odwiciianiem N
2-31 nadmiaru §cinki na odleglosé do 1km
1402/05
Dlugosé drogi 1000 m2 1 000
razem| m2 | 1000
7. }’roﬁlowanr’e nawier=chni drogi przy pomocy réwniarki o ]
9 | KNR | 04.01.01 |Mechaniczne prol;liowanie drég z kruszywa i gruntowych T
13031}06
Odcinek drogi 2000 * 3,5 m2 7000
razem m2 7 ﬁ
= 8. Zagés:c:am’e walcent - 7 ]
10 | KNR 04.01.01 |Mechanicznie zaggszezanie drog gruntowych T
Itf(}?‘ }07
Odcinek drogi 2000 * 3,5 m2 7 000
razem | m2 7 000
i 9. RémbﬁW -
11| KNR 01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur bctrbrnor\rvych o $rednicy 60cm
0;12}03 m 6
- i Przepusi 600 ) - | R
12| KNR [03.01.03a Eﬁwy fundamentowe Zwirowe pr_zepusléw rurowych pod zjazdami
2-31
0605/01
6%0,6%0,3 m3 1,08
| | 108
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Utrzymanie drog i skladow przejsciowych drewna oraz zjazdow ze szlakow zrywkowych bedacych w zarzagdzie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llog¢ |
13| KNR |03.01.03a|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o érednicy 60cm
2-33 HDPE
0601701
6 m 6
- N - razem m 6
14 | KNR 03.01.03a|Zasypka pldSkOWd rur przepustéw
2-31
0107/01
6%0,8 m3 4.8
- S B razem | m3 4.8
15| KNR | 06.02.01 |$cianki czolowe dla rur o érednlcy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
2-31
0605/05
2 $cianka
o ~ razem $cianka B
10. Napr awa bariery ener goch!onnej
16 | KNR 01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pcﬂedynczych
2-31
0818/06 m 20
17 | KNR 07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
2-31
0704/01 m | 10
18 | KNR 07.05.01 |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31
0704/05 m 2
11. Czgstkowy remont nawier=chni poprzez skr opleme emulsjq spekat
19 KNR 05.03.17 Remonty czqstkowc nawmr?c]ml powterzch niowo utrwalonych przy uzyciu glyséw z zastosowaniem skrapiarki
2-31 przewoznej i walca - naprawa wyboi o glebokoscei 1,5m
1108/05 m2 200
13 Ocdys Cﬂeme koryrek beronowycir = nanuddw
20 | KNR 06.04.01 Oc7y570zamf: rowu z namulu 0 gruboéct I00m bez naruszenia skarp
2-31
1403/01 m 1500
13. Koszenie barszezu Sosnmvskrego przy dr ogach
21 KNR 06.04.01 Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzgtu mechamczncgo lub rgeznie - wykoszeme chwastéw
2-11
0701/02 ha 1
14. Montaz oznakowania drogowego
22| KNR 07.02.01a Slupkl do znakow dmguwych z rur Stalowych o éredmcy 70mm
2-31
0702/02 szt 2
23 | KNR | 07.02.0l1a|Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawcezych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m?2
2-31
0703/02 szl 2
15. Odmulenie przepustu drogowego o ]
24 | KNR 06.04.01 |Oczyszczanie z namulu przepustow o srednicy 0,6m B 1
2-31
1404/02 m 6
25 | KNR | 06.04.01 |Oczyszczanie z namulu przepustow o srednicy 0,8m T
2-31
1404/03 m 6
16. Naprawa uszkod=onych wodospustéw winylowych |
26 01.02.04 |Rozebranie wodopustu i lawy betonowej mb N ui
27 08.00.00a | Wodopust z PCV na lawie betonowej o di. 6mb i EpT__ 3
17. Usuwanie nagromad=zonych w obrebie podpdr mostow pni i galezi B
28 | KNR | 01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ]
2-01
0109/01 ha 0,05
29 | KNR 01.02.01 |Oczyszczenie terenu po wykdrczowamu 4 drobnych galezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
2-01
0111/02 m2 100
19. Poprawa plyt drogowych
31 KNR | 10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place 2 plyt zelbetowych - rozbieranic plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2
2-01
0129/09 m2 30
32 | KNR [10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr.
2-01 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - plyty z rozbiorki
0129/05 m2 30

20. Naprawa obrzezy i k;awe:'.nikéw betonowych
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Nr | Podstawa| NrST |Opis robot m | Tosé |
33 | KNR 01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30em, na podsypee piaskowej
2-31
0813/01 m 3
34 | KNR [08.01.01b |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej - kraweznik z rozbiorki
2-31
0403/01 m 3
35 | KNR 01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
2-31
0814/02 m 3
36 | KNR 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem obrzeze z
2-31 rozhiorki
0407/03 m 3
21, Roboty zienme
37 | KNR | 02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei lyzki 1,20m3 z
2-01 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é¢ do 1,0km
0207/02 | m3 500
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(Nr—[épis




