WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

Scianki prefabrykowane betonowe

SZCZEGOt PRZEPUSTU

skala 1:50

min. 0.40m

PRZEKROJ PODLUZNY

gr. naziomu min. 50cm
wraz z konstrukcjq drogi

awierzehni

poziom _krawedzi,
7

Scianki prefabrykowane betonowe

\ przepust — material | Srednica wg zestawienia tabelarycznego

obsypka gérna przepustu z piasku min. 5cm
oraz nie mniej niz grubosc karbu przepustu

rura — material | Srednica wg zestawienia tabelarycznego

\J‘\

i, N
1

_pochylenie w %,

Podsypka z kruszywa 0/31,5
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WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

rura — material i Srednica wg zestawienia tabelarycznego
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poziom krawedzi nawierzchni
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Scianki prefabrykowane betonowe

0.10m

0.10m

Podsypka z kruszywa 0/31,5mm gr. min. 20 c¢cm

WYMIARY PODSYPKI POD CZESCIA PRZEPUSTU

Zestawienie tabelaryczne projektowanych przepustow w osi /

o | . | Material| Rzedna | Rzedna
Lp | Kilometraz | Lokalizacja | DIU80S¢ |Sreduica) o orto ot wv‘Iotu Spadek | ywaca
[m] [cm] wany | [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] [%]
1 | 0+01290 | Poddroga | 1000 | 5000 | PEHD | 26285 | 26278 | 0.70 -
2 | 0477600 | Poddroga | 800 | 60.00 | PEHD | 23919 | 23913 | 075 -
Zestawienie tabelaryczne projektowanych przepustow w osi I/
P . | Material | Rzedna Rzedna
L.p | Kilometraz | Lokalizacja Dlugoi¢ | Srednica projek to wleotu wy(l:otu Spadek UWAGA
[m] [cm] wany | [m.n.pm.] | [m.n.p.m.] [% ]
1 | 0+03400 | Poddroga | 800 | 8000 | PEHD | 22688 | 22678 | 125 -
2 | 0+26000 | Poddroga | 800 | 8000 | PEHD | 23084 | 23074 | 125 :
3 | 0+61500 | Poddroga | 800 | 60,00 | PEHD | 239.05 | 23895 | 125 -
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UWAGA:

— umocnienie wiotu i wylotu projektowanych przepustow za pomoca Scianki czolowej
prefabrykowane; betonowej,

— min. grubosc¢ Scianki betonowej prefabrykowanej Scm.

— obsypke nad przepustem wykonac z piasku o grubosci min. 5cm oraz nie mniej niz grubosc
karbu przepustu

— obsypkg wokol przepustu wykonac z piasku min. 30cm.

— min. grubos¢ naziomu nad przepustem pod drogq wynosi 50cm wraz z konstrukcjq drogi

Inwestor i Wykonawca ~ AJKO Artur Krecisz
Panstwowe Gospodarstwo Lesne ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik 28-200 Staszéw
ul. Le$na 72, 26-020 Chmielnik tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt
Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03
na terenie Lesnictwa Stopnica
Nazwa rysunku , Skala
SZCZEGOL PRZEPUSTU - POD DROGA 1:50
Opracowanie, Imie i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis

SWK0087/PWBD/T5
branza drogowa 03.2023

Projektant | Artur Krecisz

Projektant : . SWEN221/PWBD/19
Wojciech Marciniec . .
Sprawdzajqgc)) ) branza drogowa 03.2023
/Is‘y wtent Dominik Krzyzanowski branza drogowa 03.2023
projektanta
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkuszu

Marzec 2023 Drogowa 6 2
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