PRZEKROJ TYPOWY ZJAZDU 7 DROGI
POWATOWES NR 1065T (0103T) NA

PROJEKTOWANA DROGE LESNA
od km 0+002,90 do km 04014,90

kruszywo niesortowane; szer. 0.75m

9ecm

LIAZDEM

SZCZEGOt POLACZENIA OPORNIKA
BETONOWEGO MIEDZY DROGA PUBLICZNA A

0.0Im

8cm

kruszywo niesortowane; szer. 0.75m

9em

kostka brukowa betonowa szara, szer wg PZT

Jem

podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4, szer. wg PZT

9cm

w—wa z kruszywa famanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie; szer. wg PZT

18cm

w—wa z kruszywa famanego 31,5—-63mm
stabilizowanego mechanicznie; szer. wg PZT

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem

20cm

hydraulicznym Rm=2.50MPa; szer. wg PZT + 0.60m

SZCZEGOt POLACZENIA OPORNIKA
BETONOWEGO MIEDZY ZJAZDEM Z DROGI

skala 1:10
opornik
betonowy
12x25¢cm
droga powiatowa
nr 1065T zjazd z drogi
(dawniej 01037) powiatowej
0.12m | 0.10m
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0.25m
opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4
fundament betonowy z betonu C16/20

PUBLICZNES A POBOCZEM

skala 1:10
opornik
betonowy
12x25¢cm
zjazd z drogi

powiatowej pobocze
0.172m | 0.10m
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0.25m
opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4
fundament betonowy z betonu C16/20
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UWAGA:

— pochylenie poprzeczne jezdni na projektowanej drodze lesnej 3%,

— pochylenie poprzeczne jezdni w obrebie lini rozgraniczajqcych droge powiatowq nr 1065T nalezy

dostosowac do jej istniejgcego uksztattowania

Inwestor 3 Wykonawca
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik

ul. Lesna 72, 26-020 Chmielnik

28-200 Staszéw

AJKO Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;

tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obiekt
Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03

na terenie Lesnictwa Stopnica

Nazwa rysunku , , Skala
PRZEKROJ TYPOWY DROGI LESNEJ W OSI 1 1:50; 1:10
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz S”;’ZZQ{Z/ZZZ{Z/H 03.2023
Projektant : . SWEN221/PWBD/19
Sprawdsajqe Wojciech Marciniec branca drogowa 03.2023
AS,)/SIE”[ Dominik Krzyzanowski branza drogowa 03.2023
projektanta
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr rysunku
Marzec 2023 Drogowa 4 1




	Arkusze i widoki
	Rys.4.1 [420x297]


