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1. ZALACZNIKI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Chmielnik

tel.: 41 354 30 47
fax: 41 354 20 06

e-mail: chmielnik@radom.lasy.gov.pl

ul. Le$na 72 www: chmielnik.radom.lasy.gov.pl

26-020 Chmielnik

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy branzy drogowej dla zadania: ,,Budowa drogi le-
snej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica” zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz za-
sadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budow-
lane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widze-
nia celu, ktoremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
el Pelnlopa Imie Specjalnos¢ i numer Data _
. funkcja . : uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych
Branza . . W specjalnosci drogowe;j
drogowa Projektant Artur Krecisz SWKJ/0087/PWBD/15 05.2023
Branza Projektant - - W specjalnosci drogowe;j
drogowa Sprawdzajacy | VOIciech Marciniec | “q\x 1 76901/pWBD/9 05.2023

, Ajko” Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszow
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2. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDA-
CEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Budowa
drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Le$nictwa Stopnica”. Droga be-
daca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w obszarze lesnym, nalezacych do Nadle-
$nictwa Chmielnik. W zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie jezdni, mijanek, zjazdéw, skladnic, placu manewrowego 0 na-
wierzchni thtuczniowej;

- wykonanie budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1065T na projektowang droge
lesna z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie odwodnienia w postaci rowow otwartych;

- wykonanie przepustéw pod drogg i zjazdami.
Projektowana droga le$na zaliczana jest do XXV kategorii obiektu budowlanego

—drogi i kolejowe drogi szynowe.

3. ZAMIERZENY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga lesna zlokalizowana jest na terenie Laséw Panstwowych. Bu-
dowa drogi zapewni swobodna komunikacj¢, mozliwo$¢ lepszej gospodarki lesnej oraz
przejazd samochodow wysokotonazowych; sktadowanie i transport drewna. Projekto-

wana inwestycja po budowie petni¢ bedzie funkcje przeciwpozarowej drogi lesne;.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTO-
NICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejaca droga le$na przebiega przez tereny lesne Laséw Panstwowych. Majac
na uwadze, ze zaprojektowana droga lesna przebiega po istniejacym $ladzie drogi lesnej,
jej otoczenie nie ulegnie zmianie. Projektowana droga lesna o nawierzchni jezdni thucz-

niowe;j.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

5.1. Parametry projektowanego obiektu
Projektowana droga lesna pod wzgledem przebiegu zostata podzielona na dwa odcinki,

ktore catosciowo stanowig jedno zadanie.

Zestawienie parametrow drogi:

- dlugosc¢ osi | projektowanej drogi: 0,814km

- dhugos¢ projektowanych prac w osi I: 0,806km

- dhlugos¢ osi Il oraz projektowanych prac w osi II drogi: 1,277km

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 3,50m, oraz z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych o
promieniu R<250m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi dobrano w granicach 0,35% do
8,45%,

- przekroj daszkowy o spadkach 3%,

- przekrdj jednostronny na tukach poziomych o promieniu R<300m

- spadki poprzeczne poboczy 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni drogi le$nej
Odcinek osi | - Od km 0+002,90 do km 0+014,90

» w-wa z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm na podsypce cementowo-pia-
skowej w stosunku 1:4 o gr. 3cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 9cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajaca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa, gr. po zageszczeniu 20cm;

, Ajko” Artur Krecisz
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Konstrukcja nawierzchni drogi le$nei, zjazdow, mijanek, sktadnic, placu manewrowego
Odcinek osi | - Od km 0+014,90 do km 0+813,49 oraz
Odcinek osi Il - Od km 0+000 do km 1+277,26

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;

» warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po
zageszczeniu 18 cm;

» W-wa separacyjno-wzmacniajgca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

Rm=2,50MPa, gr. po zaggszczeniu 20cm;
Szeroko$¢ drogi 1 poszczegdlnych obiektow na drodze wg Rys.2 ,,Projekt zagospodaro-
wania terenu” (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu). Konstrukcje na-

wierzchni poszczegdlnych obiektow przedstawiono na Rys.4 ,,Przekroje typowe”.

Dobor konstrukcyjny zaprojektowanych warstw

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng przez firm¢ TERRAGEO na projekto-
wanej inwestycji wystepuja grunty o kategorii no$nosci G4 z miejscowym przewarstwie-
niem gruntow o kategorii nosnosci G2. W celu doprowadzenia danego gruntu do kategorii
nosnosci G1 na obszarze wystgpowania projektowanej drogi, zaprojektowano warstwe
separacyjno-wzmacniajacg grunt spoiwem hydraulicznym Rm=2,50MPa, o grubosci
20cm. Warstwa bedzie penic role wzmocnienia gruntu, co spetnia warunki projektowa-
nej drogi. Jednoczes$nie warstwa separacyjno-wzmacniajaca zapobiegnie wymieszaniu
warstw kruszywa drogi z gruntem rodzimym, co jednoczes$nie spetnia warunek odsepa-

rowania warstw.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

» warstwa z kruszywa niesortowanego o grubosci 9 cm po zageszczeniu

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.
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5.2. Uksztaltowanie wysoko$ciowe
Uksztaltowanie wysokos$ciowe (niweleta drogi lesnej) zaprojektowana zostata z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Minimalny spadek zaprojektowanej niwelety
wynosi 0,35%, natomiast maksymalny spadek wynosi 8,45%. Zaprojektowano rowniez
wyokraglenie zalomow niwelety tukami pionowymi ,wypuktymi i wklestymi przy du-

zych zmianach nachylenia podtuznego drogi.

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka trasy uzyskuje si¢ przez nadanie spadku
poprzecznego drogi; zgodnie z Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu” (rysunek za-
warty w projekcie zagospodarowania terenu), spadkow podtuznych; zgodnie z
Rys.3.”Profil podluzny”. Odwodnienie drogi odprowadza si¢ do projektowanego rowu
odprowadzajacego, a nastgpnie kierowane beda do istniejagcych naturalnych odbiornikow
lub projektowanych rowdw odprowadzajacych.

Przez wzglad na znaczne nachylenie podtuzne rowoéw przydroznych, zaprojekto-
wano umocnienie skarp i dna rowu za pomocg humusowania wraz z obsianiem trawg oraz
za pomocg narzutu kamiennego na sucho. Lokalizacja umocnienia poszczegélnych od-
cinkow rowow otwartych przedstawiono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
Szczegot umocnienia skarp 1 dna rowu przedstawiono na Rys.7.1 Szczegot rowu otwar-
tego.

W celu zapewnienia ciggto$ci odwodnienia, zaprojektowano przepusty pod zjaz-
dami oraz pod droga; zgodnie z lokalizacja na Rys.2 ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”
(rysunek zawarty w projekcie zagospodarowania terenu).

Dodatkowo zaprojektowano saczki z kruszywa tamanego w rozstawie co 30m,
zlokalizowane po obu stronach drogi (w poboczu i opasce gruntowej) i usytuowane pro-
stopadle do osi jezdni. Saczki o szer. min. 50 cm wykonane w dwodch warstwach z kru-
szywa tamanego: dolnej o uziarnieniu 31,5/63 mm i grubosci 18cm oraz goérnej z kru-
szywa niesortowanego (tak jak pobocze), grubosci 9cm. Saczki wykonane beda na catej
szerokos$ci pobocza oraz gruntowej opaski oporujacej. Zastosowanie saczkéw wyelimi-
nuje zaleganie wody w warstwie podbudowy, co znaczgco wptynie na podniesienie trwa-

osci konstrukcji nawierzchni. Szczeg6t saczka zgodnie z Rys.4 Przekroje typowe.
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5.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wyokragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie
z zaprojektowanym lukiem wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek za-
warty w projekcie zagospodarowania terenu). Konce zjazdow nalezy dowigza¢ wysoko-
sciowo do istniejgcego terenu. Wymiary poszczegdlnych zjazdow przedstawiono na
Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu (rysunek zawarty w projekcie zagospodarowa-

nia terenu). Konstrukcja zjazdéw wg Rys.4 Przekroje typowe.

5.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanej drogi lesnej:
Powierzchnia nawierzchni drogi, zjazdow, sktadnic, mijanek z kruszywa — 1,40 ha
Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej zjazdu — 0,01 ha

Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa niesortowanego— 0,40 ha

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 9
otworéw badawczych do glebokosci 3.00m.
W oparciu 0 przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — reprezentuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski

drobne z przewarstwieniami spoistymi, lokalnie piaski pylaste.

Warstwa geotechniczna Il — reprezentuje grunty spoiste, pod wzglgdem rodzaju grun-
tow wyksztalcone jako pylty piaszczyste, pyly i piaski gliniaste. Utwory te wystepuj na
calym odcinku drogi.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ za-
liczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas warunki gruntowe za proste. Szczego-

towe informacje przedstawiono w ,,Opinii Geotechniczne;”.
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Projektowana droga lesna zostanie posadowiona bezposrednio na terenie, po
uprzednim zdjgciu warstwy humusu / gruntu prochniczego na petng glebokos¢ jego zale-

gania oraz po wykonaniu niezb¢dnych robot ziemnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wykonana inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie generowac szkodliwego
wplywu na $rodowisko, zdrowia ludzi oraz obiektow sgsiednich z inwestycja. Projekto-
wana inwestycja zaprojektowana zostata w sposob ograniczajacy do minimum ingerencj¢

W istniejgce zagospodarowanie terenu.

Podczas budowy drogi lesnej moze dojs¢ do generowania zanieczyszczen gazo-
wych, pytlowych badz akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa w ich
silnikach. Jednakze nalezy podkresli¢, Ze sg to oddziatywania tymczasowe, odwracalne i
ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych prac bu-
dowlanych zostang przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiada¢ beda odpo-

wiedni sprzet i ubior ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona bg¢dzie w ciggu istniejacego $ladu drogi lesnej,
w zwigzku z tym, wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum i nie wptynie to na
krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu. Droga lesna poprawi prowadzenie gospo-
darki lesnej oraz zapewni swobodny dostep do kompleksu lesnego dla samochodow wy-

sokotonazowych oraz pod wzgledem przeciwpozarowym.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Projektowana inwestycja jaka jest droga lesna docelowo bedzie peli¢ funkcje
drogi przeciwpozarowej. Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,Drogi Le-
$ne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szczegétowych
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zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniej-

szymi zmianami).

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaly na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /
gruntu prochniczego na petng glebokos¢ jego zalegania. Nastepnie dokonaniu wykopow
oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Roboty ziemne obejmuja teren pod wykonanie

jezdni, poboczy, mijanek, sktadnicy, placu manewrowego, zjazdow, rowow.

10.UWAGI KONCOWE

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
i BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryza-
cje techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a W przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-

wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni sciekow.

tel. 660 381 206
| e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ ob-
owigzujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

11.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, ILOSCI MATERIALOW

Tabela 1. Zestawienie nawierzchni z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm wraz z zamialowaniem kruszywem
0/4mm; gr. 9cm po zageszczeniu (OS - I).

Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material Sﬁigg- Dlugosé Powrlﬁgzch- Uwagi
od do [ [ [ [m] [m] [m2] [
1 |0+014,90 | 0+112,18 Na"JY('fZ'erih”'a - 350 | 97,28 340,48
2 |0+112,18 | 0+137,18 Na"}’(';'grfih”'a - 375 | 2500 9375
3 |0+137,18 | 0+217,66 Na"}’éezgrfih”'a ; 400 | 8048 321,92
4 | 0+217,66 | 0+242,66 Na"JYéez'erih”'a - 375 | 2500 93,75
5 |0+242,66 | 0+777,87 Na"}’";'gr‘]’ih”'a - 350 | 53521 | 187324
6 |0+777,87|0+795,37 Na"}’;‘gﬁih”'a - 6,00 | 17,50 105,00
7 |0+795.37 | 0+797,87| Nawierzchnia - 8,50 2,50 21,25
jezdni
Zjazd na
drugi odci-
nek drogi
Nawierzchnia lesnej - po-
8 | 0+797,87 | 0+809,23 jezdni - - 11,36 133,28 liczony za
Warstwa na- p?gg;:cmafu
wierzchni
- _ jezdni kru- . CAD -
Mijanka nienor- szywa Kilometraz
9 | 0+041,00 maAyWnawraz | o, | 0/315mmz | 450 | 69,10 | 22548 |PrZedstawia
ze skosaml_ na- zamiatowa- sro_dek mi-
jazdowymi 1.7 niem kruszy- janki
. wem 0/4mm Do obl. do-
10 | 0+137,93 Zjazd Lewa (gr. 9cm) 3,50 12,50 95,78 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
11 | 0+177,42 Zjazd Prawa 3,50 12,00 94,03 liczono wy-
okraglenia
Mijanka z po-
szerzeniem na Kilometraz
12 | 0+177,42 tuku poziomym | o0\ 350 | 7200 | 166,25 |Preedstawia
wraz ze skosami $rodek mi-
najazdowymi janki
1.7
Mijanka wraz ze Ii;lgégf;ﬁz
13 | 0+380,00 skosami najaz- | Prawa 3,00 65,00 132,00 péro dok mi-
dowymi 1:7 janki
Do obl. do-
14 | 0+449,00 Zjazd Lewa 3,50 40,00 192,03 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
15 | 0+449,00 Zjazd Prawa 3,50 40,00 192,03 liczono wy-
okraglenia
12
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZEI:(?- Dlugosé Powierzch- Uwagi
kos¢ nia
od do [ [-] [ [m] [m] [m2] [
. Kilometraz
Mijanka wraz ze rzedstawia
16 | 0+605,00 skosami najaz- | Lewa 3,00 65,00 132,00 p K mi
dowymi 1:7 $rodek mi-
) janki
Do obl. do-
17 | 0+628,50 Zjazd Lewa 3,50 13,20 98,23 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
18 | 0+628,50 Zjazd Prawa 3,50 12,00 94,03 liczono wy-
okraglenia
SUMA 4404,53
Tabela 2. Zestawienie nawierzchni z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm wraz z zamialowaniem Kruszywem
0/4mm; gr. 9cm po zageszczeniu (OS — 11).
Lp|  Kilometraz Nazwa Strona | Materiat | 27 | Dhugosé | POV | Gagi
kos$¢é nia
od do [ [ [l m [ m] [m2] [
1 | 0+000,00 | 0+373,03 Na"JY:;rerfih”'a - 350 | 373,03 | 130561
2 |0+373,03 | 0+398,03 Na"JY;rerfih”'a - 365 | 2500 91,25
3 | 0+398,03 | 0+564,13 Na"JY;rerfih”'a - 380 | 166,10 | 631,18
4 |0+564,13 | 0+589,13 Na"JY:;rerfih”'a - 365 | 2500 91,25
5 |0+589,13 | 1+277,26 Na"JY;rerfih”'a - 350 | 688,13 | 240846
Kilometraz
6 |0+010,00 Plac manew- | o\ 20,00 | 20,00 400,00 | Preedstawia
rowy srodek
placu
Wylukowanie R Powierzch-
7 | 0+025,50 przy placu ma- | Lewa | Wierzehni 11,00 | 11,00 25,97 A
jezdni kru- nia najazdu
newrowym
0 /siz)éwa Do obliczen
. ! mm z doliczono
8 | 0+092,00 ZJaZd Lewa zamialowa- 3,50 12,00 94,03
. wyokragle-
niem kruszy- nia
wem %/4mm Do obliczen
. (gr. 9cm) doliczono
9 | 0+092,00 Zjazd Prawa 3,50 12,00 94,03
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz
10 | 0+206,88 ze skosem na- Lewa 12,00 62,00 672,00
jazdowym 1:1
Do obliczen
11 | 0+236,01 Zjazd Lewa 350 | 52,50 21520 | doliczono
wyokragle-
nie
Do obliczen
12 | 0+236,01 Zjazd Prawa 350 | 40,00 19550 | doliczono
wyokragle-
nia
13
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Szero-

Powierzch-

Lp Kilometraz Nazwa Strona Materiat Kosé Dlugosé . Uwagi
od do [] [-] [ [m] [m] [m2] [-]
i Kilometraz
Mijanka wraz edstania
13 | 0+330,00 ze skosami na- | Lewa 3,00 65,00 132,00 péro dek mi-
jazdowymi 1:7 anki
Do obliczen
14 | 0+349,30 Zjazd Lewa 350 | 13,00 92,00 | doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
15 | 0+349,30 Zjazd Prawa 350 | 1200 | 9403 | doficzono
wyokragle-
nia
Mijanka z po-
szerzeniem na Kilometraz
16 | 0+440,00 fuku poziomym | 5 o\ 330 | 6920 | 152,13 |Przedstawia
wraz ze sko- $rodek mi-
sami najazdo- janki
wymi 1:7
Do obliczen
17 | 0+482,43 Zjazd Prawa 350 | 1300 | 9753 | doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
18 | 0+554,86 Zjazd Lewa 350 | 1350 | 11400 | doficzono
wyokragle-
nia
Powierzch-
Poszerzenia na Qégr?;)lzlz-a
19 | 0+554,86 skrzyzowaniu 2,50 224,00 omoc
drég lesnych p 4
programu
CAD
Do obliczen
20 | 0+670,00 Zjazd Prawa 350 | 1200 | o403 | doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz I?;fé‘;f;\;’;‘iz
21 | 0+690,00 ze skosami na- | Prawa 3,00 65,00 132,00 péro dek mi-
jazdowymi 1:7 anki
Do obliczen
22 | 0+798,29 Zjazd Lewa 350 | 1250 | gs7s | doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
23 | 0+798,29 Zjazd Prawa 350 | 12,00 0403 | doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz ]i;l;(;rslg\t\;/lii
24 | 0+820,00 ze skosami na- | Lewa 3,00 65,00 132,00 péro dek mi-
jazdowymi 1:7 Lo
janki
Do obliczen
25 | 0+961,29 Zjazd Lewa 350 | 12,00 9403 | doliczono
wyokragle-
nia
14
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZGI"C')- Dlugosé Powierzch- Uwagi
kos$¢é nia
od do [ [-] [ [m] [m] [m2] [
.. Kilometraz
Mijanka wraz rzedstawia
26 | 1+020,00 ze skosami na- | Prawa 3,00 65,00 132,00 péro dek mi-
jazdowymi 1:7 janki
Do obliczen
27 | 1+031,29 Zjazd Prawa 350 | 12,00 94,03 doliczono
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz
ze skosem na-
28 | 1+213,76 jazdowym 1:1 21,50 61,50 1091,13
oraz placem
manewrowym
Do obliczen
29 | 1+235,51 Zjazd Prawa 350 | 6150 | 267,28 | doliczono
wyokragle-
nia
SUMA 9356,57

Suma nawierzchni jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zamialowaniem kruszywem
0/4mm (grubos$¢ po zageszczeniu 9cm):

4404,53m?* + 9356,57m? = 13761, 10m?
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Tabela 3. Zestawienie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 31,5/63mm; gr. 18cm po zageszczaniu (OS — 1).

Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material Szel:(,)- Dlugos¢ POWI(?rZCh- Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 | 0+002,90 | 0+014,90 Na"}’ggrfih”'a - 6,00 | 12,00 125,00
2 | 0+014,90 | 0+112,18 | Nawierzchnia - 370 | 9728 359,94
jezdni
3 | 0+112,18 | 0+137,18 | Nawierzehnia | 395 | 2500 | 9875
jezdni
4 |0+137,18|0+217,66| NNAWierzchnia - 420 | 8048 | 338,02
jezdni
5 | 0+217,66 | 0+242,66 | '\awierzehnia - 395 | 2500 98,75
jezdni
6 | 0+242,66 | 0+777,87| MNawierzehnia - 370 | 53521 | 1980,28
jezdni
7 |0+777,87 | 0+795,37 | Nawierzchnia - 620 | 17,50 | 10850
jezdni
8 |0+79537 | 0+797,87 | Nawierzchnia | 870 | 250 21,75
jezdni
Zjazd na
drugi odci-
nek drogi
9 |0+797,87 | 0+809,23 | Nawierzhnia - - 1136 | 13390 | leSnei-pO-
jezdni liczony za
pomoca
programu
Warstwa CAD
podbu-
Mijanka nienor- dowy z Kilometraz
matywna wraz ze kruszywa przedstawia
10 | 0+041,00 skosami najazdo- Lewa 31,5/63mm 450 69,10 225,48 $rodek mi-
wymi 1:7 (gr. 18cm) janki
Do obl. do-
11 | 0+137,93 Zjazd Lewa 3,70 12,50 97,34 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
12 | 0+177,42 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 liczono wy-
okraglenia
M”af‘ka Z posze- Kilometraz
rzeniem na tuku rzedstawia
13 | 0+177,42 poziomym wraz | Prawa 3,50 72,00 166,25 p .
; srodek mi-
ze skosami na- ianki
jazdowymi 1:7 J
Mijanka wraz ze %Sggfgx;
14 | 0+380,00 skosami najazdo- | Prawa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 1:7 sro_dek mi-
wy ' janki
Do obl. do-
15 | 0+449,00 Zjazd Lewa 3,70 40,00 199,09 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
16 | 0+449,00 Zjazd Prawa 3,70 40,00 199,09 liczono wy-
okraglenia
16
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Szero-

Powierzch-

Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material Kosé Dlugosé . Uwagi
od do [-] [ [] [m] [m] [m2] []
Mijanka wraz ze I?;lgélslg\j\?;
17 | 0+605,00 skosami najazdo- | Lewa 3,00 65,00 132,00 p .

mi 1:7 sro_dek mi-

wy ' janki
Do obl. do-
18 | 0+628,50 Zjazd Lewa 3,70 13,20 99,93 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
19 | 0+628,50 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 liczono wy-
okraglenia

SUMA 4707,03

Tabela 4. Zestawienie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 31,5/63mm; gr. 18cm po zageszczaniu (OS — 11).

Lp|  Kilometraz Nazwa Strona | Materiat | 270 | Diugosé | POV | yyagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 | 0+000,00 | 0+373,03 Na"JY"fzrerfih”'a - 370 | 37303 | 138021
2 |0+373,03 | 0+398,03 Na"JYéezrer‘fih”'a - 385 | 2500 96,25
3 |0+398,03 | 0+564,13 Na";;gﬂ‘”'a - 400 | 166,10 | 664,40
4 | 0+564,13 | 0+589,13 Na"JY"fzrerfih”'a - 385 | 2500 96,25
5 |0+589,13 | 1+277,26 Na"JYéezrer‘fih”'a - 370 | 688,13 | 2546,08
Kilometraz
6 |0+010,00 Plac manewrowy | Lewa 20,00 | 20,40 40800 | Preedstawia
srodek
placu
Wylukowanie Powierzch-
7 | 0+025,50 przy placu ma- Lewa Warstwa 10,90 11,00 26,59 nia najazdu
neWrOWym podbu_
dowy V4 Do obliczen
8 | 0+092,00 Zjazd Lewa | Kruszywa | 379 12,00 95,49 doliczono
31,5/63mm Wyok_rqgle-
(gr. 18cm) nia
Do obliczen
9 |0+092,00 Zjazd Prawa 370 | 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz
10 | 0+206,88 ze skosem najaz- | Lewa 12,00 62,00 672,00
dowym 1:1
Do obliczen
11 | 0+236,01 Zjazd Lewa 370 | 5250 200,15 | doliczono
wyokragle-
nie
Do obliczen
12 | 0+236,01 Zjazd Prawa 350 | 40,00 202,10 | doliczono
wyokragle-
nia
17
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZEI:C,)_ Dlugos$é POWI?rZCh_ Uwagi
kos$¢é nia
od do [-] [] [-] [m] [m] [m2] [-]
Mijanka wraz ze I?;lggg \i‘ii
13 | 0+330,00 skosami najaz- Lewa 3,00 65,00 132,00 p .
dowymi 1:7 Srodek mi-
' janki
Do obliczen
14 | 0+349,30 Zjazd Lewa 3,70 13,00 93,40 doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
15 | 0+349,30 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka z posze- . .
rzeniem na tuku I?;l:é?g \i;za
16 | 0+440,00 poziomym wraz | Prawa 3,30 69,20 152,13 ps,ro dek mi-
ze skosami na- anki
jazdowymi 1.7 ]
Do obliczen
17 | 0+482,43 Zjazd Prawa 370 | 13,00 99,19 doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
18 | 0+554,86 Zjazd Lewa 3,70 13,50 11800 | doliczono
wyokragle-
nia
Powierzch-
Poszerzenia na Qégr?;)lzli;
19 | 0+554,86 skrzyzowaniu 2,50 224,00 omoc
drog lesnych P a
programu
CAD
Do obliczen
20 | 0+670,00 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz ze I?;t);;g \f\i‘é
21 | 0+690,00 skosami najaz- | Prawa 3,00 65,00 132,00 P dek mi
dowymi 1:7 srodek mi-
janki
Do obliczen
22 | 0+798,29 Zjazd Lewa 3,70 12,50 97,34 doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
23 | 0+798,29 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz ze I?;fgg \f\j‘é
24 | 0+820,00 skosami najaz- Lewa 3,00 65,00 132,00 p K mi
dowymi 1:7 Srodek mi-
’ janki
Do obliczen
25 | 0+961,29 Zjazd Lewa 3,70 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
18
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Materiat | S2°rC" Dlugosé oA Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [ [] [m] [m] [m2] []
Mijanka wraz ze Kél;;l;g 5;1
26 | 1+020,00 skosami najaz- Prawa 3,00 65,00 132,00 p .
dowymi 1:7 Srodek mi-
’ janki
Do obliczen
27 | 1+031,29 Zjazd Prawa 3,70 12,00 95,49 doliczono
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz
ze skosem najaz-
28 | 1+213,76 dowym 1:1 oraz 21,50 61,50 1091,13
placem manew-
rowym
Do obliczen
29 | 1+235,51 Zjazd Prawa 370 | 61,50 27864 | doliczono
wyokragle-
nia
SUMA 9662,26

Suma podbudowy z kruszywa 31,5/63mm (grubo$¢ po zageszczeniu 18cm):

4707,03m? + 9662,26m>* = 14369, 29m?
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Tabela 5. Zestawienie warstwy separacyjno-wzmacniajacej grunt spoiwem hydraulicznym Rm=2,50MPa; gr.

20cm (OS - I).
. . . Szero- .« | Powierzch- .
Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material L x Dlugos$é . Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 |0+002,90 | 0+014,90 | Z2zd nadroge - 6,00 12,00 125,00
publiczng
1 |0+014,90 | 0+112,18 Na"JY('fZ'erih”'a - 410 | 9728 398,85
2 |0+112,18 | 0+137,18 Na"JY('fZ'erih”'a - 435 | 2500 108,75
3 |0+137,18 | 0+217,66 Na"}’ggrfih”'a - 460 | 8048 370,21
4 | 0+217,66 | 0+242,66 Na"JY('fZ'erih”'a - 435 | 2500 108,75
5 | 0+242,66 | 0+777,87 Na"JYéez'erih”'a - 410 | 53521 | 219436
6 |0+777,87|0+795,37 Na"}’gdzr‘]’ih”'a - 6,60 | 1750 | 11550
7 |0+795,37 | 0+797,87| Nawierzchnia . 910 | 250 22,75
jezdni
Zjazd na
drugi odci-
nek drogi
8 | 0+797,87 | 0+800,23 | Nawierzchnia . 910 | 11,36 | 13520 | lcSnei-po-
jezdni liczony za
pomoca
Warstwa programu
stabiliza- CAD
Mijanka nienor- cji grunt Kilometraz
matywna wraz ze spoiwem przedstawia
9 (0+041,00 skosami najazdo- Lewa hydrau- 4,50 69,10 225,48 ¢rodek mi-
wymi 1:7 licznym janki
r.
2(()?:m) Do obl. do-
10 | 0+137,93 Zjazd Lewa 4,10 12,50 100,48 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
11 | 0+177,42 Zjazd Prawa 4,10 12,00 98,43 liczono wy-
okraglenia
M”af‘ka Z posze- Kilometraz
rzeniem na tuku rzedstawia
12 | 0+177,42 poziomym wraz Prawa 3,50 72,00 166,25 p .
L srodek mi-
ze skosami najaz- anki
dowymi 1:7 )
Mijanka wraz ze I?;l;érslfat\j\ilii
13 | 0+380,00 skosami najazdo- | Prawa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 17 srodek mi-
wymi 2 janki
Do obl. do-
14 | 0+449,00 Zjazd Lewa 4,10 40,00 213,23 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
15 | 0+449,00 Zjazd Prawa 4,10 40,00 213,23 liczono wy-
okraglenia
20
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZEI:(?- Dlugosé Powierzch- Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Mijanka wraz ze I%fégg\f;i
16 | 0+605,00 skosami najazdo- Lewa 3,00 65,00 132,00 p .

mi 1:7 srodek mi-

wymr 2 janki
Do obl. do-
17 | 0+628,50 Zjazd Lewa 4,10 13,20 103,35 liczono wy-
okraglenia
Do obl. do-
18 | 0+628,50 Zjazd Prawa 4,10 12,00 98,43 liczono wy-
okraglenia

SUMA 5062,25

Tabela 6. Zestawienie warstwy separacyjno-wzmacniajacej grunt spoiwem hydraulicznym Rm=2,50MPa; gr.

20cm (OS - 11).
Lp Kilometraz Nazwa Strona | Materiat | 270" Dlugosé OB Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
1 | 0+000,00 | 0+373,03 Na"JYéezrer‘]’ih”'a - 410 | 37303 | 152942
2 |0+373,03 | 0+398,03 Na"}’;‘gﬁih”'a - 420 | 2500 105,00
3 |0+398,03 | 0+564,13 Na"JV"fzrer‘]’ih”'a - 430 | 166,10 | 714,23
4 | 0+564,13 | 0+589,13 Na"JYéezrer‘]’ih”'a - 420 | 2500 105,00
5 |0+589,13 | 1+277,26 Na"}’;’;ﬁih”'a - 410 | 688,13 | 2821,33
Kilometraz
6 | 0+010,00 Plac manewrowy | Lewa 2000 | 20,60 412,00 | Preedstawia
Srodek
placu
Wytukowanie Warstwa .
Powierzch-
7 | 0+025,50 przy placu ma- Lewa stabiliza- 10,70 11,00 24,39 nia najazdu
newrowym cji grunt
spoiwem Do obliczen
8 | 0+092,00 Zjazd Lewa | fydrau- | 440 | 1200 9g43 | doliczono
licznym wyokragle-
(gr_ nia
20cm) Do obliczen
9 |0+092,00 Zjazd Prawa 410 | 12,00 98,43 doliczono
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz ze
10 | 0+206,88 skosem najazdo- Lewa 12,00 62,00 672,00
wym 1:1
Do obliczen
11 | 0+236,01 Zjazd Lewa 410 | 5250 231,30 | doliczono
wyokragle-
nie
Do obliczen
12 | 0+236,01 Zjazd Prawa 350 | 40,00 215,25 | doliczono
wyokragle-
nia
21
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZEI:?_ Dlugos$é POWIQrZCh_ Uwagi
kos$¢é nia
od do [-] [-] [] [m] [m] [m2] [-]
Mijanka wraz ze I?;lgé?te;\f\zz
13 | 0+330,00 skosami najazdo- Lewa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 1:7 sro_dek mi-
wy ' janki
Do obliczen
14 | 0+349,30 Zjazd Lewa 4,10 13,00 95,60 doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
15 | 0+349,30 Zjazd Prawa 4,10 12,00 98,43 doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka z posze- . .
rzeniem na tuku I?;l:érslteat\i\zza
16 | 0+440,00 poziomym wraz Prawa 3,30 69,20 152,13 péro dek mi-
ze skosami najaz- anki
dowymi 1:7 ]
Do obliczen
17 | 0+482,43 Zjazd Prawa 410 | 13,00 102,53 | doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
18 | 0+554,86 Zjazd Lewa 4,10 12,00 12500 | doliczono
wyokragle-
nia
Powierzch-
Poszerzenia na Qégr?;)lzli;
19 | 0+554,86 skrzyzowaniu 2,50 224,00 omoc
drog lesnych P a
programu
CAD
Do obliczen
20 | 0+670,00 Zjazd Prawa 4,10 12,00 98,43 doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz ze I?;lgélslg\f;z
21 | 0+690,00 skosami najazdo- | Prawa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 17 sro_dek mi-
wy ' janki
Do obliczen
22 | 0+798,29 Zjazd Lewa 4,10 12,50 100,4g | doliczono
wyokragle-
nia
Do obliczen
23 | 0+798,29 Zjazd Prawa 410 | 12,00 9g43 | doliczono
wyokragle-
nia
Mijanka wraz ze Ii;fé?g\f;g
24 | 0+820,00 skosami najazdo- Lewa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 17 sro_dek mi-
wymi L janki
Do obliczen
25 | 0+961,29 Zjazd Lewa 410 | 12,00 98,43 doliczono
wyokragle-
nia
22
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Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material SZEI:C,)_ Dlugosé POWIQrZCh_ Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Mijanka wraz ze I?;lgé?te;\f;z
26 | 1+020,00 skosami najazdo- | Prawa 3,00 65,00 132,00 p .
mi 1:7 sro_dek mi-
wy ' janki
Do obliczen
27 | 1+031,29 Zjazd Prawa 4,10 12,00 98,43 doliczono
wyokragle-
nia
Sktadnica wraz ze
skosem najazdo-
28 | 1+213,76 wym 1:1 oraz pla- 21,50 61,50 1091,13
cem manewro-
wym
Do obliczen
29 |1+235,51 Zjazd Prawa 410 | 6150 301,3g | doliczono
wyokragle-
nia
SUMA | 10239,18

Suma warstwy separacyjno-wzmacniajacej grunt spoiwem hydraulicznym
Rm=2,50MPa (grubos$¢ po zageszczeniu 20cm):

5062,25m? + 10239,18m? = 15301,43m?

Tabela 7. Zestawienie nawier'zchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
w stosunku 1:4 o gr. 3cm (OS - I).

Lp

Kilometraz

Nazwa

Strona

Material

Szero-
kos$¢

Dlugosé

Powierzch-
nia

Uwagi

od do

L]

L]

L]

[m]

[m]

[m2]

[]

0+002,90

0+014,90

Zjazd na droge
publiczng

Kostka
brukowa
beto-
nowa
(gr. 8cm)
na pod-
sypce
cem-
piask w
sto-
skunku
1:4 (gr.
3cm)

6,00

12,00

125,00

Powierzchnia
wraz z wyok-
ragleniami

SUMA

125,00
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Tabela 8. Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm; gr. 9cm po zageszczeniu (OS — I).

Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material | 270" Dlugosé PRI Uwagi
kos¢ nia
od do [-] [-] [-] [m] [m] [m2] [-]
Podbu-
dowa z
kruszywa . .
. Powierzchnia
1 |0+002,90 | 0+014,00 | Zazdmadroge | JO/BLESMM | o0y | g5 00 | 12500 | wraz z wyok-
publiczna pod zjaz- S
dem pu- ragleniami
pu
blicznym
(gr. 9cm)
SUMA 125,00

Tabela 9. Opornik betonowy 12x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm na la-
wie betonowej. (OS - I).

Lp Kilometraz Nazwa Strona | Material Szel:(,)- Dlugosé HEEE - Uwagi
kos¢ nia
od do [] [] [] [m] [m] [m2] []
Opornik beto-
nowy
12x25x100cm Do obliczen
Zjazd na na podsypce dodano dhu-
1 |0+002,90 | 0+014,90 | droge pu- - cem-piask. w 72,00 gy
bliczng stosunku 1:4 gosei wyok-
o gr. 3cm na raglef
tawie betono-
wej
SUMA | 72,00
24
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Tabela 10. Zestawienie warstwy z kruszywa niesortowanego na poboczach o gr. 9cm po zageszczeniu (OS — 1).

Lp

Kilometraz

Nazwa
robot

Strona Lewa

Strona Prawa

Szero-
kos¢é

Dtu-

gos¢ | wierzchnia

Po-

Szero-
kos¢é

Dtu-

Po-

gos¢ | wierzchnia

Suma po-
wierzchni

Uwagi

od

do

[l

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m]

[m2]

[m2]

L]

0+000,00

0+002,90

0+002,90

0+014,90

0+014,90

0+120,00

0+120,00

0+160,00

0+160,00

0+190,00

0+190,00

0+430,00

0+430,00

0+470,00

0+470,00

0+610,00

0+610,00

0+645,00

10

0+645,00

0+797,87

11

0+797,87

0+809,23

Warstwa
z kru-
szywa

niesorto-

wanego

(gr. 9cm)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brak po-
bocza

0,75

18,30

13,73

0,75

18,30 13,73

27,46

Pobocze
strona
Lewai
Prawa
wraz z

wyokra-

gleniami

0,75

105,10

78,83

0,75

105,10 78,83

157,66

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

50,30

37,73

0,75

40,00 30,00

67,73

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa -

str. lewa
wraz z

wyokra-
gleniami

0,75

30,00

22,50

0,75

45,00 33,75

56,25

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

240,00 180,00

0,75

240,00 180,00 360,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

107,10

80,33

0,75

107,10 80,33

160,66

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

140,00 105,00

0,75

140,00 105,00 210,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

48,10

36,08

0,75

46,00 34,50

70,58

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

152,87 114,65

0,75

152,87 114,65 229,30

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

16,40

12,30

0,75

17,15 12,86

25,16

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

SUMA | 681,15

683,65 1364,80
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Tabela 11. Zestawienie warstwy z kruszywa niesortowanego na poboczach o gr. 9cm po zageszezeniu (OS — 11).

Lp

Kilometraz

Nazwa
robot

Strona Lewa

Strona Prawa

Szero-
kos¢

Dhlu- | Powierzch-

gosé

nia

Szero-
kosé

Dhu-

gos¢ | wierzchnia

Suma po-

Po- wierzchni

Uwagi

od

do

[l

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m]

[m2] [m2]

[]

0+000,00

0+040,00

0+040,00

0+075,00

0+075,00

0+105,00

0+105,00

0+218,00

0+218,00

0+255,00

0+255,00

0+335,00

0+335,00

0+365,00

0+365,00

0+473,00

0+473,00

0+500,00

10

0+500,00

0+538,00

11

0+538,00

0+575,00

12

0+575,00

0+655,00

13

0+655,00

0+685,00

Warstwa
z kru-
szywa

niesorto-

wanego

(gr. 9cm)

0,75

55,30

41,48

0,75

40,00 30,00 71,48

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

35,00

26,25

0,75

35,00 26,25 52,50

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

41,10

30,83

0,75

41,10 30,83 61,66

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

113,00

84,75

0,75

113,00 84,75 169,50

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

121,20

90,90

0,75

103,40 77,55 168,45

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

80,00

60,00

0,75

80,00 60,00 120,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

45,00

33,75

0,75

40,50 30,38 64,13

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

108,00

81,00

0,75

108,00 81,00 162,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

27,00

20,25

0,75

41,00 30,75 51,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

38,00

28,50

0,75

38,00 28,50 57,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

48,60

36,45

0,00

0,00

0,00 36,45

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

80,00

60,00

0,75

80,00 60,00 120,00

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

30,00

22,50

0,75

42,50 31,88 54,38

Pobocze
strona
Lewai
Prawa
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Lp

Kilometraz

Nazwa
robot

Strona Lewa

Strona Prawa

Szero-
kos¢

Dhu-
gosé

Powierzch-
nia

Szero-
kosé

Dhu-
gosé

Po-
wierzchnia

Suma po-
wierzchni

Uwagi

od

do

L]

[m]

[m]

[m2]

[m]

[m]

[m2]

[m2]

[]

14

0+685,00

0+780,00

15

0+780,00

0+815,00

16

0+815,00

0+945,00

17

0+945,00

0+980,00

18

0+980,00

1+015,00

19

1+015,00

1+045,00

20

1+045,00

1+170,00

21

1+170,00

1+250,00

22

1+250,00

14277,26

0,75

95,00

71,25

0,75

95,00

71,25

142,50

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

48,00

36,00

0,75

45,30

33,98

69,98

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

130,00

97,50

0,75

130,00

97,50

195,00

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

46,10

34,58

0,75

35,00

26,25

60,83

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

35,00

26,25

0,75

35,00

26,25

52,50

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

30,00

22,50

0,75

44,65

33,49

55,99

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

125,00

93,75

0,75

125,00

93,75

187,50

Pobocze
strona
Lewa i
Prawa

0,75

80,00

60,00

0,75

177,60

133,20

193,20

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

0,75

27,26

20,45

0,75

27,26

20,45

40,90

Pobocze
strona
Lewai
Prawa

SUMA

1078,94

1108,01

2186,95

Suma warstwy z kruszywa niesortowanego na poboczach (grubo$¢ po zageszczeniu

9cm):

1364,80m?* + 2186,95m?* = 3551, 75m?*
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Tabela 12. Zestawienie projektowanych przepustow wystepujacych pod zjazdami na tereny leSne wystepujace
w projektowanej osi - I.

Dhu- Sred- Material pro- Rze¢dna Rzedna Spa-
L.p | Kilometraz | Lokalizacja gos¢ nica 'ektowalr)1 wlotu wylotu dek | UWAGA
[m] [cm] J y [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] | [%]
1 | o+13793 | Podzjazdem o0 15509 PEHD 257,97 257,85 1,71 ;
(str. lewa)
2 | o+17742 | Fodazdem o000 5660 PEHD 255,96 255,84 1,71 ;
(str. prawa)
3 | o+44900 | Podzazdem o 00 o600 PEHD 250,04 249,91 1,86 ;
(str. lewa)
4 | o+aa900 | Podzazdem 5,1 5600 PEHD 250,01 249,87 2,00 ;
(str. prawa)
5 | o+62850 | Fodzazdem | ghy | 5600 PEHD 244,15 244,01 175 ;
(str. lewa)
6 | o+62850 | Fodazdem | g0y | 5600 PEHD 244,22 244,08 175 ;
(str. prawa)
Tabela 13. Zestawienie projektowanych przepustow wystepujacych pod droga lesna w projektowanej osi - |.
Dhu- Sred- Material Dro- Rze¢dna Rzedna Spa-
L.p | Kilometraz | Lokalizacja g0s¢ nica 'ektowa?w wlotu wylotu dek | UWAGA
[m] [cm] J Y [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] | [%]
1 | 0+012,90 Pod droga | 10,00 | 50,00 PEHD 262,85 262,78 0,70 ;
2 | 0+776,00 Pod droga 800 | 60,00 PEHD 239,19 239,13 0,75 -
Tabela 14. Zestawienie projektowanych przepustow wystepujacych pod zjazdami na tereny lesne wystepujace
w projektowanej osi - 11.
Dlu- Sred- Material pro. | RZ€dna | Rzedna | Spa-
L.p | Kilometraz | Lokalizacja gosé nica - P wlotu wylotu dek | UWAGA
jektowany
[m] [cm] [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] | [%]
1 | o+09200 | Podzjazdem oo, | 6509 PEHD 228,02 20789 | 1,86 .
(str. lewa)
2 | o+09200 | Fodzazdem g5y | 5600 PEHD 227,76 227,64 | 1,50 -
(str. prawa)
3 | o0+23800 | Fodzazdem | g5y | 5600 PEHD 230,55 | 23045 | 1,11 -
(str. prawa)
4 | o+34g30 | Podzazdem | g5, 1 5600 PEHD 232,40 | 23224 | 1,78 .
(str. lewa)
5 | o0+35000 | Fodzazdem g5y | 6600 PEHD 232,42 232,25 | 1,89 -
(str. prawa)
6 | o+agaps | Fodzazdem | ghn 6600 PEHD 237,04 | 23690 | 1,75 -
(str. prawa)
7 | o+ss353 | Podzazdem o hy 6600 PEHD 238,47 238,40 | 1,00 .
(str. lewa)
8 | o+66077 | Fodzazdem o n, | 5600 PEHD 240554 | 24041 | 1,86
(str. prawa)
9 | o+79829 | Podziazdem o n, | 5640 PEHD 243,32 24319 | 1,86 -
(str. lewa)
10 | o+79829 | Podziazdem |0 1500 PEHD 243,32 24318 | 2,00
(str. prawa)
11 | o+o6129 | Podzjazdem |5 1500 PEHD 247,86 247,72 | 2,00 .
(str. lewa)
12 | 1+03129 | Podzjazdem |5 | 500 PEHD 250,67 250,53 | 2,00
(str. prawa)
13 | 1423551 | Pedzjazdem |0 1500 PEHD 262,49 262,35 | 2,00
(str. prawa)
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Tabela 15. Zestawienie projektowanych przepustow wystepujacych pod droga lesna w projektowanej osi - 11.

- Dll,l: Sr_ed- Material pro- Rzedna Rze¢dna Spa-
L.p | Kilometraz | Lokalizacja | go$¢ nica el wlotu wylotu dek | UWAGA
[m] [em] [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] | [%]
0+034,00 Pod droga 8,00 80,00 PEHD 226,88 226,78 1,25 -
0+260,00 Pod droga 8,00 80,00 PEHD 230,84 230,74 1,25 -
0+615,00 Pod droga 8,00 60,00 PEHD 239,05 238,95 1,25 -

Suma dhugosci projektowanych przepustow PEHD o §rednicy 50cm: 96m

Suma dhugosci projektowanych przepustow PEHD o $rednicy 60cm: 56m

Suma dhugosci projektowanych przepustow PEHD o $rednicy 80cm: 33m

Suma $cianek prefabrykowanych czotowych betonowych o $rednicy 50cm: 26szt.

Suma $cianek prefabrykowanych czotowych betonowych o srednicy 60cm: 14szt.

Suma $cianek prefabrykowanych czotowych betonowych o srednicy 80cm: 8szt.
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Tabela 16. Zestawienie pozostalych prac oraz robot.

Lp

Nazwa robot

Jed-
nostka

Tlos¢é ro-
bot (OS 1)

Ilo$é ,rob()t
(0S 1)

Ewentualna suma
robot w Osi I i
Osi |l

UWAGA

Wykonanie sagczkow z kruszywa
31,5/63mm o gr. po zaggszczeniu
18cm; szeroko$é saczka 0,50m; roz-
staw co 30m.

[m2]

26,60

41,80

68,40

Odtworzenie trasy i pkt. wysoko-
Sciowych przy liniowych robotach
ziemnych oraz inwentaryzacja geo-
dezyjna powykonawcza

[km]

0,81

1,28

2,09

Wykonanie wycinki drzew, krze-
wow wraz z karczowaniem pni

[ha]

1,20

1,92

3,12

Wykonanie przestawienia siatki
ogrodzeniowej poza zakres kolidu-
jacej drogi lesnej, ktora wystepuje
w osi | od km ok. 0+330 do km ok.

0+420

[m]

120,00

Wykonanie stupka z rur stalowych
dla znakow drogowych wraz z nie-
zbednymi robotami ziemnymi

[szt.]

1,00

Zakup wraz z przymocowaniem do
gotowego shupka stalowego tablicy
informacyjnej TL-1

[szt.]

1,00

Lokalizacja ta-
blicy TL-1 wg
Rys.2

Zakup wraz z przymocowaniem do
gotowego shupka stalowego znaku
zakazu typu B (ograniczenie do
30km/h)

[szt.]

1,00

Lokalizacja
znaku typu B wg
Rys.2

Zabezpieczenie istniejgcego ruro-
ciggu 4x$40, wystepujacego pod
projektowanym zjazdem publicz-
nym za pomocg rury ostonowej
dwudzielnej o $rednicy 160mm
wraz z wykonaniem niezbednych
robdt ziemnych i wykonawczych.

[m]

30,00

Lokalizacja za-
bezpieczenia wg
Rys.2

Zakup wraz z ustawieniem stupkow

oznaczeniowych na odcinku zabez-

pieczonego rurociggu telekomuni-
kacyjnego

[szt.]

2,00

Lokalizacja stup-|
kéw wg Rys.2

10

Umocnienie dna oraz skarp rowow
otwartych za pomoca humusowania
wraz z obsianiem trawa

[m2]

2914,20

4149,41

7063,61

Szczegotowa lo-
kalizacja umoc-
nien wg Rys.7

11

Umocnienie dna oraz skarp rowow
otwartych za pomoca narzutu ka-
miennego na sucho; kamien

$2125mm

[m2]

304,20

Szczegotowa lo-
kalizacja umoc-
nien wg Rys.7
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Tabela 17. Zestawienie robét ziemnych — w ciagu projektowanej osi I.
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0+000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objegtos¢ odczy-
0+014,90 0,01 | 12,91 | 12,91 | 5,66 | 40,39 12,91 12,91 40,39 -27,48 tana za pomoca
programu CAD*
0+029,50 | 0,24 | 1,10 1,10 | 5,86 | 84,10 14,01 14,01 124,49 -110,48
0+041,00 | 0,45 | 3,39 3,39 | 399 | 56,64 17,40 17,40 181,13 -163,73
0+052,50 | 0,89 | 7,71 7,71 | 2,21 | 35,65 25,11 25,11 | 216,78 -191,67
0+084,00 | 2,28 | 49,93 | 49,93 | 0,56 | 43,63 75,04 75,04 | 260,41 -185,37
0+100,00 | 4,77 | 56,40 | 56,40 | 0,12 5,44 131,44 | 131,44 | 265,85 -134,41
0+112,18 | 6,42 | 68,16 | 68,16 | 0,11 1,40 199,60 | 199,60 | 267,25 -67,65
0+124,00 | 10,30 | 98,79 | 98,79 | 0,09 1,18 298,39 | 298,39 | 268,43 29,96
Objetos¢ odczy-
0+156,00 | 0,48 | 169,92 | 169,92 | 3,74 | 29,22 468,31 | 468,31 | 297,65 170,66 tana za pomoca
programu CAD*
Objetos¢ odezy-
0+192,00 | 0,31 | 11,69 | 11,69 | 4,27 | 218,37 | 480,00 | 480,00 | 516,02 -36,02 tana za pomoca
programu CAD*
0+217,66 | 0,80 | 14,24 | 1424 | 2,35 | 84,95 494,24 | 494,24 | 600,97 -106,73
0+242,66 1,06 | 23,25 | 23,25 | 1,70 | 50,63 517,49 | 517,49 | 651,60 -134,11
0+250,00 1,17 | 8,18 8,18 | 1,57 | 12,00 525,67 | 525,67 | 663,60 -137,93
0+275,00 | 2,43 | 45,00 | 45,00 | 4,69 | 78,25 570,67 | 570,67 | 741,85 -171,18
0+300,00 | 0,81 | 40,50 | 40,50 | 2,68 | 92,13 611,17 | 611,17 | 833,98 -222,81
0+325,00 1,69 | 31,25 | 31,25 | 2,30 | 62,25 642,42 | 642,42 | 896,23 -253,81
0+347,61 1,53 | 36,40 | 36,40 | 2,13 | 50,07 678,82 | 678,82 | 946,30 -267,48
0+368,61 | 2,47 | 38,85 | 38,85 | 1,45 | 37,59 717,67 | 717,67 | 983,89 -266,22
0+380,00 | 2,09 | 24,27 | 24,27 | 1,79 | 18,46 74194 | 741,94 | 1002,35 | -260,41
0+391,39 153 | 20,62 | 20,62 | 2,30 | 23,30 762,56 | 762,56 | 1025,65 | -263,09
0+412,39 1,07 | 27,30 | 27,30 | 1,95 | 44,63 789,86 | 789,86 | 1070,28 | -280,42
0+428,00 | 0,86 | 15,06 | 15,06 | 2,21 | 32,46 804,92 | 804,92 | 1102,74 | -297,82
Objetos¢ odczy-
0+472,00 | 0,88 | 88,70 | 88,70 | 2,33 | 555,58 | 893,62 | 893,62 | 1658,32 | -764,70 tana za pomoca
programu CAD*
0+500,00 | 2,52 | 47,60 | 47,60 | 1,39 | 52,08 941,22 | 941,22 | 1710,40 | -769,18
0+520,00 1,81 | 43,30 | 43,30 | 1,81 | 32,00 984,52 | 984,52 | 1742,40 | -757,88
0+540,00 | 2,01 | 38,20 | 38,20 | 2,13 | 39,40 | 1022,72 | 1022,72 | 1781,80 | -759,08
0+560,00 | 3,63 | 56,40 | 56,40 | 1,76 | 38,90 | 1079,12 | 1079,12 | 1820,70 | -741,58
0+572,61 | 3,50 | 44,94 | 4494 | 1,62 | 21,31 | 1124,06 |1124,06 | 1842,01 | -717,95
0+593,61 | 4,29 | 81,80 | 81,80 | 1,18 | 29,40 | 1205,86 | 1205,86 | 1871,41 | -665,55
0+600,00 | 3,89 | 26,14 | 26,14 | 1,08 7,22 1232,00 | 1232,00 | 1878,63 | -646,63
31
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0+605,00 | 4,38 | 20,69 | 20,69 | 1,01 5,23 | 1252,69 | 1252,69 | 1883,86 | -631,17
Objgtos¢ odczy-

0+646,00 2,86 |349,87 349,87 | 0,90 | 88,87 | 1602,56 |1602,56 | 1972,73 | -370,17 tana za pomoca
programu CAD*

0+660,00 | 4,08 | 4858 | 4858 | 0,97 | 13,09 | 1651,14 |1651,14 | 1985,82 | -334,68
0+680,00 | 4,51 | 8590 | 8590 | 0,96 | 19,30 | 1737,04 |1737,04 | 2005,12 | -268,08
0+700,00 | 543 | 99,40 | 99,40 | 1,02 | 19,80 | 1836,44 |1836,44 | 2024,92 | -188,48
0+720,00 | 3,11 | 85,40 | 85,40 | 1,31 | 23,30 | 1921,84 |1921,84 | 2048,22 | -126,38
0+740,00 | 3,84 | 69,50 | 69,50 | 1,71 | 30,20 | 1991,34 | 1991,34 | 2078,42 -87,08
0+760,00 | 4,07 | 79,10 | 79,10 | 2,02 | 37,30 | 2070,44 | 2070,44 | 2115,72 -45,28
0+766,13 | 4,59 | 26,53 | 26,53 | 2,15 | 12,78 | 2096,97 | 2096,97 | 2128,50 -31,53
0+777,87 | 7,56 | 71,33 | 71,33 | 2,10 | 24,95 | 2168,30 | 2168,30 | 2153,45 14,85
0+795,37 | 1,18 | 76,48 | 76,48 | 2,87 | 43,49 | 2244,78 | 2244,78 | 2196,94 47,84
0+798,00 | 1,18 | 3,10 | 3,10 | 2,93 7,63 | 2247,88 | 2247,88 | 2204,57 43,31

Objetos¢ odczy-
0+810,00 | 1,20 | 7,48 7,48 | 3,00 | 69,61 | 2255,36 |2255,36 | 2274,18 -18,82 tana za pomocg
programu CAD*

Calkowita SUMA | W [m3] 225536 | N[m3] 2274,18 | -18,82

*Objetos¢ miedzy przekrojami zostata wyznaczona i odczytana z modelu komputero-

wego opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.
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Tabela 18. Zestawienie robét ziemnych — w ciagu projektowanej osi II.
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0+000,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |10,47| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+010,00 | 3,75 | 41,35 | 41,35 (10,35 | 104,10 | 41,35 41,35 | 104,10 -62,75
0+020,00 | 3,51 | 36,30 | 36,30 | 8,57 | 94,60 77,65 77,65 | 198,70 -121,05
0+031,00 | 3,72 | 39,77 | 39,77 | 3,58 | 66,83 117,42 | 117,42 | 265,53 -148,11
0+055,00 | 2,94 | 79,92 | 7992 | 3,31 | 82,68 197,34 | 197,34 | 348,21 -150,87
0+074,00 | 0,72 | 34,77 | 34,77 | 3,36 | 63,37 232,11 | 232,11 | 411,58 -179,47
Objetos¢ odczy-
0+106,00 0,35 | 88,31 | 88,31 | 4,51 | 233,06 | 320,42 | 320,42 | 644,64 -324,22 tana za pomoca
programu CAD*
0+120,00 | 0,30 | 4,555 | 4,55 | 4,75 | 64,82 324,97 | 324,97 | 709,46 -384,49
0+140,00 | 0,25 | 550 | 550 | 4,79 | 9540 330,47 | 330,47 | 804,86 -474,39
0+160,00 | 0,22 | 4,70 | 4,70 | 4,81 | 96,00 335,17 | 335,17 | 900,86 -565,69
0+169,88 | 0,11 | 1,63 1,63 | 476 | 47,28 336,80 | 336,80 | 948,14 -611,34
0+181,88 | 23,06 | 139,02 | 139,02 | 5,52 | 61,68 | 47582 | 475,82 | 1009,82 | -534,00
0+206,88 | 11,43 |431,13|431,13| 8,11 | 170,38 | 906,95 | 906,95 | 1180,20 | -273,25
0+216,00 | 7,23 | 85,08 | 85,08 |12,77 | 95,20 992,03 | 992,03 | 1275,40 | -283,37
Objetos¢ odezy-
0+256,00 | 0,95 |195,29|195,29| 6,14 | 821,67 | 1187,32 | 1187,32 | 2097,07 | -909,75 tana za pomocg
programu CAD*
0+280,00 | 3,11 | 48,72 | 48,72 | 3,89 | 120,36 | 1236,04 |1236,04 | 2217,43 | -981,39
0+297,68 | 1,23 | 38,36 | 38,36 | 3,44 | 64,79 | 1274,40 | 1274,40 | 2282,22 | -1007,82
0+318,68 | 1,24 | 2594 | 2594 | 4,56 | 84,00 | 1300,34 |1300,34 | 2366,22 | -1065,88
0+330,00 | 1,32 | 14,49 | 14,49 | 4,25 | 49,87 | 1314,83 | 1314,83 | 2416,09 | -1101,26
0+334,00 | 1,43 | 550 | 550 | 3,97 | 16,44 | 1320,33 | 1320,33 | 2432,53 | -1112,20
Objetos¢ odezy-
0+366,00 | 2,85 |178,59|178,59 | 1,46 | 137,69 | 1498,92 | 1498,92 | 2570,22 | -1071,30 | tana za pomoca
programu CAD*
0+373,03 | 2,75 | 19,68 | 19,68 | 1,08 8,93 1518,60 | 1518,60 | 2579,15 | -1060,55
0+398,03 | 1,93 | 58,50 | 58,50 | 2,04 | 39,00 | 1577,10 | 1577,10 | 2618,15 | -1041,05
0+405,93 | 2,22 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 12,60 | 1593,49 | 1593,49 | 2630,75 | -1037,26
0+429,03 | 515 | 85,12 | 85,12 | 1,52 | 30,84 | 1678,61 | 1678,61 | 2661,59 | -982,98
0+440,00 | 1,84 | 38,35 | 38,35 | 6,04 | 41,47 | 1716,96 | 1716,96 | 2703,06 | -986,10
0+450,97 | 0,73 | 14,10 | 14,10 | 8,92 | 82,08 | 1731,06 | 1731,06 | 2785,14 | -1054,08
33

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Aijko

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

& S
g =| = _ =
g | 9 |z € al < = &l —~
=l g S = £ E & E B
I o > E by = g
&l = ol @2 S = = =) = =
< 2 =IRS 2 2l 2 gl E 2 S -
© S z @ 2] S 2 = ot O
2 2] | glal| < z g|.® & S <
= K SRR = 2 25 = = 2
o c | o = Q) o) + o =
c 2 ol @ 4= @2 = S| v = = D
O =) =l ] = ] =) SFe =] o
N 9 | = = 2 : = e =
2 a | 8 g = = = = g
2 o |3 5 °© o 2 ©
a = a =
© O
0+472,00 | 0,18 | 9,57 9,57 | 4,19 | 137,81 | 1740,63 | 1740,63 | 2922,95 | -1182,32
Objgtos¢ odczy-
0+502,00 | 1,01 | 50,72 | 50,72 | 2,76 | 173,01 | 1791,35 | 1791,35| 3095,96 | -1304,61 | tana za pomoca
programu CAD*
0+504,39 | 1,36 | 2,83 2,83 | 1,96 5,63 1794,18 | 1794,18 | 3101,59 | -1307,41
0+521,89 | 0,41 | 15,49 | 1549 | 4,79 | 59,06 | 1809,67 |1809,67 | 3160,65 | -1350,98
0+536,00 | 0,26 | 4,73 | 4,73 | 516 | 70,22 | 1814,40 | 1814,40 | 3230,87 | -1416,47
Objetos¢ odezy-
0+576,00 0,70 | 14,41 | 14,41 | 2,62 | 134,86 | 1828,81 | 1828,81 | 3365,73 | -1536,92 tana za pomoca
programu CAD*
0+593,08 | 1,62 | 19,81 | 19,81 | 1,23 | 32,88 | 1848,62 | 1848,62 | 3398,61 | -1549,99
0+610,58 | 3,69 | 46,46 | 46,46 | 0,71 | 16,98 | 1895,08 | 1895,08 | 3415,59 | -1520,51
0+630,00 | 3,35 | 68,36 | 68,36 | 0,56 | 12,33 | 1963,44 | 1963,44 | 3427,92 | -1464,48
0+654,00 | 2,16 | 66,12 | 66,12 | 0,54 | 13,20 | 2029,56 | 2029,56 | 3441,12 | -1411,56
Objetos¢ odeczy-
0+686,00 | 1,80 | 90,86 | 90,86 | 1,52 | 25,69 | 2120,42 |2120,42 | 3466,81 | -1346,39 | tana za pomoca
programu CAD*
0+690,00 | 1,47 | 6,54 | 6,54 | 1,78 6,60 2126,96 | 2126,96 | 3473,41 | -1346,45
0+701,32 | 0,60 | 11,72 | 11,72 | 3,07 | 27,45 | 2138,68 |2138,68 | 3500,86 | -1362,18
0+722,32 | 0,16 | 7,98 7,98 | 3,58 | 69,83 | 2146,66 | 2146,66 | 3570,69 | -1424,03
0+753,95 | 0,63 | 12,49 | 12,49 | 2,86 | 101,84 | 2159,15 | 2159,15 | 3672,53 | -1513,38
0+778,00 | 1,02 | 19,84 | 19,84 | 1,77 | 55,68 | 2178,99 | 2178,99 | 3728,21 | -1549,22
Objetos¢ odezy-
0+816,00 | 4,62 |138,48|138,48| 0,05 | 37,31 | 2317,47 |2317,47 | 3765,52 | -1448,05 | tana za pomoca
programu CAD*
0+820,00 | 6,45 | 22,14 | 22,14 | 0,04 0,18 2339,61 | 2339,61 | 3765,70 | -1426,09
0+831,32 | 5,23 | 66,08 | 66,08 | 0,04 0,45 2405,69 | 2405,69 | 3766,15 | -1360,46
0+852,32 | 2,94 | 85,81 | 85,81 | 0,19 2,42 2491,50 | 2491,50 | 3768,57 | -1277,07
0+860,00 | 2,50 | 20,89 | 20,89 | 0,28 1,80 2512,39 | 2512,39 | 3770,37 | -1257,98
0+880,00 | 2,13 | 46,30 | 46,30 | 0,71 9,90 2558,69 | 2558,69 | 3780,27 | -1221,58
0+900,00 | 1,94 | 40,70 | 40,70 | 0,57 | 12,80 | 2599,39 |2599,39 | 3793,07 | -1193,68
0+902,33 | 193 | 451 | 451 | 0,56 1,32 2603,90 | 2603,90 | 3794,39 | -1190,49
0+925,00 | 1,04 | 33,66 | 33,66 | 1,13 | 19,16 | 2637,56 | 2637,56 | 3813,55 | -1175,99
0+944,00 | 0,82 | 17,67 | 17,67 | 1,23 | 22,42 | 2655,23 | 2655,23 | 3835,97 | -1180,74
Objetos¢ odczy-
0+982,00 | 1,94 | 94,77 | 94,77 | 1,54 | 67,49 | 2750,00 | 2750,00 | 3903,46 | -1153,46 | tana za pomoca
programu CAD*
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0+987,68 | 1,88 | 10,85 | 10,85 | 1,58 8,86 | 2760,85 | 2760,85 | 3912,32 | -1151,47
1+008,68 | 2,72 | 48,30 | 48,30 | 1,95 | 37,07 | 2809,15 | 2809,15 | 3949,39 | -1140,24
1+014,00 | 2,96 | 15,11 | 15,11 | 1,27 8,57 | 2824,26 | 2824,26 | 3957,96 | -1133,70
Objegtos¢ odczy-
1+046,00 | 3,25 | 103,08 |103,08| 0,59 | 43,26 | 2927,34 | 2927,34 | 4001,22 | -1073,88 | tana za pomoca
programu CAD*
1+052,32 | 3,53 | 21,42 | 21,42 | 0,38 3,07 | 2948,76 | 2948,76 | 4004,29 | -1055,53
1+070,00 | 2,05 | 49,33 | 49,33 | 1,00 | 12,20 | 2998,09 | 2998,09 | 4016,49 | -1018,40
1+100,00 | 1,58 | 54,45 | 54,45 | 2,13 | 46,95 | 3052,54 | 3052,54 | 4063,44 | -1010,90
1+110,00 | 1,62 | 16,00 | 16,00 | 1,77 | 19,50 | 3068,54 | 3068,54 | 4082,94 | -1014,40
1+130,00 | 1,24 | 28,60 | 28,60 | 2,20 | 39,70 | 3097,14 | 3097,14 | 4122,64 | -1025,50
1+150,00 | 1,26 | 25,00 | 25,00 | 3,71 | 59,10 | 3122,14 |3122,14 | 4181,74 | -1059,60
1+172,26 | 0,99 | 25,04 | 25,04 | 4,16 | 87,60 | 3147,18 | 3147,18 | 4269,34 | -1122,16
1+193,76 | 1,10 | 22,47 | 22,47 | 29,89 | 366,04 | 3169,65 | 3169,65 | 4635,38 | -1465,73
1+213,76 | 0,68 | 17,80 | 17,80 | 20,52 | 504,10 | 3187,45 | 3187,45 | 5139,48 | -1952,03
1+218,00 | 0,78 | 3,09 | 3,09 |19,95| 8576 | 3190,54 |3190,54 | 5225,24 | -2034,70
Objetos¢ odczy-
1+250,00 | 0,10 | 67,04 | 67,04 | 1,53 | 455,03 | 3257,58 | 3257,58 | 5680,27 | -2422,69 | tana za pomoca
programu CAD*
1+277,26 | 0,38 | 6,54 | 6,54 | 0,05 | 21,54 | 3264,12 | 3264,12 | 5701,81 | -2437,69
Calkowita SUMA | W [m3] 3264,12 | N[m3] 5701,81 | -2437,69

*Objetos¢ miedzy przekrojami zostala wyznaczona i odczytana z modelu komputero-

wego opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.

Suma wykonania wykopow w osi | i osi Il : 2255,36m3 + 3264,12m3 = 5519,48m3

Suma wykonania nasypéw W osi | i osi Il : 2274,18m3 + 5701,81m3 = 7975,99m3

Suma gruntéw na nasyp do pozyskania: 7975,99m? — 5519,48m3 = 2456,51m3
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Tabela 19. Zestawienie zdjecia warstwy humusu / gruntu prochniczego o Sredniej glebokosci jego zalegania
28cm — w ciagu projektowanej osi I.

musu (m2
musu(m3

Objetos¢ zdjetego hu-

Pikieta
Powierzchnia zdjetego hu-
Calk. obj. zdjetego humusu

(m3)
Calk. obj. zdjetego humusu
(m2)
UWAGI

0+000,00 0,00 0,00 00

o

00

o

Objetos¢ od-
czytana za po-

0+014,90 | 3,29 | 68,68 68,68 242,40
moca programu

CAD*
0+029,50 | 3,98 | 53,07 121,75 429,71
0+041,00 | 4,11 | 46,52 168,27 593,89
0+052,50 | 4,25 | 48,07 216,34 763,55
0+084,00 | 3,40 | 120,49 | 336,83 1188,81
0+100,00 | 3,64 | 56,32 393,15 1387,59
0+112,18 | 3,76 | 45,08 438,23 1546,69
0+124,00 | 4,10 | 46,44 484,67 1710,60
Objetos¢ od-

czytana za po-
moca programu
CAD*
Objetos¢ od-
czytana za po-
moca programu

0+156,00 | 3,54 | 155,62 | 640,29 2259,85

0+192,00 3,67 | 168,67 | 808,96 2855,15

CAD*
0+217,66 3,21 | 88,28 897,24 3166,73
0+242,66 3,13 | 79,25 976,49 3446,44
0+250,00 3,15 | 23,04 999,53 3527,75
0+275,00 345 | 82,50 | 1082,03 3818,93
0+300,00 3,09 | 81,75 | 1163,78 | 4107,46
0+325,00 3,39 | 81,00 | 1244,78 | 4393,34
0+347,61 3,32 | 75,85 | 1320,63 | 4661,05
0+368,61 421 | 79,07 | 1399,70 | 4940,12
0+380,00 422 | 48,02 | 144772 5109,60
0+391,39 4,05 | 47,11 | 149483 5275,87
0+412,39 3,15 | 75,60 | 1570,43 5542,69
0+428,00 3,08 | 48,62 | 1619,05 5714,29
Objetos¢ od-

czytana za po-
mocg programu
CAD*

0+472,00 3,11 | 327,22 | 1946,27 | 6869,19

0+500,00 | 3,56 | 93,38 | 2039,65 | 7198,76
0+520,00 | 3,42 | 69,80 | 2109,45 | 7445,12
0+540,00 | 3,59 | 70,10 | 2179,55 | 7692,53
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musu (m2
musu(m3

Pikieta
Powierzchnia zdjetego hu-
Objetosé zdjetego hu-

Calk. obj. zdjetego humusu
(m3)
Calk. obj. zdjetego humusu
(m2)
UWAGI

0+560,00
0+572,61
0+593,61
0+600,00
0+605,00

e
o
g

76,00 | 225555 | 7960,76
50,62 | 2306,17 | 8139,42
94,50 | 2400,67 | 8472,95
31,44 | 2432,11 | 8583,92
24,32 | 2456,43 | 8669,75

e
o
N

>
©
oo

>
(o]
»

>
(o]
»

Objetos¢ od-
czytana za po-

0+646,00 | 3,60 | 266,22 | 2722,65 | 9609,35
moca programu

CAD*
0+660,00 4,03 | 53,41 | 2776,06 9797,86
0+680,00 3,87 | 79,00 | 2855,06 | 10076,68
0+700,00 3,97 | 78,40 | 2933,46 | 10353,39
0+720,00 3,74 | 77,10 | 3010,56 | 10625,51
0+740,00 3,94 | 76,80 | 3087,36 | 10896,56
0+760,00 4,01 | 79,50 | 3166,86 | 11177,15
0+766,13 430 | 2546 | 3192,32 | 11267,01
0+777,87 4,66 | 52,60 | 3244,92 | 11452,66
0+795,37 4,42 | 79,45 | 3324,37 | 11733,07
0+798,00 437 | 11,56 | 333593 | 11773,87
Objetos¢ od-

czytana za po-
mocg programu
CAD*

0+810,00 | 4,40 | 70,23 | 3406,16 | 12021,74

H[m3] 3406,16 | 12021,74

*Objetos¢ miedzy przekrojami zostata wyznaczona i1 odczytana z modelu komputero-

wego opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.
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Tabela 20. Zestawienie zdjecia warstwy humusu / gruntu prochniczego o Sredniej gtebokosci jego zalegania
15cm — w ciagu projektowanej osi I1.

musu (m2
musu(m3

Objetos¢ zdjetego hu-

Pikieta
Powierzchnia zdjetego hu-
Calk. obj. zdjetego humusu

(m3)
Calk. obj. zdjetego humusu
(m2)
UWAGI

0+000,00 | 4,51 0,00 0,00 0,00

0+010,00 | 4,53 | 45,20 45,20 301,33
0+020,00 | 4,53 | 45,30 90,50 603,33
0+031,00 1,82 | 34,93 125,43 836,20
0+055,00 1,71 | 42,36 167,79 1118,60
0+074,00 1,40 | 29,55 197,34 1315,60

Objetos¢ od-
czytana za po-

0+106,00 | 1,37 | 81,43 278,77 1858,47
moca programu

CAD*
0+120,00 1,37 | 19,18 297,95 1986,33
0+140,00 1,36 | 27,30 325,25 2168,33
0+160,00 1,34 | 27,00 352,25 2348,33
0+169,88 1,32 | 13,14 365,39 2435,93
0+181,88 | 3,81 | 30,78 396,17 2641,13
0+206,88 | 3,82 | 95,38 491,55 3277,00
0+216,00 | 3,71 | 34,33 525,88 3505,87
Objetos¢ od-

czytana za po-

0+256,00 | 1,56 | 197,01 | 722,89 4819,27
moca programu

CAD*
0+280,00 1,79 | 40,20 763,09 5087,27
0+297,68 1,55 | 29,52 792,61 5284,07
0+318,68 1,96 | 36,86 829,47 5529,80
0+330,00 1,96 | 22,19 851,66 5677,73
0+334,00 1,96 7,84 859,50 5730,00
Objetos¢ od-

czytana za po-
mocg programu
CAD*

0+366,00 1,69 | 103,32 | 962,82 6418,80

0+373,03 162 | 11,63 974,45 6496,33
0+398,03 159 | 40,13 | 1014,58 | 6763,87
0+405,93 162 | 12,68 | 1027,26 | 6848,40
0+429,03 2,28 | 45,05 | 1072,31 | 7148,73
0+440,00 2,15 | 2430 | 1096,61 | 7310,73
0+450,97 1,89 | 22,17 | 1118,78 | 7458,53
0+472,00 1,39 | 34,48 | 1153,26 | 7688,40
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Objetos¢ od-
0+502,00 | 1,52 | 6394 | 121720 | 811467 | cytanazapo-
mocg programu
CAD*
0+504,39 | 1,54 | 3,65 | 122085 | 8139,00
0+521,89 | 1,77 | 28,96 | 124981 | 8332,07
0+536,00 | 1,74 | 24,77 | 127458 | 8497,20
Objetos¢ od-
0+576,00 | 1,86 | 76,80 | 1351,38 | 900920 | SZytanazapo-
mocg programu
CAD*
0+593,08 | 2,02 | 33,14 | 138452 | 9230,13
0+610,58 | 1,96 | 34,83 | 141935 | 9462,33
0+630,00 | 1,88 | 37,29 | 1456,64 | 9710,93
0+654,00 | 1,71 | 43,08 | 149972 | 999813
Objetos¢ od-
0+686,00 | 2,09 | 8068 | 158040 | 10536,00 | CZYtanazapo-
mocg programu
CAD*
0+690,00 | 2,05 | 8728 | 1588,68 | 10591,20
0+701,32 | 1,94 | 2258 | 1611,26 | 10741,73
0+722,32 | 1,39 | 34,97 | 164623 | 10974,87
0+753,95 | 1,53 | 46,18 | 169241 | 11282,73
0+778,00 | 1,59 | 37,52 | 1729,93 | 11532,87
Objetos¢ od-
0+816,00 | 2,32 | 112,57 | 1842550 | 1228333 | CZYtanazapo-
mocg programu
CAD*
0+820,00 | 2,37 | 9,38 | 1851,88 | 1234587
0+831,32 | 2,36 | 26,76 | 1878,64 | 1252427
0+852,32 | 1,80 | 43,69 | 192233 | 1281553
0+860,00 | 1,77 | 13,71 | 1936,04 | 12906,93
0+880,00 | 1,76 | 3530 | 197134 | 13142,27
0+900,00 | 1,69 | 34,50 | 200584 | 13372,27
0+902,33 | 1,69 | 3,94 | 2009,78 | 1339853
0+925,00 | 1,58 | 37,06 | 2046,84 | 13645,60
0+944,00 | 1,52 | 2945 | 2076,29 | 13841,93
Objetos¢ od-
0+982,00 | 1,71 | 8232 | 215861 | 14390,73 | S2ytanazapo-
mocg programu
CAD*
0+987,68 | 1,70 | 9,68 | 216829 | 1445527
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musu (m2
musu(m3

Pikieta
Powierzchnia zdjetego hu-
Objetosé zdjetego hu-

Calk. obj. zdjetego humusu
(m3)
Calk. obj. zdjetego humusu
(m2)
UWAGI

1+008,68
1+014,00

N
N
[y

41,06 | 2209,35 | 14729,00
11,92 | 2221,27 | 14808,47

N
N
~

Objetos¢ od-
czytana za po-

1+046,00 | 2,04 | 87,01 | 2308,28 | 15388,53
moca programu

CAD*
1+052,32 192 | 12,51 | 2320,79 | 15471,93
1+070,00 1,78 | 32,71 | 2353,50 | 15690,00
1+100,00 1,65 | 51,45 | 2404,95 | 16033,00
1+110,00 1,46 | 1555 | 2420,50 | 16136,67
1+130,00 1,46 | 29,20 | 2449,70 | 16331,33
1+150,00 1,56 | 30,20 | 2479,90 | 16532,67
1+172,26 154 | 3451 | 251441 | 16762,73
1+193,76 494 | 69,66 | 2584,07 | 17227,13
1+213,76 4,76 | 97,00 | 2681,07 | 17873,80
1+218,00 476 | 20,17 | 2701,24 | 18008,27
Objetos¢ od-

czytana za po-

moca programu
CAD*

1+250,00 | 0,99 | 156,55 | 2857,79 | 19051,93

1+277,26 | 0,61 | 21,81 | 2879,60 | 19197,33
H[m3] 2879,60 | 19197,33

*Objetos¢ miedzy przekrojami zostata wyznaczona i1 odczytana z modelu komputero-

wego opracowanego w programie AutoCad Civil 3D.

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow



mailto:krencon@interia.pl

Budowa drogi lesnej DSD nr 73 nr inw. DR/08/03 na terenie Lesnictwa Stopnica

12.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PROJEKTOWANEJ IN
STYCJI WG DZIALEK EWIDENCYJNYCH, ODDZIALOW 1
WYDZIELEN LESNYCH

INWE-

Zestawienie rozliczen powierzchni, na ktorej realizowane beda roboty budowlane

przedstawiono w ponizszej tabeli wg dziatek ewidencyjnych, oddziatéw oraz wydzieleni

lesnych.

Tabela 21. Zestawienie rozliczen powierzchni, na ktorej realizowane beda roboty budowlane, wg dzialek ewi-
dencyjnych oraz oddzialéw i wydzieleni le$nych.

Nr Powierzchnia Nr oddziatu Powierzchnia Wvdzielenia Powierzchnia
Lp. | dzialki | Obreb inwestycji na | Le$nictwo le$nego oddzialow le- yleéne wydzielen le- | UWAGA
ewid. dzialce [ha] 8 $nych [ha] $nych [ha]
Dziatka
1| 3gs | Sucho- 0,02 - - ; ; - drogi po-
wola h .
wiatowej
a-00 0,04
b-00 0,01
c-00 0,31
. d-00 0,04
2 941 Zborow 1,20 Stopnica 131 1,20
g-00 0,11
m-00 0,25
p-00 0,09
r-00 0,35
d-00 0,05
. i-00 0,05
3 942 Zborow 0,54 Stopnica 132 0,54
h-00 0,09
j-00 0,35
4 943 Zborow 0,10 Stopnica 133 0,10 a-00 0,10
5 944 Zborow 0,04 Stopnica 134 0,04 c-00 0,04
6 a-00 0,61
7 946 Zborow 0,83 Stopnica 135 0,83 b-00 0,19
8 c-00 0,03
9 947 Zborow 0,39 Stopnica 136 0,39 a-00 0,39
41
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