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| 1. | Dane ogélne |

| [1.41. [ Podstawa opracowania |

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla zadania ,Koncepcje programowo-przestrzenne wraz z
projektami wykonawczymi zieleni oraz kalkulacjami kosztéw wyznaczonych terendw Gminy Miasto Ztotéw”, jest

umowa nr ZP.271.1.84.2016 r. zawarta w dniu 28 pazdziernika 2016 r. w Ztotowie pomiedzy Gming Miasto
Ztotéw, a Elzbietg Szopinska.

| [1.2. | Adres obiektu |

Obiekt 5. Obejmuije teren dawnego (historycznego) cmentarza Gminy Zydowskiej. Potozony na wzniesieniu,
otoczony terenami ogrodkéw dziatkowych oraz pasmem zieleni wysokiej strefy brzegowej Jeziora Baba i Jeziora
Proboszczowskiego. Teren o powierzchni 2,32ha.

| [1.3. | Celeizakres opracowania |

Cele opracowania

Poprawa jakosci $rodowiska

zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej i rozbudowa systemu terendw zieleni miasta
(poprzez zwigkszenie terenow pokrytych przez roéliny drzewiaste jako najkorzystniej oddziatujacych na
Srodowisko i klimat lokalny miasta; tworzenie nowych terenow zieleni)

zwigkszenie bioréznorodnosci

(poprzez zastosowanie gatunkéw o wysokich wartosciach biocenotycznych - przyjaznych dla zwierzat; w
tym owadow, wzbogacanie struktury gatunkowe))

wzbogacenie struktury warstwowej zieleni

(rozbudowa warstwy drzew i krzewow, wprowadzenie elementéw runa)

zapobieganie erozji wietrznej i wodnej

(zabezpieczanie skarp i terendw ptaskich poprzez zastosowanie roslinnosci okrywowej, tworzenie pasm
Zieleni izolacyjnej)

zastosowanie rozwigzan proekologicznych w zagospodarowaniu terenéw

(zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, form roslinnych sprzyjajacych retencji wodnej)
przebudowa skladu gatunkowego terenéw zieleni poprzez usunigcie gatunkéw inwazyjnych i
niezgodnych z siedliskiem, wprowadzenie gatunkéw rodzimych

Edukacja ekologiczna

popularyzacja tre$ci przyrodniczych / ekologicznych
(poprzez rozbudowe istniejacych $ciezek edukacyjnych i wprowadzenie nowych ogroddw tematycznych)

Poprawa jakosci zycia i zwiekszenie atrakcii turystycznych miasta

wzbogacenie programu uzytkowego,
(zwiekszenie liczby uzytkownikéw w réznych grupach wiekowych
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Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmowat wykonanie, w czesci wstepnej, interdyscyplinamych studidw i analiz majacych na

celu identyfikacje cech charakterystycznych krajobrazu i $rodowiska Gminy Miejskiej Ztotdw. Zakres analiz
wyjéciowych obejmowat ocene aktualnego stanu zagospodarowania, wytypowanych w ramach umowy obszaréw.
Ocenie poddano stan zagospodarowania obszaru w zakresie: uksztattowania terenu, zieleni, wyposazenia w
elementy matej architektury oraz systemu komunikacyjnego. W ramach przeprowadzonych analiz okreslono
rowniez aktualne funkcje jakie petni dany obiekt obiektu w strukturze przestrzennej i kompozycyjnej miasta.
Istotng cze$cig badan byto okreslenie potencjatu obiektu i mozliwosci jego wykorzystania pod katem zwigkszenia
warto$ci przyrodniczych miasta, a takze mozliwosci wykorzystania terenu na cele rekreacyjne. Odrebng cze$¢
studiow stanowito rozpoznanie podstawowych problemow zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem obiektu.
Uzyskane wyniki studiow i analiz pozwolity na okre$lenia witasciwych(optymalnych), kierunkéw dalszego
ksztattowania i zagospodarowania terenu ze szczegoinym uwzglednieniem zwigkszenia powierzchni pokrytych
przez zielen.

Z uwagi na lokalizacje obiektow w strukturze przestrzennej miasta oraz petnione funkcje spoteczne, w nowych
koncepcjach zagospodarowania uwzgledniano elementy programu uzytkowego terendw. W zakresie
proponowanych rozwigzan technicznych za priorytetowe przyjeto stosowanie rozwigzan technicznych korzystnie
oddziatujacych na Srodowisko lub minimalizujacych negatywne oddziatywanie. Proekologiczne rozwigzania
starano si¢ realizowaC w odniesieniu do uksztattowania terenu, rodzaju zastosowanej nawierzchni oraz
o$wietlenia. W koncepcji zagospodarowania uwzgledniano elementy malej architektury (trejaze, pomosty, rzezby)
w celu zwiekszenia atrakcyjnosci obiektow.

W zakresie projektowanej zieleni za priorytetowe uznano wykorzystanie gatunkéw rodzimych lub ich odmian. W
uzasadnionych przypadkach np. obiektach o szczegdlnym strategicznym znaczeniu dla miasta, obiektach
historycznych brano pod uwage kryteria zwigzane z rewaloryzacjq obiektow i utrzymaniem charakteru zieleni. W
tym przypadku stosowano gatunki obcego pochodzenia, jednak z wytgczeniem gatunkéw inwazyjnych. Zakres
dokumentacji obejmowat wykaz proponowanych gatunkdw, propozycje ich rozmieszczenia, kompozycje
przestrzenng, formy zabezpieczenia i utrzymania zieleni w wymaganym okresie gwarancji. Istotng czesScig
opracowania byto okreslenie zasady realizacji projektowanej zieleni. W ramach dokumentacji projektowej
opracowano wytyczne dotyczace zatozenia lub renowaciji istniejacych trawnikdw. Merytoryczny zakres zatozen
projektowych uwzgledniat realizacje wytycznych projektowych przedstawionych przez Zamawiajacego.

| [1.4. | Materialy wyjéciowe |

1] Uchwata Nr XI11/128/05 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ztotow

2] USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

[3] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568)

[4] Mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych przekazane przez Zamawiajacego.

[5] Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

[6] Dokumentacja projektowa dla terendéw okre$lonych w wykazie terendw do zagospodarowania (nr 1, 3, 11)

[7] Literatura przedmiotu

[8] Wytyczne Zamawiajacego
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‘ 2. ‘ Studia i analizy w zakresie identyfikacji charakterystycznych cech krajobrazu i $rodowiska Gminy Ztotéw ‘

Ztotdéw potozony jest w pdtnocno-zachodniej czesci Polski, w pdtnocnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego.
Pod wzgledem geograficznym Ztotdw usytuowany jest w krainie Pojezierza Krajenskiego nad rzekg Gtomia.
Obszar miasta pod wzgledem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki, 2002) zlokalizowany jest w
makroregionie Pojezierze Potudniowo-pomorskie, w mezoregionach: Roéwnina Watecka, Pojezierze
Szczecineckie, Dolina Gwdy, Pojezierze Krajenskie. Miasto zlokalizowane jest pomiedzy lasami i jeziorami:
Zaleskim, Miejskim, Burmistrzowskim, Baba i Proboszczowskim. Obszar miasta zajmuje teren 1159ha. Wysoko$¢
bezwzgledna Ztotowa wynosi 103m.

Pojezierze Potudniowopomorskie — makroregion wyznaczony przez doliny (od potudnia przez pradoling Torurisko
- Eberswaldzka, od zachodu przez doline Odry, a od wschodu doline Wisty), przechodzacy w makroregion
pobrzezy od pdtnocy. Miasto w swoich granicach potozone jest migdzy morenami ze zlodowacenia
vistulianskiego fazy pomorskiej. Pojezierze to cechuje sie cieplejszym klimatem, o mniejszym wskaznikdw
opadow od pozostatych terendw regionu. Réwnina Watecka — zlokalizowana w $rodkowej czesci Pojezierza
Potudniowopomorskiego na pograniczu wojewddztw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Graniczy z
Pojezierzem Szczecineckim, Drawskim (od pdtnocy), Pojezierzem Wateckim (od zachodu i potudnia) i Doling
Gwdy (od wschodu).Mezoregion charakteryzuje sie wystepowanie wielu jezior wytopiskowych i wysokim stopniem
zalesienia. Pojezierze Szczecineckie — zlokalizowane pomigdzy Rowning Watecka (od zachodu) i Doling Gwdy
(od wschodu).W powiecie ztotowskim wystepuje tylko potudniowy fragment mezoregionu na terenach
otaczajacych Okonek. Obszar ten cechuje sie urozmaicong rzezbg terenu z uwagi na wystepowanie
pagoérkowatej moreny dennej i moreny czotowej, a takze licznych jezior. Dolina Gwdy - stanowi granice pomiedzy
Pojezierzem Krajenskim, a Pojezierzami Wateckim i Szczecineckim. Dolina Gwdy w czesci wschodniej stanowi
element chronionego krajobrazu. Czes¢ potnocna doliny charakteryzuje sie wysokimi zboczami i rozszerza si¢ w
kierunku potudniowym tworzac tam kotling. Mezoregion cechuje si¢ znacznym udziatem boréw sosnowych.

Pojezierze Krajenskie - potozone jest miedzy dolinami rzek: Gwdy, Brdy, a takze Srodkowej Noteci. Teren
charakteryzuje sie falistq i pagorkowataq moreng denng stanowigcq urozmaicenie dla przebiegu przez obszar
pojezierza, kilku rownoleznikowych ciggbw moreny czotowe;.

Rzezba terenu miasta jest bardzo zréznicowana ze wzgledu na wystepowanie trzech zréznicowanych jednostek
morfologicznych: wysoczyzny morenowej, rynien jeziornych i doliny rzeki Gtomii. Teren Powiatu Ztotowskiego
uksztattowany zostat przez ladolod skandynawski i jego wody roztopowe. Najwyzszym wzniesieniem powiatu jest
Brzuchowa Géra o wysoko$ci 208 m n.p.m. zlokalizowana w pasmie wzgdrz moreny czotowe).

Obszar Ztotowa pod wzgledem budowy geologicznej jest odzwierciedleniem jego potozenia fizyczno-
geograficznego. Podtoze stanowig osady jury dolnej (gtéwnie piaskowce), wystepujace na gtebokosci 200-220m,
osady oligocenskie (gtéwnie ity o charakterystycznym zielonym zabarwieniu) o migzszo$ci ok. 30m, osady
miocenu o silnym zréznicowaniu litologicznym (piaski drobno i Srednioziarniste budujace partie spagowe, a takze
ity wegliste i sporadycznie wegiel brunatny stanowigce gérng czes¢ osadoéw). Osady czwartorzedowe stanowig
gliny morenowe oraz osady fluwioglacjalne (zwiry i piaski gtownie grube). Holocen charakteryzuje sie natomiast
warstwg gleby piaszczyste;.
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Obszar powiatu ztotowskiego przynalezy w catosci do dorzecza Noteci bedacej prawostronnym doptywem Warty.
Przez teren miasta Ztotdw przeptywa rzeka Gtomia bedaca lewobrzeznym doptywem Gwdy. Na terenach zlewni
tej rzeki zlokalizowane sg jeziora: Proboszczowskie, Burmistrzowskie, w tym jezioro Baba. Pozostate jeziora
potozone w granicach miasta to wschodnia czes¢ jeziora Zaleskiego i jezioro Miejskie. Jezioro Zalewskie
Zlokalizowane jest w dorzeczu rzek: Gtomia, Gwda, Note¢ i Warta. Jezioro Zaleskie o powierzchni 148,9 ha
posiada we wschodniej czesci kapielisko z plaza, wieksza czes¢ strefy brzegowej tworzg strome zbocza
poro$niete drzewami liciastymi i krzewami, natomiast brzeg zachodni jeziora przechodzi w tereny bagienne. Na
zachodnim brzegu jezioro Zalewskie faczy sie z jeziorem Miejskim dzieki przeptywajgcemu ciekowi. Jezioro
Miejskie usytuowane jest pomiedzy ogrédkami dziatkowymi, nieuzytkami i zabudowg od wschodu, a lasem i
gruntami ornymi potozonymi na pozostatych brzegach.

Na terenie miasta dominuja gleby bielicowe, brunatne oraz bagienne. Gleby na terenie powiatu ztotowskiego sq w
catosci pochodzenia polodowcowego i cechujg sie duzg przestrzenng zmiennoscia, na co wptywa zréznicowany
sktad granulometryczny. Wokét miasta na stosunkowo stromych zboczach nad jeziorami wystepujg gleby
deluwialne. Gleby na tych terenach narazone sg na erozje. Tereny te przeznaczone sg w wiekszosci na grunty
rolne i uprawy ogrodnicze. Obszar wysoczyzn charakteryzuje sie glebami bielicowymi i brunatnymi. Gleby te sg
stabe gtownie VI i V klasy gruntdw ornych o stabo wyksztalconym poziomie préchnicznym. Gleby te
charakteryzujg sie odczynem kwasnym i dos¢ gtebokim poziomem wody gruntowej. Péthocno-wschodnia cze$¢
miasta, w ktorej wyrdzni¢ mozna podtoze gliniaste na gtebokosci 0,6-0,9m pod powierzchnig charakteryzuje sie
glebami zaliczanymi do IV klasy gruntéw ornych umozliwiajacych intensywniejszg wegetacje. Nad brzegami
jezior otaczajacych miasto wystepujg gleby bagienne. Wsrod nich wyrézni¢ nalezy gleby torfowe. Ich odczyn jest
przewaznie obojetny. U podndza zboczy przy strefie przybrzeznej wystepuja gleby mutowo-bagienne,
piaszczyste, uzytkowane gtéwnie jako taki i pastwiska. Miasto Ztotéw charakteryzuje sie najstabszymi glebami w
powiecie ziotowskim. Gleby stabe i najstabsze zajmujg az 65% powierzchni miasta. Najstabsze gleby
zlokalizowane sg na wschod od linii kolejowej faczacej Pite i Chojnice.

Na klimat Ztotowa i jego otoczenie ma wptyw w znacznej mierze duza ilos¢ kompleksow lesnych, a takze strefa
bagnisto - jeziorna. Ztotdw charakteryzuje sie klimatem morskim, nalezy do pojeziernego typu klimatycznego o
charakterze przejsciowym pomiedzy chtodnym i wilgotnym terenem dzielnicy Pomorskiej, a cieplejszym i bardzie;
suchym w dzielnicach srodkowopolskich. Na terenie miasta przewazajg wiatry z zachodu i z pétnocnego zachodu.
Obecno$¢ duzej ilosci kompleksdw le$nych przyczynia sie do zmniejszania amplitud temperatury, podwyzszenia
wskaznika opadéw, a takze wilgotnoéci powietrza. Srednia roczna temperatury powietrza wynosi 7,5°C.
Najwyzsze temperatury wystepujg w lipcu (17,3°C), a najnizsze w styczniu (-2,3°C). Ztotdw z uwagi na potozenie
w otoczeniu lasow charakteryzuje sie wyzszg iloscig opaddéw atmosferycznych. Ich Srednia roczna suma oscyluje
pomiedzy 462mm, a 650mm. Najwyzsze opady wystepujg w lipcu, a najnizsze na przetomie zimy i wiosny.
Wilgotno$¢ wzgledna wynosi ok. 79% w ciggu roku.

Powiat ztotowski charakteryzuje sie wysokg lesistoscia, az 44,8% jego powierzchni zajmujq lasy. Na terenie
Ztotowa wystepuje gtéwnie siedliska boru mieszanego Swiezego i $wiezego. Lasy zajmujg 18,7% (216,81 ha)
powierzchni miasta. W sktadzie gatunkowym laséw wystepujg sosna (gatunek dominujacy), dab, jesion, buk,
wigz. Wérdd terenow zieleni wyroznié nalezy Park Patacowy, las zwany ,Zwierzyricem”, a takze Gore Zydowska
poro$nietg wiekowymi drzewami. Park Patacowy zlokalizowany jest przy ul. Jastrowskiej zajmuje powierzchnie
2,8 ha, drzewostan charakteryzuje liczny udziat starych drzew. W sktadzie gatunkowym rodzime gatunki drzew:
buk pospolity, dab szyputkowy, grab pospolity, jesion wyniosty, klon pospolity, lipa drobnolistna, wigz szyputkowy
z nagozalgzkowych modrzew europejski, gatunki obce to: dab czerwony, kasztanowiec pospolity, robinia

6
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akacjowa i nagozalgzkowych sosna wejmutka. ,Zwierzyniec” usytuowany jest w sgsiedztwie jeziora Miejskiego, a
jego powierzchnia wynosi 80ha. Na jego terenie sg zlokalizowane 2 obiekty prawnie chronione (deby szyputkowe
— pomniki przyrody). Natomiast na terenie Gory Zydowskiej (wzniesienie w poblizu jeziora Baba i
Proboszczowskiego, przy ul. Jerozolimskiej, dawny cmentarz Gminy Zydowskiej), znajduje sie az 18 pomnikow
przyrody (debdw szyputkowych).Ponadto wsérdd chronionych ro$lin wystepuja: sasanka fgkowa, storczyk
szerokolistny, kocanki piaskowe, konwalie majowe,grzybienie biate, grazele zotte i rosiczki.
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| 3. | Logo projektu \

ldea

Graficzna forma logo projektu nawigzuje do dwdch zasadniczych elementow zwigzanych z projektem: gtéwnego
hasta problemowego zawartego w tytule — poprawa jakosci Srodowiska- oraz charakterystycznymi cechami
krajobrazu miasta Ztotowa - jezior. Przyjete symbole majg odzwierciedla¢ dziatania miasta zmierzajace do
poprawy jakosci $rodowiska poprzez zwiekszanie powierzchni pokrytych przez zielen wysoka.

N ZEOTOW

POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA
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| 4. | Inwentaryzacja ogélna terenu — Géra Zydowska \

= Obszar objety opracowaniem obejmuje teren dawnego cmentarza Gminy Zydowskiej. Malownicze usytuowanie
obiektu oraz charakter kompozyciji zieleni decydujg o jego specyficznym charakterze.

Ryc.1. Lokalizacja obszaru objetego opracowaniem

= Na terenie wzniesienia, w najwyzszym punkcie usytuowany jest pomnik w formie lapidarium wykonanego z ptyt
kamiennych dawnego cmentarza. Z uwagi na historycznie funkcje, powinien stanowi¢ miejsce wypoczynku.

Potencjat miejsca Elementy dysharmonijne

= wybitnie cenny drzewostan, = brak czytelnej kompozyciji strefy wejsciowe;j,

= wysoka warto$¢ przyrodnicza, = kolizja pieszych i samochodow

= malownicza kompozycja, (dojazd do ogrodkéw dziatkowych),

= punkt widokowy na panorame miasta, = brak wyposazenia do wypoczynku,

= punkt widokowy na jezioro Proboszczowskie, = silnie rozdeptywane otoczenie drzew (brak $ciezek)

Brak MPZP. W Studium teren zieleni, strefa ochrony archeologicznej
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| 5. | Koncepcja zagospodarowania terenu — zatozenia projektowe |

= Koncepcja zaktada adaptacje kompozycji przestrzennej zieleni. W zakresie elementéw uksztattowania terenu
koncepcja zaktada utrzymanie waloréw miejsca.

= W koncepcji w zakresie proponowanych rozwigzan projektowych uwzgledniono dawne funkcje terenu. W
zasadniczej czesci obiektu na wzniesieniu w otoczeniu lapidarium, zaproponowano jedynie uporzadkowanie
terenu i wprowadzenie nawierzchni utwardzonej (otoczaki) w celu zabezpieczenia struktury gruntu wokdt drzew
pomnikowych. Charakter miejsca budujg lezace pnie starych drzew, ktére stanowi¢ mogag element edukacii
ekologicznej dzieci i mtodziezy szkolne;.

= Koncepcja zaktada okreslenie stref najpiekniejszych widokdw na panorame miasta, w ktérych zaleca sie
utrzymanie zieleni niskiej (zakaz sadzenia drzew).

= Jedyne nowe formy zagospodarowania zaproponowano od strony Jeziora Proboszczowskiego gdzie na
niewielkim pfaskim terenie zaproponowano plac wypoczynkowy. Usytuowanie placu umozliwia obserwacje
jeziora.

= W zakresie istniejgcego uktadu komunikacyjnego koncepcja zaktada wprowadzenie dwoch rodzajow
nawierzchni, cigg pieszo — jezdno — rowerowy z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej, z obrzezem kamiennym
(otoczaki) — analogicznie do Sciezki w Parku przy ulicy Mokrej. W przypadku Sciezek spacerowych (obecnie
gruntowych) nawierzchnie z kamieni (otoczakéw). W przypadku placéw mozna rozwazy¢ dwa warianty
utwardzenia z kamienia naturalnego (otoczakow) lub drewna w formie Scigtych pni (,plastry z drewna”).

= W zakresie doboru roslin zaproponowano gatunki krzewéw rodzimych, o wysokich wartosciach biocenotycznych
(pokarm dla ptakéw) oraz krzewy ozdobne z uwagi na historyczny charakter miejsca w strefie wejsciowej w celu
nadania jej reprezentacyjnego charakteru.

= Integralng czescig opracowania jest stworzenie potaczenia pomiedzy Gorg Zydowska a terenem Parku przy
ulicy Mokrej. Z uwagi na warunki terenowe oraz planowany przebieg potaczenia przez Jezioro Baba, tacznik
powinien mie¢ charakter podestu drewnianego z barierka.

= Charakter miejsca i kompozycja zieleni zadecydowaly o propozycji nadania miejscu nazwy Parku Nastrojow.

Inspiracja 1903 r. widok na miasto od strony Géry Zydowskiej (zrodto www.staryzlotow.wordpress.com)
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| | 5.4. | Architektura, o$wietlenie i drogi

| | 5.1.1 | Architektura — opis techniczny w zakresie realizacji elementéw zagospodarowania terenu |

UPORZADKOWANIE TERENU/ ROZBIORKA

1 | Uporzadkowanie terenu

powierzchnia 0,16 ha

2 | Roboty ziemne - niwelacja terenu

powierzchnia 1500 m?2

3 | Wywiezienie gruzu i ziemi

390 m3

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1 | Projektowana droga z nawierzchni minerainej

powierzchnia 1300 m2

2 | Projektowana $ciezka i plac z otoczakow bez
obrzezy / lub z drewna

powierzchnia 650 m?

4 | Projektowane tawki 6 szt.
5 | Projektowane kosze na $mieci 4 szt
6 | Projektowane stojaki na rowery 1 szt.
7 | Projektowany podest drewniany (dojscie do ul. 586,0 m2
Mokrej)
| |54. | Zielen |

| | 5.2.1 | Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni \

5.2.1_1. Wykaz proponowanych roslin

Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacii
dotyczacych nazwy gatunku (nazwa polska i facinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gesto$¢
sadzenia oraz podstawowe informacje dotyczace budowy i wymagan danego gatunku.

Tabela 1. Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych

Nr Takson ETAP| | Rozstawa Uwagi
na liczba
mapie [nazwa facirska i polska] [sztuk] [m]
1 Hedera helix 158 4/m2 Zimozielone pnacze; liscie skorzaste,
Bluszcz pospolity ciemnozielone, zimozielone; najlepiej rosnie w
cieniu lub pétcieniu; polecane do obsadzania:
§cian, ogrodzen, pni duzych drzew oraz jako
roélina okrywowa
2 Hibiscus syriacus 7 1,5x1,5 | Gesty, niewysoki krzew, o stabej sile wzrostu, 0
Ketmia syryjska sztywnych wzniesionych pedach, osiagajacy do 2
m wysokosci, kwiaty 0 zmiennej kolorystyce, 0
Srednicy ok. 10 cm
3 Philadelphus ‘Biaty Karzet 24 1,0x1,0 | Niewielki, gesty krzew o sztywnych pedach,
Jadminowiec osiggajacy do 1,2 m wysokosci, liscie
ciemnozielone, eliptyczne, nieznacznie zabkowane,
o0 pofalowanej blaszce, kwiaty czysto biate, Krzew
tolerancyjny.
4 Philadelphus coronarius 32 1,5x1,5 | Sztywno wyprostowany krzew; liscie
Jasminowiec wonny ciemnozielone, matowe, lekko szorstkie, jajowate,
ostro zakonczone, drobno zgbkowane; kwiaty
kremowobiate, pojedyncze, 3 cm $r. silnie
pachnace, skupione po 5-9 szt., V-VI, owoce
nieokazate
5 Rosa canina 18 1,0x1,0 | Krzew rodzimy, o znaczeniu biocenotycznym.
Réza dzika Kwiaty biate lub jasnorézowe, kwitnie VI-VII;
owoce pomaranczowe do szkartatnych
6 Rosa galica 36 0,8x0,8 | Mozna zastosowa¢ odmiane: ‘Officinalis’,

Rodza francuska

‘Versicolor' lub Rosa gallica 'Splendens'
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7 Viburnum opulus 89 1,0x1,0 | Krzew rodzimy, o znaczeniu biocenotycznym.
Kalina koralowa Kwitnie V-VI; owoce pestkowce, btyszczace
czerwone, trujgce !

8 Rabata roslin aromatycznych: 81 4/m2

Tabela 1 b. Wykaz proponowanych roslin zielnych

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Uwagi
na [nazwa facinska i polska] [sztuk] [m] wielkosé
mapie

8.1 Dianthus plumarius 9 4/m? P9 Roéliny zielne
Gozdzik pierzasty sadzonka

8.2 | Lathyrus odoratus 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Groszek pachnacy sadzonka

8.3 | Hyssopus officinalis 9 4/m2 P9 Rosliny zielne
Hyzop lekarski sadzonka

8.4 | Cheiranthus cheiri 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Lak pospolity sadzonka

8.5 | Origanum vulgare 9 4/m2 P9 Rosliny zielne
Lebiodka pospolita sadzonka

8.6 | Matthiola incana 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Lewkonia letnia (maciejka) sadzonka

8.7 | Anthemis nobilis 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Rumian szlachetny sadzonka

8.8 | Ruta graveolens 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Ruta zwyczajna sadzonka

8.9 | Salvia officinalis 9 4/m? P9 Rodliny zielne
Szatwia lekarska sadzonka

5.2.1_2. Jakos¢ materiatu szkdtkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg norma, wtadciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

1 pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

1 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

0 system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

0 u rolin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
1 pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

1 pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone(korona symetryczna),

1 przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

[ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

1 odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

1 $lady zerowania szkodnikéw,

0 0znaki chorobowe,

1 zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
0 martwice i pekniecia kory,
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1 uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

1 dwupedowe korony drzew formy piennej,

1 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

1 zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢
oznaczone etykietkg z nazwa facinska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

0 rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

1 pokrdj ro$lin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
0 bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
0 rosliny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec.

Niedopuszczalne wady:

1 zwiednigcie lisci i kwiatow,

1 uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,
0 0znaki chorobowe,

1 $lady Zzerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia ro$liny
powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czeSci
nadziemnej. Ro$liny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysytania ro$lin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg
(pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia). Ro$liny nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich
temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgca rosliny, w ktérym
potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkdtkowanie)
zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek
materiatu szkdtkarskiego Zamawiajagcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
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Tabela 2. Wymagania jako$ciowe projektowanych roslin drzewiastych

Nr Takson ETAP| | Rozstawa Pojemnik | Wysoko$¢ Wymagania jakosciowe
na Liczba ro$lin sadzonki
mapie | [nazwa facinska i nazwa polska] | [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Hedera helix 158 4/m2 min. 40-60 min. 3 pedy szkieletowych
Bluszcz pospolity C3/C5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
2 Hibiscus syriacus 7 1,5x1,5 min. 40 -60 min. 3 pedy szkieletowych
Ketmia syryjska C5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
3 Philadelphus ‘Biaty Karzet 24 1,0x1,0 min. 40 -60 min. 3 pedy szkieletowych
Jadminowiec C5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
4 Philadelphus coronarius 32 1,5x1,5 min. 80- 100 min. 3 pedy szkieletowych
Jadminowiec wonny C5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
5 Rosa canina 18 1,0x1,0 min. 80- 100 min. 3 pedy szkieletowe
Réza dzika C7,5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
6 Rosa galica 36 0,8x0,8 min. 40- 60 min. 3 pedy szkieletowe
Réza francuska C3 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
7 Viburnum opulus 89 1,0x1,0 min. 80- 100 min. 3 pedy szkieletowe
Kalina koralowa C7,5 uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
8 Rabata roslin aromatycznych 81 4/m2 P9 Rosliny zielne sadzonka

5.2.1_3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzenie roslin

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz

planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowa¢ w przypadku drzew

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lisci,
wykopanie dotéw,

zaprawienie dotow ziemig urodzajng lub torfem,

posadzenie roslin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowac¢ w przypadku krzewow i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

wygrabienie lisci,

oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,

dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

= pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,
= miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa,
= doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wiekszg od $rednicy bryty korzeniowej,
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podczas wykopywania dotdw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki,
jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie
gruntu rodzimego),

dopuszcza si¢ uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak Sciany
dotu powinny byC nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni
(zwtaszcza centralnych!) drzew rosngcych juz na terenie;

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢é warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i
mocowania,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkdtce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemia,

na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie ubic,

nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikdéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pien
drzewa za pomocg gumowego podkfadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory
na pniu

ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokot
pnia wolng od Scidtki przestrzen o Srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewoOw

wymagania ogélne:

rosliny rozmieszcza sig¢ na podstawie dokumentaciji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilo$ci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawg dotéw,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty
w szkotce / w pojemnikach.

po posadzeniu ro$lin nalezy ugnie$¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),

teren wokot ro$lin nalezy Scidtkowac 5cm warstwa kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robét

systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewow (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.
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Prace ziemne
= Nalezy unika¢ zageszczenia podioza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach

przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost rolin i
odprowadzanie wody).

= Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomdw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesieni i wiosna.

Uwaga:
Planujac szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegdlnie trudne np. strome skarpy, nalezy wczesniej

przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiada¢ nastepujace cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= Ziemia nie moze by¢ zasolona,

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

Kora

Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewdw), powinny spetnia¢
nastepujace kryteria:

= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw)

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

= do wykoniczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia ro$lin. W pielegnacji krzewow okrywowych
oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesienne;j.

5.2.1_4. Wytyczne dotyczace trawnikow

Wytyczne dotyczace trawnikdw — trawa z rolki
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2
do 3cm),

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wcze$niej gruncie,
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

Wytyczne dotyczace trawnikow i taki kwietnej z siewu
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2
do 3cm),
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= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg na spulchnionym wcze$niej gruncie,
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

= na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

Mieszanka nasion trawnika i faki kwietnej powinna by¢ dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca.

Pielegnacija trawnikdw intensywnie uzytkowanych
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
= nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
= ostatnie, koszenie trawnikéw przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),
= Kkoszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
= chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$ciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika (uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).
Trawniki wymagajgq nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
= wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
= ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.1_5. Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancii (3 lata), obejmuje:

= systematyczne podlewanie ro$lin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),
= wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin,

= uzupetnianie kory,

= odchwaszczanie terenu.

17



Koncepcje programowo-przestrzenne wraz z projektami wykonawczymi zieleni

5.2.1_6. Zestawienia i bilans zieleni

Tabela 3 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej

ETAP |
projektowane krzewy 364 szt.
projektowane roliny zielne (byliny) 81 szt.
powierzchnia trawnika do zatozenia (trawnik z rolki ) 871,0 m2
powierzchnia runa do odtworzenia 1500,0 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 230,0 m2
powierzchnia pod kore 110,0 m?
powierzchnia projektowanych krzewow 221,0 m2

Tabela 4 Wykaz niezbednego materiatu

L.p. nazwa materiatu ETAP |

uwagi

1 Kora 110,0 m2

kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow);
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do
wykoriczenia powierzchni nalezy uzyé kory pozyskanej
z drzew iglastych.

2 | Obrzeze trawnikowe 100,0 mb
z tworzywa sztucznego

Wysoko$¢ 45mm, dtugo$¢ 1000mm, szeroko$é 80mm,
kolor: ciemny grafit
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| 6. | Zalaczniki

 6.1. | Spis rysunkéw

RYSUNEK 1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROAWNIA TERENU
RYSUNEK2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RZUT PODSTAWOWY WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI
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