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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowoym pn.: 'oBudowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źrodeł
energii"

Wyjaśnienia nr I

Zamawiający, Gmina Bartniczka. inlbrmuje , iż do ww, postępowania zostały złożone pytania.
W związku tym zgodntę z at1.284 ust. 2 ustawy z dnla 1 1 wrześni a 2019 r. Prawo zamówień
pubiicznych (Dz. U, z 2023 r. poz. 1605 z poźn. zm). Zamawiający udziela odpowiedzi na
zadanę pytania:.

l. W zwtązku z długim czasem oczekiwania na wykonanie zbiorników stalowych zwlacamy

się do Zamawiającego o dopuszczenie zmiany technologi wykonania zbiorników

retencyjnych ze zbtorników stalowych na zbiorniki Zelbetonowe o tej samej pojemności?

Z uwagi na parametr"v zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nie ma możliwości zastosowania zbiorników żelbetowych.

2. Czy Zamańający dopuszcza zmianę technologi orurowania w procesie uzdatniania wody

na rury PE zgrzewne?

Technologię orurowania należy wykonać tak jak w projekcie, tj. ze stali nierdzewnej.

3. W opisie ogłoszenia o zamówienia jest inlormacja o ."wykonaniu studni głębinowej nr wtaz

z montazem obudowy i pomp1, głębinowcj" prosinry o dołączenie dokumentacji dla

wykonania tej studni?

Studnia nr 1 jest już odwiercona i wyposażona w filtr i rury osłonowe. Należy jedynie

zainstalować pompę głębinową z orurowaniem i obudową.



wykonania studni nr 2 zostaje zamieszczona na stronie

dniu udzielenia odpowiedzi (14.06.2024 r.) postępowania

oraz stronie
Urzędu Gminy Bartniczka

4. ProsimY o uzasadnienienie doboru pomp głębinowyclr zeliwnych ze względu na to, że

PomPY z tego materiału są większe gabarytowo ; co 7a tym i<lzie zużywa.lą więce.j energii
elektrYcznej niż Pompy z korpuscm nicrclzcwnym, a takze slosowane są w kopalniach i w
przypadku b ar dzo zapiaszczonych zro deł'/

Można zamiennie zastosować pompy z korpusem ze stali nierdzewne.i.

5, WYmóg Powłoki EPX na filtrach wskazuje dobór jednego producenta zbiorników. Nie
Pozwala to na uzYskanie konkurencyjnyclr cen od innego producenta. prosimy o zgodę na
zastosowanie pomp z korpusem nierdzewnym?

zgoda. Można zastosować inną powłokę niż Epx. uzgodnioną z sanepidem.

6, W PrzYPadku wątPliwoŚci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót stanowiących

Przedmiot umowY oruz zal<re§u praw i obowiązków Zamawrającego i Wykonawcy, jaka
będzie obowiąYwaĆ kolejność wżności dokumentów tj, SWZ, opis techn iczny, rysunki,
STWiOR i przedmiar?

W PrzYPadku wątPliwoŚci interpretacyjnych naleĘ sugerować się w pierwszej
kolejnoŚci Projektem budowlanym (projekt techniczny, projekt zagospodarowania
terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, projekt geologiczny, przedmiaryo
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

7, ZamawiającY zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznacznY, WYczefPującv i Ściśle okreslający zakres prac. Czy Zamawiający na stronie
biuletYnu informacji publicznej załączył całość dokumentacji projektowej jaką dysponuje?
Cała dokumentacja Projektowa jaką dysponuje Zamawiający, został a zamieszczona w
dniu o głos zenia przetargu.

Dokumentacja

prowadzonego

dla

w



Dokumentacja geologiczna dla wykonania studni nr ż zostaje zamieszczona w dniu
udzielenia odpowiedzi (l4.06.20ż4 r.) na stronie prowadzonego postępowania

https://plat{brmazakupowa.pi/oce_nianielnlilnąg9/9Ę_rs/p*ubll§ąll9!€2J294, oraz stronie

Urzędu Gminy Bartniczka https://rvlvlł-bpaąruclka.pl/525 1/oglo

roboty-budowlane-buctowa-stacj i-r,rzclatrriania-rł,od},-i-odnawialnyc

8. Zwracamy sie o sprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonany płaszcz zewnęIrzny

zbiornika retcnc,vjnego stanowiący zabezpieczenie izolacji termicznej zbiornika: blacha

trapezowa ocynkowana, blacha aluminowa lub blachy aluminowej ocynkowanej lakierowanej

w kolorze RAL czy z blachy nierdzewnej. W standardowym rozwiązaniu producentów

zbiornikow płaszcz wykonany jest z blachy, porvlekanej r,v kolorze RAL. Jaki rodzaj blachy

przyjąc do wyceny?

Zgodnie z projcktem technicznym branżr, sanitarnej izolacja na zcwnątrz m^ zostać

zabezpieczona płaszczem z blachy trapezorrej tlcvnkolvanej lub z blachy aluminiowe.i

ocynkowanej lakierowanej w ryybran\,m kolorze w pale cie RAL tub z blachy

nierdzewnej.

9. Zwtacamy się o jednoznaczne określenie mocy agregatu prądotwórczego. Opis techniczny

branży sanitarnej strona 25 agregat o mocy 60 kW a opis branży elektrycznej strona 12 o

mocy 100 kW. Jakl przyjąć do wyceny?

Należy dobrać agregat zgodnie 100 kW zgodnic z proiektem branży elektrycznej.

I0. Zwracamy się o określenie materiału z jakiego wykonać stoiarkę okenną zewnętrzną:

aluminową jak wskazuje opis projektu architektonicznego czy też PCV jak w przedmiarach?

Należy przyjąć okna aluminiowe.



11. Czy zakres inwestycji obejmuje tylko i wl,łącznie

pompą głębinową c,zy należy uwzględnić rórł,nicż

budynku wraz z kablami sterującymi i zasilając,vmi?

Należy uwzględnić zgodnie z przedmiarem.

wykonarrie studni nr 2 wraz obudową i

rurociągi wody surowej od studni do

12. czy studnie głębinowe należy wyposażyć w sondy hydrostatyczne?

Tak. Studnie należy wyposażyć w miernik poziomu wody.

13. Dokumentac.ja przewiduje wykonanie ogrodxcnia h:180cm z panelu 183 cm bez cokołu
czY teŻ lvyceniĆ ogrodzenie 180 cm z panelu 153 cm plus cokół prefabrykowany 25 cm?

Ogrodzenie należy wykonać według pro.jektu.

14. W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o

Przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni, celem opracowania rzetelnej i
szczegółowej analizy Przedmiotu zamówieni a zkończonej przygotowaniem kompletnej oferty
cenowej. Ze względu na duZą ilość postępowań przetargowych ogłoszo nych przez rożnych
ZamawiającYch oraz złożonaść w/w przedmiotu zamówienia przygotowanie poprawnej

mery,'torYcznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót
wchodzącYch w zakres zamówienia jest utrudnione. Wydłuzenie tego okresu, pozwoli na

skomPletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urzą dzeń oraz na

PrzYgotowanie treŚci oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamwiającego. Jesteśmy

Przekonani, ze Przesunięcie terminu składania ofert dla ww, zadania inwestycyjnego nie
sPowoduje uciążliwoŚci zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym?

ZamawiającY wYraŻazgodęna prz€§unięcie terminu skladania ofert na dzień 19 czerwca
2024 r, do eodz. 10:00. Tym §amym zmieniając termin otwarcia ofert na dzień 19
czerwca 2024r, na godz.10:15.

Jednocześn ie Zamawiający informuje, że:

a) wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub innych
dokumentach jest mowa o terminie składania i otwarcia ofert, należy przyjąć datę 19

czerrwca 2024 r,
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b) w rozdziale XVII pkt 1 SWZ oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)
pkt 6 ulega zmianie termin związania ol'ertą: z dnia t6.07.ż024 r. na dzień 18.07.2024 r.

15. Proszę o podanie głębokości pompy głębinowej oraz o potwierdzenie, że na terenie

istnieje odwięrt z zainstalowaną rurą osłonową, rurą nadfiltrową oraz filtrem?

Pompę głębinową należy zainstalować na głębokości ok. 40 m ppt. tak, aby znajdowała

się ok. 10 m ponżej poziomu wody gruntowej prry maksymalnym poborze 43,77 m3/h i
depresji S = 5o68.

i6. Proszę o określenie, czy mają byc zastosowanc przepłvwomicrze czy wodomierze z

nadajnikiem impulsów. Proszę o podanie ilości urządzeń. dn1 50 - Zszt". dn100 *2szt.?

W budynku technicznym należy zastosować przepłl,womierze DN l50 -2 szt.I DN 100 -
2 szt"

17. Czry możIiwa jest rezygnacja z komory zasuw przy zbiornikach retencyjnvch? Z
doświadczenia jest to rozwiązanie ryzykilu,ne i bardzo truclno doszczelnić taką komorę np.

Przed wodami opadowymi bądż wodami gruntowvmi. Proponujemy zasuwy w terenach

zielonych - częścicj praktvkow,ane rozrł,iązanic'?

Należy zastosować ktlmo r,v zasu\t,.

18. CzY Zamawtajacy uzna za równowazne wykonanie zbiornikow tiltracyjnych otaz aeratora

z zabezpieczenięm antykorozyjnym z powłoki epoksydowej o 100% cząstek stałych i
gruboŚci 220 '4m z atestem PZH w kategorii korozyjności powierzchni: C4 (bardzo wysoka
jakoŚĆ wymalowań) oraz, wykonanie flltrórł, z. pł.vtą clrenazową z wkręcanymi dyszlami

PoliProPYlenowymi typu DI)50 w ilości ok. 50 szllmz. Proponow,ane rozwiązania są lepszym

zabezpieczeniem niz projektowana powłoka llPX oraz clręnaż rurowy antenowv dyszowy?

Tak, jednak zbiorniki nalcży uzgodnić z Sanepidem.



19. Jaki matęriał należy zastosować do wykonania dociepleniu ścian zewnęttznych w części

nadziemnej, w projekcie otaz specyfikacjach opisany jest styropian o współczynniku

Przewodzenia ciepła 0,042 W(m2K), natomiast na rysunku przekroju opis .jest taki sam jak

dla ocieplenia fundamerrtu tj. styropian XPS klejony na LZOHAN WK. W związku z tym

Zwracamy się z pytaniem o doprecyzowanic jaki rodza.i materiału należy zastosować dla

docieplenia ścian zewnętrznych w części nadziemnej czy musi to być styropian XPS (który

stosuje się w miejscach szczególnie narazonych na działanie wilgoci - fundamenty, dach) czy

może bYĆ EPS przy zachowaniu w}-magancgo parametru współczynnika przewodzenia

ciepła?

Należy zastosować s§ropian EPS.
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