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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Budynku

nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem

techniczno - biurowym i infrastrukturą oraz montaż i uruchomienie Polskiego Lasera na

Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie budynku kriogeniki , budynku infrastruktury

technicznej, stacji transformatorowych, magazynów gazów , oraz chłodni wentylatorowych na

terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7  

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń

Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL

wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastrukturą oraz montaż i uruchomienie

Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie budynku kriogeniki ,

budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynów gazów , oraz

chłodni wentylatorowych na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych na terenie

części dz. Nr ew. 17 w obr. 257 przy ul. A. Sołtana w Otwocku.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

BUDYNEK KRIOGENIKI

1:100 A3_P_01

PRZEKROJE

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

Transport opening in the roof

Roof slope to be installed after inserting the devices
4.5x4.5m

Sectional door
 400x400cm 
with a vertical guide

Reinforced 
concrete ground 
beam

Trestle bridge
 to the POLFEL building, 
lower level, 7.7 m. 
Exact solution, accordingly to
 the detailed design

Gutter Ø 150mm 

Downpipe Ø 110mm

Transport opening in the roof
Roof slope to be installed after inserting the devices

4.5x4.5m

4.5x4.5m

Sectional door
 400x400cm 

with a vertical guide
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