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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zabezpieczenie kabli 

telekomunikacyjnych z przebudową ulicy Klasztornej w Szczytnie. 

 

1.2. Przepisy związane 

Wybrane akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2020r. poz. 470), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016.0.124 t.j.), 

 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2018, poz. 1935), 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322, 471, 1378 t.j.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z 2020r.  poz. 

519.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.)  

 Ustaw z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

 ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
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 ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami budowlanymi. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania 
i badania. 

 ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 
linii kablowych napowietrznych. Ogólne wymagania techniczne. 

 ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

 ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

 ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne.  

 ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe- termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania. 
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 ZN-OPL-039/97. Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 
optotelekomunikacyjne.  

 ZN-OPL-040/97. Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 
miejscowe. Uzupełnienie do KNR 5-01).  

 ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.   

 ZN-OPL-044/13.  Linie optotelekomunikacyjne.  Złącza rozłączalne dla światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-045/13.  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające 
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania  i badania. 

 ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  Szafy zewnętrzne do zastosowań 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  Przełącznice główne PG (MDF). 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

 ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki 

Mieszkaniowe. Wymagania i badania. 

 PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 
Wymagania szczegółowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

 PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 

jakości. 
 PN-EN 206-1 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. 

(Dz. U. Nr 106, poz. 675). 

 

1.3. Inwestor i wykonawca robót 

Gmina Miejska Szczytno 

ul. Sienkiewicza 1 

12-100 Szczytno 

 

Wykonawcą powinno być przedsiębiorstwo specjalistyczne, dysponujące odpowiednim 

sprzętem oraz kadrą posiadającą właściwe uprawnienia budowlane w telekomunikacji.  

 
1.4. Odpis uzgodnień, kserokopie 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 

budowlanym wykonawczym są zgodne z oryginałem. 
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2 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

2.1 Forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy linii 

telekomunikacyjnej dla przebudowy ulicy Klasztornej w miejscowości Szczytno.  

W ramach zadania przewiduje się: 

 Przebudowę kabli telekomunikacyjnych ziemnych  

 Odkopanie i przesunięcie rurociągu kablowego 

 Budowę ciągów elementów osłonowych – rury 

 Pomiary 

 
 

2.2 Układ przestrzenny – stan projektowany 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej może prowadzić jedynie firma 

posiadająca wieloletnie doświadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 

telekomunikacyjnych. 

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spełniała następujące 

wymagania: 

- zgodność z wymaganiami norm branżowych, 

- trwałość co najmniej 30 lat. 
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3 PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1 Rozwiązania budowlane i techniczno-budowlane 

3.1.1 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej ORANGE 

 W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu należy 

przebudować istniejące urządzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji. 

Przebudowie podlegają następujące elementy: 

 

• Szczytno ul. Klasztorna   

W celu likwidacji kolizji z linią telekomunikacyjną należy przebudować kabel 

światłowodowy OKO 0033413/001 12J umieszczony w rurociągu kablowym RHDPE 40/3,7 

oraz kable ziemne miedziane typu  XzTKMXpw 2x2x0,5. 

Na istniejącym rurociągu kablowym RHDPE 40/3,7 z czynnym kablem 

światłowodowym OKO 0033413/001 12J należy nadbudować studnie kablową typu SK-2. 

Istniejący zapas kablowy około 30m zlokalizowany w studni SK-6 przy budynku 

centrali telefonicznej ul. Drzymały 1 w Szczytnie należy przeciągnąć do proj. studni SK-2. 

Kabel następnie należy przeciąć w proj. studni SK-2 zostawiając odpowiednią ilość zapasu, 

wyciągnąć z likwidowanego odcinka i zaciągnąć w nowy odcinek rurociągu kablowego 

RHDPE 40/3,7. Dokonać połączenia za pomocą mufy kablowej typu FOSC 400.  

Przed realizacją zadania należy sprawdzić wielkość zapasu kablowego 

zlokalizowanego w studni SK-6 przy budynku centrali telefonicznej. 

Na kablach typu 2x2x0,5 należy wykonać wstawki kablowe. Wstawki należy wykonać 

kablami tego samego typu i złączy równoległych zapewniających ciągłość sygnału podczas 

realizacji przebudowy. 

Projektowane oraz istniejące kable pod drogą i wjazdami na posesje należy 

odpowiednio zabezpieczyć rurami grubościennymi typu RHDPE 110/6,3 i A110PS. 

Przed przebudową na kablach światłowodowych i po przebudowie na kablach 

światłowodowych oraz miedzianych należy dokonać pomiary potwierdzające poprawność 

wykonania prac montażowych.  

Złącza kabli miedzianych należy zabezpieczyć osłonami termokurczliwymi typu KM-1. 

Przed zasypaniem na kablach oraz rurociągu kablowym należy umieścić taśmę 

ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką metalową, koloru pomarańczowego z napisem 

„uwaga kable telekomunikacyjne” oraz w połowie głębokości taśmę ostrzegawczą 

z identycznym opisem. 

Na 14 dni przed przystąpieniem do przepięcia kabli, należy wystąpić do operatora 

o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania.  
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Przebudowa urządzeń Orange Polska prowadzona będzie na działkach 
własności Gminy Miejskiej Szczytno. 

Zgodnie pkt. 14 WT, przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy 
wystąpić do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na adres: 

Orange Polska S.A 
Obsługa Techniczna Klienta Północ, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 
ul. Jaroszyka 21,  
10-687 Olsztyn;  
e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com 

Prace należy wykonywać przy asyście grupy technicznej ORANGE. 
Zdemontowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej zdać protokolarnie 
właścicielom sieci. 

Po realizacji przebudowy wykonać dokumentację powykonawczą z pomiarami 

przeprowadzonymi na kablach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci 
telekomunikacyjnej zgłoszoną i zaakceptowaną przez dany Ośrodek Geodezyjny. 

Elementy sieci, które podczas przebudowy ulegną „wypłyceniu”, należy zagłębić do 

normatywnych rzędnych w stosunku do projektowanego terenu. 

Całość robót wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu i odpowiednimi 

normami branżowymi. 

 

3.2 Zakres prac objętych projektem 

Przebudowa sieci teletechnicznych ORANGE 

Tab. 1 Zestawienie projektowanych elementów infrastruktury teletechnicznej  
- Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Kable światłowodowe 

1 
Rurociąg kablowy RHDPE 

40/3,7 
132,0m 0,132 kmo 135,96m 0,136 kmo - 

2 
Kabel OKO 0033413/001 

12J 
Istn. Istn. Istn. Istn. - 

3 Taśma ostrzegawcza 142,0m - 146,26m - - 

Kable miedziane 

1 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 79,0m 0,158 kmp 82,16m 0,164 kmp - 

2 Taśma ostrzegawcza 62,0m - 53,56m - - 

Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej 

1 RHDPE 125/7,1 30,0m 0,030 kmo 30,90m 0,031 kmo - 

2 RHDPE 110/6,3 56,0m 0,056 kmo 57,68m 0,058 kmo - 

3 RHDPE A110PS 87,0m 0,087 kmo 89,61m 0,090 kmo - 

4 RHDPE A160PS 41,0m 0,041 kmo 42,23m 0,042 kmo - 

Inne 

1 Studnia SK-2 - - - - 1 

2  Mufa FOSC 400 - - - - 1 

3 Złącze KM-1 - - - - 4 
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4 INFORMACJA BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 

powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 

linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 

występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 

stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 

zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 

W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 
mogące być źródłem zagrożenia: 

 instalacje podziemne takie jak: 

 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć energetyczna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć gazowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć kanalizacji deszczowej. 

 prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 

 prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 

Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
 wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
 wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 

ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
 omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, 

wskazać sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia 
sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
 aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
 dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
 atesty materiałów, 
 wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 

 używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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II. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), 

opracowana dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie”- 

branża telekomunikacyjna, jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant  branży 
telekomunikacyjnej: 

mgr Arkadiusz Wiszniewski 
upr. nr WAM/0149/ZOOT/05 

 

 
 
 
 
Sprawdzający  branży 
telekomunikacyjnej: 

 
 
 
 
mgr inż. Daniel Świeciak 
upr. nr  WAM/0083/POOT/07 
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III. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Mapa poglądowa - rys. 1 

2. Oznaczenia - rys. 2 

3. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej - rys. 3 

4. Schemat wyprostowany przebudowy kabli miedzianych - rys. 4.1 

5. Schemat wyprostowany przebudowy kabli optycznych - rys. 4.2 
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