Schemat zjazdu
skala 1:50

kraweznik zatopiony 15x22 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Przekréj poprzeczny
przez konstrukcje zjazdu

skala 1:50

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

8 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej Cq 4

20 cm

4. warstwa ulepszonego podtoza o CBR min 20%

10 cm

5. podtoze gruntowe

1. kraweznik betonowy

15x22 cm

1. kraweznik betonowy

15x22 cm

2. tawa betonowa z oporem  C12/15

2. fawa betonowa z oporem  C12/1§
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
L 610 \\ 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
7 BE— 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
1. warstwa $cieralna z AC 11 SKR 2 4 cm niezwigzanej Cq /5, 10 cm
1. pobocze z mieszanki 2. warstwa wigzgca z AC 16 W KR 2 8 cm 4. warstwa ulepsz. podtoza o CBR min 20% 10 cm
niezwigzanej Cgy5, 10 cm 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki 5. podioze gruntowe
2. podtoze gruntowe niezwigzanej C. .4 22 cm
4.warstwa mrozoochronna z mieszanki L
- - 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
zwigzanej cementem C, ., < 4,0 MPa 22 cm > 1
- . . tawa betonowa z oporem  C12/15
5. podioze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/15
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1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm |, 6.10 \\ J{
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki 1 4
ﬁiezwiazanej C 10 om 1. warstwa $cieralna z AC 11 SKR 2 4 cm
50/30. P
4. warstwa ulepsz. podtoza o CBR min 20% 10 cm| g wa;ztvséa W|azqcadz ,AC 16 W KR 2k' 8 cm 1. pobocze z mieszanki
5. podtoze gruntowe - p.o u owa .zgsa flicza z Mieszankl 22 niezwigzanej C, 5, 10 cm
niezwigzane] Ly, - - cm 2. podtoze gruntowe
4.warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C, ., < 4,0 MPa 22 cm 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
5. podtoze gruntowe  — 2. tawa betonowa z oporem  C12/15

1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/15

Stadium: Projekt techniczny data: 12.2021 r.
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