PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA
Nazwa i lokalizacja Rozbudowa drogi gminnej — ulicy Klasztornej w Szczytnie
zamierzenia Od km 0+000 do km 0+413.32
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji (w nawiasach dziatki po podziale):

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

79/26, 440, 73/3, 7416 (74/17), 7417 (74/19), 74/2 (7419), 74/3
(74/111), 74/4 (74/13), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33)
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatka nr ew.

79/30 (79/32)

INWESTOR: Burmistrz Szczytna
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mraggowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko ns}ptf;:i:wr?iéeéh podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /(()’(;g%?I\DNgOD 11
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Bakuta MAZ /%qoggggD 19

Mragowo, 12.2021 r.
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Mragowo, 12.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
techniczny rozbudowy drogi gminnej ulicy Klasztornej w Szczytnie zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko :rpjgizlwnr?iéﬁ podpis
Projektant
Opracowat_branza - - . drogowa

konstrukeyjno- mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
budowlana

Sprawdzajacy droaowa

branza konstrukcyjno- mgr inz. Grzegorz Bakuta 9

budowlana MAZ/0176/PBD/19




] WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’T 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ARRSi,

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman



o

Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKR'E)G’;
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 ;
2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdz 4&
4. ala wiaw Binetgushi

EJ KOMISJI KWALIFIIK‘ACYzNEJ

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .
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Zaswiadczenie

@ numerze wengfikacyjnym:

WAM-KLP-KH2-JTU *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobreenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe) lzby Indynierdw Bud ownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrezednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektroniczna) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecziymi. |

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moidna sprawdzit za pomocg numerny weryflkacyjnego zadwiadczenia na
tronie Palskiej lzby Inkynierdow Budownictwa www.piibarg.pd lub kentaktujge sig £ biurerm whaiciwe] Okrggowej lzby Inkynierow
Budawmictwa
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 552/19 /D

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Grzegorz Artur Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 Efo):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Arturowi Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



POLSKA
| I B A

WV @

INZYNIEROW

\\.
::..-'
%{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerse weryfikacyjnym:

MAZ-6BT-1NC-C88 *

Parn GRZEGORZ ARTUR BAKULA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0715/08
adres zamieszkania ul. Szwendrowy Most 3E, 07-402 Lelis
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyrm (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym padpisemn elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi. ]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadceniu mozna sprawdzit za pomocyg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
tronie Paolikiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.arg.pl lub kontaktujge sie @ biurern wihadciwe] Okregowej |zby Inkyniarow

Budownictwa



1. Podstawa opracowania

©)

©)
©)
@)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t..)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

Inwentaryzacja stanu istnicjacego,

Opinia geotechniczna.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana z betonu asfaltowego, na podbudowie z
mieszanki niezwigzanej Csozo. Obramowanie jezdni wykonane bedzie z kraweznika
betonowego. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej,
chodnik zostanie zamknigty obrzezem betonowym.
2.1. Konstrukcja nawierzchni
Podane grubo$ci warstw odnoszg si¢ do grubo$ci po zaggszczeniu)

Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30 22 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C152<4,0 MPa 22 cm
Razem 56 cm

Konstrukcja chodnika:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 10 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 30 cm
Konstrukcja zjazdu:
e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4.cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 10 cm
e podtoze gruntowe

Razem 42 cm
2.2. Roboty ziemne
Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu. Roboty ziemne bgda
zwigzane z wykonaniem koryta oraz ksztaltowaniem korony drogi. W przypadku
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wystgpowania w korycie drogi gruntdw nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu do
stropu warstwy gruntow nos$nych.

2.3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem

Warstwe mrozoochronng wykona¢ z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 < 4,0 MPa.
2.4. Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modul odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wiekszy
od 2,2.

2.5. Warstwy bitumiczne

Warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014.

2.6. Kraweznik i obrzeze

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x22 cm, ktore nalezy ustawi¢ na tawie z betonu
C12/15 o grubosci 15 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawia¢ na podsypce cementowo-
pieskowej.

2.7. Regulacja wysokoSciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wilazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociaggowych
wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje¢ istniejacych wlazow
wykonaé za pomoca fabrycznie wykonanych pierscieni wyroéwnawczych, niedopuszczalne
jest utozenie wlazu na kawatkach cegty, betonu itp.

2.8. Zielen

Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwe humusu o grubosci 10
cm oraz wysiac trawe.

2.9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50
m. Pozostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

0 KIASA ArOGI vt D
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccocoviiiniiiiicnicecec KR-2
o PredkoSE projektowa .......c.ccvevviiiiiiiiiiiec 30 km/h
e  Jezdnia SZErOKOSCL ..oooviviiiiiii i 550m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 0 spadKu.............cceveeeee. 2,00%
e  SzerokoS$¢ chodnikOW........oooovviiiiiiiii 2,00 m.

Opinia geotechniczna

Badanie geotechniczne podloza wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Projektowana ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa gtdéwnie mieszaniny
gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, gleba oraz innymi frakcjami. W miejscach
wykonania badan migzszo$¢ tej serii wynosi do 1,0 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach
posrednich pomiedzy otworami grunty te osiggaja wigksze migzszosci.

Plejstocen to wystepujace ponizej glacjalne grunty spoiste wyksztalcone jako gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych w stanie twardoplastycznym

oraz fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztatcone jako piaski drobne i pylaste w stanie
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sredniozaggszczonym.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworow udokumentowano wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych —
wody zawieszone.

Grunty zaliczono do grupy nosnosci G1 i G3.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéow podtuznych i
poprzecznych do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt
kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w odrebnym opracowaniu.

Usytuowanie obiektu objetego inwestycja

Plan projektowanej ulicy znajduje si¢ na rysunku nr D-1. Dla celow wykonawczych w
przebiegu ulicy wydzielono trzy linie trasowania, ktorych poczatek, koniec oraz punkty

zalamania trasy opisano wspotrzednymi x 1 y w ukladzie geodezyjnym odniesienia PL-
ETRF2000.
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