PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA
Nazwa i lokalizacja Rozbudowa drogi gminnej — ulicy Klasztornej w Szczytnie
zamierzenia Od km 0+000 do km 0+413.32
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji (w nawiasach dziatki po podziale):

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatki nr ew.

79/26, 440, 73/3, 7416 (74/17), 7417 (74/19), 74/2 (7419), 74/3
(74/111), 74/4 (74/13), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33)
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obreb 0002
Szczytno dziatka nr ew.

79/30 (79/32)

INWESTOR: Burmistrz Szczytna
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mraggowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko spec1a|no§ ¢ podpis
nr uprawnien
Instalagyjna w zakresie sie_ci, instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Tomasz Wrzosek C'ﬂ?{)cc?é;v;\wgs Tﬁgxgnzggjﬁ%? h,
WAM/0062/PO0OS/13
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Saczuk Clﬁé?gcc?éxxxs Tﬁ;x:ﬂgﬁ;ﬁygﬁ h,
MAZ/0155/PO0S/09

Mragowo, 12.2021 r.
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Mragowo, 12.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
techniczny rozbudowy drogi gminnej ulicy Klasztornej w Szczytnie zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosé

Stanowisko Imig, nazwisko nr uprawnier podpis
Projektant Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Opracowat branza - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
konstrukeyjno- mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

budowlana WAM/0062/POOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Sprawdzajacy urz . !
. . - " gdzen cieplnych, wentylacyjnych,
branzsulzogvtlt;l;cyjno- mgr inz. Maciej Saczuk gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

MAZ/0155/POOS/09




= WARMINSKO-MAZURSKA
‘\\\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

= l' ] 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

}

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/PO0OS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

|8}

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

-
f’fi Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
P »

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski » /\A/W'I/{Ml/

. inz. Janusz Palmowski /' ; \_) /

|55}

[
. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&ZL *

L)
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Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /

1. Pan Tomasz Wrzosek PRz |
11-700 Mragowo, O$. Mazurskie 22/13 OKREG ICZacy
. Okregowa Rada Izby J ACY4NE
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ré

MEr inz. 7y, ;
= V\Tlaw Bl

'Jsu: 2

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

@ numerze wengdikacyjnym:

WAM-KHH-EBM-NYE =

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0050/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowao

jest czltonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zatwiadezenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisermn elektraniczrym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie) Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodrie ark. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
alektranicane) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podplsami whasnorecziymi. |

* waryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numers weryfikacyjnego zatwiadczenia na
tronie Palskiej lzby Intynierdw Budownictwa waw.piib.arg.pl lub kontaktujge sie @ biurern wihaiciwej Okregowej |zby Indynierow
Budownictwa



MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwca 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzZej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budoewnictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzedi w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie
@ numerze wendikacyjnym:

MAZ-WIP-558-41) *

Pan MACIE) KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0485/09

adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewadniczgey Rady Mazowieckie) Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektranicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skuthkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zaswiadczeniu modna sprawdzif za pomocg numerny weryflkacyinego zadwiadezenla na
tronie Palskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurern wihaiciwej Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa



1. Podstawa opracowania

©)

©)
©)
@)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t..)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

Inwentaryzacja stanu istnicjacego,

Opinia geotechniczna.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej, projekt kanalizacji sanitarnej oraz
projekt wodociagu. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna, odbiornikiem wod
deszczowych bedzie podziemny zbiornik ze skrzynek rozsaczajacych. Scieki sanitarne beda
odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej przepompowni $ciekéw, od przepompowni
scieckow beda tloczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano odcinek
wodociggu DN 110 spinajacy istniejace wodociagi, oraz przestawienie istniejacego
hydrantu.
2.1. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano rurociagi z rur kielichowych strukturalnych PP o sztywno$ci
obwodowej SN 8 o $rednicy 250 i 315, z gtadka $cianka wewngtrzng oraz profilowang
Sciankg zewnetrzng o przekroju trapezowym.
Wody deszczowe beda odprowadzane z powierzchni drogi do projektowanych
wpustow deszczowych. Stosowaé wpusty jezdniowe. Wpusty deszczowe nalezy
wlaczy¢ do projektowanych studzienek rewizyjnych przykanalikiem PP DN 160 SN 8.
Projektowane studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktérej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

Nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

Szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

Beton powinien by¢ jednorodny 1 zwarty we wszystkich elementach,

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym,

Zwienczenie studni wykona¢ w postaci zwezki betonowej,

e Minimalna sita wyrywajaca stopiefn nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

e W celu zabezpieczenia przed osiadaniem studni¢ posadowi¢ na podtozu z
betonu klasy C12/15 o grubosci 15+20 cm. Grunt pod podiozem betonowym
nalezy zage$ci¢ do wskaznika zaggszczenia 10,98, stosunek wartosci
modutow odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
mniejszy od 2,2,

e Stosowac wiaz zeliwny o srednicy 600 mm klasy D 400. Glebokos¢ osadzenia
pokrywy wlazu 50 mm. Nie stosowaé wlazdéw z zamkiem zatrzaskowym,

e Zewngtrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtoka Abizol R+P,

e Osadnik studni o wysokosci 500 mm,

10



e W studni montowac przejscia szczelne do wykonania potgczen rurociggow ze
studniami, zabezpieczajace przez infiltracja wody gruntowej i eksfiltracja
Sciekow,

o Kregi studni Iaczy¢ na uszczelki lub za pomocg zaprawy wodoszczelne;.
Projektowane studzienki $ciekowe o $rednicy 500 mm powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e Minimalna klasa betonu z ktérej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),

e Nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%,

e Szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

e  Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

e Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

e Pokrywe zelbetowa montowac na pierscieniu odcigzajacym,

e Grunt pod podtozem betonowym nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia

1:>0,98, stosunek wartosci modutow odksztatcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ mniejszy od 2,2,

e Osadnik studzienki $ciekowej o wysokosci 500 mm,

e Wopust jezdniowy klasy D400,

e Zewng¢trzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powloka Abizol R+P.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie projektowany podziemny zbiornik ze
skrzynek rozsaczajacych. Zaprojektowano zbiornik ze skrzynek typu HYDRO BOX w
ilosci 144 sztuk skrzynek w 2 poziomach po 72 skrzynki w kazdym.

Zestawy elementéw systemu HYDRO BOX przeznaczone sa do bezposredniego
rozprowadzania, retencji i rozsagczania wody deszczowej odprowadzanej z dachow
budynkéw oraz zebranej z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy,
parkingi, ulice. System zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX moze regulowaé
odptyw wody retencyjnej. Zebrana w czasie opadéw woda, naplywajaca w sposob
nieregularny do zbiornika, jest stabilizowana i wprowadzana do kanalizacji deszczowej
w wyznaczonych ilo$ciach 1 jednostce czasu. Wytrzymata konstrukcja skrzynek
HYDRO-BOX pozwala na dowolne zagospodarowanie terenu ponad instalacja.
Skrzynki mozna montowa¢ w dowolne =zestawy dobrane na podstawie
przeprowadzonych obliczen projektowych.

System HYDRO-BOX moze by¢ posadawiany na terenach obcigzonych ruchem
drogowym. Musi by¢ woéwczas zachowana minimalna glebokos$¢ pokrycia gruntem
wynoszgca 0,8 m 1 maksymalna gltebokos¢ posadowienia wynoszaca 3,0 m.

Calos¢ pola rozsaczajacego bedzie zbudowana na obszarze 9,6m x 4,80 m. Wymiar
pojedynczej skrzynki wynosi 800 x 800 x 800 mm.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem gruntu geowtdkning. Stosowac
geowloknine wg wytycznych producenta skrzynek.
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Skrzynka HYDRO-BOX 500.1
TYP H500

w pelni sgczaca

HYDRO-BOX szerokosé¢ diugos¢ wysokos¢ objetos¢  pojemnos¢  pakowanie indeks
[mm] [mm] [mm] [m3] [m3] [szt/pal] >

500.1 800 800 800 0,512 0,476 6 4612411600

2.2. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kolektor sanitarny PVVC DN 200 SN 8 z rur litych, ktory zostanie wiaczony
do projektowanej przepompowni $ciekéw. Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rury PE
SDR17 PN 10 DN 90. Rurocigg tloczny bedzie wiaczony do studni o rzednych
158,90/158,06. Przed ta studnig zabudowac studni¢ rozprezng DN 1200.

Zaprojektowano studnie sanitarne betonowe DN 1200 oraz studnie z tworzywa sztucznego
PP/PVVC DN 425 mm. Stosowa¢ kinety studni w uktadzie — 3 wloty, 1 wylot. Wtaz studni
zeliwny klasy D400 montowany na rurze teleskopowej. W studni montowaé przejscia
szczelne do wykonania potaczen rurociagéow ze studniami, zabezpieczajgce przez infiltracja
wody gruntowej 1 eksfiltracjg Sciekow.

Projektowane studnie rewizyjne o S$rednicy 1200 mm powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:
e Minimalna klasa betonu z ktorej beda wykonane studzienki C35/45 (B45),
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2.3.

e Nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%,

e Szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

e Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

e Maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e Beton powinien by¢ jednorodny i zwarty we wszystkich elementach,

e Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym,

e Minimalna sita wyrywajgaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 KN,

e W celu zabezpieczenia przed osiadaniem studni¢ posadowi¢ na podtozu z betonu
klasy C12/15 o grubosci 15+20 cm. Grunt pod podtozem betonowym nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszcezenia 1s>0,98, stosunek wartosci modutow
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ mniejszy od
2,2,

e Zwienczenie studni wykona¢ w postaci zwezki betonowej,

e Zewngetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ powtoka Abizol R+P,

e W studni montowaé przejscia szczelne do wykonania potaczen rurociggdw ze
studniami, zabezpieczajace przez infiltracja wody gruntowej i eksfiltracjg sciekow,

e Kregi studni taczy¢ na uszcezelki lub za pomocg zaprawy wodoszczelnej,

¢ Kinete studni wykona¢ z betonu w warunkach fabrycznych.

Przytacza nalezy wykona¢ z rur gtadkich litych PVC SN 8 DN 160 mm.
Dane przepompowni $ciekow znajduja si¢ w zalgczniku 1.

Wodociag
Rurociagi:
Sie¢ zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 mm.
Polaczenie rurociagow i ksztaltki

Rury taczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Do potaczen rur z armaturg
stosowa¢ tuleje kolnierzowe PE 2z Kkolnierzami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie powloka cynkowa. Sruby, nakretki i podktadki stosowaé ze stali
ocynkowanej. Koncowki $rub zabezpieczy¢ kapturkami przed korozja.

Zmiane kierunku trasy wodociaggu nalezy wykona¢ wykorzystujac elastycznosé
(gietkos¢) rur PE. Ponizej podano promien gigcia rur PE SDR 17 w zaleznos$ci od
temperatury, przy ktorej prowadzone s3a prace montazowe. Wartos¢, ta jest krotnoscia
$rednicy zewnetrznej rury (Dy).

Temperatura Promich R
>20°C 20 x Dy
>10°C 35 x Dy

>0°C 50 x Dy
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Probe szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. Po
pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopoéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/l wody. Po 48 godz.
przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 m/s.

Nad projektowanymi wodociagiem, na catej ich dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-
wykrywcza koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20 cm
ponad wierzchem przewodow.

Zaprojektowano przestawienie istniejacego hydrantu na wysokos$ci dziatki 74/5.

3. Opinia geotechniczna

Badanie geotechniczne podtoza wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Projektowang ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Nasypy antropogeniczne to wystepujgca przypowierzchniowa warstwa gtdwnie mieszaniny
gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, gleba oraz innymi frakcjami. W miejscach
wykonania badan migzszos¢ tej serii wynosi do 1,0 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach
posrednich pomiedzy otworami grunty te osiagaja wicksze migzszosci.

Plejstocen to wystepujace ponizej glacjalne grunty spoiste wyksztalcone jako gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow drobnych w stanie twardoplastycznym

oraz fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztatcone jako piaski drobne i pylaste w stanie
sredniozaggszczonym.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych —
wody zawieszone.

Grunty zaliczono do grupy nosnosci G1 1 G3.

. Zestawienie podstawowych materialow
Kanalizacja deszczowa
- studnia DN 1200 — 14 szt.
- studzienka $cickowa DN 400 — 11 szt.
- skrzynki HYDRO BOX 800x800x800 mm — 144 szt.
- rury DN 300 PP SN 8 —132.04 m
- rury DN 250 PP SN 8 — 238.51 m
- rury DN 200 PP SN 8 — 14.04 m
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rury DN 160 PP SN 8 — 23.42 m

Kanalizacja sanitarna

- przepompownia Sciekow — 1 szt.

- studnia DN 1200 — 3 szt.

- studnia DN 425 — 22 szt.

- studnia rozprezna — 1 Szt.

- rury DN 200 PVC SN 8 — 371.18 m

- rury DN 160 PVC SN 8 — 126.69 m

- rury PE SDR17 PN 10 DN 90 — 140.31 mm

Wodociag
- rury PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 mm — 83.26 mm
- rury PE100 SDR 17 PN10 90 mm — 4.69 mm

. Wymagania dotyczace robo6t ziemnych

Podtoze pod rurociggami nalezy wykona¢ z warstwy pospotki o grubosci > 10 cm
zageszcezonej do stopnia zageszczenia Ip>0,5. Nalezy wykona¢ wymiang gruntu rodzimego
do zasypania wykopow. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego (zwir,
pospotka, piasek gruby) dowiezionego zageszczanego warstwami o grubosci 20-30 cm.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien wynosi¢ do glebokosci 1,2 m co najmniej 1,00,
na wigkszej gltebokos$ci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob bezpieczny zgodnie z obowigzujagcym przepisami
BHP. Sciany wykopéw winny by¢ odpowiednio zabezpieczone, np. za pomoca systemowej
obudowy wykopow (np. Kopras, Zremb) lub w deskowaniu petnym z zastosowanie rozpor.
Uwagi wykonawcze

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenie terenu wykonywaé reczne z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i1 nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy
zlokalizowac sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcoéw sieci
wod.-kan.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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Zalacznik nr 1
OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PS Szczytno ul. Klasztorna

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu — wersja przejazdowa
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wickszej wysokos$ci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany material to polimerobeton (skrot PRC od ,,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosé zywicy do kruszyw daje wewnetrzne pofgczenie i pozwala uzyskaé wysokg wytrzymatosé
na sciskanie i zginanie przy malych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym cigzarze
elementow. Przeklada sie 10 na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu s¢ odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czeSto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar whasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatosé na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnosé max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ scian [K] max. =0,1 mm

Nasiagkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wlaz zeliwny @800 D400
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)
zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt. 2 - zeliwo
e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
potaczenia kotnierzowe nierdzewne
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o clementy ztgczne - stal nierdzewna

e polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

e polaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodna z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN SO 9712

minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w
podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakos$ci spawu (wydruk)

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ukladu dwupompowego.
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
=  poprawnosci zasilania,

awarii ogodlnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(glebokosé),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:

= modul telemetryczny GSM/GPRS

= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

= uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

= przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

O O O O
= = = = =
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= wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

= gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

= wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

= stycznik dla kazdej pompy

= jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

= wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

=  wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

= wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

= ogranicznik przepig¢ klasy C

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

€) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnal z przektadnikow pradowych (4...20mA)
e  Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalaczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)
d) Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca
stacjg bazowa

o O O O O

O O O

O O O O O
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zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem
16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe
16 izolowanych wyj$¢ binarnych
4 wejscia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — porty szeregowe z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:
o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modul GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury i ci$nienia wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrolg termikéw pompy i wytacznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg¢ pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch pltywakow

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spefniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spefniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Lp Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne
i z polimerobetonu [wymiary mm]
PS Szczytno 1500 x 3700 ARX F 80-180/017USG-170
ul. Klasztorna przewody ttoczne DN8O o0 mocy 1,7 kW
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