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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany :
Rozbudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie na dz. nr 79/26, 440 obreb 0002, jednostka ewidencyjna
281701_1 M. Szczytno zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

ul. M. C. S f , bel, 089 741 33 95

uprawnieniablid. nr eviid' WAM/0084/PWDE/07

do proj. i kier. robot. bdd. bez ogr. w zakr. sieci,
instal. | urzadzeh elektr. | efekiroenerget.
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Numer R/21/101663 1Miejscowoéé Olsztyn Data 30-12-2021

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2

3.3

3.4.

4.1.

4.2.

Obiekt:
Nazwa:Kolizja urzadzen elektroenergetycznych nN z projektowana modernizacjg drogi
Adres (Nr dziatki): Szczytno, ul. Klasztorna
gm. Szczytno , dziatka numer 2-79/26; 440; 74/3; 74/2; 74/4.

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit od nr [0235-0501/01] do nr [0235-0501/13] ~YAKY 4 x 70mm2
2.2, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/palwinit [0235-050101/01] - YAKY 4 x 70mm2

2.3, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0235-050101/02] - YAKY 4 x 70mm2

24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [0235-050101/03] - YAKY 4 x 70mm2

25, Zlgcze, szafka [nN] - ZL/Drzymaly od nr [02350501] do nr [02350516]

26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [0579-0401/53] - YAKXs 4 x 70mm2

Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyzej wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nN zasilone ze stacji transformatorowej S- 0235 obw. 05, oraz S-0579 obw.
04 kolidujace z modernizacjg drogi, przebudowac¢ poza obreb kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybuciji w Szczytni
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Wnioskodawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy przebudowy linii nN zgodnie z obowigzujacymi w
ENERGAOPERATOR SA standardami technicznymi i wytycznymi do Projektowania.

Inne wymagania:

4.2.1. W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnosciag ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnic z wtascicielem.

4.2.2.W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowac poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukfadu sieci.

4.2.3. W miejscach ewentualnych skrzyzowar z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych.

4.2.4. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu i niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucji w Szczytnie.

4.2.5. Przebudowe urzadzen nalezy wykonac bez ich wytaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajacej zachowanie
ciggtosci dostaw energii lub czasowe wylaczanie | codzienne zatgczania urzadzen do pracy.

4.2.6. Od whascicieli gruntow, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wiasnoséciag ENERGA - Operator SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyskac zgode na budowe lub modernizacje w formie
ustanowienia stuzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
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5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
il Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
Dyrektor Rejonfl Custiygouc
w Olsztyni
" Elzhieta$tralicvric:
Zurow Krzysztof oo presicwie
OPRACOWAL ZATWIERDZIL /

tel. 896121639

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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Numer P/21/101571 Miejscowos¢ Olsztyn Data 08-12-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

7,

i by 8

7:12,

71.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.8.

AN

7.2,

Nazwa: oéwietlenie dragowe
Adres (Nr dziatki): Szczytno, ul. Klasztorna
gm. Szczytno , dzialka numer 2-79/26

Grupa przytagczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: TkwW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60]
Linia 15 kV SZCZYTNO-KOTLOWNIA [6006]
Stacja SN/nn SZCZYTNO CENTRALA TELEFON. [S-0235]
Obwad nn DRZYMALY - ZK DZ. 87/6 [0235-05]
Obiekt Obwod [nN] DRZYMALY - ZK DZ. 87/6 [0235-05]
Obiekt: Ztacze szafka dz. 79/26 - oSwietlenie drogowe.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Na istniejacym kablu nN YAKXs 4 x 120mm2 - 0235-05 zabudowac szafke pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 79/26,
jako element przylacza do zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;
Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dzialki nr 79/26 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylgczen




Energa

operator

Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
; Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 79/26 - droga.

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Spos6b pomiaru: bezposredni

94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 1-fazowy.
Zapewni¢ selektywno$c dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztgczu.;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0473 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neufralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stagji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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12.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Istnigjace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0235 SZCZYTNO CENTRALA TELEFON - 250kVA.
Parametry obwodu do migjsca przylaczenia: 0235-05: YAKY 4 x 120mm2 - 127m, YAKY 4 x 70mm2 - 334m, YAKXs 4 x
120mm2 - 20m.

Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [KV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przylacza kablowego nN.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okre$lenie warunkow przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péZn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe].

Dyrektor Rejo
w Olsztynig'y

/)

/

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ?74

Zurow Krzysztof Elzbietd Starfkicw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL /
tel. 896121639

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

/

1/
)
ifz
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Numer P/21/101579 Miejscowos$é Olsztyn Data 08-12-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow
Adres (Nr dziatki): Szczytno, ul. Klasztorna
gm. Szczytno , dziatka numer 2-79/26

2, Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 5.5 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczytno [60]

Linia 15 kV SZCZYTNO-KOTLOWNIA [6006]

Stacja SN/nn SZCZYTNO CENTRALA TELEFON. [S-0235]

Obwadd nn DRZYMALY - ZK DZ. 87/6 [0235-05)

Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZKL/Szczytno Klasztorna/86/4 [26501150]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061664765;

zaciski pradowe na listwie zaciskowsj w zltaczu w kierunku instaiacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z

siecig;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN;
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Przebudowac istniejacq szafke pomiarowa;

Dokona¢ wymiany wylacznika ograniczajgcego na wyltacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego o wartosci 3 x

10A.

Dostosowaé zabezpieczenie glowne w ztgczu kablowym.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
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stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
Pole rezerwowe w istniejacej szafce pomiarowej nr ew. 26501150, zlokalizowanej przy granicy dzialek nr 84 i 86/1.
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wyltacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
Licznik energii elektrycznej - 3 fazowy

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Nalezy zachowac selektywnos¢ dzialania zabezpieczen Odbiorcy z zabezpieczeniem gtownym w ztaczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.49 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

s
w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
: Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego
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Energa
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Parametry sieci istniejacej:
Moc transformatora w stacji S-0235 - 250kVA;
Ciag liniowy nr 0235-05 do miejsca przylaczenia: YAKY 4x120 - di. 127 m; YAKY 4x70 -di. 334 m

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, ukladu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Ustug Technicznej Obstugi Odbiorcow w lokalizacji - Rejonie Dystrybucji w Szczytnie.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

UWAGA. Niniejsze warunki przylaczenia anulujg weze$niejsze warunki nr P/1/063561 wydane dla tego samego obiektu z
lokalizacja na dzialce nr 84

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOCR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. p i
Dyrektor Reé!isu -_u,/zﬁgbuc;l
w Olsztyh Whﬁle
ZUI'OW KFZYSZth Flihitj;a Stankiewicz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 896121639

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa i lokalizacja : H H
ey Rozbudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie
budowlanego:
Na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi, 79/26, 440,
7313, 74/6 (74/17), 74/7 (74/19), 74/2 (74/9), 74/3 (74/11), 74/4
(74/13), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33) obreb ewidencyjny: 0002
Miasto Szczytno
Jednostka ewidencyjna: 281701 1 M. Szczytno
Branza: Elektryczna
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespdt projektowy
Stanowisko Imie, nazwisko speqalno.sc' podpis
nr uprawnien
Opracowat Patryk Rakiel
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Arkadiusz Kacprzak elektrycznych i
elektroenergetycznych
WAM/0028/POOE/07
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Gatazka elektrycznych i
elektroenergetycznych
WAM/0084/PWOE/07

Data opracowania: luty 2021 r.




INFORMACJA B.i 0.Z.
Obiekt:  Rozbudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie - oswietlenie drogowe

Adres:  Dz.nr79/26, 440, 73/3, 7416 (T4/17), TAIT (T4/19), 7412 (7419), T4I3 (74/11), 74/4
(74113), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33) obreb 0002, jednostka ewidencyjna 281701_1 M.
Szczytno
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren Inwestycji (w nawiasach
dziatki po podziale),
Nieruchomos¢ lub jej czesci z ktorych korzystanie bedzie ograniczone: 79/30 (79/33)

1. Wykaz planowanych prac:

— Zorganizowanie placu budowy ;

— Demontaz 4 stupow o$wietlenia parkowego ;

— Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm? z posadowieniem 15 stupdw
z oprawami o$wietleniowymi typu LED;

— Przebudowa kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych z rozbudowa ulicy: przeniesienie 2
ztaczy kablowo-pomiarowych o 4 metry do linii granicy dziatki, wykonanie muf przelotowych na
za krétkich kablach, utozenie na nowo istniejacego przytacza przetozonym kablem poza
obszar kolizji z przedtuzeniem kabla za pomocg mufy przelotowe;.

— Budowa zasilania przepompowni $ciekow kablem YKXS 5x16mm? z szafki pomiarowe;.

2. Wykaz obiektéw:
Dziatki, przez ktore przebiega inwestycja s wtasnoscig : wg wykazu wiascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie telefoniczna, energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa, gazowa, droga.

3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
— Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, sieci gazowej, wodociaggowej,
kanalizacyjnej ;
Prace w poblizu drogi miejskie;j ;
Prace w poblizu urzadzen pod napigciem ;
Prace dzwigowe ;

4. Zagrozenia procesu realizacji:
— ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacji ;
— prace ziemne ;
— praca na wysokosci ;
— obstuga maszyn ;
— obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz elementow o znacznym ciezarze ;

5. Srodki bezpieczeristwa:
— prawidtowe zorganizowanie placu budowy ;
— miejsca wykopow nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza ;
— zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzedzi ;
— przeszkolenie pracownikdw z przepisow BHP w zakresie:




wykonywania prac ziemnych ;

pracy w poblizu urzadzen pod napieciem ;

stosowania odziezy ochronnej ;

transportu ;

prac rozbiérkowych i demontazu ;

stosowania maszyn i urzadzen elektromechanicznych ;

prac przy montazu ciezkich elementéw ;

— wyznaczenie drog ewakuacyjnych ;

— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego ;

— powierzenie nadzoru osobie uprawnione;j ;

AN NN NN NN

6. W razie wypadku:
Nalezy niezwtocznie powiadomic kierownictwo robét oraz stosowne organy.

SPRA AJACY
mgr inz dzka zam, Mragowc
ul. M. C. Skigdg , bel, 089 741 33 95

f WAM/0084/PWOE/07
do proj. lkler rohot bud. bez ogr. w zakr, sieci,
instal. { urzadaen elektr. i elektroenerget.




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Warunki przebudowy usuniecia kolizji nr R/21/101663

Warunki przytaczenia (oSwietlenie uliczne) nr P/21/101571
Warunki przytaczenia (przepompownia $ciekdw) nr P/21/101579
uzgodnienia z inwestorem ;

inwentaryzacja w terenie ;

obowigzujace normy i przepisy ;

Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Projektuje sie :

demontaz istniejacych 4 stupow oSwietlenia parkowego :
v" wzdtuz ulicy po prawej stronie zgodnie z rys. E1, E2 ;
montaz linii kablowej nn 0,4kV — YAKXS 4x25mm? :
v"od proj. Szafki oSwietleniowej - do proj. stupéw oswietlenia parkowego — dt. 466/542m;
montaz stupdw oswietlenia ulicznego :
v montaz 15 stupéw zgodnie z rys. E1, E2 ;
utozenie na nowo istniejacego odcinka linii kablowej (zamiast przetozenia istniejacego kabla
YAKY 4x120mm? poza obreb kolizji) :
v" kabel YAKXS 4x120mm2 o dtugo$ci 36/41m ;
przeniesienie istniejacych szafek kablowo pomiarowych poza obreb kolizji :
v" istn. szafki nr 202350515 oraz 202350516 ;
powigzanie projektowanych kabli z istniejgcymi za pomocg muf przelotowych :
v' przediuzenie za krétkich kabli do przeniesionych ztacz zgodnie z rys. E2 ;
zatozenie dzielonych rur ostonowych APS 110 na kablach ENERGA:
v" w miejscach pokazanych zgodnie z rys. E1, E2 ;
montaz rur ostonowych SRS 75, DVK 75, SRS 110, DVK 110 :
v' na nowo uktadanych kablach zaznaczono na rys. E1, E2 ;
montaz linii kablowej nn 0,4kV - YKXS 5x16mm?2;
v' od istn. Szafki kablowo pomiarowej do proj. Szafki sterowniczej przepompowni $ciekdw
o dtugosci 25/30m, zgodnie zrys. E1, E2 ;

Projektuje sie demontaz istniejacych 4 stupdw oswietlenia parkowego wzdtuz ulicy po prawej
stronie. Kabel zasilajacy w/w stupy nalezy odmostkowac na stupie ktory znajduje sie na rogu ulic
Drzymaty z Klasztorng. Kabel pozostawi¢ w ziemi jako nieczynny (zaznaczone na rys. E1,E2)



Projektowane stupy o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ proj. kablem YAKXS 4x25mm? o
dlugos$ci 466/542m z projektowanej szafki oSwietlenia ulicznego SOU posadowiona w poblizu
przy projektowanej szafce kablowo pomiarowej Energa wg. osobnego opracowania do
projektowanych stupéw o$wietlenia ulicznego zlokalizowanych wzdtuz chodnika na ulicy
Klasztornej, zgodnie z rys. E1 i E2.

Ze wzgledu, ze istniejacy kabel YAKXS 4x120mm?2 relacji szafka kablowo pomiarowa
202350520 a szafka kablowa 26501150 koliduje z przebudowg ulicy Klasztornej w Szczytnie,
projektuje sie przetozenie istniejacego kabla YAKXS 4x120 mm2 poza obszar kolizji, i
przedtuzenie go za pomocg mufy przelotowej z projektowanym kablem YAKXS 4x120mm? o
dtugosci 3/8m. Zgodnie z rys. E1i E2.

Projektuje sie przestawienie dwdch szafek kablowo pomiarowych o nr 202350515 i 202350516
poza obreb kolizji, to jest przestawienie o okoto 4m w strone linii ogrodzenia posesji. Kable ktore
w skutek przeniesienia szafek kablowo pomiarowych bedg za krotkie nalezy przedtuzy¢ za
pomocg muf przelotowych. Kable YAKY 4x70mm? o dtugo$ci 4/6m oraz kabel zalicznikowy o
przekroju do ustalenia podczas wykonywania prac o dtugosci 4/6m. W zwigzku z przestawieniem
szafek skroci¢ kable zalicznikowe ktore bedq za diugie.

Linie za licznikowg zasilajacq proj. szafke sterowniczg przepompowni $ciekdw wykonac proj.
kablem typu YKXS 5x16mm? o dtugo$ci 25/30m od szafki kablowo pomiarowej nr 26501150 do
proj. szafki sterowniczej w miejscu zaznaczonym na rys E1.

W miejscach skrzyzowania istniejgcych kabli Energa z innymi urzadzeniami na istniejace kable
zatozy¢ rury ostonowe dzielone APS 110 oraz SRS 110 i DVK 110 o dtugosciach i miejscach
podanych narys. E1i E2.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli zasilajgcych oSwietlenie uliczne, kable uktada¢
w ostonach rurowych SRS 75 oraz DVK 75 o dtugosciach i miejscach podanych na rys. E1i E2.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m metodg rozkopu otwartego.
Ostony kabla w ziemi uszczelnia¢ wktadem uszczelniajagcym przeznaczong do przepustow
kablowych.

Projektuje sie 15 stupow oswietlenia ulicznego typu np.: SAL-70 stupy aluminiowy o wysoko$ci
7m, wyposazone we wneke stupowg (umozliwiajacg instalowanie tabliczki bezpiecznikowej) i
pokrywe mocowang do stupa za pomocg zamka $rubowego na klucz trzpieniowy sze$ciokatny
(imbusowy), zapewnia ona ochrone wneki w stopniu IP 43. Wysiegnik aluminiowy o wysoko$ci i
dtugosci 1m np.: WR-8A/1/1,0/5. Cato$¢ posadowiona na fundamencie prefabrykowanym typu
B-50/Z-50 z oprawami typu np.: ,Schreder Izylum 1 5305 Flat glass Light Exhauster 20
LH351C@700mA NW 740 230V 450682" i tabliczkq bezpiecznikowa TB-1 wyposazong w
matogabarytowe wktadki topikowe zwtoczne typu D01/gG-4A.



W projektowanych stupach nalezy wciagna¢ przewod typu YDY 3x2,5mm? oraz stup uziemi¢
bednarkg FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z urzadzeniami podziemnymi wykonywac recznie
zachowujgc szczegdIng ostroznosc¢.

Trase kabla na catej dtugosci i szeroko$ci oznaczy¢ folig o gr. min. 0,5 mm i szer. min. 20 cm z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmnie;
25 cm.

Przed i po utozeniu kabla, przed zasypaniem przeprowadzi¢ badania kontrolne izolacji kabla
oraz natozy¢ paskowe oznaczniki na catej diugosci kabla. Na oznacznikach umiesci¢ trwale
opisy zawierajace takie dane jak: typ i przekroj kabla, symbol uzytkownika, rok utozenia oraz
trase przebiegu kabla.

Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po utozeniu kabla przed
zasypaniem namierzona w terenie. Teren po wykonaniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne opraw oswietleniowych typu LED.

a) Napiecie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz, zakres pracy -35°< do < 35°.

b) Temperatura barwowa 3500°- 4000°.

c) Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 50 000 godz. dla L80, przy
zatozeniu, ze Srednia temperatura pracy nie bedzie wyzsza niz 25°.

d) Stopien szczelnosci oprawy nie mniej IP65, oprawa wykonana Il klasie ochronnosci,
musi posiada¢ ochrone przepieciowg nie mniejszg niz 6kV, kabel do podtaczenia
zasilania powinien by¢ wprowadzony przez dtawik PG /IP68/, do ztaczki zasilajace;.

e) Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwér montazowy @48 - 60 mm do montazu
bezposrednio na stupie.

f)  Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkta hartowanego ptaskiego
0 odpornosci udarowej IK 08 lub wyzszym, o wysokim wspdtczynniku przepuszczania
Swiatta.

g) Oprawa wykonana jest zgodnie z normg PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

h) Oprawa posiada certyfikat CE, ENEC i spetnia Dyrektywe ROHS 2011/65/EU.

i) Oprawa powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009.

j) Gwarancja na oprawe nie mniejsza niz 5lat.

Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.
Trasa projektowanej sieci przebiega przy ulicy Konopnickiej w Szczytnie.
Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z siecig telefoniczng, kanalizacyjng, energetyczna,

wodociggowa, gazowa.
Rzedne terenu, wg informacji uzyskanych od wiascicieli sa docelowe.

Ochrona od przepiec.

Istniejace odgromniki w sieci ENERGA-OPERATOR.



6.

do pt_'oj. I kier. rohot. bdd. bez ogr. w zakr. sieci,
instal. | urzadaeh elektr. | elektroenerget.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrong od porazen w sieci nn zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania.
Uktad sieci TN-C-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE, jako trzeciego w obwodach
zasilajgcych oprawy. Nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN proj. stupdw. Rezystancja
uziemienia nie wigksza niz 10Q. Ochrona przy dotyku po$rednim w sieci zasilajacej nn. jest
realizowana przez samoczynne wytaczenie zasilania. Uktad potaczen sieci TN-C.

Obszar odzialywania obiektu.

Projektowana sie¢ oddziatuje na dziatki: 79/26, 440, 73/3, 7416 (74/17), 74/7 (74/19), 74/2
(7419), 7413 (74/11), T4/4 (74/13), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33) obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 281701_1 M. Szczytno

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren Inwestycji (w nawiasach dziatki po
podziale),
Nieruchomosc¢ lub jej cze$ci z ktorych korzystanie bedzie ograniczone: 79/30 (79/33)

Uwagi koncowe :

Zastosowane srodki ochrony od porazen w sieci, bedg spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
001;

Warunki selektywnosci zadziatania zabezpieczen bedq zachowane ;

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz uzgodnieniami odpowiednich 0séb i instytucji ;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw aparatéw i urzadzen innych firm, lecz o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

Opis wykonat :

, bel, 089 741 33 95
WAM/0084/PWODE/D7
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO BUDOWY OSWIETLENIA PARKOWEGO

Kabel YAKXS 4x25mm?
Kabel YAKXS 4x120mm?
Kabel YKXS 5x16mm?

Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 20 cm

Piasek

Opaski opisujace kabel

Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 6-35
Rura ostonowa DVK 75

Rura ostonowa SRS 75

. Rura ostonowa dzielona APS 110

. Rura ostonowa DVK 110

. Rura ostonowa SRS 110

. Stup aluminiowy SAL-70

. Wysiegnik jedno ramienny WR-8A/1/1,0/5

. Oprawa typu Schreder Izylum 1 5305 Flat glass
. Ptaskownik FeZn 25x4

. Pret miedziowany ¢ 14,2 dt.1,5 m z osprzetem
. Fundament betonowy typu B-50/Z-50

. Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

. Wktadki topikowe zwtoczne typu D01/gG-4A

. Przewdd YDY 3x2,5mm?

. Mufa przelotowa ZRM-16-70/JLP-CX4 16-70

. Mufa przelotowa ZRM-70-120/JLP-CX4 70-120

MATERIALY DO DEMONTAZU

Stup oswietleniowy parkowy
Oprawa o$wietleniowa

mb 542
mb 8
mb 30
mb 791
m3 78
szt 70
kpl.30
mb 39
mb 152
mb 213
mb 1
mb 11
kpl. 15
kpl. 15
kpl. 15
mb. 360
kpl. 180
kpl. 15
kpl. 15
szt. 15
mb 120
kpl. 3
kpl. 1



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobdr zabezpieczenia w szafce o$wietlenia ulicznego SOU
Ps =15 x 0,100kW = 1,5 kW Is=22A

Zabezpieczenie w szafce kablowej jako zabezpieczenie szybkie 10A
oraz wktadki WT-00/gG 20A

2. Dobér kabla zasilajgcego ;
Dobrano kabel YAKXS 4x25mm? o Idd=110A
3. Sprawdzenie kabla przed prgdem zwarciowym ;
Kabel YAKXS 4x25mm?

Is < In £ Idd
2,2A < 20A £ 110A

4. Obliczenie spadku napiecia w obwodzie po dodaniu os$wietlenia.

Do obliczen przyjeto catkowitg moc projektowanej oprawy 100W.

W szafce SOU
Pkt przyt. S [kW] L [m] s[mm2] AU[%]
Kabel YAKY 4x120 1,5 127 120 0,06
Kabel YAKY 4x70 1,5 334 70 0,27
Kabel YAKXS 4x120 1,5 20 120 0,01
AU%c= 0,34<10
na proj. stupie odwietlenia ulicznego caty obwaod
Pkt przyt. S [kW] L [m] s[mm2] AU[%]
Istn. stup. nr1 1,5 26 25 0,06
Proj. Stup nr 3 1,3 65 25 0,13
Proj. Stup nr 11 0,5 144 25 0,11
Proj. Stup nr 15 0,1 145 25 0,02
AU%c= 0,32<8

5. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia zasilania w sieci nn_wg N
SEP-E-001.

zwarcie 1-fazowe w tablicy TB-1 na ostatnim stupie :

R[Q] X[Q] L [km] element sieci

0,0087 0,0275 transformator 250kVA
0,255 0,0824 |0,127 linia kablowa YAKY 4x120
0,437 0,0831 0,334 linia kablowa YAKY 4x70
0,255 0,0824 |0,020 linia kablowa YAKXS 4x120




| linia kablowa YAKXS 4x25

Rs [Q] Xs [Q] Zs [Q]
1,7197 | 0,2048 | 1,7319

Iz=106,2A Un =230V

wg danych ETI - dla wktadki WT-00/gG-20A

przy t <5s Iw=86A to Un/lw=2,67Q

Zs < Un/lw - Iz>la la = 4,3x20A
1,73190<2,67 Q 106,2 A > 86 A - Warunek spetniony.

6. Sprawdzanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania

Zs xla<Uo Zs=125x2 la=kxIn
1,25x1,7319x 4,3 x 20 <230
186,2 < 230

z charakterystyki-ty=0,6 s
tz = (74x25/106,2)? = 303,2s

to < 303,2s - Warunek spetniony.

Obliczenia wykonat:

mgr ing. Arkfidiusz Kacpraak

wnienia budglia A mgr inz.

, bel, 089 741 33 95

WAM/0084/PWOE/07
do proj. i kier. rohot bud. bez ogr. w zakr, sieci,
instal. | urzadzen elektr. i elektroenerget.
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