obrzeze betonowe 8x30 cm

Schemat zjazdu
skala 1:50

kraweznik zatopiony 15x22 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Przekrdj normalny jezdni
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5.50
L, 1.00 015, 2.75 L 2.75 0.15 2.00 0,08
pobocze W jezdnia W 606‘ i\ chodnik {W AN
; 17
—0,06 0,00 nAmN ,1§\ 2% >
4_3%_0,06 2% /A mﬁ””””“”””“_”ﬂ,,/\
/\\,\V"J"f‘ A = ——y 57 — — : { —— 1. \] — , RN | "B"/\//\ .
0 i —
1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm /
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm \\
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki 1 6.10 — L
niezwigzanej Cg -, 10 cm g o i
4. warstwa ulepsz. podtoza o CBR min 20% 10 cm| 1. warstwa sqe.ralna zAC11SKR2 4 cm 1. pobocze z mieszanki
5. podfoze gruntowe 2. warstwa wigzgca z AC 16 W KR 2 8 cm niezwigzanej C. ., 10 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki 2. podioze gruntowe _
niezwigzanej Cg 5, 22 cm .
4.warstwa mrozoochronna z mieszanki 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
zwigzanej cementem C, ., < 4,0 MPa 22 cm 2. fawa betonowa z oporem _ C12/15
b. podioze gruntowe
1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. fawa betonowa z oporem  C12/15

Przekrdj poprzeczny
przez konstrukcje zjazdu
skala 1:50

1. kraweznik betonowy 15x22 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/1§

s

— EZ/ VSNV S\YS\*§
7

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
3. podbud dni i ki
pp u owa _zasa nicza z Mieszankd 1. kraweznik betonowy 15x22 cm
niezwigzanej Cqy5q 20 cm > bet C12/15
4. warstwa ulepszonego podioza o CBR min 20% 10 cm| - 18Wa DEToNOwa Z oporem

o

podfoze gruntowe

obrzeze 8x30 cm, na
podsypce

cementowo—piaskowej 1:4
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Szczegot B

obrzeze 1:25
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Szczegot A

kraweznik
1:25

kraweznik 15x22 cm,
na fawie betonowej z
oporem
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