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PROJEKT TECHNICZNY 
BRANŻA DROGOWA 

Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego: 

Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Klasztornej w Szczytnie 
Od km 0+000 do km 0+413.32 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczających teren 
Inwestycji (w nawiasach działki po podziale): 
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obręb 0002 
Szczytno działki nr ew. 
79/26, 440, 73/3, 74/6 (74/17), 74/7 (74/19), 74/2 (74/9), 74/3 
(74/11), 74/4 (74/13), 74/5 (74/15), 79/30 (79/33) 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone: 
jednostka ewidencyjna: 281701_1 m. Szczytno, obręb 0002 
Szczytno działka nr ew. 
79/30 (79/32) 

 

INWESTOR: Burmistrz Szczytna 
 ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
projektowa 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 

nr uprawnień 
podpis 

Projektant mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Bakuła drogowa 
MAZ/0176/PBD/19  
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Mrągowo, 12.2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

techniczny rozbudowy drogi gminnej ulicy Klasztornej w Szczytnie został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  
Opracował branża 

konstrukcyjno-
budowlana 

mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Sprawdzający 
branża konstrukcyjno-

budowlana 
mgr inż. Grzegorz Bakuła 

drogowa 
MAZ/0176/PBD/19  
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1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 

2021.07.29) 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.j.) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.), 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

o Opinia geotechniczna. 

2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Nawierzchnia jezdni została zaprojektowana z betonu asfaltowego, na podbudowie z 

mieszanki niezwiązanej C50/30. Obramowanie jezdni wykonane będzie z krawężnika 

betonowego. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, 

chodnik zostanie zamknięty obrzeżem betonowym. 

2.1. Konstrukcja nawierzchni 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Konstrukcja jezdni: 

 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 8 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 

C1.5/2 ≤ 4,0 MPa 22 cm 

Razem 56 cm 

 

Konstrukcja chodnika: 

 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  6 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 10 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% 10 cm 

• podłoże gruntowe  

Razem 30 cm 

 

Konstrukcja zjazdu: 

 

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 20 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% 10 cm 

• podłoże gruntowe  

Razem 42 cm 

2.2. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu. Roboty ziemne będą 

związane z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi. W przypadku 
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występowania w korycie drogi gruntów nienośnych należy dokonać wymiany gruntu do 

stropu warstwy gruntów nośnych. 

2.3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem 

Warstwę mrozoochronną wykonać z mieszanki związanej cementem C1.5/2 ≤ 4,0 MPa. 

2.4. Podbudowa zasadnicza 

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany 

wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia 

wtórnego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być większy 

od 2,2. 

2.5. Warstwy bitumiczne 

Warstwy bitumiczne należy wykonać na podstawie wytycznych WT-2 2014. 

2.6. Krawężnik i obrzeże 

Zaprojektowano krawężniki betonowe 15x22 cm, które należy ustawić na ławie z betonu 

C12/15 o grubości 15 cm. Obrzeża betonowe 8x30 cm ustawiać na podsypce cementowo-

pieskowej. 

2.7. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń 

Wszystkie włazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworów wodociągowych 

wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulację istniejących włazów 

wykonać za pomocą fabrycznie wykonanych pierścieni wyrównawczych, niedopuszczalne 

jest ułożenie włazu na kawałkach cegły, betonu itp. 

2.8. Zieleń 

Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy należy rozłożyć warstwę humusu o grubości 10 

cm oraz wysiać trawę. 

2.9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Na podstawie §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50 

m. Pozostałe przyjęte do projektowania dane geometryczne: 

• Klasa drogi  ........................................................................................... D 

• Kategoria obciążenia ruchem  ......................................................... KR-2 

• Prędkość projektowa .................................................................. 30 km/h 

• Jezdnia szerokości  ....................................................................... 5,50 m 

• Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku ........................... 2,00% 

• Szerokość chodników .................................................................. 2,00 m. 

 

3. Opinia geotechniczna 

Badanie geotechniczne podłoża wykonała na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil 

Grzegorz Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Projektowaną ulicę zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463). 

Nasypy antropogeniczne to występująca przypowierzchniowa warstwa głównie mieszaniny 

gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebą oraz innymi frakcjami. W miejscach 

wykonania badań miąższość tej serii wynosi do 1,0 m ppt. Nie wyklucza się, że w miejscach 

pośrednich pomiędzy otworami grunty te osiągają większe miąższości. 

Plejstocen to występujące poniżej glacjalne grunty spoiste wykształcone jako gliny 

piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych w stanie twardoplastycznym 

oraz fluwioglacjalne utwory sypkie wykształcone jako piaski drobne i pylaste w stanie 
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średniozagęszczonym. 

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości 

wykonania otworów udokumentowano występowanie jednego poziomu wód gruntowych – 

wody zawieszone. 

Grunty zaliczono do grupy nośności G1 i G3. 

 

4. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Odwodnienie ulicy będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych do wpustów ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt 

kanalizacji deszczowej znajduje się w odrębnym opracowaniu. 

5. Usytuowanie obiektu objętego inwestycją 

Plan projektowanej ulicy znajduję się na rysunku nr D-1. Dla celów wykonawczych w 

przebiegu ulicy wydzielono trzy linie trasowania, których początek, koniec oraz punkty 

załamania trasy opisano współrzędnymi x i y w układzie geodezyjnym odniesienia PL-

ETRF2000. 


