Studnia
kanalizacji sanitarnej DN 1200
widok z gory

Studnia
kanalizacji sanitarnej DN 1200
kineta

pierscien wyréwnawczy

Studnia
kanalizacji sanitarnej betonowa DN 1200

wiaz zeliwny klasy D400 @600 mm
gtebokosc osadzenia pokrywy 50 mm
montowac w sposéb zabezpieczajgcy
przed przesunieciem
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podtoze z betonu C12/15

podtoze gruntowe
zagescic do 1s=0.98

G

gr. 15+20 cm

Uwagi:

1. Podtoze pod studnig zagesci¢ do wskaznika

Studzienka kanalizacji sanitarnej
PVC/PP DN 425 mm

warstwy konstr. Wtaz zeliwny klasy D400

nawierzchni /
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uszczelka
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Rura teleskopowa 8425
ks - L=375 lub 700 mm
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Rura karbowana T
2425 z PP
uszczelka
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Kineta z PP z kielichem #425.
(zbiorcza)

podtoze pod studzienkg

zagescic do 1s20.98

Studzienka inspekcyjna #425 z rurg trzonowg
karbowanq DN425 (z rurq teleskopowq

i wtazem zeliwnym klasy D400) z kinetq
przeptywowq lub zbiorczg

zageszczenia 1s=0.98
2.  Wszysktkie powierzchnie zewnetrzne
studni izolowa¢ Abizol R+P
3. Kinete wykona¢ w zakfadzie prefabrykaciji
4. W studni montowac przejscia szczelne
do wykonania potgczenia rurociggu ze studnig
5. Kregitaczy¢ na uszczelki lub za pomoca
zaprawy wodoszczelnej
4. Grunt wokot studni zagescic¢ starannie
do wskaznika zageszczenia Is minimum 1,0
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