1. Projektowane miejsca gromadzenia odpadéw statych

Lokalizacje migjsca gromadzenia odpadow stalych przewidziano przy zjezdzie 1. Systemowa modufowa o
lekkiej konstrukcii stalowej. Wypetnienie $cian elementami z blachy w kolorze RAL 7016, zadaszona. Fundamenty

wiaty wykona¢ wg wytycznych projektu konstrukcyjnego.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopéw pod fundament wiaty zachowaé szczegélna ostroznosé ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystepowania plytko posadowionych sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana jest systemowa modutowa altana $mietnikowa o konstrukcji stalowej z zamknigtych profili
kwadratowych ze stali S235 zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie cynkowania. Gléwne elementy nosne
wykonane z profili 80x40 oraz 40x40. Dach pokryty blacha trapezowa, Konstrukcja malowana proszkowo na kolor
RAL 7016. Przy dachu po obwodzie blenda z blachy w kolorze elewaci.

Furtka z zaluzji w ramie, kolor RAL7016.

Wielkos¢ wiaty — (wymiary zewnetrzne) — 3,90mx4,00m

Elewacie altany skiada sie z systemowych paneli petnych oraz azurowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo na kolor RAL 7016.

Panel peiny na rabek ze stali przeznaczonej dla elementow gietych na zimno, ocynkowany, malowany
proszkowo na RAL7016.




Panel zaluzjowy, stalowy ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL7016.

Przed realizacjg nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta oraz Zamawiajacego projekt
warsztatowy altan $mietnikowych.



