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l.  CZESC OPISOWA

1 Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia na terenie
Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych UKW nadziatce nr ew. 30/1, obreb: 488 przy ulicy
Bosniackiej 3. Zamawiajgcym jest INDUSTRIA PROJEKT Sp. z 0. o. (ul. Azymutalna 9, 80-298

Gdansk).

Inwentaryzacja jest podstawa do opracowania projektu gospodarki drzewostanem. Celem
opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistoscig spisu iloSciowego zadrzewienia,
okreslenie poszczegdlnych gatunkow wszystkich drzew i krzewéw, zmierzenie obwoddw pni
drzew na wysokosci 5 i 130 cm. Powodem wykonania inwentaryzacji dendrologicznej jest
zwymiarowanie drzew stojgcych w kolizji z planowang inwestycjg pn. Przebudowa wraz z
rozbudowg i termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych UKW przy ulicy

Bosniackiej 3 w Bydgoszczy .
Przedmiotem opracowania sg drzewa i krzewy oznaczone na mapie numerami od nr 1 do nr
21.

Integralng czes¢ opracowania stanowi tabela nr 1 zawierajgca spis wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i krzewdw wraz z charakterystyka tych roslin, mapa zasadnicza.

Inwentaryzacje sporzadzita: mgr inz. Anna Lauda-Pastuszka (Inspektor nadzoru terenéow
zieleni, Architekt Krajobrazu).

2 Metodyka opracowania

Inwentaryzacje sporzadzono zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880. Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy
zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Numer porzadkowy ze spisu
odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie sytuacyjno-wysokosciowym;
rosliny oznaczono na Rys. Z-1 nr 1-21. Obwéd pnia drzewa mierzono na wysokosci 5 i 130 cm
od powierzchni terenu.

Inwentaryzacje wykonano we wrzesniu 2020 r. w okresie ulistnionym.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni Zesp6t Szkét Ogélnoksztatcacych UKW,
przy ulicy Boéniackiej 3 w Bydgoszczy
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3 Opis stanu istniejgcego

Teren objety inwentaryzacjg jest terenem zagospodarowanym, istniejgce zadrzewienie jest
wynikiem celowych dziatan cztowieka. Na obszarze objetym inwestycjg rozpoczeto prace
przygotowawcze (projektowe), ktore wykazaty kolizje drzew z projektowanym parkingiem
oraz drogami wewnetrznymi na terenie Szkoty Podstawowej nr 56. Zinwentaryzowanych
zostato 5 szt. drzew lisciastych i grupy krzewdw lisciastych o tgcznej powierzchni okoto 30
m2, zywoptoty liciaste o tagcznej powierzchni okoto 40m2, 5 drzew pojedynczo rosnacych
drzew iglastych, mate krzewy iglaste oraz zywoptot iglasty z Zywotnika zachodniego. Kolizje
wykazano w przypadku 2 drzew (drzewo nr 19 20 ) z czego 1 wymaga pozwolenia na
wycinke, grupy krzewow lisciastych oraz drzew iglastych (nie przekraczajgcych 50 cm
obwodu pnia mierzonego na wysokosci 5cm). Rosliny stojace w kolizji z planowang
inwestycjg zostaty oznaczone na rysunku Z-2.

4 Opis do inwentaryzacji dendrologicznej

Ogdlng inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w czerwcu 2020 roku.

Ogotem zinwentaryzowano 49 drzew lisciastych. Wyniki inwentaryzacji przedstawione sg
W ujeciu tabelarycznym.

Zatgcznik nr 1. Tabela. Wykaz zinwentaryzowanej zieleni, w ktérym podano:

e liczbe porzadkowa

e botaniczng nazwe tacinska

e nazwe polska

e obwdd pnia w cm mierzony na wysokosci 5 cm,

e obwdd pnia w cm mierzony na wysokosci 130 cm,
e kolizja

e nr dziatki na ktdrej rosnie drzewo lub krzew

e wymagane pozwolenie

e stan zdrowotny

e inne uwagi

Integralng czes¢ inwentaryzacji zadrzewienia stanowi Mapa zasadnicza — inwentaryzacja

istniejgcej zieleni.

Inwentaryzacja istniejacej zieleni Zesp6t Szkét Ogélnoksztatcacych UKW,
przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy
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I ZAtACZNIKI

Zat 1. Rys. 1 Plan nasadzen zastepczych

Projekt nasadzer zastepczych Zespét Szkét Ogélnoksztatcacych UKW,
przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy
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| CZESC OPISOWA

1 Przedmioticel opracowania

Pracownia Architektury Krajobrazu Lauda Ogrody
ul. Zdrojowa 10, 86-022 Kotomierz

projekty@laudaogrody.pl

Przedmiotem opracowania jest wykonanie planu nasadzern kompensacyjnych zwigzanego

z wycinka drzew i krzewoéw na terenie inwestycji pod nazwg PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych, przy ulicy Bosniackiej 3 w
Bydgoszczy. (dziatka nr 30/1, obreb 488). Wycinka wynika z kolizji roslin z planowang inwestycja.

Celem opracowania jest ustalenie gatunkéw, ilosci oraz miejsca sadzenia nowych roslin, ktére
zrekompensujg usuwang zielen z ww. terenu.

2 Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880

3 Zielen usuwana

Tabela 1. rosliny do wycinki za ktére planowana jest rekompensata przyrodnicza:

Nr Nazwa faciriska Nazwa polska Obwdd Zajmowana | Nasadzenia
porz. pnia na powierzchnia | kompensacyjne
wys. (m2)
130cm
1 Crataegus laevigata | Gtoég dwuszyjkowy 55 42,10, 12, 2szt
15,
SUMA 2szt

Projekt nasadzer zastepczych Zespét Szkét Ogdinoksztatcacych UKW,

przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy
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4 Nasadzenia zastepcze

Rosliny kompensacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z art.83b. 1. pkt 9 a) u. 0. p. projekt planu
nasadzer zastepczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewdw, w liczbie nie mniejszej niz
liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia usuwanych krzewdw,
stanowigcych kompensacje przyrodniczq za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 objasnienie
pojec pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Tabela 2. rosliny kompensacyjne

Nr Nazwa faciriska Nazwa polska Liczba nowych nasadzen
porz.

1 Prunus cerasifera , Pissardii” Sliwa wigniowa 3 szt

SUMA 2szt

Prunus cerasifera ,Pissardii” Sliwa winiowa

Nieduze drzewko o owalnej koronie
dorastajace do 5-6 m wysokosci

i Srednicy do 3 m. Pedy dos¢ sztywne,
wyprostowane, o nieznacznie
przewieszajacych sie wierzchotkach.
Kora o wisniowym zabarwieniu.
Wzrost dos¢ szybki.

Liscie duze, eliptyczne lub odwrotnie
jajowate, dtugosci 3-7 i szerokosci 2-
5 cm. Brzeg karbowano-pitkowany,
czasami nieregularnie ptytko
powcinany. Blaszka liSciowa
czerwonopurpurowa, intensywniejsza
u mtodych lisci, u starszych nieco
gorzej wybarwiona, btyszczaca.

Paki kwiatowe ciemnordzowe. Kwiaty
dos¢ duze, 5-ptatkowe, Srednicy do
2,5 cm, zwykle rézowe, ale zdarzajg
sie takze i biate. Kwitnie obficie przed

rozwojem lisci, okoto potowy kwietnia.
Owoce duze, o srednicy 3 cm, purpurowoczerwone, smaczne, dojrzewajg w drugiej potowie wrzesnia.

3

Projekt nasadzer zastepczych Zesp6t Szkét Ogdlnoksztatcgcych UKW,
przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy
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Odmiana bardzo stara, znaleziona okoto 1880 roku przez francuza M. Pissarda, zarzadce ogrodu
szacha Persji. On to sprowadzit te odmiane do Francji, a do handlu zostata wprowadzona przez
francuska szkoétke Pailett Nursery pod koniec XIX wieku. Odmiana ta data poczatek wielu
czerwonolistnym odmianom sliw.

Odmiana nie do korica odporna na mroz (strefa 6a), w surowe zimy moze przemarzac.

Najlepiej rosnie w luznym, ale zyznym, umiarkowanie wilgotnym podtozu o odczynie od lekko
kwasnego do nieznacznie zasadowego. Wytrzymata na susze. Wymaga stanowiska stonecznego, gdyz
wtedy liscie sg dobrze wybarwione. Odporna na warunki miejskie.

Bardzo polecana do parkéw, nasadzen przyulicznych i osiedlowych oraz do ogrodéw przydomowych.
Najlepiej wyglada posadzona pojedynczo na jasnym tle, ale mozna tez jg sadzi¢ w grupach po kilka
sztuk. Dobrze znosi ciecie, a wiec mozna jg wykorzystac takze na wyzsze zywoptoty oraz szpalery.
Dos¢ odporna na choroby. Miododajna.

W szkétkach szczepiona na atyczy, takie jako forma pienna, wtedy przez pierwszych kilka lat
wskazane prowadzenia przy podporze. Konieczne takze usuwanie odrostéw wyrastajacych

z podktadki.

5 Woygania dotyczgce materiatu roslinnego

5.1 Ogdlne wymagania jakosciowe materiatu do nasadzen
- Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3], PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny musza by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa,
gatunkowa, odmiane rosliny, oraz nazwe podkiadki (jezeli dana roslina jest na podkfadce)

- Rosliny o zréwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny rGwnomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedéw

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzeri mechanicznych, bez odrostéw z podkfadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu wyksztatcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta. Korzenie powinny mie¢ jasny kolor
- Bryta korzeniowa roslin wolna od chwastéw

- Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

Projekt nasadzer zastepczych Zespot Szkét Ogdlnoksztatcacych UKW,
przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy
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- Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyréwnany wzrost
- Wszystkie rosliny musza by¢ prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin, $lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach
nadziemnych, martwice i pekniecia kory, uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika oraz

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

- Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej musza by¢ 3 razy szkétkowane i charakteryzowaé sie petnym gestym
ugatezieniem

UWAGA!

od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétki roslin dostarczajgce materiat
do nasadzen, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkgji
Z wymaganiami.

5.2 Wymagania jakosciowe dotyczace drzew lisciastych

- drzewa przynajmniej 3- krotnie, krzewy przynajmniej 2- krotnie szkétkowane, zdrowe bez uszkodzen
na korze i pedach

- drzewa w formie piennej o prostym i prawidtowo rozwinietym pniu, dobrze wyksztatconej koronie
(rozpoczynajacej sie na wys. 2,2 m) z réwnomiernie roztozonymi, niekrzyzujgcymi sie pedami

- obwéd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm lub 14-16. W niektérych przypadkach dopuszcza sie
obwody 10-12 i 12-14 cm

- $rednica bryty korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy wieksza od podanej dla

danego drzewa s$rednicy pnia ( np. dla drzew o $rednicy pnia 16-18 cm s$rednica bryly korzeniowej
musi wynosi¢ co najmniej 65 cm)

- drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 paZdziernika
(wielko$¢ pojemnika min. 10 litréw, przero$nieta bryta korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne
zawiniete korzenie w donicy), w pozostatym okresie z bryta korzeniowa (zabezpieczone materiatem
naturalnym, w siatce z druty)

- wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki
ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie,
pomarszczenie, pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowe;j,

- wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki Komunalnej
przed realizacja nasadzen

Projekt nasadzer zastepczych Zesp6t Szkét Ogdlinoksztatcgeych UKW,
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6 Rodzaje prac dotyczgcych wykonania nasadzen

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia
- sadzenie drzew lisciastych w doty o srednicy i gtebokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotéw

- sadzenie krzewow lisciastych — powierzchnie pod obsade w catosci wypetni¢ do gtebokosci 30cm
warstwa zyznej gleby

- $cidtkowanie powierzchni nowych nasadzer 6 cm warstwg przekompostowanej kory ogrodniczej
- opalikowanie drzew

- pielegnacja zieleni

7 Ogodlne zasady dotyczgce wykonania nasadzen

7.1 Kwalifikacje os6b wykonujacych nasadzenia

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajacej wiedze, kompetentnych pracownikéw i odpowiedni sprzet do wykonania zadania.

7.2 Zgodnosc¢ z projektem

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem — Zat. 1

7.3 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skroci¢ do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkotki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewac¢. Wykonawca odpowiada za jakos¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
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przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

7.4 Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace. Prowadzié¢ bedzie powykonawcza pielegnacje
zieleni podczas trwania gwarancji.

8 Wymagania jako$ciowe stosowanych materiatow

Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.
8.1 Ziemia urodzajna / 2zyzna/ ogrodnicza

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowa¢ sie duzg porowatoscia (50% objetosci).
Zawartos¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o $rednicy powyzej 2
cm), oraz korzeni chwastow trwatych. Gleba musi charakteryzowadé sie duzg gruzetkowatosciag
(zawartoscig agregatow glebowych) Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacaé

dodatkiem kompostu. Wyklucza sie stosowanie torféw, gruntéw torfiastych, namutéw organicznych,
pytéw, ani piaskdw prochnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie majg one wtasciwych cech
mechanicznych, ulegaja przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majacej
wplyw na pojemnosé wodng nie moze objetosciowo przekroczyé 7%.

Dla wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich ( PN-EN
13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartos¢ wagowa poszczegblnych frakeji uziarnienia czesci
mineralnej gleby powinna sie ksztattowac w granicach:

frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawartos¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosié:
zawartosc fosforu (P,0s) 17-23 mg/dm3

zawartosc potasu (K,0) 17-23 mg/dm3

zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

Projekt nasadzer zastepczych Zespét Szkot Ogolnoksztatcgcych UKW,
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8.2 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

8.3 Kora
Kora stosowana do sciétkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew

iglastych. Przewiduje sie zastosowanie frakcji 4-8 cm dla drzew i 2-4 cm dla krzewéw. Kora powinna
miec Swiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawéw zagrzybienia.

8.4 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie mfode drzewa (zaleca sie podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie kazdy
mocniejszy podmuch wiatru bedzie zagrazat stabilnosci bryly korzeniowej, co ostatecznie moze
skoriczy¢ sie wykrotem - powaleniem rosliny.

Nalezy stosowac paliki okragte uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadajace atest
producenta. Wysokos¢ wyjsciowa palikow czyli cze$¢ nadziemna do drzew o wysokosci 2,5 m,
powinna wynosi¢ okoto 60-80 cm. Srednica palikéw 6-8 cm dla drzew o $rednicy powyzej 14 cm, 5-7
cm dla drzew o $rednicy ponizej 14 cm.

Ostro ociosany koniec, na catej dlugosci zabezpieczony srodkami konserwujacymi nieszkodliwymi
dla roslin (nie dopuszcza sie impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika).

Do ewentualnego wzmacniania konstrukcji nalezy stosowac potwatki sSrednicy maksymalnie - 6 cm.

Rysunek 1. Prawidtowe wigzanie drzewa lisciastego
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8.5 Wigzadta

Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla drzew.

8.6 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Stosowac nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz
w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:

nawoz do drzew i krzewow liciastych oraz bylin
17%(N) 17%(P205) 17%(K20)

nawoz do drzew iglastych
10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
nawo6z do trawnikéw

24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO0),

Dopuszcza sie odchylenia

3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO)

Nalezy pamietaé o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawierac azotu, jedynie makroelementy - fosfor
i potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia

9.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, smieci i kamieni powyzej 2 cm $rednicy przez zebranie ich w pryzmy

i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopow zwigzanych z wymiang gleby, wyréwnaniem

i uksztattowaniem terenu wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, $mieci lub
glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usuniecia.
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Jezeli prowadzacy nadzdr Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(materialy sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) cato$é¢ ziemi do gtebokosci wystepowania

zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwa zyznej gleby nalezy ponownie oczysci¢
teren z kamieni o Srednicy powyzej 2 cm , oraz organdw przetrwalnikowych roslin zielnych (kigczy,
korzeni itp.).

9.2 Zdjecie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej w
pryzmy i bezzwloczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe i
wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkgji
kompostu.

9.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roslin.

Do przygotowania podfoza pod nasadzenia krzewdw oraz przygotowania dotéw do sadzenia drzew
nalezy przystapi¢ po doktadnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszarow wykonywania
nasadzen na podstawie Rys. Zat.1 Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja
potwierdzona by¢ powinna w terenie przez inspektora nadzoru.

10 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew lisciastych

- termin sadzenia:

e w przypadku materiatu roslinnego z gotymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi sie tylko w
okresie bezlistnym —wczesng wiosng (od potowy marca do potowy kwietnia) lub jesienia
(od potowy paidziernika do korca listopada)

e w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brytg korzeniowg — mozna je sadzic
przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci 0,7 m catkowicie zaprawone ziemig 2yzng

- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigc¢ sekatorem

- bryte korzeniowa krzewodw i drzew uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodnic,

po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznic¢

10
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- posadzié drzewa i krze z uzupetnieniem podtoza, zagescic¢ grunt i obficie podlac,

- wykona¢ miski wokot drzew o srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejgcego terenu, misa
po uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw

- catg powierzchnie terenu obsadzonego krzewami wyréwnacé i wysciétkowac korg ogrodniczg —
warstwa grubosci 6 cm

- opalikowac drzewa
- wykonac ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,

- wywies¢ odpady.

11 Pielegnacja nowych nasadzonych

- pielegnacja przez okres okreslony w umowie,

- w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji (od maja do
wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokét drzew co najmniej raz w
miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco,
poprawia¢ misy wokoét drzew i uzupetniac korg wiosna kazdego roku,

- w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie, zasychajacych i
suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej
koniecznosci wykonawcy nasadzen przez Inspektora Nadzoru lub w terminach okreslonych umowsg,

- usuniecie palikdw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawic paliki w uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru

11
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ﬁlﬂub’lf'auﬂ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7P4osZCZ Wydziat Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia ... /... pazdznernlka 2020 .

WGK-[11.7012.134.2020.KR

p. Anna Lauda - Pastuszka
ul. Domastawa Chroélicy 5
85-796 Bydgoszcz

Temat: Uzgodnienie planowanej wycinki drzew w zwigzku z realizacja inwestyciji
pn. ,rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych UKW”
przy ul. Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy (dziatka o nr ew. 30/1 obreb 488).

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29 wrze$nia 2020r. (wptyw do tut. Wydziatu w dniu 02.10.2020r.)
informuje, ze Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) uzgadnia zakres
planowanej wycinki drzew i krzewdw zwigzanej z realizacjg inwestycji pn. ,rozbudowa i termomodernizacija
budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych UKW” przy ul. Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy (dziatka o nr ew.
30/1 obreb 488), zgodnie z zalgcznikiem mapowym, ktdrego opieczetowany egzemplarz stanowi integralng
czes¢ niniejszego pisma.

Zaleca sie zastosowanie przez Inwestora ponizszych warunkéw prowadzenia prac, ktére majg
na celu ochrone drzev: rosnacych w sasiedztwie obszaru robot.

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem cze$ci nadziemnych (pien i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne
wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru rob6t. Powyzsze ma na celu uniknigcie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robot w ich sgsiedztwie.

2. Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, zostang zabezpieczone
dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach odziomkéw. Oslon nie nalezy montowaé
bezposrednio do pni.

3. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcina¢ ostrym narzedziem przy
Scianie wykopu, prostopadle do Sciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza.
Wyklucza sie mozliwos¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie
i bezposrednie dziatanie czynnikéw klimatycznych. Korzenie nalezy okrywaé stomianymi matami
chronigc je przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

4. Drzewa w sagsiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewaé w przypadku suszy.

5. W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprzetu ciezkiego
oraz wykluczy¢:

1) skladowanie materialdéw zwigzanych z realizacjg inwestycji,

2) parkowanie pojazdow,

3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.
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Wyjasniamy, ze uzgodnienie zakresu wycinki drzew i krzewow nie zwalnia Inwestora z obowigzku
przestrzegania przepisow odrebnych w zakresie ochrony przyrody, tj. przepiséw dot. ochrony gatunkowej
roslin, grzybow, porostéw i zwierzat oraz ochrony zieleni. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia
2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219) Inwestor zobowigzany jest do podejmowania
dziatan zmierzajacych do ochrony zieleni.

Ze wzgledu na fakt, ze przewidziane do wycinki drzewa i krzewy stanowi¢ moga potencjalne miejsce
legow ptasich, sugerujemy rozpoczecie wycinki poza okresem legowym oraz sprawowanie nadzoru
przyrodniczego na etapie wycinki drzew oraz robot budowalnych.

Informujemy, ze w zamian za wyciete drzewa i krzewy, ktérych usuniecie wymaga uzyskania decyzji

administracyjnej, nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze w iloci: co najmniej dwa drzewa do nasadzen
W zamian za jedno drzewo wyciete i co najmniej 2 m? powierzchni krzewow w zamian za 1 m? powierzchni
usuwanych krzewow. W celu zapewnia skutecznej kompensaciji przyrodniczej nasadzenia nalezy przewidzie¢
na gruncie Inwestora. Realizacja tych nasadzen spowoduje odroczenie naliczenia oplaty za usuniecie
drzewa, a w przypadku utrzymania si¢ nasadzen - skutecznej kompensacji, oplata ulegnie umorzeniu.
Informujemy, Ze rezygnacja z nasadzern kompensacyjnych wigze sie z naliczeniem oplaty za usunigcie
drzew, na ktorych usunigecie wymagana jest decyzja administracyjna. Z uwagi na fakt, iz przedtozona
inwentaryzacja nie wskazuje jasno, ile powierzchni krzewow zostanie usunigte w zwigzku z realizacjg
inwestycji, we wniosku na ich usunigcie nalezy doprecyzowaé powierzchnie usuwanych skupin i zastosowac
powyzszg zasade rekompensaty przyrodniczej. Projekt nasadzen kompensacyjnych krzewow i drzew nalezy
zalgczy¢ do wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie.
Jednocze$nie tut. Wydziat opiniuje pozytywnie przedtozony projekt nasadzen drzew oraz zaproponowany
przez Panig gatunek tj. $liwe wiSniowa, Z uwagi na fakt, iz powyzsze nasadzenia stanowi¢ bedg
rekompensate przyrodnicza w zamian za usunigte drzewo, w zakresie materiafu roslinnego planowanego do
nasadzen obowigzujg rosliny pojemnikowane, o obwodach pni minimum 14 cm na wysoko$ci 100 cm. Jako$¢
materialu szkotkarskiego powinna by¢ zgodna z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich dostepnymi na stronie www.zszp.pl zaktadka
,O ro$linach” lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
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Zalaczniki;
1) opieczetowana mapa obrazujacq zakres wycinki drzew - lokalizacja,
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