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|. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych UKW,

przy ul Bosniackiej 3 w Bydgoszczy, w zwigzku projektowang rozbudows i przebudowg

| wystepowaniem elementow zagrozenia zycia.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w
zakresie:

e speifnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1065
[1]) oraz
- zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozpo-

rzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

|l. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budyn-

ku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia w zwigzku:

- z brakiem zamknigcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi i ich wyposazenia
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

- Z brakiem zastosowania na korytarzu parteru przegrody z drzwiami dymoszczelnymi
lub zastosowania innych urzgdzen technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie dymu,

Po realizacji zalecen zawartych w opracowaniu zagrozenie zycia nie bedzie wyste-
powato.

Opracowanie wykonano na podstawie:

¢ dostepnej dokumentacji,

¢ |ustracji obiektu,

e aktualnych aktéow prawnych.

Podstawg prawna ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [1].

Inwestor dostarczyt rzuty w skali 1:100.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Parstwowej

Strazy Pozarnej.

Budynek nie jest obiektem zabytkowym.

lll. Charakterystyka budynku.

Budynek szkoly zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 30/1, obreb 488 w Bydgoszczy.
Dziatka usytuowana jest pomiedzy ulicg Bosniacka, Stowianska i Trasg Uniwersytecka.
Obecnie budynek skiada sie z budynku gtéwnego, Sali gimnastycznej i tacznika. Istnie-
jaca sala gimnastyczna zostanie rozebrana i powstanie nowa . Budynek gtéwny posiada
cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice , ktdra jest kondygnacja podziemng. Sala
gimnastyczna i tacznik sg obiektami parterowymi. Pod tgcznikiem istnieje piwnica, ktora
jest kondygnacjg podziemng i potgczona jest z piwnica pod budynkiem gtownym.
Budynek w catosci przeznaczony na potrzeby Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych UKW.
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Jest to szkota z jezykiem wyktadowym angielskim, przeznaczona miedzy innymi dla
dzieci obcokrajowcow pracujgcych w Wojsku Polskim. W budyriku uczg sie dzieci we-
dtug natupanego systemu:

- klasy 1 — 5 Szkota Podstawowa

- klasy 6-10 Gimnazjum.

- klasy 11-12 Liceum Ogolnoksztaicace.

Konstrukcia budynku jest nastepujgca:

--------------------------

o fundamenty - zelbetowe,

e Sciany nosne - murowane z cegly,

e Sciany wewnetrzne — murowane z cegly oraz systemowe lekkie z wypetnieniem z
wetny mineralnej,

stropy — typu Ackermana,

stropodach - z elementéw zelbetowych,

przekrycie dachu — papa,

klatki schodowe — zelbetowe (zdjecie nr 5),

schody do piwnicy — zelbetowe.

Nowa Sala Gimnastyczna:

e stupy - zelbetowe,

e $ciany zewnetrzne — murowane z silki,

e sciany wewnetrzne — murowane z silki,,

» dach na salg gimnastyczng — konstrukcji drewnianej z drewna klejonego,

e przekrycie dachu - ptyta warstwowa Balex standard PIR,

Budynek gtéwny posiada izolacje termiczng ze styropianu, ktéry zostanie wymieniony
na weing mineralna. Nowa sala gimnastyczne bedzie posiadac izolacje termiczng ze
styropianu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

* @& o o @

W budynku beda instalacje techniczne:

¢ instalacja elektryczna,

» centralnego ogrzewania z miejskiej sieci wodociggowej, wezet cieplny znajduje sie w
piwnicy,

wewnetrzna sie¢ wodociggowa, z hydrantami DN 52 z wezami ptasko skigdanymi,
instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO),

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

instalacja systemu kontroli dostepu,

instalaciji antywlamaniowa,

wentylacja — mechaniczna,

instalacja odgromowa.

* & & o & ° @ o

- wezet cieplny,

- pomieszczenie techniczne ele - telg,

- pomieszczenia magazynowo - gospodarcze,

- warsztat podreczny

-_;_:iar-’ii_érnia,
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- gabinet dyrektora,

- gabinet pielegniarki,

- sekretariat

- sale lekcyjne,

- stofowka,

- kuchnia z zapleczem,
- biblioteka,

- pomieszczenia gospodarcze,
- wezet sanitarny,

- sale lekcyjne

- pokéj nauczycielski,

- pokdj koordynatora,

- pom. gospodarcze,

- wezly sanitarne,

- sale lekeyjne,

- gabinet koordynatora,
- gabinet pedagoga,

- wezly sanitarne,

- sale lekeyjne,

- gabinet koordynatora,
- gabinet pedagoga,

- wezly sanitarne,

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- sala gimnastyczna,
- zaplecze sali gimnastycznej.

llosci os6b mogacych przebywaé na poszczegoélnych kondygnacjach.

W zespole szkét uczy sie moze 400 dzieci w klasach 1-12 oraz pracuje 60 oséb.

Ponadto:

- w Sali Gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnej moze przebywacé ponad 50 osob
(uczniowie szkoty + nauczyciele),

- w jadalni moze przebywac do 45 osob,

- w salach lekcyjnych przebywa 18 uczniow + nauczyciel,

- piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi,

- na parterze 70 osob,

- na | pietrze 130 osob.

- na |l pietrze 130 osob,

- na lll pietrze 130 osoéb.,

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.
» powierzchnia zabudowy — 1343,20 m?,
> powierzchnia wewnetrzna — 2978,20 m?,
» wysokoé¢ budynku gtéwnego — 15,34 m,
¥ kubatura — 18 079,33 m?,
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» ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne + 1 podziemna - piwnica.
Budynek zalicza sie do budynkow $redniowysokich (SW).

Gestoéc obcigzenia ogniowego.
W budynku w pomieszczeniach magazynowo — gospodarczych, ktére sg powiazane

funkcjonalnie z ZL wystepuje gestos$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek Szkoly zalicza sie do kategorii ZL il
zagrozenia ludzi. Na Sali gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnych jednocze-
$nie moze przebywac ponad 50 osob, ktore sg statymi uzytkownikami — uczniowie +

nauczyciele.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

QOdlegtos¢ od obiektow sasiednich.

» zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dzialce budowlanej nalezy sy-
tuowac od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w
strone tej granicy,
2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej
granicy dziatki.
Wymagania sg spetnione.

» zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [1] odlegtosé budynku zaliczonego do katego-
rii zagrozenia ludzi ZL Ill powinna wynosic:
- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? - 8,00m,
- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00 m.
Wymagania sg spetnione najblizsze budynki na sgsiednich dziatkach zlokalizo-
wane sg w odlegtosci 26 m.

Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie stale.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill powinien byé wykonany w klasie ,B” odpornoéci po-
zarowej.

Zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia [1] dla poszczegolnych elementow budynku wy-
magania dla klasy ,B" odpornosci ogniowej sg nastepujgce:

» gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

» stropy — REI 60;

» sciany wewnetrzne — El 30;

* Sciany zewnetrzne — E| 60;

* konstrukcja dachu — R 30;

» przekrycie dachu — RE 30.

Wymagania sg spetnione w budynku szkoly i bedg spetnione w nowej Sali gimna-
stycznej.

Zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynku powinny by¢ nie rozprze-
strzeniajace ognia. Wymaganie jest spetnione w budynku szkoly i bedzie speinione
w nowej Sali gimnastycznei.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzgdzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronio-
ne. Wymaganie bedzie spetnione.
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Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykoriczeniowych |uz-
no zwisajacych, w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych wtasciwosci okreslone sa

w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprze-

strzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego

z kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach wystepujg (o standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w ok-

nach.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzg-

cych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapal-

nych jest zabronione. Wymaganie bedzie spetnione;

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jed-

noczesnego przebywania ponad 50 osob, stosowanie tatwo zapalnych przegrod,

jest zabronione. Wymaganie dotyczy Sali gimnastycznej bedzie spetnione;

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone

nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieod-

padajacych pod wptywem ognia. Wymagania bedzie spetnione;

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow pal-

nych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie na tych

drogach w sposob zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysokosc ponizej wymaganej
wartosci. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w $cianach zewnegtrznych budynku wielokondy-

gnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygnacyjne o

wysokosci co najmniej 0,8 m. Za rownorzedne rozwiazania uznaje sie oddzielenia

poziome w formie daszkow, gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 261 rozporzgdzenia [1] pomieszczenia przeznaczone do jednocze-

snego przebywania ponad 200 osob dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do

siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozkfadu |
spalania, okreélonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotycza-
cg badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypi-
suje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i
spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca ba-
dania zapalnosci mebli tapicerowanych;

2) szeroko$¢ przej$é pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementa-
mi siedzen;

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach od-
powiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwigekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen
o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8;

4) szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o
0,6 m na 100 osob;
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5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Wymagania nie dotyczg poniewaz w Sali gimnastyczne bedg trybuny dla ok. 30

0sob.

Zostang zamontowane fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace

produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Pol-

ska Normg dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych; okreélenie trudno

zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujacemu

tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Normg dotycza-

cg badania zapalnosci mebli tapicerowanych;

Podziat na strefy pozarowe.

Budynki stanowig jedna strefe pozarowg o powierzchni 2978,20m?.

Oddzielne strefy pozarowe stanowi pomieszczenie wezla cieplnego nr — 1.2, i po-
mieszczenie ele-tele nr— 1.3 | pomieszczenie przytgcza wody nr— 1.11.

Zgodnie z § 227.1 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi 8000 m? —
wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié
pomieszczenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepuja takie
pomieszczenia). W piwnicy w pomieszczeniu nr -1.11 zostanie zamontowane urzg-
dzanie podnoszace cisnienie w hydrantach wewnetrznych. Pomieszczenie oddzie-
lone jest od pozostatej czesci budynku stropem i écianami o klasie odpornosci og-
niowej REI 120. Wejscie do pomieszczenia zostanie zamkniete drzwiami o _klasie
odpornosci ogniowej El 60.

W piwnicy w pomieszczeniu ele-tele nr -1.3 zostanie zamontowana centrala dzwie-
kowego systemu ostrzegawczego i centrala sygnalizacji pozaru oraz serwer. Po-
mieszczenie oddzielone jest od pozostalej czesci budynku stropem i $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 120. Wejscie do pomieszczenia zostanie zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia
produkeyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig
budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowié¢ odrebng strefe
pozarowa, dla ktorej oddzielnie ustala sie klase odpornoéci pozarowej, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 4, z uwzglednieniem § 232 :

- pomieszczenie wezta cieplnego (nr — 1.2) znajduje sie piwnicy i oddzielone jest od
pozostatej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i stropem
o klasie odpornoéci ogniowej REI 120. Weijscie do pomieszczenia wezta zostanie
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Warunki ewakuacii:
Zgodnie z § 15. 1 rozporzadzenia [2] z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczone-

go do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwia-
jace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, do-
stosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego
funkgji, konstrukciji i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych $rodkéw zabez-
pieczenia przeciwpozarowego, polegajgcych na:
1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej diugosci, wysokosci i szerokosci przejé¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych;
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3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych
oraz pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegaja-
cych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwiazar techniczno-budowlanych za-
pewniajgcych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w po-
mieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach tech-
niczno-budowlanych;

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych przez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest
on wymagany.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji okreslajg przepisy techniczno-budowlane.

W obiekcie sg nastepujgce warunki ewakuacji:
* z poziomu piwnicy klatkg schodowa K1 lub K2 na parter i dalej do wyjs¢ na ze-
wnatrz budynku,
s Z parteru :
- wejscie gtowne - W1,
- wyjscie W2 z klatki schodowej K1 na wewnetrzny plac,
- wyjscie W3 w scianie szczytowej,
- wyjscie W4 z klatki schodowej K2 na wewnetrzny plac ,
e z poziomu |, Il i lll pigtra klatka schodowg K1 do wyjscia 2 oraz klatkg schodowa
K2 do wyjscia W3.

¥ zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej, w budynkach

zaliczonych do ZL |ll, powinny posiadac nastepujgce wymiary:

- szerokosc biegu - 1,20 m,

- szerokos¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,175 m.

v" klatka schodowa K1 biegnie z piwnicy na lll pietro i posiada wymiary;
- szeroko5¢ biegu — 1,40 m,
- szerokosci spocznikow — 2,00 m,
- max. wysokosc¢ stopni- 0,175 m,

Wymagania sa spetnione;

v klatka schodowa K2 biegnie z piwnicy na |l pietro i posiada wymiary;
- szerokos¢ biegu - 1,40 m,
- szerokosci spocznikow — 2,00 m
- max. wysokosc¢ stopni - 0,175 m,

Wymagania sa spetnione;

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich
przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych , powinny posiadac nastgpujace wymiary:

- szerokosc biegu - 0,80 m,

- szerokosc spocznika - 0,80 m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,20 m,

Schody wewnetrzne SW1 w piwnicy przy pomieszczeniu wezia cieplnego i po-
mieszczeniu technicznym spetniaja wymagania.

» zgodnie z 69.5 rozporzgdzenia [1] szerokos¢ stopni schoddw zewnetrznych przy
gtownych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach uzytecznosci
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publicznej co najmniej 0,35 m. Wymaganie dotyczy schodéw zewnetrznych wej-
scia gtownego i jest spetnione;

¥ zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odporno-
sci ogniowej R 60 — wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 —
wymaganie jest spetnione. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji
ze strefy pozarowej ZL lll w budynku $redniowysokim powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiega-
jace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu. Wymaganie nie jest spetnione.

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] diugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill przy jednym dojsciu nie powinna przekraczaé¢ 30 m w tym 20
m po poziomej drodze ewakuacyijne;.

Wymaganie nie jest spefnione:

- na lll pietrze z pomieszczenia nr 3.9 (gabinet pedagoga pomieszczenia
najdalej oddalonego od spocznika klatki schodowej K1 diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku W2 wynosi 42 m,

schodowej K2,

- na lll pietrze z pomieszczenia nr 3.2 (gabinet koordynatora) pomieszcze-
nia najdalej oddalonego od spocznika klatki schodowej K2 diugos¢ doj-
Scia ewakuacyjnego do wyjscia na zewngtrz budynku W4 wynosi 43 m,

schodowej K1.

- na ll pietrze z pomieszczenia nr 2.10 (gabinet pedagoga pomieszczenia
najdalej oddalonego od spocznika klatki schodowej K1 dfugosé dojscia
ewakuacyjnego do wyjscia na zewngtrz budynku W2 wynosi 32 m,

- na Il pietrze z pomieszczenia nr 2.2 (gabinet koordynatora) pomieszczenia
najdalej oddalonego od spocznika klatki schodowej K2 diugosé dojscia
ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku W4 wynosi 33 m,

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy co najmniej dwoch dojsciach nie powinna przekraczac
60 m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia
diugosc wieksza o 100% od najkrotszego. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za rownorzedne wyjscie do inne strefy po-
Zarowej uwaza sie wyjécie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wymagania nie bedzie speinione;

» zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych
drég komunikacji ogéinej przez hol, mogacy spetniac takze funkcje uzupetniajace
do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
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budynku Na parterze znajduje sie hol wejsciowy, ktory nie jest holem w rozumie-
niu wWw zapisu.

» zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miej-
sca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na drogeg
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢é zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o diugoéci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m;

5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m diugosé przejsc, o kto-
rych mowa w ust. 1 i 2, moze by¢ powiekszona o 25% - dotyczy Sali gimna-
stycznej. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno pro-
wadzi€ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;

- zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co
najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m. Wymaganie jest spetnione;

= zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia stuzgce do ewakuacji ponad 3 osob po-
winna wynosic 0,90 m w swietle oscieznicy. Wymaganie bedzie spetnione;

> zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia stuzace do ewakuacji do 3 osdb powinna
wynosi¢ 0,80 m w Swietle oécieznicy. Wymaganie bedzie spetnione;

- zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klat-
ki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna wynosi¢ 1,20 m. Wymagania nie spefniajg drzwi W3 o szerokosci
0,90 m. Nowe drzwi beda spetnity wymagania.

> zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szerokosc¢ drzwi w swietle na drodze ewa-
kuacyjnej powinna posiadac szerokosc¢ co najmniej 0,90 m. Wymaganie nie jest
speinione w piwnicy na drodze ewakuacyjnej wystepuja drzwi bunkrowe o
szerokosci ponizej 0,90 m;

= zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej po-
winna posiadac klase odpornosci ogniowej El 30.

Wymaganie nie jest spelnione na parterze przy wejsciu glownym W1 znaj-
duje sie dyzurka woznego , w Scianie ktorej znajduje sie przeszklenie bez
klasy odpornosci ogniowej ,

> zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szerokoé¢ poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
ponad 20 osob. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmnigj 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
do 20 osob. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokosc drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,20 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy
czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,50 m.
Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazo-
nych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce. Wymaganie jest spetnione;
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> zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesne-
go przebywania w nim ponad 50 oséb powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewa-
kuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m — wymaganie dotyczy Sali gimna-
stycznej i bedzie spetnione.

» zgodnie § 236.4 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 os6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw — wymaga-
nie jest spetnione;

» zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Wymaganie nie jest speinione - korytarz na parterze w budynku giéwnym
fgczy sie z korytarzem {acznika stanowigc jedng cafo$é o diugosci 57 m;

» zgodnie z § 247.3. rozporzadzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku, w kto-
rej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 oséb, oraz budowli
podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowac rozwigzania technicz-
no-budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog ewa-
kuacyjnych. Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

» zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozo-
statej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Piwnica oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku stropem posiadajgcym klasy odpornosci ogniowej
REI 60. Na poziomie parteru, wejscie do piwnicy z klatki schodowej K1 i K2 zo-
stanie zamkniete drzwiami o kasie odpornosci ogniowej El 30.

9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzadzenia [1]) przeciwpozarowy wytgcznik pradu, od-
cinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilaja-
cych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas po-
zaru nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000
m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztg-
cza i odpowiednio oznakowany.

Zostanie wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu dla catej strefy pozarowej

| umieszczony przy wejsciu giownym do budynku W1;

Zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy

stosowac na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie swiatet sztucznym.

Zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

- jako wymaog na korytarzu w piwnicy oraz na schodach wewnetrznych SW1

- jako rozwigzanie zamienne na korytarzach parteru, |, Il i lll pietra oraz w klat-

kach schodowych K1i K2,

Zzapewniajgc natezenia $wiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyj-

nej, a przy hydrantach 5Ix ;
Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
chronigca od wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budyn-
kow wyszczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe obiek-
tow budowlanych — wymaganie jest spetnione.

EXSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] 11
Zespof Szkof Ogolnoksztateqeych UKW ul, Bosniacka 3 w Bydgoszczy



10.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
dranty wewnetrzne 25 z wezami pdtsztywnymi. W budynku na kondygnacjach Par-
ter — Il pigtro zamontowane sg hydranty 52 z wezem ptasko sktadanym.

Zostang zamontowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na wszyst-
kich kondygnacjach.

Zgodnie z § 20 rozporzadzenia [2] hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane
przy drogach komunikacji ogolnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budyn-
ku, przy czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje
zaworow 52 w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach
schodowych;

2) w przej$ciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych
kondygnacji budynkdw wysokich i wysokosciowych;

Wymaganie nie jest spelnione hydranty zamontowane sg na spocznikach kla-
tek schodowych;.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w
system sygnalizacji pozarowej. W budynku zostanie zainstalowana instalacja sy-
analizacji pozaru zapewniajaca petna ochrone budynku. Centralka sygnalizacji po-
zaru zostanie umieszczona w piwnicy w pomieszczeniu ele-tele a na portierni zo-
stanie zamontowany panel wyniesiony centrali. Po godzinach pracy sygnat z centra-
li zostanie przekierowany do 0séb funkcyjnych.

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenia budynku w
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych | komunikatow gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa oséb prze-
bywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sys-
temu sygnalizacji pozaru.

W budynku zostanie zainstalowany system DSO, centrala zostanie umieszczona w
piwnicy w pomieszczeniu ele-tele a na portierni zostanie zainstalowany ,mikrofon
strazaka”.

11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przeno$ne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?3) zawartego w gas$nicach powinna przypadac¢ w czesciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wodeg do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®s. Wymaganie zapewniajg hydranty na
miejskiej sieci wodociagowej wzdiuz ulicy Bo$niackiej. Pierwszy jest zlokalizowany
w odlegtosci 21 m a drugi 54 m od budynku.

13. Drogi pozarowe.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdiuz diuzszego boku budynku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego diugosci, a w przypadku gdy krétszy bok bu-
dynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwaoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
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pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektow zalicza-
nych do kategorii zagrozenia ludzi

Wyijscia z obiektéw budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny mie¢ polaczenie
z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej
niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyj-
nymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie moga wystepowac state elementy zago-
spodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, unie-
mozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin mecha-
nicznych. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wyno-
si¢ mniej niz 11 m.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci architekto-
nicznymi, droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze
by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu ze-
wnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m.

W/w wymagania nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziem-
nych i wysokosci nie wiekszej niz 12m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg
pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szeroko$ci minimalnej
1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposred-
nio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Droge pozarowa stanowi ul. Bosniacka przebiegajaca wzdiuz diuzszego boku bu-
dynku w odlegtosci 15 m od budynku. Wystepujace miedzy droga pozarowg a bu-

dynkiem drzewa o wysokosci ponad 3,00 m zostang usuniete.

14. Wymagania ogdlne.

» Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczeristwa w zakresie ewaku-
acji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

» Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny byé
wyposazone w samozamykacze.

» Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego. Wymagane jest spetnione.

15. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
poZarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Analiza wymaganegqo i dostepnego czasu ewakuacji w obiekcie.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuaciji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas
ewakuacji (czas, po ktorym warunki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parame-
try pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksyczno$¢ itp. uniemozliwiaja ewakua-
cje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie
ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia nie-
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zbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktory jest zalezny od wielu
czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych (masowa szybko$¢ spalania,
szybkosc¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wlasnosciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielkos¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielkosc i potozenia
otwordw wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji
mechanicznej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiagniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedo-
stawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwiekszy wplyw na szybko&¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatow wykoriczeniowych na suficie i $cianach pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitow oraz niewielkiej gestosci obcigzenia og-
niowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego
rozwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Obliczenn w/w czaséw dokonano na podstawie referatu Dyrektora [zby Rzeczoznawcow
SITP mar inz. R. Mafolepszeqo opracowanego wq standardu Wielkiej Brytanii i innych
dostepnych materiafow.

Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz roz-
woju zdarzen w czasie pozaru tj. pozar i konieczno$¢é ewakuacji osob z sal zajec
szkolnych na lll pietrze. Na catej kondygnacji lll pietra moze przebywac 130 oséb.

W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczernstwa zatozono, iz oso-

by te ewakuowac bedg sie jednoczesnie | wszystkie klatka schodowg K2.
Do powyzszych obliczen przyjeto wskazniki wg metody obliczeniowej podanej w przyto-
czonym opracowaniu:

* klasyfikacja pomieszczen:

- kategoria zachowan - uczniowie i nauczyciele to uzytkownicy zaznajomieni z
obiektem. Rowniez rodzice podczas zebran pozostaja zawsze pod opiekg nau-
czycieli i sg zapoznani z ciggami komunikacyjnymi budynku — A,

- poziom alarmowania — A1 — instalacjg sygnalizacji pozaru zapewniajgca petna
ochrone budynku,

- stopien ziozonoéci budynku - poziom B2 - prosty w ksztalcie budynek. Na par-
terze istniejg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu I, 11 i 11l
pietra mozna ewakuowac sie klatkami schodowymi K1 i K2,

- system zarzadzania — M2 — w budynku bedzie zainstalowany dzwigkowy system
ostrzegawczy. Nauczyciele sg cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony przeciwpo-
zarowej. W budynku przeprowadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas ktorej
wyrabiane sg odpowiednie nawyki reagowania na alarm pozarowy. Uczniowie
podczas zaje¢ zawsze s3 gotowi do podjecia akcji ewakuacyjnej,

» czas wykrycia pozaru przez czujki i osoby korzystajace z pomieszczen - 105 s,

» czas zaalarmowania — 60 s przez DSO wzajemne alarmowanie sie nauczycieli i pra-
cownikow,

# czas rozpoznania — 60 s — opiekunowie po otrzymaniu alarmu ewakuacyjnego na-
tychmiast zaczna wyprowadzac uczniow,

> po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 60 s,

¥ po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120 s,

Z chwila wykrycia objaw pozaru w budynku zostang wigczone komunikaty z systemu

DSO.

» droga do przebycia z gabinetu koordynatora nr 3.2 (przy jednym dojsciu ewakua-
cyjnym do klatki schodowej) najdalej oddalonej od biegu klatki schodowej K2 wy-
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nosi 43 m, wtym 30 m klatka schodowa,

* predkosc poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,

> predkosc¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

* przepustowos¢ przez drzwi W3 o szerokosci 1,50 m wynosi 1,50 x 0,91 oséb/s,
co umozliwia przejscie w ciggu sekundy 1,365 osaéb;

W ponizszej analizie porownuje sie ze sobg dwa parametry:
> dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz
» wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspétczyn-
nika bezpieczeristwa) nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostalo spet-
nione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku po-
wstania pozaru do momentu, w ktorym zatozona ilos¢ osob zdota sie ewakuowac na ze-
wnatrz budynku i okresla sie wedtug wzoru;

WCBE = ta+ ta + trozp + treak + tp

ty - czas wykrycia pozaru - 105 s,

ta - czas zaalarmowania - 60 s,

trozp - €zas rozpoznania 60 s,

treak - Czas reakcji na zdarzenie, {gcznie - 180 s

tp - czas przemieszczania sie ewakuowanych osob przebywajacych na kondygnacji z
pomieszczenia najdalej potozonego od wejscia do klatki schodowej K2:

tp=13m:1,2m/s+30m:0,8 m/s + 130 osob : 1,365 oséb/s =10,83s+ 375s +
95,24 s = 143,57 s.

Zatem:
WCBE= 105s + 60s + 60 s + 180s + 143,57 s = 548,57 s = 9,14 minuty

Okreslenie Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuaciji - DCBE

Oceniajgc dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage nastepu-
jace parametry zagrozenia:
* zadymienie,
» wzrost temperatury,
» utrate parametrow ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje sie oddzialywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sie, co wigze sie przede wszystkim z:
a) przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej
temperatury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegbinych elementow kon-
strukeyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddziela-
jacych te drogi od pomieszczen).
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Biorac pod uwage istniejace i zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
a przede wszystkim:

1) klase odpornos¢ ogniowej gtownej konstrukcji nosnej budynku R 120.

2) klase odpornoéci ogniowej stropow REI 60,

3) klase odpornosci $cian wewnetrznych EI 30,

4) drzwi do klas bez klasy odpornosci ogniowej w warunkach pozaru standardowo

wytrzymujg 15 minut,

jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktérego
wystgpienie nastepuje w najkrétszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjac
DCBE = 15 minut.

Zatem:

DCBE - WCBE = 15 minut — 9,14 minuty = 5,86 minut

Margines bezpieczenstwa wynosi ponad 5 minut , czyli DCBE > WCBE wiec warunek
bezpiecznej ewakuacji jest spetniony.

Do obliczen przyjeto ze wszystkie osoby znajdujgce sie na Il pietrze bedg ewakuowacé
sie klatkg schodowg K2. Z poziomu lll pietra mozna ewakuowac si¢ rowniez klatkg
schodowg K1 do wyjécia W2.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-
owanie.

Brak podziatu korytarzy na parterze na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajg-
cych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Z poziomu parteru jest szereg wyj$¢ ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz budyn-
ku. Korytarz na parterze ma szerokos¢ od 1,95 — 2,20 m i wysokos¢ ponad 2,50 m.

W budynku zostanie zainstalowana instalacja sygnalizacji pozaru i dZzwiekowy system
ostrzegaweczy.

Brak zamkniecia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i dy-
moszczelnymi oraz brak ich wyposaZzenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywa-
nia dymu,

Budynek spetnia wymagania dla klasy B odpornosci pozarowej. Klatki schodowe wyko-
nane sa z materiatow niepalnych i posiadajg wymagane wymiary graniczne.

W budynku zostanie zainstalowana instalacja sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system
ostrzegawczy.
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W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenu.

Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych w klatce schodowej

Jest to optymalna lokalizacja hydrantow wewnetrznych, ktéra zapewnia ochrone catej
powierzchni chronionego budynku. Klatki schodowe na poziomie parter — Il pietro sa
klatkami otwartymi.

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ewakuacji ludzi z budynku.

Elementami zamiennymi ktore sg zasadniczymi dla bezpieczerstwa budynku, a ktére
proponuije sie zastosowac to:

1) wykonanie nowej izolacji termicznej $cian zewnetrznych budynku gtéwnego z weiny
mineralnej,

2) zamontowanie w sali gimnastycznej na trybunie foteli lub innych siedzen trudno za-
palnych oraz nie wydzielajgcych produktéw rozktadu i spalania, okreslonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normg dotyczacg badar wydzielania produk-
tow toksycznych,

3) zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego :

- na korytarzach parter — lll pietro,

- w klatkach schodowych K1 i K2 oraz na schodach wewnetrznych SW1,
zapewniajgc natezenia Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a
przy hydrantach 5Ix,

4) zainstalowanie instalacji sygnalizacji pozaru zapewniajgcej petng ochrone budynku.
Centrale umiesci¢ w pomieszczaniu ele-tele, a na portierni zainstalowaé panel wy-
niesiony centrali. Po godzinach pracy sygnat z centrali zostanie przekierowany do
oséb funkcyjnych.

5) zainstalowanie w budynku dZzwiekowego systemu ostrzegawczego. Centrale umie-
§ci¢ w pomieszczaniu ele-tele, a na portierni zainstalowac mikrofon strazaka,

Uwaga.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagania zgodnego
Z przepisami zawartego w pkt. V.3.

Jednoczesnie:

» osoby przebywajace w budynku na poszczegdinych kondygnacii — to stali uzytkow-
nicy, zaznajomieni z topografig budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia za-
bezpieczenia przeciwpozarowego obiektu i warunkow ewakuacji,

¥ budynek stanowi miejsce czasowego pobytu $cisle okreslonej grupy ludzi,

» osoby z zewnatrz nie przebywajg w budynku, za wyjgtkiem wizyt rodzicow podczas
zebran szkolnych,

> ewakuacja z parteru prowadzona jest wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bez-
posrednio na otwartg przestrzen w miejsca bezpieczne,

» klatki schodowe wykonane sg z materiatéw niepalnych,

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajace potencjalnie wieksze

zagrozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwigkszona gestosc obcigzenia ognio-

wego,
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» wdrozone powinny byé odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenia pracownikéw
w zakresie sprawdzania organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budyn-
ku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej);

> powinny by¢ stworzone stosowne procedury w instrukcji bezpieczenstwa pozarowe-
go dla pracownikéw w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji,

» oznakowanie budynku znakami bezpieczeristwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej umozliwi dobra orientacje uzytkownikow w budynku oraz korzysta-
nie z drég ewakuacyjnych i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej,

» budynek bedzie wyposazony w:

- instalacje sygnalizacji pozaru,

instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

hydranty 25 z wezami pétsztywnymi,

oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

gasnice.

]

ZatoZzenia scenariusza pozarowego:

1) wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozarowej lub osoby przebywajgce
w budynkach i korzystajgce z pomieszczen,

2) uruchomienie komunikatéw ewakuacyjnych prze dzwiekowy system ostrzegawczy,

3) sprowadzenie windy na poziom terenu i otwarcie drzwi do windy,

4) przystapienie do gaszenia pozaru przez pracownikow,

5) przeprowadzenie ewakuaciji ludzi z budynku,

6) zaalarmowanie strazy pozarnej.

Niniejsza Ekspertyza Techniczna nie jest rownowazna z Ekspertyzg Budowlana.
Koniecznosc wykonania Ekspertyzy Budowalnej pozostawia sie do decyzji projektanta.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami polegajace na:

1) przekroczeniu dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego 30 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczen na |l i lll pietrze (niespelnienie wymagan §
256.3 rozporzadzenia [1]);

2) braku zamknieci klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 i dymoszczelnymi oraz braku wyposazenia klatek schodowych w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samo-
czynnie za pomocg systemu wykrywania dymu w zwigzku z przekroczeniem dtu-
gosci dojscia ewakuacyjnego (niespetnienie wymagan § 256.2 rozporzgdzenia
[11);

3) wystepowaniu drzwi W4 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szeroko-
sci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagan § 2394, rozporzadzenia [1]);

4) wystepowaniu na parterze miedzy korytarzem a dyzurka woznego, w obudowie
poziomej drogi ewakuacyjnej przeszklenia nie posiadajgcego klasy odpornosci
ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 241.1rozporzadzenia [1]);

5) wystepowaniu na drodze ewakuacyjnej w piwnicy drzwi o szerokosci ponizej 0,90 m
(niespetnienie wymagania § 239.5 rozporzadzenia [1]);

8) braku podziatu korytarza na parterze stanowigcego droge ewakuacyjna, na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
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urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu (niespetnienie
wymagania § 243.1rozporzadzenia [1]);

7) lokalizacji hydrantéw wewnetrznych na spocznikach klatek schodowych K1 i K2
(niespetnienie wymagania § 20 rozporzadzenia [2]);

V.2 Przyjete rozwiagzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w za-
bezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagar przepiséw) w po-

staci:

1) wykonania nowej izolacji termicznej scian zewnetrznych budynku giéwnego z wet-
ny mineralne;j,

2) zamontowania w sali gimnastycznej na trybunie foteli lub innych siedzen trudno
zapalnych oraz nie wydzielajgcych produktow rozktadu i spalania, okreslonych ja-
ko bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normg dotyczaca badan wydzielania pro-
duktéw toksycznych,

3) zainstalowania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego :

- na korytarzach parter — Ill pietro,

- w klatkach schodowych K1 i K2 oraz na schodach wewnetrznych SW1,
Zzapewniajgc natezenia swiatta minimum 1 Ix na powierzchnig drogi ewakuacyjne;,
a przy hydrantach 5Ix,

4) zainstalowania instalacji sygnalizacji pozaru zapewniajgcej petng ochrone budyn-
ku. Centrale umiesci¢ w pomieszczaniu ele-tele, a na portierni zainstalowac panel
wyniesiony centrali. Po godzinach pracy sygnat z centrali zostanie przekierowany
do osdb funkcyjnych.

6) zainstalowania w budynku dZzwiekowego systemu ostrzegawczego. Centrale
umiesci¢ w pomieszczaniu ele-tele, a na portierni zainstalowa¢ mikrofon strazaka,

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami w postaci:

1) wykona¢ nowg sale gimnastyczna z elementow spetniajgcych wymagania dla
klasy odpornosci pozarowej ,B” i nie rozprzestrzeniajgcych ognia (§ 212.2i §
216.2 rozporzadzenia [1]),

2) zastosowania do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw co najmniej trudno
zapalnych (§ 258.1 rozporzadzenia [1]),

3) zastosowania na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji, mate-
riatdw co najmniej trudno zapalnych (§ 258.2 rozporzadzenia [1]),

4) zastosowanie w Sali gimnastycznej przegréd co najmniej trudno zapalnych (§
260.1 rozporzadzenia [1])

5) zastosowania okfadzin sufitéw i sufitdw podwieszanych z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia (§ 262.1
rozporzadzenia [1]),

6) wykonani trybun w Sali gimnastycznej spetniajgcych wymagania okreslone
w par. 261 (§ 261 rozporzadzenia [1]),

7) zamkniecia wejscia do pomieszczen nr— 1.3 inr-1.11 w piwnicy drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60 (§ 212.91 § 232.4 rozporzadzenia [1]),
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8) zamkniecia wej$cia do pomieszczenia wezia cieplnego w piwnicy drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60 (§ 212.8 i § 232.4 rozporzadzenia [1]),

9) zamontowania drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 oséb o szeroko-
sci w swietle oscieznicy 0,90 m i z pomieszczer do 3 oséb o szerokosci 0,80 m
(§ 239.1 rozporzadzenia [1]},

10) wykonania nowych drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szero-
koéci 1,20 m (§ 239.4 rozporzadzenia [1]),

11) zamontowania na drodze ewakuacyjnej drzwi o szerokosci w éwietle co najmniej
0,90 m (§ 239.5 rozporzadzenia [1]),

12) wykonania z Sali gimnastycznej co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych
od siebie o co najmniej 5 m (§ 238 rozporzadzenia [1]),

13) zamkniecie na poziomie parteru wejscia do piwnicy z klatki schodowej K1 i K2
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 (§ 250.1 rozporzgdzenia [1]),

14) wykonania dla catej strefy pozarowej przeciwpozarowy wytacznik pradu i umiescié
go przy wejsciu gtbwnym do budynku (§ 183.2 rozporzadzenia [1]),

15) zainstalowania na korytarzu w piwnicy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Zapewniajacego natezenie swiatta 1 Ix na drodze ewakuacyjnej (§ 181.3 rozpo-
rzadzenia [1]),

16) usuniecia drzew i krzewéw o wysokoéci ponad 3,00 m rosngcych miedzy ul. Bo-
sniacka a budynkiem szkoty (§ 12 rozporzgdzenia [2]),

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac wszystkie w/w rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynki sa przy-

gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasni-

czych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwig-

zan zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiagniecie nastepujacych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktérym pozar sie rozprzestrzeni (przez
czujki dymu i pracownikéw),

» zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji przed czasem gdy wystapi¢ mogg
czynniki jg uniemozliwiajgce (zainstalowanie DSO, oswietlenie awaryjne ewakuacyj-
ne, oznakowanie drég ewakuacyjnych),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasnice),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie dojazdu do
budynku o kazdej porze roku, lokalizacja hydrantow zewnetrznych w wymaganej od-
legtosci od budynku ),

» zapewnienie srodkow gasniczych gwarantujgcych mozliwosé prowadzenia dziatan
gasniczych (hydranty zewnetrzne na gminnej sieci wodociggowej).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w peini zrekompen-
sujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2] i [3]) nie
pogarszajgc warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenistwa pozarowego budynku oraz mozliwos¢ ewaku-
acji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnio-
ne warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia akgcji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.
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VIill. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2019r., poz. 1065).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozaro-

wej.
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie zasad wspoétdziatania systemow technicznych
na wypadek pozaru w budynku. Pozar w budynku zawsze powoduje zagrozenie dla
zycia ludzi lub straty materialne. W zwigzku z powyzszym koncepcja zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu musi zawieraé¢ odpowiednie algorytmy wspétdziatania
systemow technicznych (przeciwpozarowych i bytowych) &cisle uzaleznione od
mozliwych scenariuszy pozarowych, ktore moga wystapi¢ w budynku. Odpowiednia
reakcja systemow technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczeristwa dla ludzi i mienia.

Instalacja sygnalizacji pozaru.

Wspdtczesne budynki wyposazane sg w coraz liczniejsze urzadzenia i
instalacje, ktére majg zapewnia¢ bezpieczenstwo i poprawia¢ komfort uzytkowania.
Odpowiednie wspotdziatanie tych urzadzen istotnie wptywa na podniesienie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, natomiast nieprzemyslane algorytmy wspotpracy,
zaroéwno obnizajg poziom bezpieczenstwa pozarowego, jako réwniez utrudniajg
funkcjonowanie budynku w normalnych warunkach. Powyzsze rodzi potrzebe
opracowania scenariusza pozarowego, czyli dokumentu okreslajgcego w sposéb
spojny zasady funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych
srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub
technologicznych, oraz ich wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie.

Definicja scenariusza pozarowego zostata wprowadzona w rozporzadzeniu
MSWIA , w grudniu 2015 r., tagodzac tym samym spory w zakresie rozumienia tego
pojecia. Poprzednio pojawialy sie liczne glosy, nawigzujace do definicji scenariusza
pozarowego w kontekscie projektowania opartego o cele funkcjonalne, zgodnie z
ktorym scenariusz stanowit udowodnienie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
budynku, przy przyjetych rozwigzaniach projektowych. W tym rozumieniu scenariusz
uwzgledniat: moc pozaru, lokalizacje pozaru, rozprzestrzenianie sie dymu, reakcje
konstrukcji na pozar, reakcje urzadzen ppoz. i instalacji technicznych na pozar,
zachowanie sie 0oséb w przypadku pozaru.

Zgodnie z przywotanym rozporzgdzeniem opracowanie scenariusza
pozarowego, stanowi element uzgadniania projektu budowlanego w toku wzajemnej
wspotpracy projektanta z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
dla obiektu budowlanego objetego obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji
pozarowej. Tym samym ustalono, ze dla tych budynkow scenariusz jest dokumentem
obligatoryjnym. W rozporzadzeniu nie zdefiniowano wprost, kto powinien
opracowywac scenariusz pozarowy natomiast podkreslono, e jest on efektem
wspolpracy projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. W praktyce scenariusz
powinien by¢ sporzgdzany, na etapie opracowywania projektu budowlanego.



Podziat na strefy sterowan

Konstruujgc scenariusz pozarowy, nalezy na wstepie okresli¢ podziat budynku
na strefy, wzgledem ktorych beda realizowane sterowania poszczegélnych urzadzen i
instalacji, nazywane dalej strefami sterowan. Strefe sterowan mozna zdefiniowaé jako
czesc obiektu, zabezpieczong detektorami pozaru, dla ktérej przewidziano
indywidualny algorytm sterowan urzadzen i instalacji w budynku. Dla kazdej strefy
sterowan przypisuje sie odrebny scenariusz pozarowy. Strefe sterowarn moze
stanowi¢: caty budynek, kondygnacja budynku, strefa pozarowa, strefa dymowa,
pomieszczenie wydzielone pozarowo, strefa dozorowa SSP. Okreslajgc podziat na
strefy dozorowe nalezy optymalizowaé dwa, poniekad przeciwstawne, cele:
zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz ograniczenie ingerencji w normalne
funkcjonowanie budynku. W budynku zostat polozony nacisk na bezpieczenstwo
ewakuacji i bezpieczenstwo pozarowe, jako strefa sterowan zostat przyjety caly
budynek.

Zdefiniowanie sygnatéw wejsciowych w poszczegdlnych strefach sterowan

Poszczegolne strefy sterowan wyposazane sg w jeden lub kilka rodzajow
detektorow pozaru lub innych zdarzen, przekazujgcych informacije do centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP). Detektorami moga byé: czujki pozarowe, reczne
ostrzegacze pozarowej (ROP-y), moduty monitorujgce stan innych urzadzen, w
szczegolnosci urzadzen przeciwpozarowych. CSP najczesciej programowane sg w
wariancie alarmowania dwustopniowego, w ktérym alarm | stopnia jest alarmem
wewnegtrznym, do weryfikacji przez personel dyzurujgcy przy centrali, natomiast alarm
Il stopnia, traktowany jest jako alarm zweryfikowany. Centrala przechodzi w stan
alarmu Il stopnia, jesli alarm | stopnia nie zostanie przyjety w czasie T1 lub po
rozpoznaniu sytuacji nie zostanie skasowany, w czasie T2.

Czujki pozarowe

Sygnatly przekazywane do CSP z czujek pozarowych, interpretowane sa jako
alarm | stopnia. Poniewaz jest to alarm niepotwierdzony, z duza ostroznoscig
podchodzi sig do aktywacji sterowan na ten sygnat. Decyzja o uruchomieniu
okreslonych sterowan, zalezy od ingerencji w normalne funkcjonowanie budynku oraz
wptywu na kluczowe aspekty zwigzane z bezpieczenstwem.

Wigkszosc sterowan w budynku realizowana jest na sygnat alarmu |l stopnia z
czujek pozarowych, dotyczy to zwtaszcza uruchomienia sygnalizatoréw akustycznych,
zwolnienia kontroli dostepu, wylaczenia wentylacji bytowej, sprowadzenia dzwigéw na
parter, uruchomienia oddymiania klatek schodowych itp.. Niemniej obserwowana jest
tendencja, uruchamiania sterowan na sygnat alarmu | stopnia. Wigze sie to z dwoma
wzgledami, po pierwsze $wiadomoéé, ze do momentu weryfikacji pozaru, moze w
skrajnym przypadku uptynaé 10 minut (suma czaséw T1 i T2), po drugie, wspofczesne
systemy sygnalizacji pozarowej, posiadajg rozwigzania coraz skutecznej
zabezpieczajace przed fatszywymi wzbudzenia mi czujek.



Reczne ostrzegacze pozarowe

ROP-y stuzg do recznego, zdalnego alarmowania przez osobe ktéra zauwazyta
pozar. Przyjmuje sie, ze osoba ktdra zauwazy pozar dziata w dobrej wierze, stad
wcisniecie przycisku ROP traktowane jest jako alarm zweryfikowany, tj. alarm ||
stopnia. Wadg sygnatu alarmie przychodzgcym z przycisku ROP, w stosunku do
sygnatu przychodzacego z czujki pozarowej, jest niepewnos¢ zwigzana z lokalizacjg
miejsca pozaru. Istnieje okreslone prawdopodobienstwo, ze osoba uciekajgca z
zagrozonego miejsca uruchomi przycisk ROP zlokalizowany poza tym miejscem, w
dalszej czesci drogi ewakuacyjnej, np. na parterze przy wyjsciu na zewngtrz budynku.
Dlatego nalezy starannie rozwazyc, jakie konsekwencje bedzie niosto wptynigcie do
CSP sygnatu z ROP-a poza miejscem zagrozenia. Powszechng uzasadnig praktykg
jest rezygnacja ze sterowan w zakresie wentylacji oddymiajgcej na sygnat alarmowy z
przycisku ROP. W trakcie projektowania wentylacji przyjmuje sig pozar w jednej strefie
oddymiania. Uruchomienie wentylacji w dwéch strefach skutkowatoby
nieskutecznoscig oddymiania z uwagi zbyt niskie wydajnoéci wentylatorow. Kolejnym
problemem do rozwazania przez autora scenariusza, jest zdefiniowanie sterowan, po
wcisnieciu przycisku ROP, w zakresie alarmowania o pozarze, w obiektach w ktorych
przebywaja duze grupy ludzi, niebedacymi statymi uzytkownikami, np. obiekty
rozrywkowe. W tej grupie obiektow wystepuje zwiekszone niebezpieczenstwo
ztosliwego lub przypadkowego wcisniecia przycisku ROP. Uruchomienie sygnatu
alarmowego w przypadku braku pozaru, spowodowatoby niepotrzebne narazenie
uzytkownikow obiektu na mozliwosc wystapienia paniki podczas ewakuacji oraz
generowatoby znaczne starty finansowe. Z drugiej strony w tego rodzaju obiektach
wystepuje stata ochrona i monitoring, dzieki czemu jest mozliwosc szybkiej weryfikacji
alarmu i w razie potrzeby uruchomienie alarmowania przez ochrone. W takich
przypadkach zasadna jest rezygnacja z automatycznego uruchamiania alarmowania
po wcignieciu przycisku ROP, znajdujgcego sie w miejscu ogolnie dostepnym .

Okreslenie stanu urzadzer sterowanych w przypadku pozaru

Scenariusz pozarowy oraz stanowigca jego integralng czesc matryca sterowan,
powinny jasno okresla¢ stan wszystkich urzadzen sterowanych w sytuacji pozaru oraz
podczas normalnego funkcjonowania budynku. Nalezy zawrze¢ zarowno ogolny opis
zasady dziatania danej instalacji, jak rowniez stan jej poszczegolnych elementow, z
rozréznieniem reakcji na sygnaty wej$ciowe od detektoréw pozaru.

Nazewnictwo elementéw musi by¢ spojne z projektami branzowymi instalacii.
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoly zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 30/1, obreb 488 w Bydgoszczy.
Dziatka usytuowana jest pomiedzy ulica Bosniacka, Stowiariskg i Trasg
Uniwersytecka.

Budynek w catosci przeznaczony na potrzeby Zespotu Szkét Ogélnoksztatcgeych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Jest to szkofa z jezykiem wyktadowym angielskim,
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przeznaczona miedzy innymi dla dzieci obcokrajowcow pracujgcych w Wojsku
Polskim. W budynku uczg sie dzieci wediug natupanego systemu:

- klasy 1 — 5 Szkota Podstawowa

- klasy 6-10 Gimnazjum.

- klasy 11-12 Liceum Ogdlnoksztatcace.

Konstrukcja budynku

s fundamenty - zelbetowe,

¢ Sciany nosne - murowane z cegly,

s sciany wewnetrzne — murowane z cegty,

e stropy — typu Ackermana,

* stropodach - z elementow zelbetowych,

e przekrycie dachu — papa,

¢ klatki schodowe — zelbetowe,

¢ schody do piwnicy — Zelbetowe.

e sfupy - zelbetowe,

» Sciany zewnetrzne — murowane z silki,

e Sciany wewnetrzne — murowane z silki,,

dach na salg gimnastyczna — konstrukcji drewnianej z drewna klejonego,
* przekrycie dachu - ptyta warstwowa Balex standard PIR,

Budynek posiada izolacje termiczng ze styropianu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

L ]

llosci oséb mogacych przebywaé na poszczegdlnych kondygnacjach.
W zespole szkét uczy sie moze 400 dzieci w klasach 1-12 oraz pracuje 60 oséb.
Ponadto:

- w Sali Gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnej moze przebywac ponad 50

osob (uczniowie szkoly + nauczyciele),

- W jadalni moze przebywa¢ do 45 oso6b,

- W salach lekcyjnych przebywa 18 ucznidéw + nauczyciel,

- piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi,

- na parterze 70 oséb,

- na | pietrze 130 osaéb.

- na |l pietrze 130 osbb,

- na lll pietrze 130 osoéb.

3. WARUNKI OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.,

Dane budynku.
» powierzchnia wewnetrzna — 2978,20 m?,
» wysokos$é budynku gtéwnego — 15,34 m,
» kubatura — 18 079,33 m?,
> ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne + 1 podziemna - piwnica.
Budynek zalicza sie¢ do budynkow sredniowysokich (SW).




Gestosé obcigZenia ogniowego.
W budynku w pomieszczeniach magazynowo - gospodarczych wystepuje gestosc
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/mZ.

Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek Szkoly zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Na Sali

gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnych jednoczesnie moze przebywac
ponad 50 osob, ktére sg statymi uzytkownikami — uczniowie + nauczyciele.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktére moga powodowac zagrozenie wybuchem.
Odlegtosé¢ od obiektéw sasiednich.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizsze zabudowania na sasiedniej
dziaice zlokalizowane sg w odlegtosci 26 m od budynku.

Klasa odpornoéci pozarowej. Wykoriczenie wnetrz i wyposazenie state.
Budynek sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l powinien byc
wykonany w klasie ,B" odpornosci pozarowej. Budynek spetnig wymagania klasy
,B" odporno$ci pozarowej.
Podziat na strefy pozarowe.
Budynki stanowig jedna strefe pozarowa o powierzchni 2978,20m?2.
Oddzielne strefy pozarowe stanowi pomieszczenie wezta cieplnego
pomieszczenie techniczne ele-tele i pomieszczenie techniczne hydroforu.
Warunki ewakuacii:
W obiekcie s3 nastepujace warunki ewakuaciji:

e z poziomu piwnicy klatkg schodowg K1 lub K2 na parter i dalej do wyjs¢ na
zewnatrz budynku,

e Z parteru :

- wejscie gtowne - W1,

- wyjécie W2 z klatki schodowej K1 na wewnetrzny plac ,
- wyjécie W3 z klatki schodowej K2 na wewnetrzny plac ,
- wyjécie W4 w &cianie szczytowej,.

e z poziomu |, Il i [Il pietra klatkg schodowa K1 do wyjscia 2 oraz klatkg
schodowa K2 do wyjscia W3.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:

e instalacja sygnalizacji pozaru zapewniajgca peina ochrone,

» dZwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

e przy wejsciu gtownym do budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu,

e w budynku zainstalowane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
natezenie swiatta 1 Ix na drodze ewakuacyjnej i 5 Ix przy hydrantach
wewnetrznych,

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm?/s, ktére zapewniajg hydranty na miejskiej sieci wodociggowe] wzdiuz ulicy
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Bosniackiej. Pierwszy jest zlokalizowany w odlegtosci 21 m a drugi 54 m od

budynku.
Droga pozarowe.

Droge pozarowa do budynku stanowi ul. Bosniacka.
WyposaZenie w gasnice.

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC.

4. ANALIZA CZASU EWAKUACJI

Analiza czasu ewakuacji

Analizujgc warunki ewakuacji przyjeto podstawowe =zasady wiedzy
technicznej i inzynierii bezpieczenstwa pozarowego w zakresie ochrony
przeciwpozarowej stosowane w Wielkiej Brytanii. Analizujgc warunki ewakuacji,
zwykle przyjmuje sie pozar w najbardziej niekorzystnie (ze wzgledu na ewakuacje)
potozonym miejscu. Maksymalna dlugo$é przejscia ewakuacyjnego z
pomieszczen na lll pietrze i dalej klatkg schodowa K2 do wyjecia na zewnatrz
budynku wyjsciem W3 wynosi 43 m. Czas niezbedny do ewakuacji jest liczony od
wybuchu pozaru na podstawie zasad wiedzy technicznej i inzynierii
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Przyjety scenariusz zachowai i rodzaje uzytkowania
> klasyfikacja pomieszczen:
- kategoria zachowan — uczniowie i nauczyciele to uzytkownicy zaznajomieni z
obiektem. Réwniez rodzice podczas zebra pozostajg zawsze pod opieka
nauczycieli i 83 zapoznani z ciggami komunikacyjnymi budynku — A,

- poziom alarmowania — A1 — instalacjg sygnalizacji pozaru zapewniajgca petng

ochrone budynku,

- stopien ztozonosci budynku - poziom B2 — prosty w ksztalcie budynek. Na
parterze istniejg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu I, Il i
Il pietra mozna ewakuowac sie klatkami schodowymi K1 i K2,

- system zarzadzania — M2 — w budynku bedzie zainstalowany dzwiekowy
system ostrzegawczy. Nauczyciele s3 cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. W budynku przeprowadzana jest praktyczna ewakuacja,
podczas ktorej wyrabiane sg odpowiednie nawyki reagowania na alarm
pozarowy. Uczniowie podczas zajeé zawsze sg gotowi do podijecia akgji
ewakuacyjnej,

czas wykrycia pozaru przez czujki i osoby korzystajgce z pomieszczen - 105 s,

v

Y

pracownikdw,

czas zaalarmowania — 60 s przez DSO wzajemne alarmowanie sie nauczycieli i

» czas rozpoznania — 60 s — opiekunowie po otrzymaniu alarmu ewakuacyjnego

natychmiast zaczng wyprowadzac uczniow,
> po czasie alarmowania - czas reakgcji przez osoby (1%): 60 s,
* po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120 s,

Z chwila wykrycia objaw pozaru w budynku zostang wigczone komunikaty z systemu

DSO.



> droga do przebycia z gabinetu koordynatora nr 3.2 (przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym do klatki schodowej) najdalej oddalonej od biegu klatki schodowej
K2 wynosi 43 m, wtym 30 m klatka schodowag,

> predkos¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,

» predkosc poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

* przepustowosé przez drzwi W3 o szerokosci 1,50 m wynosi 1,50 x 0,91 osob/s,
co umozliwia przejscie w ciggu sekundy 1,365 osob;

W ponizszej analizie poréwnuje sie ze sobg dwa parametry:

» dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz
¥ wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem
wspolczynnika bezpieczenstwa) nalezy uznac, ze kryterium bezpiecznej ewakuacii
zostato spetnione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku
powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona ilos¢ osob zdota sig¢ ewakuowac na
zewnatrz budynku i okresla sig weditug wzoru;

WCBE = tg+ ta + trozp + freak + tp

tq - czas wykrycia pozaru - 105 s,

ta - czas zaalarmowania - 60 s,

trozp - CZas rozpoznania 60 s,

treak - CZas reakcji na zdarzenie, facznie - 180 s

to - czas przemieszczania sie ewakuowanych osob przebywajacych na kondygnacji z
pomieszczenia najdalej potozonego od wejscia do klatki schodowej K2:

th=13m:1,2m/s+30m:0,8 m/s + 130 oséb : 1,365 oséb/s = 10,83 s+ 37,5s +
95,24 s = 143,57 s.

Zatem:

WCBE= 105 s + 60s + 60 s + 180s + 143,57 s = 548,57 s = 9,14 minuty

Okreslenie Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji - DCBE

Oceniajac dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage
nastepujgce parametry zagrozenia:

» zadymienie,
» wzrost temperatury,
» utrate parametréw ognicodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.



Nie przewiduje sie oddzialywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w
obszarze poruszania sig, co wigze sie przede wszystkim z:

a) przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,

b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtownie stezeniem tlenku wegla,

c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalne;
temperatury,

e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw kon-
strukcyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
oddzielajgcych te drogi od pomieszczen).

Biorgc pod uwage istniejgce i zaproponowane warunki zabezpieczenia

przeciwpozarowego, a przede wszystkim:

1) klase odpornoé¢ ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej budynku R 120.

2) klase odpornosci ogniowej stropéw RE| 60,

3) klase odpornosci $cian wewnetrznych EI 30,

4) drzwi do klas bez klasy odpornosci ogniowej w warunkach pozaru standardowo
wytrzymujg 15 minut,

jako kryterium krytyczne okreslajace DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktérego

wystgpienie nastepuje w najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjaé

DCBE = 15 minut.

Zatem:

DCBE - WCBE = 15 minut — 9,14 minuty = 5,86 minut

Margines bezpieczeristwa wynosi ponad 5 minut , czyli DCBE > WCBE wiec warunek
bezpiecznej ewakuaciji jest spetniony.

Do obliczen przyjeto ze wszystkie osoby znajdujgce sie na Ill pietrze bedg ewakuowaé
sie klatkg schodowa K2. Z poziomu Il pietra mozna ewakuowaé sie rowniez klatka
schodowg K1 do wyjscia W2.

5. SCENARIUSZ POZAROWY - OPIS ZDARZEN

W obiekcie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ powstania pozaru oraz zagrozen
zwigzanych z mozliwym zadymieniem. Pozar w poczatkowym stadium rozwoju bedzie
miat niewielkg moc. Moze powstac na skutek np. zwarcia instalacji elektrycznej lub np.
zaprdszenia ognia podczas prac remontowych.

W sytuacji powstania pozaru w obiekcje, wraz ze wzrostem temperatury i ilosci
produktow spalania (dymu), powstanie goracy strumien gazu w strefie podsufitowej
budynku. Dym zostaje wykryty przez jedng z czujek pozarowych i CSP generuje |
stopier alarmu. Pracownik portierni ma czas 30 s na potwierdzenie przyjecia alarmu |
stopnia, nastepnie udaje sie do miejsce - ktére wskazala Centrala Sygnalizacii
Pozarowej. Od chwili potwierdzenia Alarmu | stopnia pracownik ochrony ma 180 sekund
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na sprawdzenie zaistniatego alarmu. Po potwierdzeniu pozaru pracownik ochrony
weiska najblizszego ROP-a, tym samym potwierdzajgc pozar generuje Alarm |l stopnia.
Alarm |l stopnia wystosowuje: sygnat do DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
(DSO) , ktdéry uruchomi nadawania stosownego komunikatu o ewakuacji osob z
budynku, wysyla powiadomienia sms do osob funkeyjnych,  wilacza zawor
pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej sprowadza winde na poziom parteru i otwiera
drzwi do winy oraz jg unieruchamia, zdejmuje kontrole dostepu z drzwi ewakuacyjnych.
Pracownik portierni lub osoba funkcyjna powiadamia straz pozarng o pozarze.

W sytuacji gdy po przeprowadzonym rozpoznaniu, jezeli brak jest oznak pozaru,
alarm | stopnia nalezy anulowac na centrali CSP w czasie krotszym niz 180 s.
Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne zalgcza sie automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego lub uzyciu gtdbwnego przeciwpozarowego pradu.

ALGORYTM POZAROWY (pozar na dowolnej kondygnacji):

Reakcja systemow:
> wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po

uplywie czasu na potwierdzenie (T1=30s. min.) lub rozpoznanie (T2=3 min.),
» wykrycie pozaru przez czujke i wcisniecie ROP — alarm || stopnia
¥ wykrycie pozaru przez co najmniej 2 czujki pozarowe - alarm |l stopnia
» wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia
ALARM | STOPNIA
» Sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozaru CSP z podaniem adresu

elementu i nazwy strefy.
ALARM Il STOPNIA

o Sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozaru CSP z podaniem adresu

elementu i nazwy strefy.
¢ Uruchomienie komunikatow ewakuacyjnych lub ostrzegawczych przez DSO,

o Whyigczenie wentylacji bytowe;.

e Sprowadzenie windy na poziom parteru, otwarcie drzwi do windy i pozostawienie
windy na tym poziomie,

¢ Zdjecie blokady dostepu z drzwi ewakuacyjnych i na drodze ewakuacyjnej.

Kazdorazowa rozbudowa systemu przeciwpozarowego, rozbudowa,
przebudowa, zmiana poszczegdlnych funkcji powoduje kazdorazowe
odniesienie sie do zaktualizowania Scenariusz Pozarowego w konsultacji z

dedykowanymi i zainteresowanymi branzami.
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ALARM ,,BOMBOWY”.

« w przypadku informacji o podtozeniu tadunku wybuchowego ochrona uruchamia
procedure ewakuacyjng w obiekcie.
Odblokowanie wszystkich drzwi ewakuacyjnych z obiektu i na drodze ewakuacyjnej,

« ewakuacja swiadomie moze zostaé odwotana przez Szefa ochrony, kierownika
akgji, itd.
System pozarowy nie jest wykorzystywany do innych zadan.

SPOSOBY OGLASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZENSTWIE.

O kazdym przypadku pozaru, zadymienia lub innego zagrozenia nalezy
niezwlocznie powiadomié kierownictwo Szkoty.

Powiadomienie o rozpoczeciu ewakuacji powinno by¢ przekazane w sposéb nie
wprowadzajacy nerwowej atmosfery i paniki. Przygotowanie ludzi do opuszczenia
zagrozonych pomieszczen polega na poinformowaniu ich o zaistniatej sytuacji oraz o
kierunku i sposobie opuszczania niebezpiecznych rejonéw. Ogtoszenie ewakuacji
powinno by¢ podane w zwigztej formie, z ktérej jednoznacznie i dla wszystkich wynika
konieczno$é natychmiastowego opuszczenia pomieszczen lub obiektu. Jezeli nie
zachodzi koniecznosc przeprowadzenia ewakuacji catkowitej, lecz jedynie czesciowej
lub gdy zachodzi obawa wywotania paniki, oglaszanie alarmu o niebezpieczenstwie
powinno by¢ realizowane przez wyznaczong osobe, informujgcg kazdego pracownika
lub inne osoby przebywajace w zagrozonym rejonie.

Przyktadowa tres¢ komunikatow DSO:

1) Komunikat OSTRZEGAWCZY: ,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie.
Pomieszczenie w ktérym sie panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne.
Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci, pozostanie na miejscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.”

2) Komunikat EWAKUACYJNY: ,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie.
Prosimy o natychmiastowe spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjéciem
ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac¢ z windy.”

3) Komunikat ODWOLAWCZY: ,Uwaga, uwaga. Informujemy, ze zagrozenie w

budynku ustato. Panstwa zdrowiu i 2zyciu nie =zagraza juz zadne
niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrét do wczeéniej wykonywanych
czynnosci.”

Tresc¢ oraz jezyk komunikatéw nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie uruchamiania
systemu. W sytuacji, gdy system znajduje sie w trybie alarmowania/ewakuadii,
jedynymi zrédtami jakie moga by¢ wykorzystane do recznego nadawania komunikatow
jest mikrofon strazaka, a wszelkie systemy uboczne sg odigczane.
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6.

1)

2)

3)

5)

6)

WYKAZ PRZEPISOW, NORM, WYTYCZNYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. ( Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.( Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
PD 7974-6: 2004. ,Stosowanie inzynierii bezpieczenstwa pozarowego, zasady
bezpieczenstwa pozarowego konstrukcji budynkéow"
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania,
PN EN ISO 7010 :2012 Symbole graficzne - Znaki bezpieczenstwa i znaki
bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN EN ISO 7010 :2012/A6 Symbole graficzne - Znaki bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

13



Algorytm
sterowan w ramach strefy pozarowej

Rodzaj alarmu - | Wytacznik | Centralka Instalacji Sygnalizacji Pozarowej

dziatania (CISP)

pPpoz.
pradu. Alarm Alarm | stopnia | Alarm Il stopnia
Awaria techniczny | (CSSP) (CSSP)
zasilania
podstawow
ego.

Rodzaj urzadzenia -

stan pracy

Wiaczenie nadawania X

komunikatéw przez

DSO

Oswietlenie ewakuacyjne %

- zataczenie automatyczne

Wentylacja i klimatyzacja

ogdélna — wylgczenie X
Wiaczenie zaworu

pierwszenstwa instalacji X
hydrantowej

Sprowadzenie windy na %

poziom terenu, otwarcie
drzwi do windy i
pozostawienie windy na
poziomie parteru
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"1IJ .“‘,!
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W TORUNIU
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

7]
Torur’l,/l i.% listopada 2020 r.
WZ.5595.493.5.2020.MB

Pani

Malgorzata Alisz

Industria Project sp. z 0.0.

BCB budynek B1, ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarnsk

Odpowiadajgc na Pani wniosek z dnia 9 listopada 2020 r., dotyczacy zmiany
warunkéw zamiennych uzgodnionych w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego znak: WZ.5595.493.3.2020.MB z dnia 27 pazdziernika
2020 r. informuje, ze przychylam sie do zawartej we wniosku prosby i wyrazam zgode
na pozostawienie pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem Zespolu Szkot
Ogodinoksztatcgecych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Boséniackiej 3
w Bydgoszczy drzewa (brzozy) | krzewdw usytuowanych przed wejsciem giéwnym do
budynku.

Przedmiotowe zadrzewienie do pozostawienia, ktére jest przedmiotem
wystgpienia zostato wskazane w zatgczonym do wniosku ,Uzgodnieniu planowanej
wycinki drzew w zwigzku 2z realizacjg inwestycji (...)" wraz z Planem
zagospodarowania terenu.

Powyzsza zmiana dotyczaca pozostawienia pomiedzy drogg pozarowa
a budynkiem drzewa (brzozy) i krzewow usytuowanych przed wejsciem gtownym do
budynku, w mojej ocenie nie wplynie negatywnie na prowadzenie akcji ratowniczo-
gasniczej, co potwierdzajg autorzy sporzadzonej dla budynku ekspertyzy.

W celu unikniecia dtugotrwatej procedury zwigzanej z opracowaniem aneksu do
ekspertyzy, pismo wnioskodawcy trakiuje jako uzupelnienie tresci ekspertyzy
i postanowienia znak: WZ.5595.493.3.2020.MB z dnia 27 pazdziernika 2020 r.

Zalacznik:
.Uzgodnienie planowanej wycinki drzew w zwigzku

z realizacjg inwestycji (...)" wraz z Planem
zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
. Adresat
. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarngj
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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Kujawsko- Pomorskl
Komandani Wolawddzkl
Bansiwowa) Sty Pozarne)

Torun, Z }paz’dziernika 2020 r.
WZ.5595.491.3.2020.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 1. poz. 1065 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.):

po rozpatrzeniu

»Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Zespolu Szkél
Ogoélnoksztalegcych  Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego przy ul. Bosniackiej] 3
w Bydgoszezy”, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana mgra inz. Tomasza Placzkowskiego i rzeczoznaweg budowlanego Panig inz. Grazyne
Staroni, nadeslanej przy piémie Pani Malgorzaty Alisz, dzialajacej z upowaznienia
Pana prof. dra hab. Jacka Woznego — Rektora Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszezy
(ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz), ktére wplynelo do tut. komendy 25 wrzeénia
2020 r., w zwigzku z niespelnieniem wymagan techniczno-budowlanych i wynikajacych
z przepisow przeciwpozarowych w ww. obiekcie, z uwagi na:

- przekroczenic dopuszczalnej dlugoéci dojécia ewakuacyjnego 30 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym z pomieszezeri na 11 i 111 pietrze:

- brak zamknigcia klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30, dymoszczelnymi oraz braku wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu w zwigzku z przekroczeniem dlugodci dojscia
ewakuacyjnego;

— wystgpowanie drzwi z pomieszczenia 3.1 na IIl pietrze, ktore s3 przeznaczone do
ewakuacji ponad 3 0s6b o szerokosci ponizej 0,90 m;

= Wwystepowanie drzwi W3 stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku o szerokogci
ponizej 1,20 m;

— Wwyslgpowanie na parterze migdzy korytarzem a dyzurks woznego, w obudowie
poziomej drogi ewakuacyjnej przeszklenia nieposiadajgcego klasy odpornoéei
ogniowej EI 30;

= Wwystgpowanie na drodze ewakuacyjnej w piwnicy drzwi o szerokoséci ponizej 0,90 m;

— brak podzialu korytarza na parterze stanowigcego droge ewakuacyjng na odcinki
nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienic wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego
w przedmiotowym budynku, w sposéb zamienny w stosunku do obowigzujgcych wymagan



technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie techniczne; rozwiazan
zamiennych oraz wynikajacych wprost z przepisow przeciwpozarowych, w postaci:

_ zainstalowania instalacji sygnalizacji pozarowej zapewniajacej pefna ochrong budynku
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej;

- zainstalowania w budynku dZwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO); centrale
umiescié w pomieszezaniu ,.ele-tele”, a na portierni zainstalowa¢ mikrofon strazaka;

— wykonania nowej izolacji termicznej $cian zewnetrznych budynku giownego z welny
mineralnej;

— wykonania mobilnych scianek w salach zajg¢ z materialoéw trudno zapalnych;

— wykonania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach od piwnicy do
111 pietra, w klatkach schodowych K1 i K2 oraz na schodach wewnetrznych SW1,
zapewniajacego natgzenie $wiatta min. 1 Ix na drodze ewakuacyjnej i min. 5 Ix przy
hydrantach;

— wykonania nowej sali gimnastycznej z elementow spelniajgcych wymagania dla klasy
odpornosci pozarowej ,,B” i nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO);

— zastosowania do wykofczenia wnetrz materialow i wyrobow co najmniej trudno
zapalnych;

— zastosowania na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, materiatow
co najmniej trudno zapalnych;

—  zastosowania w sali gimnastycznej przegréd co najmniej trudno zapalnych;

—  zastosowania okladzin sufitéw i sufitow podwieszanych z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

- wykonania w sali gimnastycznej trybun speiniajgcych wymagania okreslone w § 261
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

— zamkniecia wejécia do pomieszezen nr — 1.3 i nr — 1.11 w piwnicy drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60;

- zamkniecia wejécia do pomieszczenia wezla cieplnego w piwnicy drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej EI 60;

— zamontowania z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 oséb drzwi o szerokoéci
w $wietle ofcieznicy 0,90 m, a z pomieszczen przeznaczonych do 3 0s0b drzwi
o szerokoscei w $wietle oscieznicy 0,80 m;

— wykonania nowych drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci
1,20 m;

— zamontowania na drodze ewakuacyjnej drzwi o szerokosci w $wietle co najmniej
0,90 m;

— wykonania z sali gimnastycznej co najmniej 2 wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych
od siebie o co najmniegj 5 m;

~ zamkniecia na poziomie parteru wejicia do piwnicy z klatki schodowej K1 i K2
drzwiami o klasie odpomnoéci ogniowej EI 30;

— wykonania przeciwpozarowego wylgcznika pradu i jego prawidlowego oznakowania;
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- wyposazenia budynku w gasnice;

— oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma;

— opracowania instrukeji bezpieczeristwa pozarowego zawierajacej zagadnienia niniejszej
ckspertyzy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw istniejgcych warunki techniczne moga byé spelnione
W 5posob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazaii ekspertyzy technicznej wiadciwe;
Jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawey budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy i ninigjszego postanowienia jest wskazanie sposobu
zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego w budynku nalezacego do Zespolu
Szkol Ogdlnoksztategeych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego przy ulicy
Bosniackiej 3 w Bydgoszczy, w zwigzku z jego rozbudows i przebudows. Ponadto w budynku
stwierdzono wystepowanie elementéw uznanych jako zagrazajace zyciu ludzi, z uwagi na:

— brak zamknigcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia ich

w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub shizgce do usuwania dymu, uruchamiane

samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

- brakiem zastosowania na korytarzu (na parterze) przegréd z drzwiami dymoszczelnymi
lub zastosowania innych urzgdzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu.

Rozpatrywany budynek szkoly zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 30/1, obreb 488
w Bydgoszezy. Dzialka usytuowana jest pomiedzy ulica Bosniacka, Slowiafiskg i Trasg
Uniwersytecka. Obecnie budynek sklada si¢ z budynku gléwnego, sali gimnastycznej
i facznika. Istniejaca sala gimnastyczna zostanie rozebrana i powstanie nowa. Budynek gléwny
posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice, ktéra jest kondygnacja podziemna. Sala
gimnastyczna i fgcznik sa obiektami parterowymi. Pod Igcznikiem istnieje piwnica, ktora jest
kondygnacjg podziemng i polaczona jest z piwnicg pod budynkiem gléwnym. Obiekt w calodei
przeznaczony na potrzeby Zespolu Szkél Ogélnoksztalcacych UKW.

Jest to budynek o wysokosci okolo 15,34 m i ze wzgledu na wysokosé zaliczony jest do
budynkéw sredniowysokich (SW), a ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii zagroZenia ludzi
ZL III. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1348,92 m? powierzchnia wewnetrzna
2978,20 m?, a kubatura to 18079,33 m®. Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarows i powinien
by¢ wykonany w klasie .,B” odpornosci pozarowej budynku.

Autorzy ekspertyzy dokonali w czgéci analitycznej obliczen dotyezacych dostepnego
i wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto
najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru tj. pozar i koniecznodé
ewakuacji 0sob z sal zajg¢ szkolnych na III pigtrze. Na calej kondygnacji III pigira moze
przebywa¢ 130 osob. W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczenstwa zalozono,
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iz osoby te ewakuowaé beda si¢ jednaczesnie klatka schodowsg K2. Z poziomu I11 pigtra mozna
ewakuowaé sie réwniez klatka schodowg K1 i dalej do wyjscia W2. Obliczony margines
bezpieczenstwa okolo 6 minut zapewni wedlug autoréw ekspertyzy przeprowadzenie
bezpiecznej ewakuacji.

Jednym z rozwigzan, ktdére zostang zrealizowane w budynku bgdzie wykonanie
awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w obrgbie drog ewakuacyjnych. Zapewnienie
sprawnego oéwietlenia ewakuacyjnego umozliwi bowiem szybkie i sprawne opuszczenie
zagrozonej czesci budynku, natychmiastowsg ewakuacje osob w momencie ograniczonej
widzialnosci, a takze sprawniejsze uzycie podrgcznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic
oraz hydrantéw wewngtrznych 25.

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
obiektéw budowlanych lub terenéw mogg byé w przypadkach okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej spelnione w sposob inny niz okreslony w tych
przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie noénosci konstrukeji przez okreélony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegle;

4) zapewniaja mozliwoé¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w zalaczonej do wniosku ,.Ekspertyzy
technicznej (...)” rozwigzan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, ze zostana
zapewnione powyzsze wymagania, a tym samym zostanie uzyskany akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Dla rozpatrywanego budynku pozostana ponadto niespeinione wymagania w zakresie
przeciwpozarowej wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz dojazdu pozarowego. Sprawy te
zgodnie z pragmatykg stuzby rozpatrzone zostaly w odrgbnych Postanowieniach.

,Ekspertyza techniczna (...)” z wrzesnia 2020 r. stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego
postanowienia.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe;
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm,) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzyma¢ jego wykonanie, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
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W trakeie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwiazku z art. 144

k.p.a.).

Wisnicwshi

st bla’é:,?fa

iﬁ’gy - ojewddzkiego PSP
d
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Zalacaniki:

1. ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku Zespolu Szké! Ogélnoksztalegeych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego przy ul. Bosniackiej 3 w Bydgoszczy”.

2. ,Uzgodnienie planowanej wycinki drzew w  zwigzku
z realizacjs inwestycji (...)" wraz z Planem zagospodarowania
terenu;

3. Klauzula informacyjna.

Otrzymuia:

tl. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ul, Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:

/ INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0

v ul. Azymutalna 9, BCB, bud. 1, 1 pigtro
80-298 Gdansk

2. Aa

Do wiadomodei:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozamej
w Bydposzezy
ul. Dgbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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Wydzial FKentrolno-Rozpoznawess

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa
poZzarowego w trybie postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

informujemy, ze:

1. Administratorem przetwarzajgcym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-
Pomorski Komendant Wojewddzki Parstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg
w Toruniu, ul. Prosta 32.

2. W Komendzie Wojewodzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu wyznaczony
zostat Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl

3. Pani(a) dane osobowe beds przetwarzane w zwigzku z przeprowadzeniem
uzgodnienia ekspertyzy technicznej zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1065), zgodnie z art. 6 lit. ¢ RODO.

4. Odbiorcami danych s3 jednostki organizacyjne Parnstwowej Strazy Pozarnej
oraz strony postepowania.

5. Pani(a) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowe;.

6. Pani(a) dane osobowe beda przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia
1 stycznia nastepnego roku.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo do: 1) zgdania od administratora dostepu do tresci
swoich danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panig(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym
w zwigzku z prowadzonym uzgodnieniem ekspertyzy technicznej. Jest Pani(-)
zobowigzana(y) do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci przeprowadzenia w/w uzgodnienia.

9. Przetwarzanie podanych przez Panig(a) danych osobowych nie bedzie podlegato
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.






i 20011 g9
Kulawsko-Pomaorski
Kamendant WolewddzKi
Panstwows| Strazy Po2arne|

Toruﬁ,praidzicrnika 2020 r.
WZ.5595.493.3.2020.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U.z 2010 1. poz. 961 ze zm.); § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 . w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

po rozpatrzeniu

»Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Zespolu Szkol
Ogdlnoksztalcgeych  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Bosniackiej 3
w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
mgra inz. Tomasza Placzkowskiego i rzeczoznawce budowlanego Pania inz. Grazyne Staron,
nadeslanej przy piémie Pani Malgorzaty Alisz, dzialajgcej z upowaznicnia Pana
prof. dra hab. Jacka Woznego — Rektora Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszczy
(ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz), ktére wplyneto do tut. komendy 25 wrzeénia
2020 r., dotyczgcej niespelnienia wymagania ochrony przeciwpozarowej w ww. obickcie,
w zakresie dojazdu pozarowego, polegajgcego na:

— wystgpowaniu drogi pozarowej przebiegajacej wzdluz dluzszego boku w odleglodci

ponad 15 m od budynku;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na zaproponowany w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
dojazd pozarowy do istniejgcego budynku Zespolu Szkét Ogélnoksztatcacych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego przy ulicy Bo$niackiej 3 w Bydgoszczy, w postaci:
— usunigcia drzew i krzewow o wysokoéci ponad 3 m rosngeych migdzy ulicg Bosniacky
a budynkiem szkoly;
— zapewnienia dotarcia drogami ewakuacyjnymi do wszystkich stref pozarowych;

— zainstalowania w budynku dZwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO); centrale
umiesci¢ w pomieszczaniu .ele-tele”, a na portierni zainstalowa¢ mikrofon strazaka,

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U.z2009 1. Nr 124, poz. 1030); w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spehienie
wymagan dotyczacych drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych
z wiasciwym miejscowo komendantem wojewéddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktére
zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej tego obiektu,



Doprowadzenie  drogi pozarowej  jest  obligatoryjnym obowigzkiem
zarzadcy/wlasciciela budynku $redniowysokiego (SW) zawierajgcego strefe pozarows
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL TI1.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej powinna przebiega¢ wzdluz diuzszego boku budynku, na calej jego
dlugosci, a w przypadku, gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60 m — z jego dwoch stron,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku o 5-15 m.
Pomiedzy tg drogg i $ciana budynku nie moga wystgpowa¢ stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokoéci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do
elewacji budynku za pomoca podnoénikéw i drabin mechanicznych. Najmniejszy promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Wyjécia z obiektéw budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny mie¢ polgczenie z drogg
pozarowa, dojséciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugoéci nie wigkszej niz 50 m, w sposob
zapewniajgey dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej
w tych obiektach.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosei architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze by¢ poprowadzona
w taki sposob, aby byl zapewniony dost¢p do 50 % obwodu zewngtrznego budynku, przy jego
rozpigtosci przekraczajgcej 60 m.

Wymagania, o ktérych mowa powyZej nie dotyczg budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione polgczenie z droga
pozarowg wyjé¢ z tego budynku, utwardzonym dojiciem o szerokodci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie bezpoérednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu,

Droge pozarows dla rozpatrywanego budynku stanowi ulica Bo$niacka przebiegajgca
wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtoéci 16,50 m od budynku, co nie spelnia wymagania.

Wystepujgce migdzy droga pozarowsg a budynkiem drzewa o wysokosci ponad 3 m
zostana usuniete. Zostanie jedno drzewo o wysokoéci powyzej 3 m i krzewy o wysokosci
ponizej 3 m, ktére zdaniem autoréw ekspertyzy nie utrudnig prowadzenia akcji ratowniczej.

W trakcie prowadzonego postepowania Pani Malgorzata Alisz, dzialajgea
z upowaznienia Pana prof. dra hab. Jacka Woznego — Rektora Uniwersytetu Kazimierza
w Bydgoszezy (ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz) uzupelnila wniosek
o ,Uzgodnienie planowanej wycinki drzew w zwigzku z realizacjg inwestycji (...)” wraz
z Planem zagospodarowania terenu. Przedmiotowe wyjaénienia zostaly dolgczone do sprawy
jako zalacznik nr 2 i stanowig integralng czg$¢ niniejszego postanowienia.

W ekspertyzie zaproponowano mozliwie optymalng koncepcje prowadzenia dzialaf
ratowniczo-gasniczych, ktorg tutejszy organ ocenit za mozliwa do zaakceptowania, biorge pod
uwage caloksztalt zastosowanych w kompleksie obiektéw rozwigzan zamiennych i rozwigzan
dostosowujgcych obiekt wprost do przepiséw przeciwpozarowych.
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Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatykg sluzbows jako odrebna, lecz
uwzgledniona zostala przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, lacznie
z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego nr WZ.5595.491.3.2020.MB.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art, 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy uzna 1o za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem
dorgczenia tut. organowi odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia.
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144
k.p.a.).

Hujawal e o
Komendaﬁ?&q - /

Panstwowe

Zalacznik:
Klauzula informacyjna.

Quzyniuja:

1. Uniwersylet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ul, Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszez
Adres do korespondencji:
INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.

'/ ul. Azymutalna 9, BCB, bud. 1, I pigtro
80-298 Gdansk

2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozamej
w Bydgoszezy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWED STRAZY POZARNIL
W TORUNIU
Wetowddztwo Kajaw zko-Pomorzski

Wydzial Kovrpo oo-Rozwn ZIwWesy
‘ ' KLAUZULA INFORMACYJNA

Na potrzeby uzgodnienia wniosku o wyrazenie zgody na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w zakresie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w trybie postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

informujemy, ze:

1. Administratorem przetwarzajgcym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-
Pomorski Komendant Wojewodzki Paristwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg
w Toruniu, ul. Prosta 32.

2. W Komendzie Wojewédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu wyznaczony
zostat Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.p!

3. Pani(a) dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z przeprowadzeniem
uzgodnienia w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, zgodnie z art. 6 lit. ¢ RODO.

4. Odbiorcami danych sg jednostki organizacyjne Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
strony postepowania.

5. Pani(a) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowe;.

6. Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia
1 stycznia nastepnego roku.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo do: 1) zgdania od administratora dostepu do tresci
swoich danych, ich sprostowania, usunigcia Iub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panig(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wzwigzku z prowadzonym uzgodnieniem wniosku o wyrazenie zgody
na zastosowanie rozwigzan zamiennych. Jest Pani(-) zobowigzana(y) do ich
podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci
przeprowadzenia w/w uzgodnienia.

9. Przetwarzanie podanych przez Panig(a) danych osobowych nie bedzie podlegalo
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

2 dnia 27 kwietnia 20186 r.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U.z 2020 1. poz. 961 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.);

po rozpatrzeniu

wEkspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Zespolu Szkél
Ogolnoksztalcgeych  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Bosniackiej 3
w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
mgra inz, Tomasza Placzkowskiego i rzeczoznawce budowlanego Panig inz. Grazyne Staron,
nadeslanej przy pismie Pani Malgorzaty Alisz, dzialajacej z upowaznienia Pana
prof. dra hab. Jacka WoZnego — Rektora Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszczy
(ul. LK. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz), ktore wplynelo do tut. komendy 25 wrzesnia
2020 r, w zwigzku z niespelnieniem wymagan w zakresie instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej w ww. obiekcie, z uwagi na:

— lokalizacje hydrantéw wewngtrznych na spocznikach klatek schodowych K1 i K2;
postanawiam

wyrazi¢ zgode¢ na zabezpieczenie istniejgcego budynku Zespohi Szkét Ogélnoksztalegeych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego przy ulicy Boéniackiej 3 w Bydgoszczy,
w zakresie przeciwpozarowej wewngtrznej instalacji wodociggowej, pod warunkiem:

- wymiany istniejgcych hydrantéw wewnetrznych 52 z wezem plasko skladanym
na hydranty wewnetrzne 25 z wezem pd6lsztywnym na kondygnacji od parteru do
trzeciego pigtra i pozostawienia ich na spocznikach w klatkach schodowych K1 i K2;

— wyposazenia piwnicy w hydranty wewngtrzne 25 z wezem pélsztywnym;

— zapewniania dla hydrantow wewnetrznych pelnej sprawnosci technicznej oraz
wlasciwych parametréw w zakresie cisnienia i wydajnoscei;

— zainstalowania instalacji sygnalizacji pozarowej zapewniajgcej pelng ochrone budynku

zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej.
UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.); w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcey do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. dopuszeza sie w uzgodnieniu



z wlaciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej stosowanie
rozwigzan zamiennych niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu przy
innym rozwigzaniu niz wymagane w stosunku do przeciwpozarowej instalacji wodociggowej.

W rozpatrywanym budynku Zespolu Szkol Ogélnoksztalcacych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego przy ulicy Bosniackiej 3 w Bydgoszczy wymagana jest
instalacja hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pélsztywnym na kazdej kondygnacji z uwagi
na fakt, ze w obiekcie wystepuje czeéé zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
o powierzchni przekraczajacej 200 m? (budynek sredniowysoki).

Hydranty powinny byé zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjéciach na
zewnatrz, na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m. Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla jednego
hydrantu powinna wynosi¢ 1 dm?/s. Ciénienie zapewniajgce wskazang wyzej wydajnos¢ na
zaworze nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a ci$nienie maksymalne wyzsze niz 1,2 MPa.

Rozpatrywany budynek posiada instalacje wodociagowsa przeciwpozarowa, w postaci
hydrantéw wewnetrznych 52 z wezem plasko skiadanym na kazdej kondygnacji, za wyjatkiem
piwnicy. Istniejgce hydranty zostang wymienione na hydranty wewnetrzne 25 z wezem
poisztywnym. Dodatkowo hydranty zostang zainstalowane w piwnicy. Lokalizacja hydrantow
nie ulegnie zmianie i pozostang nadal na spocznikach w klatkach schodowych K1 i K2.

Powyzsze stanowi niespelnienie wymagan, w zwigzku z powyzszym Inwestor wystgpil
do tutejszego Organu o udzielenie odstepstwa w trybie § 1 ust. 2 wyz. cyt. rozporzadzenia,
ktérego zastosowanie daje mozliwosé w szczegblnie uzasadnionych lokalnymi
uwarunkowaniami przypadkach, uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

W analizowanym obickcie jako rozwigzanie zamienne zaproponowano m. in.
wyposazenie budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej. Instalacja ta zapewni szybkie
wykrycie pozaru w jego wezesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji osobom
przebywajacym w obiekcie, co tym samym umozliwi ich bezzwloczng ewakuacjg.

Tutejszy Organ uzgodnil niniejszym postanowieniem zaproponowane w ,,Ekspertyzie
technicznej...” rozwigzania zamienne.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka sluzbowa jako odrgbna, lecz
uwzgledniona zostala przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, lgcznie
z warunkami okre$lonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego nr WZ.5595.491.3.2020.MB.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe;
Strazy Pozamej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim poérednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
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publicznej, ktory wydal postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem
doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144

k.p.a.).

Zalacznik:
Klauzula informacyjna.

Otrzymuja:

‘1) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:

. INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.

“ ul. Azymutalna 9, BCB, bud. 1, I pietro
80-298 Gdansk

2. Aa

Do wiadomodei:
Komenda Migjska
Paiisiwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszezy
ul. Dgbrowskiego 4
8§5-158 Bydgoszez
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KOMENDA WOJEWODZKA 3055 Tl § 5
PANSTWOWES STRAZY POZARNE] ﬂ ’w D 2
W TORUNIU
Whiewadztwe Kujiwsko-Pomorskie

Whdzial Iont roinn-Rezposnnwezy KLAUZULA INFQRMACYJNA

Na potrzeby uzgodnienia wniosku o wyrazenie zgody na zastosowanie
rozwiazarn zamiennych w zakresie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w trybie postanowienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
informujemy, ze:

1. Administratorem przetwarzajacym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-
Pomorski Komendant Wojewddzki Parstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg
w Toruniu, ul, Prosta 32.

2. W Komendzie Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Toruniu wyznaczony
zostat Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl

3. Pani(a) dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z przeprowadzeniem
uzgodnienia w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, zgodnie z art. 6 lit. ¢ RODO.

4. QOdbiorcami danych sg jednostki organizacyjne Panstwowe] Strazy Pozarnej
oraz strony postepowania.

5. Pani(a) dane osobowe nie bgdg przekazywane do paristwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowe;.

6. Pani(a) dane osobowe beda przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia
1 stycznia nastepnego roku.

7. Przysiuguje Pani/Panu prawo do: 1) zgdania od administratora dostepu do treci
swoich danych, ich sprostowania, usunigcia Ilub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kiérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panig(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wzwigzku z prowadzonym uzgodnieniem wniosku o wyrazenie zgody
na zastosowanie rozwigzan zamiennych. Jest Pani(-) zobowigzana(y) do ich
podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci
przeprowadzenia w/w uzgodnienia.

9. Przetwarzanie podanych przez Panig(a) danych osobowych nie bedzie podlegato
Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.






