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UWAGA:

1.

W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntdw nieno$nych lub o
stabszych parametrach niz zatozono w
obliczeniach nalezy wykona¢ wymiane
gruntow na pospotke budowlang o
stopniu zageszczenia min. 1d=0,6.
Pospétke nalezy zageszczac warstwami
o0 maksymalnej grubosci 30cm.

W trakcie robét fundamentowych nalezy
uwazac, aby nie naruszy¢ struktury
gruntow zalegajgcychbezposrednio
ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

BETON KLASY C20/25
STAL A-lll

Zadanie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

Adres:

Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obreb 1 Myslibérz

Numer rysunku:

K1

Nazwa rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

Inwestor:

Gmina Myslibérz, ul.Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibérz

Skala:

1:100
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ARCHITEKTURA | HARTMUNT 9/ZPOIA/OKK/2008,
KONSTRUKCJA PIOTROWSKI LIPIEC 2020 72/88/Gw
PROJEKTANT:
OPRACOWAL: PAWEL KOZANECKI LIPIEC 2020




