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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Obowizujgce normy i przepisy prawne
3. Wizja lokalna

1.1. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

1.

2.

©

10.
11.

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 199Bz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, zpdejszymi zmianami)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 09.07.2004 r. w speawi
okreslenia rodzajow przedsivziec mogcych znaczco oddziatywa
na srodowisko oraz szczegoOtowych uwarunk@éwawigzanych z
kwalifikowaniem przedswzie¢ do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu n&rodowisko

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w.
sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 zadh%.06.2002 r. z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003vrsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w.
sprawie informacji dotycicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
0goInych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr
169, poz. 1650)

Warunki techniczne wykonywania o odbioru robot bwtimo —
montaowych

PN-92/B-01076 — Instalacje wodagbwe

PN-B-10720:1998 r. — Zestawy wodomierzowe. Wymagaihiadania
przy odbiorze

PN-91/B-10728 — Studzienki wodggowe

PN-83/B-10700.04 - |Instalacje wegtrzne wodocigowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzgzewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



12.PN-81/B-10700.02 - |Instalacje weytrzne wodocgowe |
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzgzewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

13.PN-81/B-1700.00 - |Instalacje wewtrene wodocigowe |
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzewspodine
wymagania i badania.

14.PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanay
ogollne.

15.PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wymagania i badamizy
odbiorze.

16.PN-B-10725:1997 — Przewody zegirzne — wymagania i badania

17.PN-EN 12201-5:2004 — Systemy przewodow rurowychwarzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

18.PN-EN 681 — 4:2003 — Uszczelnienia z elastomeréwm@fania
materialdbw dotyczce uszczelek z€zy rur wodocigowych i
odwadniagcych.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 3, e@izh 2001r.

. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina dlityorz z siedzig w
miejscowdci Mysliborz przy ulicy Rynek im. Jana Pawia Il 1, 74-300
Mysliborz

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkwtDatzej Stray
Pazarnej na dzialce nr 458/14, 458/15 gdibd Mysliborz.

. ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dz. 458/14 i 458/15 obb 1 Myliborz jest zabudowana budynkiem

Ochotniczej Stray Pazarnej. Obydwie dziatki stanowi grunty
budowlane.



5. WARUNKI INFRASTRUKTURY

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniegn

- woda z sieci wodoggowej — wg stanu istniggego

- odprowadzeniéciekow do sieci kanalizacyjnej — wg stanu istgiego
- energia z sieci elektrycznej — wg stanu istmego

- ogrzewanie z sieci cieptowniczej — wg stanu egizego

- odprowadzenie wod opadowych — na teren przylegty

6. ISTNIEJACY BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ]

6.1. DANE OGOLNE
Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii isktowej z
wypetnieniem szkieletuscianami murowanymi. Ukiad konstrukcyjny
poprzeczny. Sztywrid przestrzeny zapewnigj sciany utazone podtanie |
poprzecznie. Dackelbetowy jednospadowy kryty pap

6.2. DANE TECHNICZNE

Wymiary budynku

- dlugas¢ catkowita budynku 19,00 m

- szeroké¢ catkowita budynku 13,07 m

- wysoka¢ catkowita budynku 596 m

- kubatura 1393m3

- powierzchnia gytkowa 237,13m2

- powierzchnia zabudowy budynku 248,33m2
Powierzchnia dziatki 458/14 279 m2
Powierzchnia dziatki 458/15 50 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZN

Parte

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia
podtogi [m?] uzytkowa [m?]

1.1 | Wiatrotap 3,81 3,81

1.2 | Skladsprztu operacyjneg 137,6: 137,6:

1.2 | Magazyt 8,8¢ 8,8¢

1.4 | Przedsione 2,1¢€ 2,1¢€




1.5 | Pomieszczenie Socjal 22,75 22,7°¢
1.6 | Toaleta 4,01 4,01
1.7 | Kotlownia 36,6: 36,6:
Razem 215,8¢ m? 215,8¢ m?
| pietro
L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia
podtogi [m?] uzytkowa [m?]
2.1 | Biuro 21,2¢ 21,2¢
Razem 21,25 m? 21,25 m?

7. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY BUDYNKU

7.1.

Budynek Ochotnicze} Sttg Pazarnej, dwukondygnacyjny. Projektujee si

DANE OGOLNE

wydzielenie z przestrzeni
operacyjnego pomieszazena | petrze. Projektuje si dwie toalety,

pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenia przeazmacna Czasowy

pomieszczenia kottownisktadu spretu

pobyt ludzi, w ktérym bdzie zorganizowana szatnia okavietlica.

7.2

DANE TECHNICZNE

Wymiary budynku

- dlugas¢ catkowita budynku
- szerokéc¢ catkowita budynku
- wysoka¢ catkowita budynku

- kubatura

- powierzchnia gytkowa

- powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia dziatki 458/14
Powierzchnia dziatki 458/15

19,00 m

13,07 m
5,96 m

1393m3
333,32m2

248,33m?2

279 m2
50 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZK

Parte

L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia
poditogi [m?]

Powierzchnia
uzytkowa [m?]

1.1

Wiatrotag

3,81

3,81




1.2 | Skladsprztu operacyjneg 137,6: 137,6:

1.3 | Magazyn 8,86 8,86

1.4 | Przedsione 2,1€ 2,1€

1.5 | Pomieszczenie Socjal 22,7°¢ 22,7°¢

1.€ | Toalet: 4,01 4,01

1.7 | Korytarz 12,92 12,92

1.€ | Pom. gospodarc 2,9t 2,9t

1.€ | Przedsione 245 245

1.1C| Toalet: 1,8¢ 1,8¢

1.11| Pomieszzenie gospodarc 1,9t 1,9t
Razem 201,3¢m? 201,3¢m?

| pietro

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia

podtogi [m?] uzytkowa [m?]

2.1 | Biuro 21,2¢ 21,2¢

2.2 | Pomieszczenie gospodar 3,44 3,44

2.2 | Pomieszczenie gospodar 4,01 4,01

2.4 | Szatnii 16,0¢ 15,6¢

2.5 | Przedsione 1,8 1,8

2.€ | Toalet: 1,80 1,80

2.7 | Swietlica 69,5¢ 69,5¢
Razem 117,5:m? 117,5:m?

7.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowe| dziatlce dokonano odkrywki tereRod warstw gleby

grubasci 0,30 m w podtau gruntowym wysipuja grunty w postaci piaskow

srednich i drobnych. Gbiej wyskpuje pyt piaszczysty o mszaci 0,8 —
0,9 m. Woda gruntowa do badanejlmkdici tj. 3,5 m nie wysipuje.

Whnioski i zalecenia

bezpdrednio od powierzchni wygbpuje gleba humusowa o mszaci
0,20 — 0,40. Jest to grunt nigng, ktéry naley wybraé spod
projektowanego budynku
w podtazu badanego gruntu nie wygptije woda gruntowa




- warunki budowlane badanego patHos dobre z uwagi na fakt
zalegania gruntow rodzimych o dobrych parametraabtagzhnicznych
w strefie posadowienia projektowanych fundamentéw

Zalegajcy grunt pod warstyy humusu nadaje i na bezpérednie
posadowienie fundamentow.

Budynek zaliczany jest do | kategorii geotechni¢gzk#ra obejmuje
niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemmastatycznym w
prostych warunkach gruntowych.

7.4. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
FUNDAMENTY

Glebokas¢ posadowienia stop fundamentowych na poziomie @énizej
poziomu gruntu.

Stopa fundamentowe betonowe zbrojone konstrukeyriietonu C20/25
I stali A-lll. Grubai¢ otuliny powinna by nie mniejsza i 7 od spodu i 5
cm boki. Zbrojenie krzzowe @10 co 10cm.

Na stopach fundamentowych natevykona izolacg poziony z 2x papy
termozgrzewalnej.

SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe parteru grubd 12 cm murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowch na zaprawie cementowo-wapiennej klasy Wikonczone
tynkiem gipsowym.

Sciany dzialowe | pitra wykonane z technologii lekkiego szkieletu
stalowego na konstrukcji z profili CW100 i UW 100 pojedynczym
poszyciem phd gipsowo-kartonow, wypetnienie mgdzy profilami z
weiny mineralnej. Poszycigcian wykon& z ptyt GKF — 0 zwkszonej
odporndci na ogié@ a w w toaletach wykonane z piyt GKFI o
podwyzszonej odporndei na wilga.

Sciana oddzielajca swietlice od sktadu sprtu operacyjnego wykonana z
profili CW125 lub CW150, z poszyciem z ptyty OSBJB 12ma na niej
ptyta GKF gr. 12,5mm. Porulzy pltyas OSB a plyd g-k naley
zastosowa folie paroizolacyja taczom do piyty za pomar
dedykowanych tan dwustronnych.




SCHODY WEWNETRZNE
Schody drewniane policzkowe, zabiegowe. Szef®kaytkowa 1,2m.
Schody wyposane w barierki drewniane o wysalad 1,1m. Belki
policzkowe schodow o przekroju 11x25cm oparte rawadinie
drewnianej (impregnowanej — klasa zagnoia 111) o wymiarach 20x8cm
w czesci nadziemnej. GOrna ¢& schodow oparta na ryglu.

StUPY | PODCAGI

Stupy i podcagi drewniane, wykonane z drewna klascy C24,
impregnowane powierzchniowo ( klasa | zagnoa drewna). Elementy
drewniane na styku z murem nalazolowat przekiadlg z papy lub foli.
Stupy oparte na projektowanych stopach fundamentbowy

STROP

Stropzebrowy drewniany, wykonany z drewna klasy C24, wydwy z
belek 10x18 w rozstawie co 60cm. Belki oparte rsavigach drewnianych
oraz nascianach murowanych.

Strop poszyty pha OSB/3 gr 25mm, posiadggy warstwe wygtuszagcy i
izolujaca w postaci wetny mineralnej. Wykozenie stropu w postaci
paneli na ptycie OSB.

Strop nad pomieszczeniem skiadu gproperacyjnegodulzie przegrodg
oddzielajca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego. Praestr
migdzybelkows nalezy wypelnic wetrg mineralry o gr. 18cm. Spod stropu
nalezy zabezpieczy oktadzirg ognioodporg gr. 10mm np. Promaxon.
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynk wewrgtrzny — gipsowy 2 cm malowany wedtug inwestora.
Posadzki z gresu, PVC lub paneli drewnianych.

Parapety okienne z tworzywa sztucznego, PCV |ulpylees.

Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych GKRilggsci 12,5 mm
na ruszcie metalowym.

Ostony wrek instalacji wod.-kan. z piyty gipsowo-kartonowejubasci
12,5 mm na ruszcie metalowym.

Sciany wewrtrzne i sufity pomalow& farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi w kolorze wedtug gustu inwestora.

Malowanie powierzchni drewnianych lub elementow wdr@nych
wewretrznych — lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.

Obrobki blacharskie stalowe powlekane lakieremgstiowym w kolorze
pokrycia dachu.

WENTYLACJA

Projektowane pomieszczenia wentylowane. Naptyw poea lgdzie
nastpowat z kratki nawiewnej w pomieszczeniu korytafgam. 1.7).
Wywiew powietrza bdzie nasfpowat w pomieszczenifwietlicy oraz w
toaletach.

Wywiew powietrza wymuszony wentylacmechaniczg za pomog
wentylatorow dachowych @125 z profilowanym pkzeém przez dach.
Wentylatory wyposzone w kanaty odprowadzgge skropliny na pokrycie
dachowe.

UWAGI KONCOWE

Wszelkiego rodzaju gipliwosci dotyczce wykonania budynku wg
niniejszego projektu rozwzat nalery przed rozpoaxiem budowy w
ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie ayte materiaty budowlane i wykozeniowe powinny
posiadé atest ITB, lub atesty i certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i normami pod nadzorem o0sob upramych.
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Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c¢.elektrycznej nalgy
zleci uprawnionym firmom.

8. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW | CZY PODLEGA OCHRONIE

Teren podlega nie ochronie konserwatorskie;j.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zawiera sia dziatce 458/14, 458/15 gbrl
Mysliborz zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych faldowinny
odpowiadé& budynki ich usytuowanie, (8 13.1. Naturalrevtlenie —
przestanianie; Miejsca postojowe dla samochodovbosych 818, 19;
Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.dwidtlenie i
nastonecznienie 8§ 60; Usytuowanie budynkéw z uwadbezpieczestwo
pozarowe, 8§ 271)

10. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycg zaprojektowano w sposob nie powagly ograniczé w
uzytkowaniu gsiednich terendéw oraz zgodnie z prawem do teremie i
naruszajc prawa wtasrndi osob trzecich.

11. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEB E, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

W zwigzku z realizag przeds¢wziecia ingerencja wsrodowisko
bedzie niewielka. Ewentualne zagemie wynikdé moze z powstania
zapylenia, hatasu i drgaod srodkow transportu i spetu budowlanego,
emisji zanieczyszczez silnikéw tych urzdzen.

Realizacja projektowane] inwestycji nieedzie wymuszata budowy
jakichkolwiek drog dojazdowych oraz sytuowania  d&hbdev
towarzyszacych budowie. W zwizku z tym nie wysipi ingerencja w
naturalne uksztattowanie powierzchni ziemi i zmiaisyniegcej tam
rzezby. W zwizku z powyszym stwierdza gj iz realizacja inwestycji w
zaden sposob nie wplynie negatywnie na walory krapbwve terendw
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otoczenia, ktérych istnienie jest e z punktu ochrongrodowiska i
zachowania naturalnego krajobrazu.

Nie zajdzie tamzadna ingerencja w zasoby szatglirmej oraz miejsca
bytowania zwiergt. Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania
uciazliwosci antropogenicznych pogarszeych wiaciwosci uzytkowe |
biocenotyczne gatunkéw siedlisk otoczenia terermezpraczonego pod
inwestycje. Nie ulegn pogorszeniu warunki wegetacji shmnosci
zaréwno zielonej, jak i drzewiasto — krzewiastepMc tego nie dojdzie
do pogorszenia wardoi przyrodniczej siedlisk otoczenia omawianego
terenu. Projektowane wdzenia pracuaj w uktadzie hermetycznym. Nie
wymagaj korzystania zérodowiska naturalnego.

12



Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

Kategoria obiektu: VIII

Adres: dz. nr ewid. 458/14, 458/15 obreb
1 Mysliborz
Inwestor: Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1,
74-300 Mysliborz

Projektant: Hartmunt Piotrowski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PRACE PRZY BUDOWIE BUDYNKU

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i dkejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty zwigzane z urzdzeniem zaplecza budowy

Ogrodzenie, €wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikéw,m@Eszczenie spe
ratunkowego pierwszej pomocy. Utwardzenie wjazadyjséddo dojazdow
pozarowych, urzdzenia miejsca skladowania materiatdw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wyrgkggch z  przepisow
odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania mat@ralwyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznychadmenie zbrojarni oraz
wezta produkcji zapraw tynkarskich i murarskich, betooraz pracy
Sprztu zmechanizowanego i pomochiczego.

Roboty budowlano — montaowe:

- monta konstrukcji stropu, impregnacja ogniochronna i dalojcza
elementoéw drewnianych,

- wykonanie fundamentow

- wykonanie izolacje przeciwwilgociowej, przeciwwedincieplne,

- monta i demonta typowych rusztowa

- roboty wykaczeniowe: tynkarskie, stolarskie,

- wykonywanie instalacji sanitarnych (wod. — kana. .

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren przeznaczony pod inwestycje jest zabudowamngyrikiem
Ochotniczej Stray Pazarne).

Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki, ktdre mag stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczigstwa i zdrowia ludzi

- Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej
- Strefy skladowania materiatéw i wyrobow

14



Rodzaje i skala zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce i czas ich wygbowania

Zgodnie z art. 2la Prawa Budowlanego do robdt sgine
niebezpiecznych, ktére mgg wysipic przy realizacji wyej
wymienionego zamierzenia budowlanego zaliczamy tygbdtérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia rg@vaszczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a
w szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysokiei

Szczegbétowy zakres rob6t  budowlanych  zaliczonych  do

niebezpiecznych obejmuje:

- Roboty przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z
wysokdaci ponad 5,0 m.

- Mozliwos¢ upadku ludzi (prace na wysdlaiach), maliwos¢ awarii
rusztowa, zagraenie podczas roztadunku materiatéw, zagroe ze
strony pracujcych maszyn budowlanych np. betoniarki, pcaghiki
itp., mazliwos¢ upadku materiatdbw z wgzych partii budynku,
wymagane jest zabezpieczenie drég komunikacyjnych.

- Roboty zbrojarskie -eczne przenoszenie elementéw zbrojenia.

- Roboty ciesielskie — naiwos¢ upadku (prace na wysodm), prace
ze s$rodkami chemicznymi (impregnacja), zaggaia ze strony
pracugpcych uradzea np. pity, strugi itp.

- Roboty instalacyjne — patanie pgdem.

- Roboty elewacyjne — nibwos¢ upadku z rusztowania

- Roboty zwyzane z wykonaniem pokrycia dachowego

Sposoby prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecych

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni postéadarzeszkolenie
odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Szkolenistar@owisku pracy
oraz instrukta przed rozpoaxiem robot szczegoblnie niebezpiecznych
przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego upoovea. Osoba ta
powinna mi€ odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifileac]
formalne do jego przeprowadzenia. Przeprowadzoreespkolenia i
instruktaze naley dokumentow& na odpowiednich formularzach.
Pracownicy przeszkoleni powinni potwierélzien fakt wlasnaicznym
podpisem. Zakres i forma szkolenia powinna ¢ bygodna z
obowizujgcymi przepisami.

Sposoby prowadzenia instrukta
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1) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

szkolenie wsipne
szkolenie wsipne ogdlne (instrukiaogolny)

szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (instrukta
stanowiskowy)

zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwanym z prag
na danym stanowisku

szkolenie wsipne podstawowe

szkolenie okresowe

2) Zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia.

3) Zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

4) Zasady stosowania przez pracownik&@nodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

a. wykonanie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia

b. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c. wydzielenie drég ewakuacyjnych

d. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e. wykonanie przydczy zgodnie z planem zagospodarowania

f. zapewnienie i urdzenie pomieszcaehigieniczno — sanitarnych
g. szkolenie bhp i p. po

h. ustalenie

wykazu prac, ktére powinny ¢cbyvykonywane przez

najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuraejiwzgédu
na maliwosci wysgpienia szczegollnego zagemia dla
zdrowia lubzycia ludzkiego

I. udostpnienie do statego korzystania aktualnych instiukcj
bezpieczéstwa i higieny pracy dotygeych:

wykonywania prac zwzanych z zagr@eniami
wypadkowymi lub zagrieniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych
postpowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielenia pierwszej pomocy
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Srodki techniczne [ organizacyjne, zapobiegajce
niebezpieczéstwom dla robdot zwigzanych 2z wykonywaniem

przytaczy

a) maszyny i inne uradzenia techniczne
- Maszyny i sprgzt budowlany mae by obstugiwany wyidcznie
przez osoby posiadgle wymagane przepisami uprawnienia i
przeszkolone do ich obstugi
- Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi
technicznemu, meg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawnige do ich

eksploatacji.
- Maszyny i uradzenia techniczne niepodlegeg dozorowi
powinny posiadéd dokumentag techniczno — ruchoav lub

instrukcg obstugi

- Maszyny i uradzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane
powinny by montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcp producenta oraz spehldiawymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodion

b) roboty murowe
Przy robotach tych, szczegolnym zaggoiem jest praca na wysakm
(mozliwos$¢ upadku z wysokiei). Zagraenia wysgpujace przy pracy
na wysokdci, zostaty opisane w pkt h (praca na rusztowaniach

c) roboty ciesielskie
Prowadzenie tych robdét stwarza ryzyko powstaniar@amgia ze
wzgledu na maliwos¢ upadku z wysokai (wykonywanie wgzby,
praca na rusztowaniu). Mgj na uwadze bezpiearswo pracy, naley
przestrzega wymogow stawianych poszczegolnym elementom
konstrukcji jak rownie zasad montal. Sprzt uzywany przy robotach
powinien by sprawny i bezpieczny wzyciu.
Materiat z rozbiorki szalunkéw powinien byezpdrednio usunity
na wyznaczone sktadowisko. Prace ga@ne z impregnagjdrewna
powinny by wykonywane przez pracownikbw zapoznanych z
wystepujacymi zagraeniami. Szczegolna os#oos¢ nalezy zachowa
przy pracy na rusztowaniach.

17



d)

roboty betonowe

Wystepuja przy wykonywaniu posadzek, podkladow oraz elem&ntd
konstrukcyjnych budynku.

Gtébwnym zagraeniem przy tego typu robotach jest zagmie z
obstug sprztu budowlanego.

Mieszank betonows na wykonanie elementéw konstrukcyjnych
powinna dostarczy specjalistyczna firma, ktéra trudniesprodukcy
masy betonowych. Uzyskanie odpowiedniej marki betow
warunkach polowych me okaza si¢ trudne.

Produkcja zaprawy i betonu na potrzeby wiasne,zendy
prowadzona na terenie budowy pod warunkiem zachiawan
obowigzujacych przepiséw i norm.

Betoniarka powinna kiy sprawna i pracowaw sposob bezpieczny
oraz posiada wymagane przepisami badania. Operator musi by
przeszkolony w wymaganym zakresie oraz posiaddpowiednie
uprawnienia.

Najczstszymi wypadkami zwzanymi z obstug betoniarki czy
mieszarki to porzenie padem. Przy stosowaniu wibratorow do
zagszczania betonu nale pametaé, ze musz by¢ zasilane pdem o
napkciu bezpiecznym. Wibratory praguw warunkach szczegolnie
sprzyjapcych poraeniu  (wilgotng¢, dotykanie uziemionego
zbrojenia, form i innych cZci metalowych). Bardzo waym
elementem bezpiecastwa przy robotach betonowych jest stosowanie
odpowiedniej odzigy ochronne,;.

roboty izolacyjne

Prace zwizane z izolag powinny by wykonywane przez
pracownikdéw przeszkolonych, ktorzy gapoznani z wysgpujacymi
zagraeniami. Szczegoihuwag zwrocké na izolacje wykonywane z
uzyciem lepiku na gaco. Przy robotach tych bardzo ime znaczenie
ma stosowanie odpowiedniego ubrania ochronnego.

roboty na rusztowaniach

Powinny by wykonywane i eksploatowane zgodnie z ol@aujgcymi
normami i przepisami.

Praca na wysokai stanowi szczegodlne zagemnie, waze Sk to z
mozliwoscia upadku z wysokii. Montaz i demonta rusztowania
powinien by wykonany zgodnie z obowZujacymi przepisami.
Podtze na ktorym ustawia @irusztowanie, powinno zapewnjego
stabilng¢ oraz mi€ zapewnione state odwodnienie. Powinn@ by
sposéb bezpieczny zakotwione.
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g) zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowanastepujace
elementy:

- ogrodzenie terenu z wyznaczeniem i oznakowanieraf str
niebezpiecznych

- drogi, wygcia i przegcia dla pieszych

- miejsce do sktadowania materiatow

h) osoba kierujgca robotami powinna posiadé odpowiednie
uprawnienia

Zalecenia

Przy prowadzeniu wiej wymienionych robot zwzanych z realizagj
zamierzenia inwestycyjnego, wymagane jest spur@nie przez
kierownika budowy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. (dz. U.
03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003 r.).

INFORMACJA DOTYCZ ACA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materiaty wyte do wykonywania powszej inwestycji powinny spetnia
wymagania podstawowe, o ktérych mowa w art. 5 Ligitkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200KMr 92, poz. 881
wraz z péniejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt elementéw tkoksyjnych w
przebudowie budynku Ochotniczej Stya Pazarnej. Budynek
zlokalizowany jest w miejscowoi Mysliborz, na dz. nr ewid. gr. 458/14 i
458/15 obgb 1 Mysliborz.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
- wizja lokalna

3. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Wedtug opisu w projekcie architektury

4. DANE LICZBOWE O OBIEKCIE
Wedtug projektu architektoniczno — budowlanego

5. PODSTAWOWE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO —
MATERIALOWE

Obcigzenia state. wg PN-EN 1991-1-1
Obcigzenia zmienngniegiem wg PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia zmienne wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

6. ZALO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N

6.1. Przy projektowaniu elementow konstrukcyjnychzeéstawienia
obcigzen przyjeto:

- charakterystyczne olgeniesniegiem dla pierwszej strefy
obcizeniasniegiem Sk=0,72 kN/Arzutu potaci dachowe;
- charakterystyczne olgenie state pokryciem, ociepleniem,
konstrukcja dachu i obgieniem ptytami gipsowo-kartonowymi,
ok=0,93 kN/nt
- obchzenia state ze stropu — 0,2 KN/m
- obchzenie uytkowe — 3 kN/m
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6.2. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu bud@ankego
Budynek podlega oddziatywaniu ngstijagcych stref:
| — strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4
Il — obcgzeniasniegiem wg PN-EN 1991-1-3

7. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

» Strop
Drewnianyzebrowy, wykonany z drewna klasy C24

» Stlupy podcigi
Drewniane wykonane z drewna klasy C24

* Fundament
Stopa fundamentowa betonowa zbrojona konstrukcyragzowo
@10mm co 10mm.

8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N
Belka stropowa — SGN — 69%, SGU — 91%

9. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Belka przstowa obustronnie podparta

10.UWAGI KO NCOWE

1. Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z warunkami BHP, pod
nadzorem przebywagego na budowie kierownika budowy.

2. detale i szczegoty niegte w niniejszym opracowaniu mggosta

rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

wszystkie wymiary sprawd&iz rzeczywistymi na budowie.

przy doborze wykonawcy zastosawayterium d@dwiadczenia w

robotach konstrukcyjnych

5. w przypadku stwierdzenia warunkow odmiennychwiprojekcie
niezwiocznie powiadondiprojektanta

W

opracowat
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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest instalacja wodno — kaexajjpa oraz c.o.
przy przebudowie budynku Ochotniczej Siré&azarnej potaonego na
dziatce nr ewid. gr. 458/14, 458/15 ebrl Mysliborz.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny
- obowhzujace przepisy i normy

3. Instalacja wodna

W budynku znajduje si 1 punkt czerpalny wody. Projektuje¢si
wykonanie instalacji wewgtrznej rozprowadzagej wod do punktow
czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur wielsiveowych PEX
taczonych za pomac ziagczek zaciskowych. W miejscach paciten
baterii i zaworow czerpalnych przewiduje¢ stastosowanie gtzek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnieniggznikow gwintowanych
stosowé tasme Ilub pas¢ teflonowy. Rurocigi nalezy prowadzé
projektowanych sciankach dziatowych oraz w bruzdach istpogch
scian. Spadek w kierunku przyborow. Wszystkie przaywo
rozprowadzajce prowadzone \cianach i w bruzdach nalg zaizolowa
ksztattkami z pianki poliuretanowej o gr. 9mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przyboréw odprowadzane eda przylczem do sieci
kanalizacyjnej. Instala¢j naleey wykona z rur PCV PN-74/C-89200
taczonych na kielichy metad wciskowg z uszczelkami gumowymi.
Instalacje poddasza doprowadzio piondéw zakaczonych kominkami
wentylacyjnymi.
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5. Instalacja c.o.
Projektuje st rozbudow instalacji centralnego ogrzewania .

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowampejniki stalowe
ptytowe, kompaktowe typu PURMO Gentil Compact , Gudowanymi
zaworami termostatycznymi, typ 101 80 80 firmy Owep. Grzejniki
beda podhczone oddzielnie za pompc zintegrowanej armatury
przylaczeniowej.  Odpowietrzenie instalacji ngsije poprzez
odpowietrzniki lgdace na grzejnikdw. Oraz zawory odpowieteza na
grzejnikach. Projektuje sitagczenie grzejnikdw systemem dwururowym.
Wielkosci, typy i moce grzejnikbw dobrane do strat ciepta
poszczegdblnych pomieszdze- na rys. rzutow. Dobor grzejnikow i
przekroje rur wg planéw instalacji. Rury prowadzv rurze ochronnej
Peschla lub otulinie z pianki poliuretanowe,.

Po zainstalowaniu instalacji naleprzeprowadz proke na cknienie 0,8
MPa jako wsipmng i zasadnicz. Podczas préby wginej naley w okresie
30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cinienie prébne w odgpach co 10
minut. Po ostatnim uzupetnieniusienia do wartéci prébnej, w okresie
nastpnych 30 minut énienie nie powinno obay¢ sie wiecej niz 0 0,6
bara. Proba zasadnicza odbywa ®araz po probie wgbnej i trwa 2
godziny. W tym czasie spadeksmienia (od dnienia odczytanego po
probie ws¢pnej) nie powinien by wigckszy niz 0,2 bara. Podczas proby
szczelnéci nalezy rowniez wizualnie sprawdziszczelné¢ zigcz.
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Barlinek Lipiec 2020 r.

Hartmunt Piotrowski
ul. Szpitalna 23/8
74-320 Barlinek

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy: ,Prawo budowlane”,
oswiadczam, i z sporz gdzony przeze mnie projekt przebudowy
budynku Ochotniczej Stra zy Pozarnej, ktérego inwestorem
jest Gmina My $liborz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuk g i wiedzg budowlan g, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 458/14, 458/15 obreb 1
Mysliborz, gmina Mys$liborz, woj. zachodniopomorskie.
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Szczecin Lipiec 2020 r.

Robert Chwy
ul. Zakole 37/4
71-454 Szczecin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy: ,Prawo budowlane”,
oswiadczam, i z sporz gdzony przeze mnie projekt przebudowy
budynku Ochotniczej Stra zy Pozarnej, ktérego inwestorem
jest Gmina My $liborz, zostat wykonany zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, sztuk g i wiedzg budowlan g, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu: Dz. o numerze ew. gruntéw 458/14, 458/15 obreb 1
Mysliborz, gmina Mys$liborz, woj. zachodniopomorskie.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

INWESTOR:
Gmina Myliborz
ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 M¥liborz

LOKALIZACJA OBIEKTU:
0s. Stowiaskie 20A , 74-300 M§liborz
dziatka nr 458/14, 458/15 ofir 1 Mysliborz

|. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania oceny technicznej
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techegoznoraz
ekspertyza techniczna budynku Ochotniczej ZStraPazarnej
potozonego w miejscowdei Myslibérz na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntu 458/14, 458/15 ebrl Mysliborz.

2.  Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego ekspertyza
techniczna budynku ¢olacego podstaw do projektowania
przebudowy budynku.

IIl. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

a. Charakterystyka obiektu

Jest to budynek Ochotniczej Stya Pazarnej, przylegly do
wielorodzinnego budynku mieszkalnego, znajdyjsk na dziatce nr
458/14, 458/15. Budynek z dwoma kondygnacjami rexdmymi.
Obiekt o zwartej bryle, przykryty dachem ptaskimgdpospadowym.
Budynek wykonany w technologii szkieletowej, z wipeniem
scianami murowanymi. Sztywl6 przestrzeng budynku zapewnigj
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usytuowane w kierunku podioym i poprzecznym sciany
usztywniajce.

Opis elementow konstrukcji budynku mieszkalnegoopmhego na
dziatce 458/14, 458/15 ofly 1 Mysliborz

sciany zewwtrzne murowane z cegly grum 38 cm — stan
techniczny dobry

sciany wewntrzne ndne murowane z cegty grugm 25 cm — stan
techniczny dobry

stropodach zelbetowy, z ptyt korytkowych na zwigarach
zelbetowych prefabrykowanych — stan techniczny dobry
pokrycie dachowe pap- stan techniczny dostateczny,

stolarka okienna drewniana i PCV — stan techniciyy

Ekspertyza techniczna, ocena stanu technicznegooski
Projektowana budowa budynku Ochotniczej] 8tr&azarnej nie

bedzie mi€ negatywnego wpltywu na stan istaiegj konstrukcji i

nie wptynie na zmiagipracy fundamentéw.

W oparciu o wnioski z wizji lokalnej stwierdzaesze przedmiotowa

inwestycja spetnia warunki bezpiedztwva i mae by wykonana.

Opracowat:
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