Data opracowania:
2022-04-07

Przedmiar robét

Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Szaflarach

Lokalizacja: Szaflary dziatka nr ewid. 136/2, 136/10

Nazwa i kod CPV: 45111100-9
454421101
45324000-4
454321201
45421000-4
45330000-9
45332400-7
45317100-3

Roboty w zakresie burzenia

Malowanie budynkéw

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

Inwestor: Gmina Szaflary



Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Kosztorys opracowano na podstawie projektu opracowanego przez mgr inz. arch. Mirostawa Misiure.

Przedmiar roboét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Szaflarach
1 |Rozdziat Roboty budowlane
1.1 |Element Zabezpieczenie pomieszczen i wyposazenia
1 Kalkulacja Zabezpieczenie nieremontowanych pomieszczen przed zapyleniem i zniszczeniem. Zabezpieczenie
indywidualna wyposazenia wraz z koniecznym przenoszeniem do nieremontowanych pomieszczen kpl 1,00
1.2 |Element Pomieszczenia 2.02 ,2.03, 2.04
2 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 -analogia : demontaz drzwi przesuwnych szt 1,00
3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - drzwi do ponownego montazu szt 1,00
4 Kalkulacja Rozebranie $cianki z ptyt g-k - $cianka gr. 12 cm
indywidualna
w
e RAZEME 14,22|m2 14,22
5 KNR 401/329/2 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegty
m2 2,10
6
m2 7,58
7 KNR 401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty|m 1,50
8 KNR 917/109/1 |Nadproza prefabrykowane - nadproze 150 cm
(1) szt 1,00
9 KNRW Usuniecie gruzu
401/106/4
RAZEM:: 0,84/m3 0,84
10 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,84
11 |KNR 401/813/5 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, ptytki terakotowe
15x15°cm - pierwsza - analogia : wymiana ptytek pod zdemontowanej $ciance z ptyt g-k - ptytki gresowe
30x30 cm szt 5,00
12 |KNR 401/813/6 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, ptytki terakotowe
15x15°cm - kazda nastgpna - analogia : wymiana ptytek pod zdemontowanej $ciance z plyt g-k - ptytki
gresowe 30x30 cm szt 10,00
13 |KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@) obustronne, Scianki jednowarstwowe, typ 100-101 - Scianka wypeiniona wetng mineralng
yliezenie oS TOD Ot e
e 13,30%1,0443,04%(0,49+2,08+2 13)-1,0°2,1 15,62
RAZEM 15,62|m2 15,62
14 |KNR 401/303/2 |Uzupehienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
() scianki grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworu po drzwiach
Yl CZenie O FO DOt e
i2,171,0 2,10
S RAZEME: 2,10|m2 2,10
15 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
RAZEM 4,00|m2 4,00
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16 |KNR 401/709/5 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2), podioze z cegty,
(2) ... |pustakow ceramicznych, betonu; zaprawacem-wap, Sciany
Yl CZenie O FO DOt e
po montazu nadproza 2,00
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
17 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
W ......
P
PO 2 e
RAZEM: 17,77\m2 17,77
18 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
RAZEM: 51,67|m2 51,67
19 |KNNR 2/802/6 _ [Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach isuftach
Wyliczenie ilosci robot:
e s 56,96
59,96\ m2 59,96
20
RAZEM:: 9,48/m2 9,48
21 |KNR 12/829/8 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta m2 9,48
22 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
e AMBLOMAKOMIDINOWENG e
Wyliczenie ilosci robot:
pom.204 0,92+0,49+2,08+2,13-10430 7,62
14,10
23 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa m2 17,77
24 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
lateksowa m2 54,35
25 |KNR 202/1503/1 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 1-krotnie - malowanie
(1) lamperii lakierem akrylowym bezbarwnymmatowym
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,18
26 |Kalkulacja Montaz drzwi - drzwi z demontazu
indywidualna kpl 1,00
1.3 |Element Pomieszczenia 2.01, 2.05, 2.06
27 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegty
RAZEM:: 2,10|m2 2,10
28 |KNR 401/337/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty |m 1,50
29 |KNRW Usuniecie gruzu
401/106/4
m3 0,33
30 |Kalkulacja Wywoéz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,33
31 |KNR401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) Scianki grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworu po drzwiach
W
RAZEM 2,10|m2 2,10
32 |KNR917/109/1 |Nadproza prefabrykowane - nadproze 150 cm
(1) szt 1,00
33 |KNR401/711/2 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
(2) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
RAZEM:: 4,00|m2 4,00




strona nr: 4

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
34 |KNR401/709/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze otrzcinowane
(2) lub z dranicami, zaprawa wapienna, $ciany - po montazu nadproza szt 2,00
35 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
2020113401 (1) |
Wyliczenie lloscirobOt:
pom. 2.06 :8,86 8,86
e, W e RAZEM: 8,86|m2 8,86
36 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
2020113412 (1), |
Wyliczenie floscirobot:
208 8041125
pom. 2.06 4*(2,41+3,72)*2-1,0*2,0
pom. 2001 T s a g eyg
m2 48,28
37 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
|
54,85
38 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
lateksowa m2 54,85
39 |KNR 202/1503/1 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 1-krotnie - malowanie
(1) lamperii lakierem akrylowym bezbarwnym matowym
m2 3,54
40
RAZEM:: 2,29/m2 2,29
41 |Kalkulacja Uzupetnienie wyktadziny PCV zgrzewanej wraz z cokolikami
indywidualna |
Wi
pozamurowaniudzwi
po wykuciu drzwi 1,00
T RAZEM: 2,00|miejsce 2,00
42 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi El 30 o oktadzinie drewnopodobnej - skrzydto 90x200
indywidualna kpl 1,00
1.4 |Element Pomieszczenia 2.07 i 2.12
43 |KNR917/108/2 |Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm
()
RAZEM 8,24|m2 8,24
44 |KNR917/109/1 |Nadproza prefabrykowane - nadproze 150 cm
(1) szt 1,00
45 |KNR401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
@ sciany plaskie, pomieszczeniedo 5m2
Wyliczenie lloscirobOt:
8,24*2 : 16,48
46 |KNR401/709/5 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany - po robotach instalacyjnych
4,00
47 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
17,72
48 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202113412 (1)
Yl CZenie oS FOD Ot e
pom.2.124ciany istniejgce  B04%(128+20) o
pom.2.07sciany . ........:3047(4,09+2,51+3,08+0,80+3,13+1,92)-1,0'2,10°5 .
46,68
49 |KNNR2/802/6 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na cianach
Wyliczenie ilosci robot:
nowascianka igogrp 16,48
63,16
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50 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
e BRSO e
Yl CZenie IO FOD Ot e
Sciany 63,16
RAZEM:: 80,88/ m2 80,88
51 |KNR 202/1503/1 |Malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 1-krotnie - malowanie
(1) lamperii lakierem akrylowym bezbarwnym matowym
W
p 13,69
RAZEM:: 13,69|m2 13,69
52 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
e AMBIOMAKOMIDINOWENG e
Wyliczenie ilosci robot:
pom.212 U200 00 5 08
m 9,33
53 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi El 30 o oktadzinie drewnopodobnej - skrzydto 90x200
indywidualna kpl 1,00
1.5 |Element Pomieszczenie 2.10
54 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 ceglty
m2 7,19
55
RAZEM:: 1,25/m3 1,25
56
RAZEM 3,07|m 3,07
57 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
RAZEM:: 3,36|m2 3,36
58 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,00
59 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Yl CZenie IO FOD Ot e
:2,0%4,38 8,76
e RAZEME: 8,76|m2 8,76
60 |Kalkulacja Rozebranie podtogi z paneli
POy I | e
Wyliczenie ilosci robot:
AT S 32,15
RAZEM:: 32,15\m2 32,15
61 |KNRW Usuniecie gruzu
RAZEM 2,96/m3 2,96
62 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 2,96
63 |KNR401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
przekroj do 0,045°'m2 - poduszka betonowa m 0,50
64 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'm
RAZEM 5,14|m 5,14
65 |KNR401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami - wymurowanie filarku
M L Z OOy o]
Yl CZenie O FOD Ot e
:0,25"0,382,20 0,21
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66 |KNR401/303/2 |Uzupetienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
a scianki grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworupodrzwiach
Wyliczenie lloscirobOt:
i2,1*1,0 2,10
67 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw
............................. ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do2'm2 (w T miejscu) |
.............................................................................................................................................................................................. 622
RAZEM:: 6,22|m2 6,22
68 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegfq lub dachowka, pasdo 15°cm ]
Wyliczenie lloscirobOt:
i3,04+1,72 4,76
e, W RAZEME. 476)m 4,76
69 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
@ z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachéwka, pasdo30'em |
Wyliczenie ilosci robot:
N 1 S A 6.40
RAZEM:: 6,40/m 6,40
70 |KNR401/709/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze otrzcinowane
(2) lub z dranicami, zaprawa wapienna, $ciany - po montazu nadproza szt 2,00
71 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 3 (1) | e
Yl CZenie O FOD Ot e
sufit 1,72*19,05 32,77
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,77|m2 32,77
72 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
RAZEM:: 171,10|m2 171,10
73 [KNNR 2/802/6 _[Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach isufitach
Wyliczenie lloscirobOt:
i32,77+171,10 203,87
74 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
lateksowa m2 203,87
75 |KNNR 2/1208/1 [Samopoziomuiaca wylewka koryguiaco-wyrownujaca
Wyliczenie lloscirobOt:
i19,71*4,38 : 42,53
e, W RAZEM:. . 42)53Im2 42,53
76 |KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng z warstwg izolujgca
RAZEM:: 45,41/m2 45,41
77 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 45,41
1.6 |Element Pomieszczenie 2.08
78 |KNR401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc Scianki 1/2.ceglty
NV lCZenie 08 OO e
e 3047(3,35%2,82)2 10,02 14,56
RAZEM:: 14,56/m2 14,56
79 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,00
80 [KNR 401/819/15|Rozebranie wykladziny sciennejzplytek
Wyliczenie ilocirobot:
i2,0%(2,09+0,32+1,26+2,62+0,2+0,2+3,15+0,6+0,72) 22,32
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,32|m2 22,32
81 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
m2 9,64
82 |Kalkulacja Rozebranie oktadziny z ptyt g-k z rusztem
indywidualna m2 3,02
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83 |KNRW Usuniecie gruzu
BOVAOM | e
Wyliczenie iloSci robot:
Scianka dziatowa z cegty
RAZEM:: 2,86/m3 2,86
84 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 2,86
85 |KNR401/303/2 |Uzupetienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
M. Scianki grubosci 1/2 cegly - zamurowanie otworu po drzwiach
Wyliczenie flosci robOt:
2,1*1,0 : 2,10
86 |KNR401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
@ z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachowkg, pasdo15'em
Wyliczenie ilosci robot:
2400226 S 4,66
RAZEM:: 4,66|m 4,66
87 |KNR401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
(2) z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30°'cm
W
: 10,00
88 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokagtne, z cegtly, pustakéw
@ ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do2'm2 (w 1 miejscu) |
Wyliczenie ilosci robot:
- S 400
RAZEM: 4,00|m2 4,00
89 |KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
.. |pojedynczymocowanydopodioza
Wyliczenie flosci robOt:
:3,02+2,82*0,64 4,82
e, . RAZEM: 4,82|m2 4,82
90 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
10,03
91
37,27
92
20,68
93 |KNR12/829/1 |Licowanie Scian plytkami naKlej, przygotowaniepodioza
Wyliczenie floscirobot:
288020 23,90
23,90|m2 23,90
94 |KNR 12/829/8 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta m2 23,90
95 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa m2 18,58
96 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
lateksowa m2 4,82
97 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
10,03
98
i 10,03
99 |KNR 12/1118/8 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 10,03
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100 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianki z ptyt HPL - $cianka dla przedszkoli - 3 drzwi 80 cm
OYWIUBING |
Wyliczenie iloscirobot:
:1,50*(1,10+0,03+1,10+0,03+1,10) 5,04
1.7 |Element Pomieszczenie 2.08
101 |[KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek
Wyliczenie iloscirobot:
cokolik
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,48
102 |[KNRW
Wyliczenie ilosci robdt
m3 0,03
103 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,03
104 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome - analogia: natozenie warstwy szczepnej na posadzke z ptytek
202/1134/1 (1) |gresowych m2 18,04
105 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgca wylewka korygujgco-wyréwnujgca m2 18,04
106 |KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng z warstwa izolujgcg
(1)
WyllGzenie floda robBi,
posadzka
cokolik
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 19,52
107 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 19,52
2 |Rozdziat Instalacje sanitarne
2.1 |Element Instalacje sanitarne pom. 2.03
108 [ KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, umywalka - umywalki
402/235/6 do ponownego montazu kpl 2,00
109 [ KNRW Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe;j - baterie do ponownego montazu
402/141/1 szt 2,00
110 [KNRW Wstawienie trdjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, Fi'20'mm, tréjnik PP-R
402/118/2 (1) szt 2,00
111 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 4,00
112 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 4,00
113 |KNR 34/106/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-10 metodg wstepnego izolowania podczas montazu
rurociagu, izolacja 6°’'mm (C), rurocigg Fi"12-22'mm m 4,00
114 | KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127/3 rurocigg Fi'do 63'mm m 4,00
115 |KNRW Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'50'mm
402/211/4 szt 1,00
116 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 2,00
117 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
2152111 szt 2,00
118 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - Umywalka i syfon z demontazu
215/230/2 (1) kpl 2,00
119 | KNRW Zawor umywalkowy stojgcy Dn*15'mm - zaworki podumywalkowe z demontazu
215/135/4 szt 4,00
120 |[KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15°'mm - bateria umywalkowa z demontazu
215/137/2 szt 2,00
121 |Kalkulacja Wykucia i zamurowania niezbedne do wykonania robot
witasna kpl 1,00
2.2 |Element Instalacje sanitarne pom. 2.08
122 |[KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, ustep z miskg
402/235/8 porcelanowg kpl 2,00
123 |[KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, umywalka
402/235/6 kpl 2,00
124 |[KNRW Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
402/141/1 szt 2,00
125 [KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy
402/521/2 kpl 2,00
126 [KNRW Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi"15'mm
402/140/1 (1) szt 1,00
127 |KNRW Wstawienie trdjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, Fi'20'mm, tréjnik PP-R
402/118/2 (1) szt 2,00
128 [KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 16,00
129 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 8,00
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130 |KNR 34/106/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-10 metodg wstepnego izolowania podczas montazu
rurociagu, izolacja 6°'mm (C), rurocigg Fi"12-22'mm m 16,00
131 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127/3 rurocigg Fi"do 63'mm m 16,00
132 |KNRW Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110'mm
402/211/6 szt 1,00
133 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm
215/208/3 m 4,00
134 [KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 5,00
135 [KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/2111 szt 3,00
136 [KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 2,00
137 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (1) kpl 3,00
138 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 3,00
139 |[KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 3,00
140 |[KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - ustep dla przedszkolakow
215/104/1 kpl 3,00
141 |[KNRW Zawoér umywalkowy stojacy Dn"15°'mm
215/135/4 szt 8,00
142 | KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 3,00
143 |Kalkulacja Przesuniecie istniejgcego grzejnika o ok 3 m z przediuzeniem instalacji koniecznymi wykuciami i
wiasna zamurowaniami kpl 1,00
144 |Kalkulacja Whykucia i zamurowania niezbedne do wykonania robot
wiasna kpl 1,00
2.3 |Element Instalacja c.o. pomieszczenie 2.10
145 |[KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - demontaz dla pomalowania pomieszczenia
402/521/2 kpl 2,00
146 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - grzejnik z demontazu kpl 2,00
2.4 |Element Instalacje sanitarne pom. 2.12
147 |KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant scienny Fi’25°'mm - zawér hydrantowy do odzyskania
402/139/1 szt 1,00
148 |KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, skrzynka hydrantowa $cienna - szafka hydrantowa do odzyskania
402/139/5 szt 1,00
149 |KNR 215/104/4 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 32°'mm m 6,00
150 |KNR 215/107/3 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy,
Dn'25'mm szt 1,00
151 |KNR 215/110/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 6,00
152 |KNR 215/120/1 |Szafka hydrantowa nascienna - montaz hydrantu HP25 z odzysku szt 1,00
153 |KNNR 4/138/1 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn"25"’mm - zawor hydrantowy z odzysku szt 1,00
154 |Kalkulacja Przesuniecie istniejgcego grzejnika o ok 2,5 m z przedtuzeniem instalacji koniecznymi wykuciami i
wiasna zamurowaniami kpl 1,00
155 |Kalkulacja Montaz klimatyzotora typu split o mocy chtodniczej 2 kW wraz z instalacjami freonowymi oraz uruchomieniem
wiasna oraz wszystkimi robotami koniecznymi kpl 2,00
156 |Kalkulacja Montaz automatyki do klimatyzatoréw dla pracy przemiennej.
wiasna kpl 1,00
2.5 |Element Instalacje sanitarne pom. 2.06
157 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 26,00
158 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 2,00
159 |KNR 34/106/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-10 metodg wstepnego izolowania podczas montazu
rurociggu, izolacja 6°'mm (C), rurocigg Fi"12-22'mm m 26,00
160 [ KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127/3 rurocigg Fi"do 63'mm m 26,00
161 [KNRW Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi'110'mm
402/211/6 szt 1,00
162 [KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 1,00
163 [KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/2111 szt 1,00
164 [ KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie
215/229/4 (1) szt 1,00
165 |[KNRW Zawoér umywalkowy stojacy Dn"15°'mm
215/135/4 szt 2,00
166 [KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 1,00
167 |Kalkulacja Whykucia i zamurowania niezbedne do wykonania robot
wiasna kpl 1,00
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2.6 |Element Instalacja c.o. pomieszczenie 2.04
168 Demontaz ostony grzejnikowej szt 1,00
169 [KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - demontaz dla pomalowania pomieszczenia
402/521/2 kpl 1,00
170 |[KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - grzejnik z demontazu kpl 1,00
2.7 |Element Dostawa i montaz zespotu pomp do studni drenazowej wraz z automatyka
171 |Kalkulacja Dostawa i montaz pompy zatapialnej o nstepujacych parametrach: moc minimum 1,1 kW, wysoko$c¢
indywidualna podnoszenia wody minimum 11 m , wydajno$¢ minimum 150 I/minute, wielko$¢ zanieczyszczen (czastki
state) minimum 8 mm, silnik suchy , klasa izolacyjnosci F , szczelnosc IP68, wirnik otwarty, podwdjne
uszczelnienie szt 2,00
172 |Kalkulacja Dostawa i montaz elektronicznego panelu sterujgco-zabezpieczajgcego do sterowania dwdch pomp
indywidualna zatapialnych kpl 1,00
173 |Kalkulacja Dosatwa i montaz sondy hydrostatycznej wspoétpracujacej z panelem sterujaco - zabezpieczajgcym
indywidualna kpl 1,00
174 |Kalkulacja Dostawa i montaz wytgcznika ptywakowego 0,5 m
indywidualna szt 1,00
175 |Kalkulacja Dosatwa i montaz sygnalizatora $wietlno-dzwigkowego
indywidualna szt 1,00
176 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaworu zwrotnego kulowego
indywidualna kpl 2,00
3 |Rozdziat Remont pomieszczen piwnicy po zalaniu
3.1 |Element Roboty przygotowawcze , sprzatanie po remoncie
177 |Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczen na czas remontu
indywidualna kpl 1,00
3.2 |Element Roboty rozbiorkowe
178 |[KNR 401/808/8 |Uzupetienie posadzek skatodrzewnych jednolitych, rozbiérka cokolikéw - analogia : rozebranie cokolika z
ptytek m 52,79
179 |[KNR 401/702/6 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych do 40 cm m 52,79
180 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 9,50
181 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. Uy KU e
yliezenie oS TOD Ot e
. 192,7970,170,02452,7970,470,0249,50°0,02 0,72
RAZEM: 0,72|m3 0,72
182 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 0,72
183 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=9 m3 0,72
3.3 |Element Roboty budowlane
184 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
oo OCZYSZCZENIE SCIANY Przed tynkowaniem
Yl eZenie O FOD Ot e
e OO0 AN S 30,62
RAZEM:: 30,62|m2 30,62
185 |[KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach
(2) z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50°cm m 52,79
186 |[KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany pfaskie, pomieszczenie do 5’ m2 m2 9,50
187 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
20 3 2 (1) | e
Yl CZenie IO FO DOt e
:1150,25+52,79%0,1 : 155,53
188 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10°cm, metoda kombinowana |m 52,79
189 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 150,25
3.4 |Element Wymiana drzwi
190 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 2,00
191 |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do2'm2, 1-stronne
Wyliczenie lloscirobOt:
e 0 G 3,60
RAZEM: 3,60/m2 3,60
3.5 |Element Wymiana odpadajgcych plytek sciennych
192 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennejzptytek
Wyliczenie ilosci robot:
- S B 177
RAZEM 11,77|m2 11,77
193 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il do 50°cm
(2) m 29,42
194 |KNR 12/829/9 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana m2 11,77
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4 |Rozdziat Wykonanie pasow tynkow szerokoporowych oraz malowanie niektorych pomieszczen
parteru
4.1 |Element Prace rozbidrkowe
195 Demontaz oston grzejnikowych szt 2,00
196 |[KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy - demontaz dla wykonania tynkéw szerokoporych
402/521/2 kpl 2,00
197 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy - grzejnik z demontazu kpl 2,00
198 |[KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
CemeNtOWO-WapIeNNG] e
m2 58,56
199 [ KNRW Usuniecie gruzu
At 08 A L e
Yl CZenie O FO DOt e
:58,56*0,02 1,17
S RAZEME: 1,17|m3 1,17
200 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna m3 1,17
4.2 |Element Tynki szerokoporowe
201 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia
: oczyszcenie podtoza dla wykonania tynkéw szerokoporowych m2 58,56
202 |KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne szerokoporowe wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy,gr. 2°'cm,
(2) m2 58,56
4.3 |Element Wykonczenie $cian pomieszczen z tynkami szerokoporowymi
203 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
1,0'mm - gtadZ systemowa dla tynkéw szerokoporowych m2 58,56
204 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1°'mm pogrubienia szpachli |m2 58,56
205 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/
RAZEM:: 121,35|m2 121,35
206 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 121,35
207 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, grunt dla farb
@) K Oy O e
Yl eZenie O FOD Ot e
e 5880¥121,35 179,91
RAZEM:: 179,91/m2 179,91
208 |KNR BC 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba krzemianowa
(2) m2 179,91
209 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
m2 112,84
210 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba
............................. B K O e
Yl CZenie O FO DOt e
sufity 121,84 121,84




