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. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

Wroctaw, dnia 15.04.2023r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy ,,pt. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 10
W WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INZYNIERYJNEJ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

KONSTRUKCJA

Upr. nr 183/DUW/2002
specj. konstrukcyjno-
PROJEKTOWAL mgr inz. Antoni Poteratowicz budowlana do
projektowania b. o.
DOS/BO/5051/02
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3.1.

I1.OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zadanie o nazwie: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 10
W WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INZYNIERYJNEJ".
Lokalizacja: dziatka bedgca wtasnoscig Wojskowego Instytutu Techniki Inzynieryjnej przy ul. Obornickiej 136

we Wroctawiu. Dziatka nie znajduje sie na liscie terendw wojskowych zamknietych Ministra Obrony Narodowej

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej inwestycji pft.:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 10
W WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INZYNIERYJNEJ",

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

1. Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego, przebudowa budynku

administracyjnego nr 10 w Wojskowym Instytucie Techniki Inzynieryjnej

2.  Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe.

Normy

Polska Norma PN - EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,
Polska Norma PN — EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,
PN-20/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw i technologii.

Uktad konstrukcyjny budynkéw istniejgcych

Budynek nr 10, o konstrukcji fradycyjnej murowanej z cegty petnej, podpiwniczony z czterema
kondygnacjami nadziemnymi w tym poddasze uzytkowe ze stropodachem o konstrukcji zeloetowej, na ktorej
oparto drewniang wiezbe dachowq. Strop nad piwnicq zelbetowy. Stropy nad parterem, | i Il pietrem
gestozebrowy typu Ackerman. W budynku zlokalizowane sg dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowe;.
Uktad konstrukcyjny budynku tréj — traktowy, w rozpietosciach - 6,5m; 3,0m; é,5m, z centralnie usytuowanym

fraktem komunikacyjnym.

Projektowana ingerencja w uktad konstrukcyjny istniejacych budynkéw.

Projektuje sie wykonanie stolarki drzwiowej o istniejgcych wymiarach i kierunku ich otwierania. Nadproza
projektowanych otwordw projektuje sie z ksztattownikdw stalowych. W zwigzku z tym, ze funkcja obiektu

pozostaje bez zmian, obcigzenia stropdw istniejgcych nie ulegng zmianie.

Uktad konstrukcyjny

Elementy konstrukcji budynku:
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9.1.

Fundamenty - tawy ceglane;
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — cegta petna;

Strop nad piwnicg - strop zelbetowy oparty na $cianach nosnych zbrojony jednokierunkowo oraz

dwukierunkowo;
Stropy nad parterem, |i Il pietrem- Strop gestozebrowy ceramiczny Ackermanna;
Strop nad Il pietrem- strop Zzelbetowy gr.16cm oparty na ramach zelbetowych;

Dach- konstrukcja poddasza drewniana; na Il pietrze skosy z ptyty Zzelbetowej opartej na ramach

zelbetowych oraz na $cianach zewnetrznych.

Rozbiérki - zasady ogdlne

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewngtrz.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc
przepisdw BHP.

Gromadzenie gruzu i zdemontowanych czesci budynku jest zabronione.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidrkowych, oprdcz konstrukcji
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje
odpadéw:

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 - Szkto;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.

7 rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska Ilub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogaq podlegac
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg

sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych.
Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
9.1.1. Aluminiowa przeszklona na klatce schodowej - 6 kpl.

Konstrukcja wykonana na bazie systemu MB-60EI ( dopuszcza sie rOwnowazne rozwigzanie) wg
normy PN-EN 13501-2 + Al z dodatkowym spetnieniem wymogdw dymoszczelnosci Sa, S200.

Zastosowany system musi spetni¢ — NRO.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.1.2. Stalowa w pozostatych pomieszczeniach- 13 kpl.

Drzwi stalowe o ognioodpornosci 30 minut z dodatkowym spetnieniem wymogdw dymoszczelnosci
i izolacyjnosci akustycznej Rw=32 dB.. Dopuszczamy nastepujace kolory: biaty mat, popielaty mat,

antracyt struktura, popielaty

Stolarka okienna wewnetrzna

Konstrukcja wykonana na bazie systemu MB-60El ( dopuszcza sie rGwnowazne rozwigzanie) wg normy
PN-EN 13501-2 + A1 z dodatkowym spetnieniem wymogdw dymoszczelnosci Sa, $200. Zastosowany

system musi spetni¢ — NRO.

Przegrody przeciwpozarowe ($ciany dziatowe)

Sciany dziatowe zaprojektowano w systemie Knauf W386 w technologii KNAUF Aquapanek (dopuszcza sie
rozwigzania robwnowazne o minimalnej klasie odpornosci ogniowej El 60 ze wzmocnieniem konstrukcji w

zwigzku z montazem stolarki drzwiowe;.

Nadproza projektowanych przebié¢ w scianach istniejgcych

W miejscach wykonywania wymiany stolarki nalezy przewidzie¢ poszerzania/podwyzszania otworéw w
$cianach istniejgcych zaprojektowano nadproza z ksztattownikdw stalowych dwuteowych HEA100, IPN200.
Nadproza nad przebiciami zaprojektowano ze stali S$235JR, oparcie na poduszkach betonowych.
Elementy stalowe wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Najpierw nalezy je przycigé
do odpowiednich rozmiardw i ewentualnie ze sobq zespawac oraz nawierci¢ otwory do przykrecania ze
sobq i do podtoza, a nastepnie oczysci¢ do pierwszego stopnia czystosci przez srutowanie lub piaskowanie.
Wykonanie nadprozy w $cianach istniejgcych w miejscu wykonywania lub powiekszania otwordw wykonac
nadproza z ksztattownikdw stalowych.

Kolejnos¢ wykonania nadprozy w $cianach istniejgcych:
1. Za stemplowac strop z obu stron $ciany na szerokosci o 1,0 m dtuzszej od szerokosci wykonywanego
podciggu z kazdej strony.
2. Nacigc¢ i wyku¢ bruzde pod belke stalowq i poduszke betonowq z jednej strony sciany wg przekroju. Po
wykuciu bruzde odpyli¢ i obficie zwilzy¢ woda.
3. Wykona¢ poduszki betonowe pod oparcie belki.
4, Osadzi¢ pierwszg belke na zaprawie montazowe] bezskurczowej np. Ceresit CX15 lub réwnowaznej i
czesciowo obetonowac.
5. Przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na wylot.
6. Odczekac¢ do czasu uzyskania przez zaprawe montazowqg odpowiedniej nosnosci - min. 24 godzin
7. Analogicznie wykona¢ bruzde po drugiej stronie sciany.
8. Na wystajace z muru kotwy z pretdw @12 zatozy¢ drugg belke. Wprowadzi¢ i czesciowo obetonowac jg
skreciwszy obie belki kotwami dociggajgc nakretki do oporu na $wiezej jeszcze zaprawie montazowe.
9. Odczekaé min. 48 godzin dni.
10. Nacig¢é mur z obu stron na krawedziach projektowanego przebicia i nastepnie wyku¢ mur pod
nadprozem.
11. Po wykuciu szpatdowac przestrzen miedzy belkami oraz dospawac o dotu przewigzki tgczgce ze belki ze
sobg.
12. Dolne stopki osiatkowac.
13. Wyszpatdowaé pozostate bruzdy pomiedzy stopkami ceownikdw cegtg petng k.15 na zaprawie

cementowej M10. Przebicie otynkowac zaprawg cementowo-wapienng.
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10.

W czasie wykonywania nadprozy w $cianach istniejgcych nalezy prowadzi¢ obserwacije istniejgcej konstrukciji

$cian i sklepieh. Bezzwtocznie zgtosi¢ ujawnione nieprawidtowosci w pracy konstrukcii.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnqg ocene, stwierdzajgcq przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bagdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujq:
. Prawo budowlane
= warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

. warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
. instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

= instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdédw materiatdw budowlano-

instalacyjnych,
. przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Opracowat:

mgr inz. Antoni Poteratowicz



