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Kalisz, dnia 21.05.2015r.
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DECYZJANR21/15
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

-

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1" pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 104 i art.
107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

na wniosek

Przedsi¢biorstwa Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z o.0. z siedziba w Kaliszu
62 800 Kaliszu ul. Nowy Swiat 2a

z dnia 16.03.2015r., ztozony do Urzedu Miejskiego w Kaliszu w dniu 17.03.2015r

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na
budowie sieci wodociggowej @ 125 PE o dlugo$ci L=1844 metry

na terenie pofozonym

w Kaliszu w ul. Juliusza Kossaka, Piotra Michalowskiego, Koninskiej, Stawiszynskiej
i Wladyslawa Podkowinskiego,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dzialki nr 21, 22, 47, 48, 63, 69, 73, 79, 86,
99, 171 i 183 (obreb 145 Majkow).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociagowey,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa,
I1. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja projektowanej zabudowy — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym
b) istniejace na na terenie dziatki znaki geodezyjne nalezy chroni¢ , w szczeg6lnosci nie wolno
dopuscié do naruszenia ich lokalizacji.
2. ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:
a)  nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych i roztopowych na grunty sasiednie,
b) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowac zalewania lub podsigkania terenow
sasiednich,
¢) nalezy zachowaé naturalny kierunek sptywu waéd gruntowych,
d)  po wykonaniu robét zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, teren nalezy
uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
e) zuwagi na wystepowanie w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen melioracji wodnych
szczegdtowych (drenowania) projektowang inwestycje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
zachowanie sprawnosci uzytkowej tych urzadzen,




g)

h)

9y

w skrzyZzowaniu z rowami melioracyjnymi wodocigg nalezy prowadzié w odleglosci od
krawedzi przepustéw, umozliwiajgcych ich utrzymanie, wzglednie min. 40 cm pod dnem rowow
caly teren z wysokim poziomem wod gruntowych i z drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawic
wszelkie uszkodzenia drenazu powstale w trakcie prowadzeni prac budowlanych w celu
zapewnienia droznosci i cigglosci urzadzenia wodnego,

w przypadku uszkodzenia, podczas wykonywania robdt ziemnych, podziemnych urzadzen
melioracyjnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia tych urzadzen, w celu zachowania
ich sprawnosci uzytkowej,

w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopéw, sposdb zagospodarowania wod z
odwodnienia wykopdw, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowiazujgcym prawem,
ewentualne zamulenia wod powstale wskutek odprowadzenia wod z wykopw nalezy usunaé po
zakonczeniu odwodniania wykopow,

w koniecznych przypadkach wody z wykopdéw mozna odprowadzaé do kolektora miejskiej
kanalizacji deszczowej, ewentualne zamulenia wod powstate wskutek odprowadzenia wod z
wykopow nalezy usunac po zakonczeniu odwodniania wykopdw,

w skrzyzowaniu z rowami melioracyjnymi wodociag nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od
krawedzi przepustow, umozliwiajacych ich utrzymanie, wzglednie min. 40 cm pod dnem rowéw.
realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowac uszkodzen drzew i krzewow oraz ich
korzeni,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obregbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni
lub na terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,

wykopy w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy wykonad recznie lub przeCISkIem aby
nie uszkodzi¢ ich systemow korzeniowych,

na ewentualng, uzasadniong wycinke¢ drzew i krzew6w nieowocowych, kolidujgcych z
projektowang inwestycjg nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,

po zakonczeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowa¢ teren (w tym réwniez
w zakresie istnigjgcej zielent), przywracajac go do stanu uprzedniego,

nadmiar mas ziemnych z wykopdéw nalezy wywiez¢ na skladowisko w uzgodnieniu z
Wydziatem Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, w czasie prowadzenia robot budowlanych,
obowigzuja standardy akustyczne jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,
robét budowlanych wywolujacych ucigzliwosci, w tym halas nie nalezy prowadzié w porze
nocy,

kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu
dostepnych srodkéw — zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie
zawiadomic o zaistnialym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) rozwigzanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié¢ z zarzadcami tych sieci

b)

c)
d)

oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

usuwanie odpadéw — w sposéb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej
zbiorki odpaddw i ich wywoz przez wyspecjalizowana jednostke do miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania),

warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym - zgodnie z warunkami okre$lonymi w pi§mie
Zarzadu Drog Migjskich znak WU.4130.5.2.2015 z dnia 18.05.2015r.,

w przypadku gdy projektowana sie¢ bgdzie przebiegaé pod jezdnia, nalezy uzyskaé zgode na
dopuszczenie odstgpstwa od obowiazujacych przepisow techniczno — budowlanych zgodnie

z Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza znak WU.4130.5.2.2015 z dnia 18 maja 2015r.

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska nalezy podja¢

dzialania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na
srodowisko,



b) realizacja projektowanej inwestycji winna spelniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
MTiGM z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie, _

¢) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych intereséw os6b trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane,

d) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane.

5. ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
a) nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zataezniku graficznym, stanowmcym integralng
czg$¢ niniejszej decyzji.

Integralng czes¢ decyzji stanowia zalaczniki: 1 na ktory skladaja sie mapy:
- A —mapa syt. — wys. w skali 1 : 2000 -
- B —mapa syt. — wys. w skali 1 : 2000
- C —mapa syt. — wys. w skali 1 : 2000
- D — mapa syt.— wys. w skali 1 : 2000

- nr 2 — pismo Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu znak WU.4130.5.2.2015 z dnia 18.05.2015r.,

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zataczyc:

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej mapie.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpis protokoh: Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, zwotanej przez Prezydenta Miasta Kalisza.

DB

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 roku wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie sieci wodociggowej, na terenie potozonym w Kaliszu
w ul. Kossaka, Michatowskiego, Konifiska, Stawiszynska i Podkowinskiego, oznaczonym w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatki nr: 21, 22, 47, 48, 63, 69, 73, 79, 86, 99, 171 i 183 (obreb 145

Majkéw).

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postgpowaniu administracyjnym
przeprowadzit analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze analiz¢ stanu
faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje projektowanej inwestycji.
Przeprowadzona analiza wykazala, ze mozliwe jest ustalenie lokalizacji opisanej wyzej inwestycji celu
publicznego.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego zawiadomiono strony postgpowania o mozliwosci
skladania uwag i wnioskéw. Do tutejszego Urzedu nie wplynely zadne zastrzezenia dotyczace projektowanej

inwestycji.
W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Orzeczono zatem, jak w sentencji decyzji.




POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo zlozenia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu, z siedzibg w Kaliszu, przy ul. Czestochowskiej 12, za posrednictwem organu

wydajacego niniejsza decyzje, w terminie 14 [0 jej otrzymania.

zup. Prezydenta Miasta Kalisza

Otrzymuja:

tEagji*p:z 0lp-
Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a e
Zarzad Drog Miejskich
Kalisz, ul. Zlota 43

3. Miasto Kalisz
Wydzial Gospodarowania Mieniem
Urzgdu Miejskiego w Kaliszu

4. aa

@ Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kana
2
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Analiza przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Analiza warunkow, zasad zagospodarowania i zabudowy terenu inwestycji wynikajace z
przepisow odrebnych:

warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Llokalizacja projektowanej zabudowy — na terenie oznaczonym na zataczniku graficznym.

IListniejace na na terenie dzialki znaki geodezyjne nalezy chronic , w szczegdélnosci nie wolno
dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji.lokalizacja projektowanej zabudowy — na terenie oznaczonym na
zalaczniku graficznym.

IListniejace na na terenie dziatki znaki geodezyjne nalezy chroni¢ , w szczegolnosci nie wolno
dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji.

1V.ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspoélczesnej:

1. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz débr

kultury wspolczesnej:

2.nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych i roztopowych na grunty sgsiednie,

3.realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowa¢ zalewania lub podsiakania terenéw sgsiednich,
4.nalezy zachowa¢ naturalny kierunek sptywu wod gruntowych,

5.po wykonaniu robét zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, teren nalezy uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

6.z uwagi na wystgpowanie w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen melioracji wodnych
szczegdtowych (drenowania) projektowang inwestycje nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej tvch urzadzen,

7.w skrzyzowaniu z rowami melioracyjnymi wodociag nalezy prowadzi¢ w odleglosci od krawedzi
przepustow, umozliwiajgcych ich utrzymanie, wzglednie min. 40 cm pod dnem rowow

8.caly teren z wysokim poziomem wod gruntowych i drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia drenazu powstale w trakcie prowadzeni prac budowlanych w celu w uzgodnieniu z po
uzgodnieniu z zarzadca, zapewniajac jego ciaglosc i droznosc,

9.w przypadku uszkodzenia, podczas wykonywania robot ziemnych, podziemnych urzadzen melioracyjnych,
inwestor zobowigzany jest do naprawienia tych urzadzen, w celu zachowania ich sprawnosci uzytkowej,
10.w przypadku koniecznoéci dokonania odwodnienia wykopdw, sposéb zagospodarowania wod z
odwodnienia wykopéw, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowiazujacym prawem,

11.w koniecznych przypadkach wody z wykopéw mozna odprowadzaé do kolektora miejskiej kanalizacji
deszczowej, ewentualne zamulenia wéd powstate wskutek odprowadzania wod z wykopow nalezy usungc
po zakonczeniu odwadniania wykopdw,

12.w skrzyzowaniu z rowami melioracyjnymi wodociag nalezy prowadzi¢ w odlegtosci od krawedzi
przepustow, umozliwiajacych ich utrzymanie, wzglednie min. 40 cm pod dnem rowow.

13.realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowac uszkodzen drzew i krzew6w oraz ich korzeni,
14.prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni lub na
terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
15.wykopy w poblizu istniejacych drzew i krzew6éw nalezy wykonaé recznie lub przeciskiem, aby nie
uszkodzi¢ ich systemdéw korzeniowych,

16.na ewentualna, uzasadniona wycinke drzew i krzewdw nieowocowych, kolidujacych z projektowana
inwestycja nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,




17.po zakonczeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé teren (w tym réwniez w
zakresie istniejgcej zieleni), przywracajac go do stanu uprzedniego,

18.nadmiar mas ziemnych z wykopow nalezy wywiez¢ na skladowisko w uzgodnieniu z Wydziatem
Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

19.na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, w czasie prowadzenia robét budowlanych, obowiazuja
standardy akustyczne jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

20.robdt budowlanych wywotujacych ucigzliwosei, w tym hatas nie nalezy prowadzié w porze nocy,
21.kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy — przy uzyciu dostepnych srodkow —
zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwlocznie zawiadomié o zaistniatym fakcie
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

V. obsluga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1.rozwigzanie kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z zarzgdcami tych sieci oraz
wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu,

2.usuwanie odpadéw — w sposob zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej zbiorki
odpadow i ich wywoz przez wyspecjalizowana jednostke do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania),
3.warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym - zgodnie z warunkami okreslonymi w pi$mie Zarzadu
Drog Miejskich znak WU.4130.5.2.2015 z dnia 18.05.2015r.,

VI.wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a)zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska nalezy podjaé dziatania
majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko,
b)realizacja projektowanej inwestycji winna spefniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, :
c)na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,
d)ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

- nie dotyczy. -

1.Stan faktyczny:

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ droga i dziatki budowlane.

2. Stan prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
Stan wlasnosci gruntéw przedstawiaja stosowne dokumenty znajdujace sig w aktach sprawy.

VIL. Zgodnosé z przepisami odr¢bnymi:
Nie stwierdzono niezgodnosci z przepisami odrebnymi.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

‘Fr/grs W itek
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Kalisz, 18.05.2015
WU.4130.5.2.2015 1 :

niic Ny 02 i i7ii
W WBWK . (3 BB 0013, 2018
Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460)
oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 267 z pdzn.
zm.) — po rozpatrzeniu wniosku nr TT-21/32/W/05/15 z dnia 30.04.20151. zlozonego przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o. 0. z siedzibg w Kaliszu przy ulicy
Nowy Swiat 2A,

Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu
zezwala

na lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym ulic: Stawiszyinskiej,

Koninskiej, Piotra Michalowskiego i Juliusza Kossaka (dz. nr 48, 73, 69, 22, 183,171, 86,

73 i 47) w Kaliszu (wedlug zalgezonych planéw sytuacyjnych) przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1. wszystkie przejécia poprzeczne przez jezdnie i chodniki o nawierzchniach
utwardzonych oraz pod istniejacymi zjazdami do poszezegélnych posesji, nalezy
wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni w rurach ostonowych,

2; przejécia poprzeczne przez jezdnig w ulicy Stawiszynskiej, nalezy wykona¢ bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni metods przewiertu z wybraniem urobku
w rurze ostonowe;j,

3. wykonanie whaczenia projektowanej sieci wodociagowej nie moze spowodowa¢ utraty
uprawnien Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu wynikajacych z obowigzujacej do dnia
20 grudnia 2018r. gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawcg remontu ulicy
Stawiszynskiej tj. Przedsigbiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibg w
Kaliszu przy ulicy Noskowskiej 3-5, '

4. w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania wigczenia projektowanej sieci
wodociagowej przed uptywem okresu gwarancji, warunkiem wydania zezwolenia na
zajecie pasa drogowego ulicy Stawiszyfiskiej jest powierzenie wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem wlaczenia wodociagu wyzej wymienionemu wykonawcy,
ktory udzielit gwarancji jako$ci, lub przedlozeniem przez Whnioskodawce do
akceptacji przez Zarzad Drég Miejskich umowy o przejeciu od wykonawcy, na
podstawie art. 519 §1 i §2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 121 z pozn. zm.), zobowiazai gwarancyjnych
w zakresie wynikajacym z budowy projektowanej sieci wodociagowej,

5 z uwagi na przebieg projektowanej sieci wodociggowe] W istniejgcej jezdni w ulicy
Koniniskiej i Juliusza Kossaka, nalezy uzyska¢ zgodg wiasciwego ministra na
odstepstwo od warunkéw technicznych okreslonych w §140 rozporzadzenia MTiGM
7z dnia 02 marca 1999 roku Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.,

6. przed przystapieniem realizacji ww. inwestycjl, nalezy opracowaé i przediozy¢
do uzgodnienia w tut. Zarzadzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
w pasie drogowym. Projekt nalezy opracowaé stosownie do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szezegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na dro gach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

/3 o zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwrdcié si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu,

8. po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrécié do stanu poprzedniego,




==
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2. w  przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszty = zwiazane
z koniecznoscia przebudowy lub przelozenia ww. urzadzenia, zlokalizowanego
w pasie drogowym ww. ulic ponosit bedzie wtasciciel tego urzadzenia (art. 39 ust. 5
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2015r., poz.
460),

10. niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich,

11.  zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U.

z2015r., poz. 460) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako iloczyn
metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy
urzadzenia i stawki optaty za zajecie 1 m”.
Zgodnie z Uchwalg Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia
2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych
w granicach  administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dn. 08 lutego 2005r. nr 12 poz. 282) zmienionej Uchwala
or LI/697/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz.
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dn. 14 wrzesnia 2010r. nr 186 poz. 3477),

Integralng czgs$¢ niniejszej decyzji stanowia plany sytuacyjne opatrzone przez Zarzad Drég
Miejskich klauzula uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunkéw zezwalajgcych na lokalizacje projektowanego urzadzenia w pasie

drogowym wydano w oparciu o:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015t., poz. 460),

~ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie shuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji do
Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu ul. Czestochowska 12 za
posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otr;;@ uja: “
/d Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.zo.0.  ~
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2A

2. A

Do wiadomosci:
1. Wydzial Inwestycji
wim




PREZYDENT MIASTA KALISZA L = L

Kalisz, dnia 2015-07-15

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.1.24.2015
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630.163.2015

Podstawa prawna wydania odpisu:
Arl. 7d pkt 2 iart. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z
2015r. poz. 520). '

Sprawa dotyczy: Sie¢ wodociagowa ul. Stawiszyiska, Koniriska, Michalowskiego, Kossaka, Chelmoniskiego
i Podkowinskiego w Kaliszu.

Whioskodawca:  Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
62-800 Kalisz ul. Nowy Swiat 2a

Wniosek z dnia: 2015-07-13
Data wphlywu wniosku: 2015-07-13

Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2015-07-15.
Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujacymi
uwagami i warunkami:

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Geodezji i Kartografii.
Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty

nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odiwarzane na koszt ITnwestora.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Trasa sieci wodociagowej bez uwag. Teren z drenazem melioracyjnym. Nalezy naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
drenazu powstalte w trakcie prowadzenia prac budowlanych w celu zapewnienia droznoéci i cigglosci urzadzenia

wodnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.
Zgodnie z warunkami okre§lonymi Decyzjg nr WU.4130.5.2.2015

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Qddzial w Poznaniu Zakiad w Kaliszu.

UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do RG Kalisz i wykonywaé recznie. Szczegotowy przebieg
gazociagu w terenie ustali¢ na podstawie przekopow probnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej

oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Nie dotyczy.
NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Bez uwag.

Przedsichiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Uzgodnienie dotyczy trasy sieci wodociggowej. ~ S

Urzgd Miejski w Kaliszu, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

tel (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh@pum. kaliszpl
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Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
W miejscu zblizen, skrzyzowan z siecig oswietleniowa zachowaé odlegtosci zgodnie z norma NSEP-E-004.

Spotke powiadomi¢ na 7 dni przed rozpoczgciem robot.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji _w_Kaliszu.
Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie!!! z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej. Wszelkie
szkody oraz ewentualne kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robét, Inwestor usunie wiasnym kosztem i
staraniem, po uzgodnieniu szczegélow w RD w Kaliszu. Wykonywac przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy
takze prac w poblizu linii napowietrznych, sieci e-zud oraz elementow sieci elekiroenergetycznych
nieuwidocznionych na mapie. zabezpieczy¢ urzadzenia elektroenergetyczne przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia prac. Zachowywa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci elektroenergetycznej. Powiadomic¢
RD w Kaliszu o terminie rozpoczgcia prac. Uwaga! Zakres prac pod linia napowietrzng WN-110kV uzgodni¢ w

Wydziale Dokumentacji w EOP Kalisz al. Wolnosci 8.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie WIkp.
Bez uwag.

PKP Utrzymanie Sp. Z 0.0.
Bez uwag.

Muitimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacii Sieci w Kaliszu.

Bez uwag.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu.
Nie dotyczy.

Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Stan ard' Infrastruktury.
Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw., -

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjne;j.

INEA S.A w Poznaniu.
Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A. :
Nie dotyczy. /

Henta Miasta Kalisza

-fprd NTichalt Marezale--ooreeeeeee
OB PN tfxﬁ;qcpgg‘ﬂw%qy koordynacyjnej)
Naczé inik Wydziatu

Geodegji 1 Kartografii

Urzgd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

tel, (0-63) 76-54-307, fux. (0-62) 76:54-307, e-mail:wgk@um kalisz.pl
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Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Stawiszynskiej, Koninskiej,
P.Michatowskiego, J.Kossaka, J.Chetmoriskiego, W.Podkowirniskiego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia
29.11.2013r.) niniejszym o$wiadczamy, 2e niniejszy projekt budowlany ,Sieci
wodociagowej w ulicy Stawiszynskiej, Koninskiej, P. Michatowskiego, J. Kossaka, J.
Chelmoniskiego i W. Podkowinskiego”™ w Kaliszu sporzgdzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZIL: PROJEKTANT :
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/1S/3474/01 WKP/OOQJ/PWOS/Os

UAN7342-111/94




Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Stawiszynskiej, Koniriskiej,
P.Michatowskiego, J.Kossaka, J.Chetmonskiego, W.Podkowirniskiego.

N

ZAWARTOSC TECZKI

ZAY ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

QOséwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-186/94
sprawdzajgcy Stefan Nawrotkiewicz

Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/IS/0099/01 sprawdzajgcy
Stefan Nawrotkiewicz.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie

o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POQOS/05 - projektant Matgorzata
Lisiecka.

Decyzja WBUA.6733.0013.2015 z dnia 21.05.2015r.

Pismo WU.4131.5.2.2015 r. Zarzad Drég Miejskich z dnia 18.05.2015
Opinia z narady koordynacyjnej z dnia 15.07.2015.

Il - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Warunki gruntowo- wodne

4.0pis przyjetych rozwigzan technicznych dla sieci wodociggowej
4.1 Trasa przewodow

4.2. Parametry projektowanej sieci

4.3. Montaz przewodow

4.4. Posadowienie przewodow i roboty ziemne

4.5. Préba szczelnoéci i dezynfekcja zmontowanych przewodow
4.6 Zasypka wykopow

5. Odbidr robdt i przekazanie obiektu

6.Uwagi koncowe

Il - CZESC GRAFICZNAO,

Plan zagospodarowania dziatki

-rys. nr 1A, 1B, 1C, 1D

Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Michatowskiego -rys. nr 2
Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Stawiszyrska/Konirska -rys.nr3
Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Podkowinskiego/Kossaka -rys.nr4
Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Kossaka -rys.nr5
Profil podtuzny sieci wodociggowej w ul. Stawiszyriska -rys. nr 6

Szczegoly wezidw

-rys.nr7,8,9,10

Schemat posadowienia sieci wodociggowej -rys. nr 11

Bloki oporowe

-rys. nr12




Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Stawiszyniskiej, Koninskiej,
P.Michatowskiego, J.Kossaka, J.Chetmoriskiego, W.Podkowinskiego.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociagowej
w ul. Stawiszynskiej, Koninskiej, P. Michatowskiego, J. Kossaka,
J. Chelmonskiego i W. Podkowinskiego
Idz. nr 21,22,47,48,63,69,73,79,86,99,171,183/ (obreb 145 Majkow)

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1 : 500

Decyzja WBUA.6733.0013.2015 z dnia 21.05.2015 1.

Decyzja Zarzgdu Drog Miejskich w Kaliszu nr WU.41 30.5.2.2015
Opinia z narady koordynacyjnej z dnia 2015.07.15

o O g gD o

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17

Dz 125 x 7,4 mm o dtugosci okoto 1390,00 mb.

Wykonanie wodociagu pozwoli na zamknigcie sieci w pierscien z wykorzystaniem
istniejacych w tych ulicach rurociggdw wodociggowych. Zlikwiduje to tzw. "koncowki” sieci
oraz pozwoli na zapobieganie powstawaniu nadmiemych osadow w rurociggach.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (t.] 3,00 — 6,00 mp.p.t.)
zbudowane jest zasadniczo z czwartorzedowych plejstocenskich glin zwatowych.
Akumulacji lodowcowej przewarstwionych miejscami lub podscielonych piaszczystymi
utworami akumulacji wodnolodowcowej. Gliny zwatowe obejmuijg gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte i piaski gliniaste o konsystencji plastycznej, twardoplastyczne;
i potzwartej, natomiast piaszczyste utwory przewarstwiajgce wiw gliny obejmujg Srednio
zageszczone piaski drobne i $rednie. Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa
wykazuje stabg agresywnos$¢ sierczanowa, Stwierdzony poziom wody gruntowej jest
stanem &rednim i w okresach roztopéw i intensywnych opadéw moze ulec podniesieniu

o okoto 0,5 m.

4.0pis przyjetych rozwigzan technicznych.
4.1 Trasa przewodow.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania nowego odcinka sieci
wodociggowej przebiegajacej wzdluz ul. Stawiszynskiej, Kossaka, Koninskiej,
Michatowskiego i Podkowiriskiego. Zaprojektowano wodociag z rur cis$nieniowych typu
PE100 SDR17 Dz 125 x 7,4 mm lgczonych za pomoca zgrzewania doczofowego i za
pomocy ksztattek do zgrzewania elektrooporowego. Potgczenia w weztach sieci
wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej kolnierzowej taczonej
za pomocg $rub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczy¢ z koricowkami istniejgcych sieci
wodociggowych zgodnie z trasg pokazang na rysunkach 1A, 1B, 1C, 1D.




Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stawiszyriskiej, Koninskiej,
P.Michatowskiego, J.Kossaka, J.Chetmoriskiego, W.Podkowinskiego.

W trakcie budowy moze wystgpié¢ konieczno$¢ wniesienia korekty do projektowanego
zagtebienia uwzaledniajac faktyczne potozenie istniejgcych przewoddéw oraz inne warunki
stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie
zmiany wykonaé na koszt Inwestora, po wezesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp.zo.o.
w Kaliszu.

4.2. Parametry projektowanej sieci.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur cisnieniowych
polietylenowych klasy PE100SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (PN10) o dtugosci okoto 1390,00
mb.

W wezlach potgczeniowych W zastosowaé¢ armature odcinajgcg — firmy np. Hawle.
Istnieje mozliwo$é zastosowania armatury innych producentéw o parametrach
niegorszych niz przytoczone w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0.

4.3. Montaz przewodow .

Przewody wraz z armaturg montowaé zgodnie z instrukcjg montazowa producentéw rur
i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWIK Sp. z 0.0.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonuie tylko PWiK.

Przejscie poprzeczne wodociagu przez jezdnig w ul. Stawiszynsklej wykona¢ bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, za pomocg przewiertu w stalowej rurze
ostonowej @ 219,1 x 6,3 mm.

Dla wykonania przewiertu nalezy wykona¢ komore nadawczg o wymiarach minimum 2,5
x 5,0 x h oraz odbiorcza o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest
glebokoscia dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej z zastosowanej
technologii przewiertowej i glebokosci posadowienia rury wodociggowej.

W celu wykonania przewiertu jako roboty przygotowawcze nalezy wykonac komore
roboczg chodniku oraz komore kontrolng po przeciwnej stronie  ulicy.
W rurze przewodowej zastosowac ptozy typu ,BR” Firmy Integra Gliwice oraz manszety
typu ,N”. Ptozy montowac w odlegtosci co 1,5 m.

Konce rur ochronnych wypetni¢ piankg poliuretanowg na gitebokos¢ min 0,3 m lub
zastosowaé manszety gumowe firmy Integra. W miejscu zataman rurociagu
zaprojektowano kolana PEHD Dz125 tgczonych z rurg Dz125 za pomocg muf
elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokow oporowych, lecz wymagana jest
stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek. Projektuje sig wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,90m o $cianach umocnionych np. za pomocg szalunkow
zinwentaryzowanych przestawnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w 6 nowych hydrantéw podziemnych
dn80 z podwojnym zamknieciem PN10. n.p firmy JAFAR. Hydranty wyposazone bedg
w skrzynke Zeliwng hydrantowa uliczng z zasuwami odcinajgcymi kotnierzowymi
krotkimi DN8O typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle, zgodnie ze schematami weztow
montazowych pokazanych na rysunkach nr 7, 8, 9, 10. W weztach hydrantowych
wykonag bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z rysunkami.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojekiowano do istniejgcych
wodociagéw w ul. Stawiszynskiej (wezel W1), w ul. Podkowiriskiego (wezet W7) ,
w ul. Michatowskeigo (wezet W 12) w ul. Chelmoriskiego (wezet W9) w ul. Kossaka
(wezet W10 ) i w ul. Koniriskiej(wezet W6) wykonaé za pomocg trojnikéw PE i zasuw
dn 100 firmy Hawle { materiat dostarcza PWiK Sp.z 0.0.).




Projekt budowlany sieci wodociqgowej w ul. Stawiszynskiej, Koniniskiej,
P.Michatowskiego, J.Kossaka, J.Chelmornskiego, W.Podkowinskiego.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do
zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej
zasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

4.4. Posadowienie przewodéw i roboty ziemne.

Przewdd wodociagowy uktadaé na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w przypadku skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wszelkich formalnosci
wymaganych przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu oraz zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociagowe;.

Szczegbtowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac
zgodnie znormg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem wodociagu sprawdzi¢ czy przygotowane rury nie sg pekniete lub w inny
sposob uszkodzone. Rury uktadaé w taki sposob, by na catym odcinku przylegaty do
podtoza.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczyC tasmg ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypaé po uprzednim odbiorze
technicznym dokonanym przez PWIK Sp. z o0.0. w Kaliszu oraz po wykonaniu przez
geodetéw pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

Wodociag uktada¢ na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co
najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. zgodnie
z profilami. Materiat do podsypki powinien mie¢ czastki o wymiarach powyze] 20 mm.
Materiat nie moze byé zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest
prowadzenie prac w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomocg szalunkow stalowych
prefabrykowanych przestawnych z odeskowaniem azurowym — dla lli kategorii gruntu.
Wybrang ziemie nalezy odktada¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodociag po probie szczelnoéci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub
zwirem pozbawionym kamieni na wysokos¢ 30cm ponad rurg. Po zageszczeniu nalezy
przystapié¢ do dalszego zasypu wczeéniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy
wokot rurociggu nalezy wykonac do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Podczas zasypywania rurociggu, na giebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym ulozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z wktadkg z folii aluminiowe).

Roboty wykonywaé¢ w odwodnionym wykopie. W trakcie trwania robét ewentualne
odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomocsa igtofiltrow wptukiwanych w grunt
w rozstawie min. co 2 m.

4.5. Pr6ba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodéw.

Przed wigczeniem projektowanego wodociagu nalezy podda¢ go probie cisnienia na
cisnienie rowne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie zlacza
do czasu zakonczenia préby hydraulicznej muszg pozostac odkryte. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociag przeptukaé czystg wodg oraz poddac
dezynfekgji roztworem podchlorynu sodu o zawartoéci co najmniej 50 mg Ci 2 /dm ® przy
czasie kontaktu 24 h. Odbior préby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru
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inwestorskiego reprezentujgcy inwestora. Po pomysinej probie szczelnosci dokonac
dezynfekcji przewodow.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociagu wodg dozujac
roztwor $rodka dezynfekujgcego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na okres
1 doby, nastepnie przeptukaé i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtaczenie do istniejgcych
czynnych sieci wykonuje wytgcznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna diugos¢ odcinka poddawana probie ciSnieniowej wynosi
300m. Prébe cisnieniowg wodociggu przeprowadzi¢ w obecnosci PWIK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

4.6 Zasypka wykopow.

Na trasie projektowanego wodociggu przyjmuje sie wymiane 100% gruntu do zasypki,
na dobrze zageszczony piasek $redni. Do zasypywania wykopow stosowac piasek
$rednio lub gruboziarnisty. Stosowac¢ piasek $rednioziarnisty o zawartosci uziarnienia
50% uziarnienia > 0,25 mm lub piasek gruby o zawarto$ci powyzej 50 % uziarnienia >
0,5 mm.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem Wwg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM
w Kaliszu wspétczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzic
etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy dostep wiascicieli poses;i do swoich
nieruchomosci. Nad przewodem na glebokoséci 60 cm, utozy¢ tasme oznaczeniowg
Z tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowa,

Po zakonczeniu robot ulice, pobocza i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego odbidr przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

5. Odbi6r robé6t i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosié i poddac odbiorowi wykonana sie¢ wodociggowa PWiK
w Kaliszu. Przekazac¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg
- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia
- protokéty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ | poddaé odbiorowi w Zarzadzie Drog Miejskich odbudowang nawierzchnie
drogowa.

6.Uwagi koncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwo$¢

kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy

rozwiazaé na biezaco przy udziale PWIK i projektantow.

zapewnic ciagto$¢ dostawy wody dla mieszkarcoéw podczas wykonywania robot

wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmag ostrzegawczg

przed przystgpieniem do robét zgtosic ten fakt do PWIiK w Kaliszu.

w trakcie wykonywania wodociagu bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie

do odbioru w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

e po wykonaniu sieci wodociggowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
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e przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Drog Miejskich
w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot.

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych
przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,60m od powierzchni terenu

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w
porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze

e Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.
uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociagowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

e tagczenie projektowanego wodociggu z istniejgcymi wykonuje wytgcznie PWIK
Kalisz.

W miejscach kolizji istniejace urzadzenia zabezpieczyC zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkach okreslonych w projekcie, a w
szczegolnosci:

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietyleny i elementy taczgce w rurociggach

cisnieniowych do wody
- Pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych ich
czesci sktadowych
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia.

-PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia dla przewodow
wodociggowych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw m
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzit; Projektant:
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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla budowy rurociagu wodociggowego

Zgodnie z Art2la.l. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktorej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkeji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szezegOlno$ci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujq dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza
i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

i) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy

4 Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla
w drodze rozporzadzenia :

a) szczegOlowy zakres 1 forme :
e informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego
obiektu budowlanego:
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b) szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozef, jakie stwarzaja poszczegOlne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostgpnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robot zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do
szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robdt. Zwlaszcza dotyczy to wykopow, nierdwnosci terenu, zapewni
odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robdt oraz
po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza
w przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach.

Respektowane beda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mrdz, mgla itp.) Wszelkie roboty musza by¢ realizowane
z zachowaniem wymogdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymac
w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzgtu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociagowej wykonywane beda na gtgbokosciach do 1,8m
pod terenem. Szczegdlne zagrozenie wystapi przy demontazu zestawu szalunkow przestawnych
pIZy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.2la ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowiazany jest sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, prze rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
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