Teren istniejacy

SCHEMAT POSADCWIENIA WODCCIAGU

Proj. ‘wodocigqg

Dostosawat do profilu

6— podsypka z ubitego
piasku gr. 20 cm

— podsypka z ubitego
pigsku gr. 10 cm

8- niebieska wkladka
7 wkladkg metaliczng

rura przewodowa
grunt rodzimy
zasyp piaskiem lub 7
gruntem piaszczystym dobrze
utwardzajqgcym sie

obsypka ochronng

z zageszczonego piasku

gr. 30 cm nad rurg

gorna czgsc podbudowy
Z zageszczonego piasku

uformowana na kgt 90
@ﬁ. 15 ~Am

PRZEDSIEBIORSTWO
WwWODOCIAGOW
I KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat 2 a

TEMAT BLOKI OPOROWE *100/500
ADRES ul.Kossaka, Michalowskiego, Koniriska, Stawiszyriska MemE
DATA
INWESTOR | PWIK Sp.z o.0.w Kallszu ul, Nowy Swiat 2 a 09. 2015
STANOWISKO | Imie i nazwisko Nr uprawnieri Specjalinosé vo\mé.m
PROJEKTANT | mgr in2. Malgorzata Lisiecka WKP/0091/ PWOSIOS | etmacsmoiaymonme | | \/\\v
MMMWMMQN NTA| MmgrinZ. Katarzyna Ptucienniczak ’ G
- L, UAN7342-111/94 Projektowanie w spegiainoscl

SPRAWDZIL inZ. Stefan Nawrotkiewicz WKP/IS/ 3474/01 Instalacyjno-ndynieryjne] |




