
4
17,06

H 

Nm 

$p 

16,31

15,86

1
18,83

H 

NN(Ps+G) 

NN(Ps+Pr+G) 

Ps+G 

Pd/Ps 

Ps 

Ps+Pr 

Ps+Pr 

16,61

Przekrój III-IIIRzędna
m n.p.m.

Rzędna
m n.p.m.

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

odległości w [m] 58,00
głębokość w [m] 1,2 2,5
data wykonania2017-12-08 2017-12-08

3
18,06

H 

Ps+H+G 

Ps 

Ps 

Ps 

Ps 

16,51

1
18,83

H 

NN(Ps+G) 

NN(Ps+Pr+G) 

Ps+G 

Pd/Ps 

Ps 

Ps+Pr 

Ps+Pr 

16,61

Przekrój I-IRzędna
m n.p.m.

Rzędna
m n.p.m.

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

odległości w [m] 50,00
głębokość w [m] 2,0 2,5
data wykonania2017-12-08 2017-12-08

~16,70 m n.p.m rzędna posadzki piwnicy

skala 1:500/50

Budynek przedszkola

rzędna lustra w rowie

na wysokości otw nr 3

16,25 m n p.m.

szacunkowe maksymalne wahania 

poziomu wód gruntowych +0,5 m

3
18,06

H 

Ps+H+G 

Ps 

Ps 

Ps 

Ps 

16,51

2
18,16

H 

Ps+G 

Ps+G 

Ps 

Ps 

Ps 

16,42

4
17,06

H 

Nm 

$p 

16,31

15,86

Przekrój II-IIRzędna
m n.p.m.

Rzędna
m n.p.m.

19 19

18 18

17 17

16 16

odległości w [m] 34,00 30,00
głębokość w [m] 2,0 2,0 1,2
data wykonania2017-12-08 2017-12-08 2017-12-08

program GEOGRAF firmy MICROGEO  tel.(22)6677858


