Kamienna
Gora

Tajemnicze Pogranicze

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

ZADANIE: Zaprojektowanie i budowa dwdéch wiat smietnikowych zlokalizowanych na terenie
dziatki nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Géra (w rejonie ul. Chopina) oraz na terenie
dziatki nr 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra (w rejonie ul. Piastowskiej)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dziatka ewidencyjna nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Géra
dziatka ewidencyjna nr 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra

INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Gdra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra

NAZWY | KODY CPV:

45 11 12 91 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45 23 32 00 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45 22 38 00 - 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
71 32 00 00 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

SPIS ZAWARTOSCI PFU:
I CZESC OPISOWA
Il. CZESC INFORMACYINA
1. CZESC GRAFICZNA

OSOBA OPRACOWUIJACA PFU:

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA: Kamienna Gora, sierpien 2022 r.



I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Opis przedmiotu zamodwienia

Planowane przedsiewziecie ma na celu zaprojektowanie i budowe dwdch wiat
$Smietnikowych zlokalizowanych na terenie dziatki nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Goéra
(w rejonie ul. Chopina) oraz na terenie dziatki nr336/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora
(w rejonie ul. Piastowskiej).

Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla lokalizacji wiat $mietnikowych po
przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

b) uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych, uzgodnien opinii i decyzji
administracyjnych,

c) przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego opracowanego projektu; projekt musi
uwzgledniaé zachowanie istniejgcego drzewostanu,

d) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac,

e) realizacje robdt budowlanych zgodnie z zaakceptowanym projektem zagospodarowania
terenu,

f) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

1.2. Lokalizacja planowanej inwestycji
Teren, na ktérym przewiduje sie lokalizacje wiat $mietnikowych zlokalizowany jest:
— w rejonie ul. Chopina w Kamiennej Gérze, dziatka wedtug ewidencji gruntéw numer
238/31 obreb 3 miasta Kamienna Géra
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w rejonie ul. Piastowskiej w Kamiennej Gérze, dziatka wedtug ewidencji gruntéw
numer 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra
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Tereny te nalezg do Gminy Miejskiej Kamienna Géra

1.3. Opis stanu istniejgcego

Wolnostojgce kontenery o pojemnosci 1 100 | usytuowane na terenie dziatek przewidzianych

do zainwestowania, pomiedzy budynkami mieszkalnymi.

1.4. Zakres opracowania

1.4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

a)

b)
<)

d)

f)

g)
h)

aktualizacji mapy do celéw projektowych/opiniodawczych obejmujgcg zakresem
nowoprojektowane wiaty,

inwentaryzacje drzew i krzewdéw w obszarze realizacji inwestycji,

opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz przedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcego,

opracowania projektu w zakresie kolorystyki, zastosowanych materiatéw oraz formy
architektonicznej wiat Smietnikowych w odniesieniu do istniejgcych na terenie miasta
elementéw matej architektury,

opracowania projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i opinii,

uzyskania opinii painistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego w przypadku
zmniejszenia  wymaganych odlegtosci od okien i drzwi do budynkow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, od granicy dziatki budowlanej,
uzgodnienie projektu z wtascicielami sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
opracowania projektu z uwzglednieniem sposobu fundamentowania oraz podtoza jak
rowniez zaprojektowanie sposobu odprowadzenia wéd opadowych z potaci dachu
oraz wnetrza nowoprojektowanych wiat Smietnikowych na tereny zielone ulokowane
wzdtuz Scian bocznych wiat $mietnikowych,



i) zaprojektowanie zieleni okalajacej sciany boczne wiat Smietnikowych tworzacej tzw.
"$ciany zielone” (co najmniej 2 Sciany) z wiecznie zielonych lub kwitngcych pnaczy
z niezbedng wymiang gruntu,

j) opracowania specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét,

k) wykonania dokumentacji w 4 egzemplarzach,

I) wykonania dokumentacji w wersji elektronicznej ptyta CD lub PenDrive (zapis
w formacie PDF),

m) uzyskania zgody organu administracji architektoniczno — budowlanej zatwierdzajacej
projekt oraz zezwalajgcej na wykonanie robot budowlanych wydanej w formie decyzji
lub zatwierdzonej zgtoszeniem zamiaru budowy.

1.4.2. wykonanie zaprojektowanych robét w zakresie:

a) opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,

b) na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wykonanie robét
budowlanych,

1.4.3. sprawowania nadzoru autorskiego:

zakres obejmuje:

a) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji,

b) projektowanie rozwigzan zamiennych w przypadku braku mozliwosci realizacji
rozwigzan zawartych w projekcie wyniktych w toku wykonywania robét,

c) udziat w pracach komisji potwierdzanych spisaniem protokotéw koniecznosci
w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych,

d) sporzadzania przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich dla robdt zamiennych lub
dodatkowych;

1.4.4. sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j:

zakres obejmuje:

a) sporzadzenie projektu powykonawczego w przypadku koniecznosci dokonania zmian
rozwigzan projektowych,

b) opracowania geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Powierzchnia dziatki nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Géra — 0,2542 ha
Powierzchnia dziatki nr 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Goéra — 0,4480 ha
Usytuowanie zadaszonej wiaty na pojemniki na odpady komunalne, kolorystyke oraz wzér
wiaty Smietnikowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, tak by nie odbiegata od juz zastosowanych
elementéw matej architektury w Kamiennej Gorze.
Wiata zlokalizowana na dziatce nr 238/31 obr. 3 miasta Kamienna Géra:

— do obstugi 11 nieruchomosci: 280 mieszkaricéw z nieruchomosci niezamieszkatych 1 820

| odpadow miesiecznie,
— obecnailos¢ pojemnikéw 1 100 I: 12 szt.,
— projektowana wiata powinna pomiesci¢ min. 12 pojemnikéw 1 100 I.

Wiata zlokalizowania na dziatce nr 336/9 obr. 6 miasta Kamienna Géra:
— do obstugi 8 nieruchomosci: 125 mieszkancéw,



— obecnailos¢ pojemnikéw 1 100 I: 8 szt.,

— projektowana wiata powinna pomiesci¢ min. 8 pojemnikéw 1 100 I.
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, Prawo geodezyjne.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi rdwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

Realizacja przedmiotowego zakresu robdét powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.7. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Uksztattowanie terenu

Dziatka nr 2238/31 obr. 3 miasta Kamienna Goéra - teren w miejscu projektowanej wiaty
Smietnikowej ptaski, nie wymaga niwelacji. Istniejgca nawierzchnia gruntowa.

Dziatka nr 336/9 obr. 6 miasta Kamienna Géra — teren w miejscu projektowanej wiaty
Smietnikowej ptaski, nie wymaga niwelacji. Istniejgca nawierzchnia gruntowa

Funkcja terenu:

Funkcja terenu w przypadku obydwu dziatek zgodnie z zapisami MPZP— zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.

Sieci uzbrojenia terenu:

W obrebie terenu, na ktérym majg by¢ zlokalizowane wiaty smietnikowe przebiegajg sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna oraz cieptownicza.

Projektowane zagospodarowanie:

Dziatka nr 238/31 obr. 3 miasta Kamienna Gdra — wiata $mietnikowa na min. 12 pojemnikéw
o pojemnosci 1100 I.

Dziatka nr 336/9 obr. 6 miasta Kamienna Gdéra — wiata $mietnikowa na min. 8 pojemnikéw
0 pojemnosci 1 100 1.

1.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga wykonania zaprojektowanych robét budowlanych zgodnie z:
Podstawowe dane techniczne i technologiczne:



et

Przyktadowy model stalowej wiaty

Podstawowe proponowane parametry techniczne wiaty:

przesto dolne — panel malowany proszkowo — kolor RAL 7024,

przesto gérne — siatka lamela malowana proszkowo — RAL 9006,

kolor ramy: szary RAL 7024,

stupy systemowe stalowe cynkowane ogniowo wykonane z ksztattownika o przekroju
kwadratowym min. 60x60mm,

drzwi systemowe spawane, wypetnienie siatka lamela malowana proszkowo — RAL 7024,
dach dwuspadowy,

poszycie dachu blacha trapezowa stalowa powlekana,

obrobki blacharskie blacha stalowa ocynkowana i powlekana lakierem,

wkrety stalowe ocynkowane,

furtki jednoskrzydtowa o szerokosci min. 200 cm,

furtki wyposazone w zamek oraz klucze w ilosci 3 kompletéw.

Podstawowe proponowane parametry techniczne podtoza:

podtoze wiat smietnikowych z opaska o szerokosci ok. 20 cm oraz placyku przed wiatg (na

szerokosci wiaty i dfugosci ok. 2 m — do uzgodnienia z Zamawiajacym) nalezy wykona¢

W nastepujacy sposob:

—  kostka betonowa gr. 6 cm,

— podsypka piaskowa odpowiedniej grubosci,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie ok. gr.
20cm,

— obrzeza chodnikowe 6x20x100cm na fawie betonowej z oporem,

stopy fundamentowe 15x15cm z betonu klasy C20/25 na gtebokosci ponizej warstwy

przemarzania, sposéb potgczenia z konstrukcjg stalowg za pomoca kotew wklejanych,



e podtoze pod wykonanie pasa zieleni okalajgcej sciany boczne wiat $mietnikowych wymienic
na ziemie urodzajng w niezbednym zakresie.

Nasadzenie roslinnosci tworzacej tzw. ,zielone $ciany”

Przed wykonaniem nasadzenia zaprojektowanej roslinnosci nalezy w pierwszej kolejnosci uzyznic¢
glebe. Nasadzenia nalezy dokonac kierujac sie zasadg prawidiowego zageszczenia materiatu
roslinnego celem jego prawidtowego wzrostu.

Zabezpieczenia drzew na placu budowy:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych zabezpieczen
zwigzanych z ochrong drzew t;j.:

— stosowania biodegradowalnych geowtdknin, ekokrat, mat ochronnych,

— stosowania mat sfomianych z szalowaniem z desek dla ochrony pni drzewo,

— wykonania zabezpieczenia podziemnych sieci zebrowanymi ekranami przeciwkorzeniowymi.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania polecen kierownika budowy, inspektora nadzoru w zakresie dotyczgcym
wykonywania robdt,

2) obstugi geodezyjnej inwestycji,

3) wykonywania badan wymaganych normami oraz koniecznosci wtasciwej oceny stanu
technicznego istniejgcego podtoza na koszt Wykonawcy (np. badania nosnosci gruntu itp.), na
kazde zadanie inspektora nadzoru,

4) wnoszenia optat za utylizacje lub sktadowanie gruzu i innych odpaddéw na wysypisku (w tym
elementéw konstrukcyjnych i szklanych pochodzacych z rozbiérki istniejgcych nawierzchni),

5) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (prad, woda) niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy. Wszelkie urzadzenia, potrzebne do korzystania z mediéw oraz pomiaru ich zuzycia ilosci
dostarczy Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko,

6) ponoszenia wszelkich kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, zwigzanych
z organizacja, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy,

7) dokonywania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, w tym m.in.
pozwolenia na realizacje robot i dokumentacji projektowe]j z wtasciwymi organami,

8) koordynowania prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawcéw zgtoszonych
Zamawiajgcemu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

9) wspodtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego tj. inspektorem nadzoru oraz projektantem
sprawujgcymi nadzor autorski nad realizacjg inwestycji jak rowniez kierownikiem budowy,

10) zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego petnej swobody w zakresie dostepu do
wszystkich czesdci placu budowy oraz sprawdzania postepu prowadzonych robdét wigcznie z
udostepnieniem urzgdzen, zezwolen oraz sprzetu bezpieczenstwa,

11) zapewnienia dostepu do terenu budowy wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotom,
wykonujacym na jego rzecz czynnosci nieobjetych przedmiotem umowy,

12) Wykonawca ochroni Zamawiajgcego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, wtgcznie
z kosztami sgdowymi i optatami oraz pokryje we w wtasnym zakresie wszelkie ewentualne
koszty powstate z tego tytutu,



13) przystgpienia do dokonania komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale
Zamawiajgcego i zainteresowanych organdw.

Uwagi koricowe

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw od przyjetych zatozen wstepnych oraz
zaproponowanych rozwigzan projektowych pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zastosowane materiaty winny posiadac wtasciwosci fizyczne, cechy geometryczne oraz kolorystyke
zgodng z materiatami zastosowanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiaty nie moga
wptyng¢ negatywnie na zmiane przyjetych w projekcie schematédw statycznych oraz
zaprojektowanego uktadu obcigzen.

W projekcie nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce dostep do nieruchomosci osobg o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie w tym oséb poruszajacych sie na wézkach.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
o ktérej mowa w Rozdziale 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454). Podmioty wykonujace roboty budowlane powinny posiadaé stosowne
uprawnienia do ich wykonania.



Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Obszar planowanych robét to:

— dziatka ewidencyjna nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Gora, dla ktérej obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr LII/347/18 z dnia
14 listopada 2018 r. Rady Miasta Kamienna Géra w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. F. Chopina i M. Drzymaty
w Kamiennej Gérze
teren oznaczony symbolem MW — 4 — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

— dziatka ewidencyjna nr 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra, dla ktorej obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr XL/224/21 z dnia
26 maja 2021 r. Rady Miasta Kamienna Géra w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic J. Kilinskiego, R. Traugutta, Gen.
J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Gorze
teren oznaczony symbolem MW —5 —tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Prace prowadzone bedg na dziatkach, ktérych Inwestor jest wtascicielem.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
22022 r. poz. 1225),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa



i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213),



M.  CZESC GRAFICZNA
Mapa z lokalizacja planowanej inwestycji — dziatka nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Géra
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Zdjecia poglagdowe terenu — dziatka nr 238/31 obreb 3 miasta Kamienna Goéra

Mapa z lokalizacjg planowanej inwestycji — dziatka nr 336/9 obreb 6 miasta Kamienna Géra
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