OPIS TECHNICZNY
Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57.

1. PARAMETRY TECHNICZNE
1.1. Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV, 5-komorowych , koloru białego wg podziału okien drewnianych, szprosy wewnętrzne o wym. zbliżonych do drewnianych.
1.2. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł.
1.3. Szklenie szybami zespolonymi 1-komorowymi o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Umax – 0,9
1.4. Okucia oksydowane atestowane, obwiednieniowe.
1.5. Nawiewniki higrosterowane automatycznie po 1 szt w każdym oknie
1.6. Parapety wewnętrzne PCV komorowe o szer. 28-40 cm
1.7. Schematy otwierania skrzydeł okiennych  przedstawiono na załączniku nr 1 
2. WYTYCZNE MONTAŻU OKIEN
2.1. Okna należy montować na wysokości istniejącego parapetu zewnętrznego.
2.2. Ościeżnice okienne montowane na systemowe kotwy w rozstawie wg instrukcji producenta
2.3. Uszczelnienie ościeżnic okiennych pianką poliuretanową  
2.4. Zabudowę ościeży okiennych wykonać wg. załącznika nr 2
3. PRZED WYKONANIEM OKIEN WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY

