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Zatacznik do strony tytutowej

Dziatki w liniach rozgraniczajacych pas drogowy

Lp. Nr dziatki - jedn. ewid. 200506_2 Hajnéwka Gmina, Identyfikator dziatki
obreb 0027 Wierzchowskie

1 932 200506_2.0027.932
2 933 200506_2.0027.933
3 927 200506_2.0027.927
4 928 200506_2.0027.928
5 929 200506_2.0027.929
6 930 200506_2.0027.930
7 936 200506_2.0027.936
8 937 200506_2.0027.937
9 943 200506_2.0027.943
10 1053 200506_2.0027.1053
11 949 200506_2.0027.949
12 1054/1 200506_2.0027.1054/1
13 1149 200506_2.0027.1149
14 1168 200506_2.0027.1168
15 1054/2 200506_2.0027.1054/2
16 1049/2 200506_2.0027.1049/2
17 1169 200506_2.0027.1169
18 1045 200506_2.0027.1045
19 1170 200506_2.0027.1170
20 1042/1 200506_2.0027.1042/1
21 M711 200506_2.0027.1171/1
22 824/4 200506_2.0027.824/4
23 818/3 200506_2.0027.818/3
24 82417 200506_2.0027.824/7
25 819 200506_2.0027.819
26 1182 200506_2.0027.1182
27 1208 200506_2.0027.1208
28 1183 200506_2.0027.1183
29 1209 200506_2.0027.1209
30 1184 200506_2.0027.1184
31 1210/2 200506_2.0027.1210/2
32 1210/1 200506_2.0027.1210/1
33 1185/4 200506_2.0027.1185/4
34 121111 200506_2.0027.1211/1
35 1211/2 200506_2.0027.1211/2
36 1212 200506_2.0027.1212
37 1218 200506_2.0027.1218
38 1230 200506_2.0027.1230




39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1234
1233
1224
1223
1222
1217
1216
122111
1215
1220/
1214
1213
1188
1187
1207

200506_2.0027.1234
200506_2.0027.1233
200506_2.0027.1244
200506_2.0027.1223
200506_2.0027.1222
200506_2.0027.1217
200506_2.0027.1216
200506_2.0027.1221/1
200506_2.0027.1215
200506_2.0027.1220/1
200506_2.0027.1214
200506_2.0027.1213
200506_2.0027.1188
200506_2.0027.1187
200506_2.0027.1207
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy zakwalifikowany do XXV kategorii
obiektdw budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to obiekt liniowy — droga le$na. Planowana inwestycja — przebudowa drogi le$nej
w zakresie budowy mijanek nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu, inwestycja stuzy i stuzy¢
bedzie gospodarce lesnej. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba przeksztatcania gruntow
leSnych objetych inwestycjg na grunty budowlane.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonano facznie 23 otwory geotechniczne w gruncie, z czego 12 otwordw w ciggu dojazdu
pozarowego nr 13, 6 otworow w ciggu dojazdu pozarowego nr 15 oraz 5 otwordw geotechnicznych
w ciggu dojazdu pozarowego nr 16.

GtebokosS¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t. Otwory zlokalizowane byty w miejscach projektowanych
mijanek. Wiercenia byty wykonywane recznie.

Grunty opisano na podstawie polowych badar makroskopowych, na biezaco okreslajac parametry
poszczegdlnych gruntdw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okreslic warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonania badan tj.
kwiecien 2022r. i w roznych porach roku moze sie zmieniaé, szczegdlnie w porach
intensywniejszych opadéw.

Dojazd pozarowy nr 13
Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej na
poczatkowym odcinku drogi tj. od km 0+000 do km okoto 4+000 wystepujg grunty piaszczyste
mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski Srednie oraz piaski przewarstwione zwirem. Na
dalszym odcinku dojazdu pozarowego tj. od km okoto 4+000 do konca dojazdu stwierdzono ponize;
wierzchniej warstwy wystepowanie piaskdw drobnych, natomiast w bliskiej okolicy ciekéw wodnych
oraz zastoisk wystepowaty w podtozu namuty oraz ity piaszczyste.
W otworach nr 1 i 2 poziom wody gruntowej nie zostat nawiercony. W otworach nr 3 i 4 poziom
zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 1,6-1,9 m p.p.t. W pozostatych
otworach poziom wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 0,5-1,2 m p.p.t. Warunki wodne
nalezg do dobrych oraz przecietnych na odcinku od km 0+00 do km okoto 3+000. Na pozostatym
odcinku warunki wodne sklasyfikowano jako zte.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza:

* G1-naodcinku od km 0+000 do km 4+000

* (G4 -na odcinku od km 4+000 do korica dojazdu pozarowego




Dojazd pozarowy nr 15

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej wystepujg
grunty piaszczyste mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski $rednie oraz piaski
przewarstwione zwirem.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej nie zostat nawiercony. Warunki
wodne nalezg do dobrych.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podioza G1.

Dojazd pozarowy nr 15

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej wystepujg
grunty piaszczyste mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski $rednie oraz piaski
przewarstwione zwirem i kamieniami.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej nie zostat nawiercony. Warunki
wodne nalezg do dobrych.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podioza G1.

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) ustalono | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne.

4. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Podstawowe parametry projektowe

Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wzdtuz drogi
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Pochylenie poprzeczne mijanki powinno by¢ takie jak jezdni.

Zaprojektowano budowe 59 sztuk mijanek na dojazdach pozarowych nr 13, 15 i 16 w miejscach
wynikajacych z wymogéw technologicznych dla drég lesnych przeciwpozarowych (w odlegto$ci do
300m) oraz wg zatozen Inwestora.

Projektowane mijanki posiadajg nastepujace parametry:

* Szerokos¢ mijanki - 3,0 m

 Szeroko$¢ mijanki z drogg — 6,0 m

* Dlugos¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m

* Dtugosc catkowita mijanki — okoto 65 + 75 m

* Obustronne pobocza-2x0,5m

» Skarpy o pochyleniu 1:1,5

* Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%

* Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%

4.2 Profil podfuzny

Profil podtuzny mijanek nalezy dostosowa¢ do profilu podtuznego istniejacych dojazdow
pozarowych.




4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nr 1 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$nosci

podtoza G1)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

» Warstwa odsgczajgca z piasku — 20 cm

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm

Konstrukcja nr 2 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$no$ci

podtoza G4)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku — 20 cm

Warstwa z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie — wys. geokraty 20 cm

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16 kN/m

Warstwa z piasku na gruncie rodzimym — 20 cm

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 78 cm

Uwaga!

W przypadku gdy droga przebiega w nasypie powyzej 1,0m, a podfoze zostafo zakwalifikowane do
grupy nosnosci podtoza G4, poszerzenie korpusu drogowego nalezy wykonac z zastosowanie kilku
warstw z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie zgodnie z przekrojem nr 4 na
Rys. 4.0 Przekroje normalne.

Przypadek ten dotyczy mijanek na dojezdzie pozarowym nr 13, zlokalizowanych w km:

o kmd4+424
e km 6+990
o km7+293
e km 7+598
e km 7+946

Konstrukcia nr 3 — Wzmochnienie istniejacej jezdni i pobocza na wysoko$ci mijanki
» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm
* Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni
Grubos¢ projektowanej warstwy wynosi 18 cm

Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia
odbywanie sie po nich ruchu pojazddw.




4.4 Zestawienie projektowanych mijanek

Nr mijanki | Kilometraz | Strona drogi | Poczatek mijanki [km] | Koniec mijanki [km]
Dojazd pozarowy nr 13
1 0+289 lewa 0+256,08 0+321,03
2 0+499 prawa 0+466,80 0+531,22
3 0+656 lewa 0+624,10 0+685,31
4 0+904 lewa 0+871,63 0+936,75
5 14241 prawa 1+208,00 14273,39
6 1+518 prawa 1+485,65 1+550,96
7 1+818 lewa 14785,11 1+850,38
8 2+103 prawa 2+070,81 2+136,40
9 2+425 lewa 2+392,92 2+457,72
10 2+717 lewa 2+683,97 2+749,15
11 3+000 prawa 2+968,13 3+032,60
12 3+286 prawa 3+254,25 3+317,67
13 3+604 lewa 3+571,09 3+615,09
14 3+918 prawa 3+906,62 3+950,67
15 4+163 prawa 4+130,43 4+195,44
16 4+424 lewa 4+391,99 4+456,99
17 4+734 prawa 4+701,25 4+745,25
18 5+035 lewa 5+002,72 5+067,70
19 5+333 lewa 5+300,11 5+365,11
20 5+655 lewa 5+622,93 5+687,93
21 5+978 lewa 5+946,03 6+011,03
22 6+282 lewa 6+249,53 6+314,52
23 6+581 prawa 6+548,82 6+613,83
24 6+766 prawa 6+733,73 6+798,77
25 6+990 prawa 6+957,61 7+022,60
26 7+293 prawa 7+260,10 7+325,11
27 7+598 prawa 7+565,09 7+630,10
28 7+946 prawa 7+913,28 7+957,28
Dojazd pozarowy nr 15
1 0+012 lewa 0+000,00 0+044,00
2 0+259 lewa 0+226,61 0+291,61
3 0+534 lewa 0+501,61 0+566,61
4 0+834 prawa 0+801,60 0+866,61
5 14125 lewa 1+092,43 14157,02
6 1+440 prawa 1+406,18 1+472,00
7 14716 lewa 1+683,74 1474767
8 14918 prawa 1+884,93 14+951,01
9 2+191 lewa 2+158,94 2+223,80
10 2+500 lewa 2+470,16 2+530,89




11 2+791 lewa 2+758,91 2+822,83
12 3+079 prawa 3+051,80 3+111,80
13 3+358 prawa 3+325,42 3+390,67
14 3+639 lewa 3+606,67 3+671,80
15 3+941 prawa 3+908,78 3+973,78
16 4+283 prawa 4+249,81 4+315,10
17 4+562 lewa 4+534,38 4+593,70
18 4+883 prawa 4+850,43 4+915 44
19 5+185 prawa 5+152,34 5+196,34
20 5+481 lewa 5+448,19 5+513,18
21 5+720 prawa 5+687,94 5+731,94
Dojazd pozarowy nr 16
1 0+120 lewa 0+087,54 0+152,45
2 0+420 lewa 0+387,82 0+452,78
3 0+720 lewa 0+687,89 0+752,89
4 1+021 lewa 0+988,17 1+053,30
5 1+323 prawa 1+291,14 1+355,98
6 1+622 lewa 1+589,56 1+654,50
7 1+936 prawa 14903,93 1+967,89
8 2+259 lewa 2+226,99 2+291,45
9 2+515 prawa 2+482,18 2+547 17
10 2+815 prawa 2+782,17 2+847 17
4.5 Odwodnienie

Zachowano istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego.

4.6 Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga le$na — dojazdy pozarowe nr 13, 15 i 16 objete opracowaniem posiadajg dostep do drog
publicznych poprzez inne dojazdy pozarowe.

4.7 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na podstawie mapy do celdw projektowych oraz wizji w terenie nie stwierdzono wystepowania sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu. W ramach zadania nie przewiduje sie przebudowy badz budowy sieci
uzbrojenia terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element Dojazd Dojazd Dojazd Powierzchnia
Lp. zagospodarowania pozarowy pozarowy pozarowy taczna
terenu nr13 nr15 nr 16 [m2]
1 Jezdnia 5248 3893 1955 11096
2 Mijanki 3530 2598 1313 7441
3 Pobocza 1730 1298 652 3680




6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Natura 2000
Puszcza Biatowieska (PLC200004). Zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego
obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze nie wptywa
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony ww. obszar.
Przedsiewzigcie znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza
Biatowieska”, jednak nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru.

Inwestycja czesciowo realizowana bedzie w granicach rezerwatow przyrody:
,Michnéwka” (dziatki nr ewid. 1053, 1054/1, obr. Wierzchowskie)
» ,Lasy Naturalne Puszczy Biatowieskiej” (dziatki nr ewid. 943, 949, 1045, 1170, 818/3, 819,
824/7, obr. Wierzchowskie)
o ,Olszanka Mysliszcze” (dziatki nr ewid. 1042/1, 1171/1, 824/4, obr. Wierzchowskie)
o Sitki"” (dziatki nr ewid. 1210/1, 1211/1, obr. Wierzchowskie)
o, Starzyna” (dziatki nr ewid. 1221/1, 1220/1, obr. Wierzchowskie)
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzjq znak DZP-WP.6205.110.2021.PR.2 z dnia
04.01.2022r. zezwolit inwestorowi na odstepstwa od zakazdw, o ktdrych mowa w art. 15 ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098), obowigzujacych w rezerwatach przyrody w celu
wykonania przedmiotowej inwestycji.

Nie przewiduje sie zwiekszonego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko niz dotychczas,
droga bedzie stanowita jak dotychczas dojazd pozarowy.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji inwestycii.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na
Srodowisko. Grunt uzyskany z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych
zostanie wykorzystany do uksztattowania korpusu drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy
zutylizowac/zagospodarowac z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt przewiduje dostosowanie parametrow istniejagcych drog do wymagan jakie powinny
spetniaC dojazdy pozarowe. Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdnosci odcinkéw
dojazdow pozarowych. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni sie do
podwyzszenia stopnia operacyjnego zabezpieczenia przeciwpozarowego kompleksu leSnego w
obszarze dojazdéw pozarowych nr 13, 15 16.

Opracowat:
mgr inz. Matgorzata Szulc
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PRZEKROJ NR 1
przebieg drogi w wykopie

grupa nosnosci podioza G1 0.50 3.00 3.00 Q.50
0,15 |300% 3.00% 3.00% i&OO 3.00% 3.00% .| .0.06

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziamieniu 0/31.5

18cm| warsiwa s$cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejace] nawierzchni

20cm| warstwa odsqczajaca z piasku

profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego

PRZEKROJ NR 2
przebieg drogi w nasypie

grupa nosnosci podloza G1

0.50 3.00

3.00 0.50

pobocze jezdnia

-0.06| 3.00%

3.00% 3.00%

+0.00

mijanka pobocze UWAGA:
Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegélnie starannie, ze
wzgledu na mozliwos¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Polaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac¢ sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,3 do

3.009
LIN 0.15 0,5m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,6 do

1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto

3-4% w kierunku na zewnatrz nasypu.

schodkowanie istniejgcego nasypu|

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm| warstwa odsqczajaca z piasku

grunt nasypu

profilowanie i zageszczanie podloza gruntowego (poszerzenie nasypu)

PRZEKROJ NR 3
przebieg drogi w wykopie

PRZEKROJ NR 4

przebieg drogi w nasypie o wysokosci powyzej 1,0m

grupa nosnosei podtoza G4 0.50 3.00 3.00 0.50
Konstrukcje zastosowa¢ do | pobocze jezdnia mijanka pobocze
budowy mijanek na dojezdzie

pozarowym nr 13:

- km 4+424

- km 6+990 ,

- km 7+293 -0.06/«300%]  _300% +0.00  300%, 3.00% 3.00%
- km 7+598 K — - T —

- km 7+946 N

[schodkowanie istniejacego nasypu

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowa¢ w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosic¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnatrz nasypu.

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa lamanego s

abilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejqcej nawierzchni

PRZEKROJ NR 5

18em

warstwa $cieralna z kruszywa temaneqo stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

warstwa odsqczajqea z piasku

20cm

warstwy z geokraly wypetnionej

ospdtkq stabilizowang mechanicznie

geowloknina separacyjno—filtracy|

na o wytrzymalosci minimum 16kN/m

20cm

warstwa z piasku na gruncie rodzimym

przebieg drogi w nasypie o wysokosci ponizej 1,0m

grupa nosnosci podloza G4 (.50 3.00 300 0.50
pobocze jezdnia mijanka pobocze
-0.06}320% 3.00% +0.00 300% 3.00% 3.00%
3 300% ~-0.15
'\\6 O + e . (R -

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwos¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycig¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnafrz nasypu.

grupa nosnosci podloza G4 0.50 300 300 0.50 schodkowanie istniejgcego nasypu]
18cm| warstwa Scieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5
profilowanie i zageszczanie istniejqce] nawierzchni
. , 3.00% +0.00 3.00% 3.00% | 18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5
-0.15 |« 300% 2300% — Av4 - 0.06 20cm| warstwa odsqczajaca z piasku
Y T DU 20cm| warstwa z geokraty wypefnionej pospdtkq stabilizowang mechanicznie Jednosta pojekiov: Inwestor:
Iz geowlSknina_separacyjno—filtracyina o wytrzymalosci minimum 16kN/m ) T Pafisvove Gospotarsvo Lo Loy Parstvone
18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziamieniu 0/31.5 20cm| warstwa z piasku na gruncie rodzimym S| uTearanedr Kol
2 o profilowanie i zageszczanie istniejgce] nawierzchni E 1800 Wegorzeno 17:200 Hatvika —_
. b ranza:
cZ) Nazwa zadania: | Przebudowa drogi lesnej w ramach zadania pn. "Budowa DROGOWA
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18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego slabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziamieniu 0/31.5 w : ) cozep / S
20cm| warstwa_odsqczajaca z piasku 2 o T PRIEKROTE NORWALTE 150
20cm| warstwy z geokraly wypenionej pospétkq stabilizowang mechanicznie o [ — o =
geowldknina separacyjno—filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16kN/m 2 | Projekionat mgr inz. Malgorzata Szulc ‘ '
20cm| warstwa z piasku na gruncie rodzimym < [entadogons | WAMDTA2PO0D1S 005202
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