Zamierzenie PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W RAMACH ZADANIA PN.
budowlane: ,BUDOWA MIJANEK NA DRODZE LESNEJ
- DOJAZD POZAROWY NR 13, 15, 16”
Adres: DROGA LESNA W NADLESNICTWIE HAJNOWKA,
' POWIAT HAJNOWSKI, GMINA HAJNOWKA
NPl DAMIAN MIELNIK
Wykonawca: UL. TEATRALNA 4/1
11-600 WEGORZEWO
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
Inwestor: NADLESNICTWO HAJNOWKA
UL. KOLEJKI LESNE 12
17-200 HAINOWKA
Element
projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Identyfikatory obreb 0027 Wierzchowskie,
dziatek objetych jedn. ewid. 200506_2 Hajnéwka Gmina,
inwestycja: dziatki: zgodnie z zatgcznikiem do strony tytutowej (na stronie 2 i 3)
Projektowat:
Branza drogowa: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Matgorzata Szulc WAM/0132/POOD/18
Sprawdzit:
Branza drogowa: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Damian Mielnik \WAM/0052/PBD/19
Kategoria obiektu: Data: Numer egz.
XXV 10.03.2022 .
Spis zawarto$ci: Zgodnie z wykazem na stronie 4




Zatacznik do strony tytutowej

Dziatki w liniach rozgraniczajacych pas drogowy

Lp. Nr dziatki - jedn. ewid. 200506_2 Hajnéwka Gmina, Identyfikator dziatki
obreb 0027 Wierzchowskie

1 932 200506_2.0027.932
2 933 200506_2.0027.933
3 927 200506_2.0027.927
4 928 200506_2.0027.928
5 929 200506_2.0027.929
6 930 200506_2.0027.930
7 936 200506_2.0027.936
8 937 200506_2.0027.937
9 943 200506_2.0027.943
10 1053 200506_2.0027.1053
11 949 200506_2.0027.949
12 1054/1 200506_2.0027.1054/1
13 1149 200506_2.0027.1149
14 1168 200506_2.0027.1168
15 1054/2 200506_2.0027.1054/2
16 1049/2 200506_2.0027.1049/2
17 1169 200506_2.0027.1169
18 1045 200506_2.0027.1045
19 1170 200506_2.0027.1170
20 1042/1 200506_2.0027.1042/1
21 M711 200506_2.0027.1171/1
22 824/4 200506_2.0027.824/4
23 818/3 200506_2.0027.818/3
24 82417 200506_2.0027.824/7
25 819 200506_2.0027.819
26 1182 200506_2.0027.1182
27 1208 200506_2.0027.1208
28 1183 200506_2.0027.1183
29 1209 200506_2.0027.1209
30 1184 200506_2.0027.1184
31 1210/2 200506_2.0027.1210/2
32 1210/1 200506_2.0027.1210/1
33 1185/4 200506_2.0027.1185/4
34 121111 200506_2.0027.1211/1
35 1211/2 200506_2.0027.1211/2
36 1212 200506_2.0027.1212
37 1218 200506_2.0027.1218
38 1230 200506_2.0027.1230




39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1234
1233
1224
1223
1222
1217
1216
122111
1215
1220/
1214
1213
1188
1187
1207

200506_2.0027.1234
200506_2.0027.1233
200506_2.0027.1244
200506_2.0027.1223
200506_2.0027.1222
200506_2.0027.1217
200506_2.0027.1216
200506_2.0027.1221/1
200506_2.0027.1215
200506_2.0027.1220/1
200506_2.0027.1214
200506_2.0027.1213
200506_2.0027.1188
200506_2.0027.1187
200506_2.0027.1207
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze dokumentacja
pod nazwa;

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W RAMACH ZADANIA PN.
,BUDOWA MIJANEK NA DRODZE LESNEJ
— DOJAZD POZAROWY NR 13, 15, 16”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant N do projektowania bez ograniczen
branza drogowa mgr inz. Matgorzata Szulc w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
g WAM/0132/POOD/18
Sprawdzajacy N S do projektowania bez ograniczen
branza drogowa mgr inz. Damian Mielnik w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
9 WAM/0052/PBD/19




KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN | 1ZB BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
AN OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
ﬁ%% KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.213.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Pani MALGORZATA SZULC

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 11 czerwca 1984 r. w Biatymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0132 /POOD/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QL )

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ‘




Pani Malgorzata Szule upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz g

Otrzymuje:

1. Pani Malgorzata Szulc
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FV1-ABE-V1K *

Pani Matgorzata Szulc o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0008/19

adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabowka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.51.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan DAMIAN SEBASTIAN MIELNIK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 lipca 1985 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0052 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifnisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d -
2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz .




Pan Damian Sebastian Mielnik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Oé( .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Damian Sebastian Mielnik
10-692 Olsztyn, ul. Mroza 21/79
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKHA
| Z B A
INFYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-72F-69R-IB3 *

Pan Damian Sebastian Mielnik o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/18
adres zamieszkania ul. Praska 4, 15-523 Grabdwka

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis est pragidiowy
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Stan istniejacy

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leSnej w zakresie budowy mijanek na dojazdach
pozarowych nr 13, 15 i 16 w Nadle$nictwie Hajndwka. Inwestycja stuzy¢ bedzie gospodarce lesne;j,
w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba przeksztatcania gruntéw lesnych objetych inwestycjg na
grunty budowlane. Przewiduje sie budowe mijanek w ilosci 59 sztuk. Celem budowy mijanek jest
zapewnienie przejezdno$ci odcinkdw dojazdéw pozarowych. Ponadto przewiduje sie dostosowanie
parametrow technicznych istniejacego szlaku do przeniesienia obcigzen od pojazdow
uczestniczacych w transporcie leSnym poprzez wzmocnienie istniejgcej nawierzchni na wysokosci
budowanych mijanek.

Przedmiotowe zadanie znajduje sie na terenie wojewddztwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim,
na terenie gminy Hajnowka.

1.2 Charakterystyka ogéina

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadle$nictwa Hajndwka. Istniejaca nawierzchnia gruntowo-zwirowa znajduje sie w zréznicowanym
stanie technicznym - wystepujg odcinki w stanie dobrym, zadowalajacym oraz w stanie
niezadowalajacym. Lokalnie wystepujg odcinki z zagtebieniami, zastoiskami wody oraz poboczami
wyniesionymi nad krawedz jezdni, przez co wody opadowe nie sptywajg na przylegte tereny, lecz
nasgczajq nawierzchnie. W stanie obecnym droga nie spetnia parametréw dla drég transportu
leSnego, brak jest miejsc do wymijania pojazdow, nie jest zachowana skrajnia, szerokos¢ jezdni
wynosi okoto 2,0 — 3,5 metra.

1.3 Odwodnienie w stanie istniejagcym

W stanie istniejgcym, korpus drogowy odwaniany jest powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe
kierowane sg na tereny przylegte.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Wykonano facznie 23 otwory geotechniczne w gruncie, z czego 12 otwordw w ciggu dojazdu
pozarowego nr 13, 6 otworow w ciggu dojazdu pozarowego nr 15 oraz 5 otwordw geotechnicznych
w ciggu dojazdu pozarowego nr 16.

GtebokosS¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t. Otwory zlokalizowane byty w miejscach projektowanych
mijanek. Wiercenia byty wykonywane recznie.

Grunty opisano na podstawie polowych badarn makroskopowych, na biezaco okreslajac parametry
poszczegolnych gruntow. Podczas prac starano si¢ jak najdoktadniej okresli¢ warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonania badan tj.
kwiecien 2022r. i w roznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegdlnie w porach
intensywniejszych opadow.
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Dojazd pozarowy nr 13
Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej na
poczatkowym odcinku drogi tj. od km 0+000 do km okoto 4+000 wystepujg grunty piaszczyste
mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski Srednie oraz piaski przewarstwione zwirem. Na
dalszym odcinku dojazdu pozarowego tj. od km okoto 4+000 do konca dojazdu stwierdzono ponize;
wierzchniej warstwy wystepowanie piaskdw drobnych, natomiast w bliskiej okolicy ciekéw wodnych
oraz zastoisk wystepowaty w podtozu namuty oraz ity piaszczyste.
W otworach nr 1 i 2 poziom wody gruntowej nie zostat nawiercony. W otworach nr 3 i 4 poziom
zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 1,6-1,9 m p.p.t. W pozostatych
otworach poziom wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 0,5-1,2 m p.p.t. Warunki wodne
nalezg do dobrych oraz przecietnych na odcinku od km 0+00 do km okoto 3+000. Na pozostatym
odcinku warunki wodne sklasyfikowano jako zte.
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$noéci podtoza:

* G1-naodcinku od km 0+000 do km 4+000

* (G4 -na odcinku od km 4+000 do korica dojazdu pozarowego

Dojazd pozarowy nr 15

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej wystepujg
grunty piaszczyste mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski Srednie oraz piaski
przewarstwione zwirem.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej nie zostat nawiercony. Warunki
wodne nalezg do dobrych.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G1.

Dojazd pozarowy nr 16

Wierzchnig warstwe profili glebowych stanowig grunty humusowe piaszczyste. Ponizej wystepujg
grunty piaszczyste mineralne drobne oraz o grubszej frakcji — piaski Srednie oraz piaski
przewarstwione zwirem i kamieniami.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej nie zostat nawiercony. Warunki
wodne nalezg do dobrych.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G1.

W rejonie badan strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 463) ustalono | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego i stwierdzono proste warunki gruntowo-
wodne.

Sposdb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy. Obszar inwestycji znajduje sie po za granicami terendw gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
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4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

4.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma

Dla swobodnego wymijania sie pojazddw i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wzdtuz drogi
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Pochylenie poprzeczne mijanki powinno byc takie jak jezdni.

Zaprojektowano budowe 59 sztuk mijanek na dojazdach pozarowych nr 13, 15 i 16 w miejscach
wynikajacych z wymogdw technologicznych dla drog lesnych przeciwpozarowych (w odlegtosci do
300m) oraz wg zatozen Inwestora.

Projektowane mijanki posiadajg nastepujgce parametry:

* Szerokos¢ mijanki - 3,0 m

* Szeroko$¢ mijanki z drogg - 6,0 m

* Dlugos$¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m

* Dlugo$¢ catkowita mijanki — okoto 65 + 75 m

* Obustronne pobocza-2x0,5m

* Skarpy o pochyleniu 1:1,5

* Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%

* Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%

4.2 Profil podtuzny

Profil podtuzny mijanek nalezy dostosowa¢ do profilu podiuznego istniejacych dojazdéw
pozarowych.

4.3 Zestawienie projektowanych mijanek

Nr mijanki | Kilometraz | Strona drogi | Poczatek mijanki [km] Koniec mijanki [km]
Dojazd pozarowy nr 13
1 0+289 lewa 0+256,08 0+321,03
2 0+499 prawa 0+466,80 0+531,22
3 0+656 lewa 0+624,10 0+685,31
4 0+904 lewa 0+871,63 0+936,75
5 14241 prawa 1+208,00 14273,39
6 1+518 prawa 1+485,65 1+550,96
7 1+818 lewa 14785,11 1+850,38
8 2+103 prawa 2+070,81 2+136,40
9 2+425 lewa 2+392,92 2+457,72
10 2+717 lewa 2+683,97 2+749,15
11 3+000 prawa 2+968,13 3+032,60
12 3+286 prawa 3+254,25 3+317,67
13 3+604 lewa 3+571,09 3+615,09
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14 3+918 prawa 3+906,62 3+950,67
15 4+163 prawa 4+130,43 4+195,44
16 4+424 lewa 4+391,99 4+456,99
17 4+734 prawa 4+701,25 4+745,25
18 5+035 lewa 5+002,72 5+067,70
19 5+333 lewa 5+300,11 5+365,11
20 5+655 lewa 5+622,93 5+687,93
21 5+978 lewa 5+946,03 6+011,03
22 6+282 lewa 6+249,53 6+314,52
23 6+581 prawa 6+548,82 6+613,83
24 6+766 prawa 6+733,73 6+798,77
25 6+990 prawa 6+957,61 7+022,60
26 7+293 prawa 7+260,10 7+325,11
27 7+598 prawa 7+565,09 7+630,10
28 7+946 prawa 7+913,28 7+957,28
Dojazd pozarowy nr 15
1 0+012 lewa 0+000,00 0+044,00
2 0+259 lewa 0+226,61 0+291,61
3 0+534 lewa 0+501,61 0+566,61
4 0+834 prawa 0+801,60 0+866,61
5 14125 lewa 1+092,43 1+157,02
6 1+440 prawa 1+406,18 1+472,00
7 14716 lewa 1+683,74 14747,67
8 1+918 prawa 1+884,93 1+951,01
9 2+191 lewa 2+158,94 2+223,80
10 2+500 lewa 2+470,16 2+530,89
11 2+791 lewa 2+758,91 2+822,83
12 3+079 prawa 3+051,80 3+111,80
13 3+358 prawa 3+325,42 3+390,67
14 3+639 lewa 3+606,67 3+671,80
15 3+941 prawa 3+908,78 3+973,78
16 4+283 prawa 4+249,81 4+315,10
17 4+562 lewa 4+534,38 4+593,70
18 4+883 prawa 4+850,43 4+915,44
19 5+185 prawa 5+152,34 5+196,34
20 5+481 lewa 5+448,19 5+513,18
21 5+720 prawa 5+687,94 5+731,94
Dojazd pozarowy nr 16
1 0+120 lewa 0+087,54 0+152,45
2 0+420 lewa 0+387,82 0+452,78
3 0+720 lewa 0+687,89 0+752,89
4 1+021 lewa 0+988,17 1+053,30
5 1+323 prawa 1+291,14 1+355,98
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6 1+622 lewa 1+589,56 1+654,50

7 1+936 prawa 1+903,93 1+967,89

8 2+259 lewa 2+226,99 2+291,45

9 2+515 prawa 2+482,18 2+547.17

10 2+815 prawa 2+782,17 2+847,17
4.4 Odwodhnienie

Zachowano istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego na tereny przylegte.

5. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja nr 1 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$nosci

podtoza G1)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

» Warstwa odsaczajgca z piasku — 20 cm

Grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 38 cm

Konstrukcja nr 2 — Konstrukcja nawierzchni projektowanej mijanki i pobocza (grupa no$nosci

podtoza G4)

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

» Warstwa odsgczajgca z piasku — 20 cm

» Warstwa z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie — wys. geokraty 20 cm

» Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16 kN/m

» Warstwa z piasku na gruncie rodzimym — 20 cm

Grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 78 cm

Uwaga!

W przypadku gdy droga przebiega w nasypie powyzej 1,0m, a podfoze zostato zakwalifikowane do
grupy nosnosci podtoza G4, poszerzenie korpusu drogowego nalezy wykonac z zastosowanie Kilku
warstw z geokraty wypetnionej pospotkg stabilizowang mechanicznie zgodnie z przekrojem nr 4 na
Rys. 4.0 Przekroje normalne.

Przypadek ten dotyczy mijanek na dojezdzie pozarowym nr 13, zlokalizowanych w km:

o kmd4+424
e km 6+990
o km7+293
e km 7+598
e km 7+946

Konstrukcia nr 3 — Wzmochnienie istniejacej jezdni i pobocza na wysoko$ci mijanki

» Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu
0/31,5-18 cm

* Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni

Grubo$¢ projektowanej warstwy wynosi 18 em
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Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umozliwia

odbywanie sie po nich ruchu pojazddw.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy. Nie projektuje sie sieci.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

w

Projekt przewiduje dostosowanie parametréw istniejacych drdég w obrebie projektowanych mijanek

do wymagan jakie powinny spetnia¢ dojazdy pozarowe.
Projektowane mijanki posiadajg nastepujace parametry:

* Szerokos¢ mijanki — 3,0 m

 Szeroko$¢ mijanki z drogg — 6,0 m

* Dlugos$¢ mijanki bez skoséw wjazdowych i wyjazdowych — 23,0 m
* Dtugosc catkowita mijanki — okoto 65 + 75 m

 Obustronne pobocza-2x0,5m

* Skarpy o pochyleniu 1:1,5

* Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 3%

* Pochylenie poprzeczne poboczy: 3%

Celem budowy mijanek jest zapewnienie przejezdnosci odcinkéw dojazdéw pozarowych.
Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni si¢ do podwyzszenia stopnia
operacyjnego zabezpieczenia przeciwpozarowego kompleksu lesnego w obszarze dojazdéw

pozarowych nr 13, 15 16.

8. Uwagi ogdlne do projektu

W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy odtworzy¢ go
na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej
kolidujgce z inwestycjg nalezy przenie$¢/odnowi¢ w porozumieniu z wiadciwym geodetg
powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszelkie
formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem punktéw osnowy geodezyjnej
nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

Nalezy przenie$¢ wszystkie kolidujgce stupki oddziatowe i kamienne oraz drewniane
drogowskazy. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem stupkdw
oddziatowych nalezg do Wykonawcy robét budowlanych.

17




»  Odbiory robot oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora. Na okoliczno$¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Szulc
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LEGENDA

F— DOJAZD POZAROWY NR 13
[——===_ DOJAZD POZAROWY NR 15
F— DOJAZD POZAROWY NR 16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Jednostka projektowa:

Inwestor:

NPI Damian Mielnik
ul. Teatralna 4/1
11-600 Wegorzewo

Paistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe

Nadlesnictwo Hajnéwka
ul. Kolejki Lesne 12

17-200 Hajnéwka
Branza:
Nazwa zadania: | Przebudowa drogi lesnej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
mijanek na drodze le$nej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16" o
Tytuf rysunku: | PLAN ORIENTACYJNY 1:50 000
Projektowat: mgr inz. Malgorzata Szulc Podpis: Data:
branza drogowa | WAM/0132/POOD/18 10.03.2022
Sprawdzi mgr inz. Damian Mielnik Podpis: Nr rysunku:
branza drogowa | WAM/0052/PBD/19 1.0
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929 numery dziatek objetych inwestycjg

projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni

projektowana skarpa

o131 otwér geotechniczny

[ brak drzewa w terenie

w Jednostka projektowa: Inwestor:

= I Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

Q| NI Damian Miekik Nadlesnictwo Hajndwika

K | ul Teatrana 41 ul. Kolei Lesne 12

E 11-600 Wegorzewo 17200 Hajnowka

2 Branza:

N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa

% mijanek na drodze lesnej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16 Sl

» o . § Tyl rysunke: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 15 11000

Tre§c mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapq do S [hropkonar | mgrinz Valgorat Seuo Podpis: Data.
celow projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAM/0132/POODI18 10.03.2022
pOd numerem: GK.6642.57.2021 ch. Sprawdzi mar inz. Damian Mielnik Podpis: Nr rysunku:

0 | branzadrogowa | WAM/0052/PBD/19 28
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numery dziatek objetych inwestycjg
projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
>< %% projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
4 3 tamanego stabilizowanego mechanicznie
g projektowane pobocze z kruszywa tamanego
z stabilizowanego mechanicznie
projektowana krawedz jezdni
projektowana skarpa
o131 otwor geotechniczny
[039) brak drzewa w terenie
w Jednostka projektowa: Inwestor:
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F_: 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnowka
2 ) Branza:
N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
% mijanek na drodze lesnej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16" ST
% Tytul rysunku: PLAN SYTUACYJNY - dojazd pozarowy nr 15 1:1000
Tre§c mapy na niniejszym yvydruku jest zgodna zmapa do 5 [Faeon gt . Nelgorzata Sz Podps. el
5 celow projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAMI0132/PO0DI8 10.03.202
1 P o n
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numery dziatek objetych inwestycjg

projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni
projektowana skarpa
otwdr geotechniczny

brak drzewa w terenie

Jednostka projektowa:

Inwestor:

NPI Damian Mielnik
ul. Teatralna 4/1

Nadle$nictwo Hajnowka
ul. Kolejki Lesne 12

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

w
=
o
‘N
N
F—C 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnéwka
& | Q Branza:
I N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
@i I& - % mijanek na drodze lesnej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16" o
B o d/ | '(n)_c Tytutrysunku: | PLAN SYTUACYJNY - dojazd pozarowy nr 15 1:1000
Tre;c mapy na niniejszym yvydruk/ Jést zgodna z mapg do 2 [Fropkonat | mgr nz. Valgorzata Szl Podpis: Dt
celow projektowych zweryﬂkowan/ driiu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAMI0132/PO0DI18 10032022
pod numeren: GK.6642.57.2021 / 2 [syanea ot 2. D Wik oo Ny
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929 numery dziatek objetych inwestycja

projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni

projektowana skarpa

0131

otwér geotechniczny

(39 brak drzewa w terenie

Jednostka projektowa: Inwestor:

w
z o Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
IQI NP! Damian Mielnik Nadle$nictwo Hajnowka
K| b Teatraa 41 ul Kole Ledne 12
e 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnéwka
2 Branza:
N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi lesnej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
< mijanek na drodze le$nej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16 S
8 [Tyturrysunku: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 15 1:1000
Tre§c mapy na niniejszym wydruku jest zgodna zmapg do S [Frokonat | mgr nz Velgorzata Szl Podpis. Date:
celow projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAM/0132/POOD/8 10.03.2022
pOd numerem: GK.6642.57.2021 é Sprawdzit mgr nz. Damian Milnik Podpis: Nr rysunku:
0. | branza drogowa | WAM/0052/PBD/19 21
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929 numery dziatek objetych inwestycjg
projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa

cznie

projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego

Jednostka projektowa:

Inwestor:

NPI Damian Mielnik

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

B | 8477600

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Nadlednictwo Hajnéwka
ul. Teatralna 4/1 ul. Koleji Lesne 12
11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnowka
Branza:
Nazwa zadania: - | Przebudowa drogi leSnej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
mijanek na drodze lesnej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16" Saa

Tyt rysunku: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 15 1:1000
Projektowal: mgr inz. Malgorzata Szulc Podpis: Data:
branza drogowa | WAM/0132/POOD/18 10.03.2022
Sprawdzt mgr inz. Damian Mielnik Podpis Nrrysunku:
branza drogowa | WAM/0052/PBD/19 212
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7l projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
| Lh tamanego stabilizowanego mechanicznie
g 9 g [705700]  Projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
= al IF" ;:::::::::::‘:: tamanego stabilizowanego mechanicznie
11 projektowane pobocze z kruszywa tamanego
ll ll stabilizowanego mechanicznie
ll ll projektowana krawedz jezdni
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Il l ll projektowana skarpa
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\ } w Jednostka projektowa: Inwestor:
| Z P Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe
H 3 l(\)l NPI Damian Milnik Nadle$nictwo Hajnowka
E- s i | ul Teatraina 4/1 ol KolefiLeéne 12
\ P_: 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnowka
2 Branza:
& E g N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa
I~ mijanek na drodze le$nej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16" -
S Skala:
g o . % ITywtrysunks: | PLAN SYTUACYJNY - dojazd pozarowy nr 15 1:1000
) Tre$¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg do S [brojskonat | marint. Valgorseta Sedc Podps Dt
H g E pE E celow projektowych zweryfikowana w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAM/0132/PO0D/18 10032022
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929 numery dziatek objetych inwestycjg

projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
T00]  projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
:0:0:0:::::::: tamanego stabilizowanego mechanicznie
projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni

projektowana skarpa

o131 otwor geotechniczny

04 brak drzewa w terenie

w Jednostka projektowa: Inwestor:

z o Parstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

8 NP! Damian Mielnik Nadle$nictwo Hajnowka

wl | ul. Teatiaina 4/1 . Kolefi Leéne 12

o | 11600 Wegorzewo 17-200 Hajnéwka

2 Branza:

N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi lesnej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa

% mijanek na drodze lesnej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16 S

& [Tytulrysunks: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 16 1:1000

3. inial i = -

Tre§c mapy na niniejszym yvydruku jest z.godna zmapg do S [Propkova | mgrnz Velgorzata Szl Podpis. D
celéw projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAMI0132/PO0DI8 10.03.2022
pod numerem: GK.6642.57.2021 < [ sprawcai mr iz Damian Mieink Podpi: NeTysunka:

Q| branzadrogowa | WAM/0052/PBD/19 214
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929

numery dziatek objetych inwestycjg
projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni

projektowana skarpa

o131 otwér geotechniczny
03] brak drzewa w terenie
Jednostka projektowa: Inwestor:

NPI Damian Mielnik

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
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IQI Nadle$nictwo Hajnowka

| ul Teatrana 4/ ul. Koleki Legne 12

P—C 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnowka

2 ] Branza:

N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa

% mijanek na drodze le$nej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16 S

y o ' ?3_‘ Tytulrysunks: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 16 1:1000

Tre§c mapy na niniejszym yvydruku jest z.godna zmapg do 3 [Propkionat | mgrnz Velgorzata Sl Podps. et
celow projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAMI0132/PO0DI8 10.03.2022
pod numerem: GK.6642.57.2021 < [ spraweai mr inz. Damian Mieink Podpis: NrTysuke:

Q. | branzadrogowa | WAM/0052/PBD/19 215
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929 numery dziatek objetych inwestycjg

projektowana nawierzchnia jezdni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

[50007]  projektowana nawierzchnia mijanki z kruszywa
(X i cani
[XXX] - tamanego stabilizowanego mechanicznie

projektowane pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

projektowana krawedz jezdni

projektowana skarpa

o131 otwér geotechniczny
[ brak drzewa w terenie

w Jednostka projektowa: Inwestor:

z L Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

8 NP! Damian ielnk Nadle$nictwo Hajnowka

{4 | . Teatralna i ul. Kol Lesne 12

P—C 11-600 Wegorzewo 17-200 Hajnowka

2 ) Branza:

N | Nazwa zadania: | Przebudowa drogi le$nej w ramach zadania pn. "Budowa drogowa

% mijanek na drodze le$nej - dojazd pozarowy nr 13, 15, 16 e

& [Tytulrysunk: | PLAN SYTUACYINY - dojazd pozarowy nr 16 1:1000

& nial H = -

Tre§c mapy na niniejszym yvydruku jest z.godna zmapg do 2 [Prokonat | mgrnz Velgorzata Sl Podps. Dt
celow projektowych zweryfikowang w dniu 05.03.2021 roku < branza drogowa | WAM/0132/POODH8 10.03.2022
pod numerem: GK.6642.57.2021 2 [ spraweai gt inz. Damian Mieink Podpis. N rysunku:

Q- | branzadrogowa | WAM/0052/PBD/19 2.16
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PRZEKROJ NR 1
przebieg drogi w wykopie

grupa nosnosci podioza G1 0.50 3.00 3.00 Q.50
0,15 |300% 3.00% 3.00% i&OO 3.00% 3.00% .| .0.06

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziamieniu 0/31.5

18cm| warsiwa s$cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejace] nawierzchni

20cm| warstwa odsqczajaca z piasku

profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego

PRZEKROJ NR 2
przebieg drogi w nasypie

grupa nosnosci podloza G1

0.50 3.00

3.00 0.50

pobocze jezdnia

-0.06| 3.00%

3.00% 3.00%

+0.00

mijanka pobocze UWAGA:
Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegélnie starannie, ze
wzgledu na mozliwos¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Polaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac¢ sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,3 do

3.009
LIN 0.15 0,5m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,6 do

1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto

3-4% w kierunku na zewnatrz nasypu.

schodkowanie istniejgcego nasypu|

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm| warstwa odsqczajaca z piasku

grunt nasypu

profilowanie i zageszczanie podloza gruntowego (poszerzenie nasypu)

PRZEKROJ NR 3
przebieg drogi w wykopie

PRZEKROJ NR 4

przebieg drogi w nasypie o wysokosci powyzej 1,0m

grupa nosnosei podtoza G4 0.50 3.00 3.00 0.50
Konstrukcje zastosowa¢ do | pobocze jezdnia mijanka pobocze
budowy mijanek na dojezdzie

pozarowym nr 13:

- km 4+424

- km 6+990 ,

- km 7+293 -0.06/«300%]  _300% +0.00  300%, 3.00% 3.00%
- km 7+598 K — - T —

- km 7+946 N

[schodkowanie istniejacego nasypu

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwo$¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycia¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowa¢ w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosic¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnatrz nasypu.

18cm| warstwa $cieralna z kruszywa lamanego s

abilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

profilowanie i zageszczanie istniejqcej nawierzchni

PRZEKROJ NR 5

18em

warstwa $cieralna z kruszywa temaneqo stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

warstwa odsqczajqea z piasku

20cm

warstwy z geokraly wypetnionej

ospdtkq stabilizowang mechanicznie

geowloknina separacyjno—filtracy|

na o wytrzymalosci minimum 16kN/m

20cm

warstwa z piasku na gruncie rodzimym

przebieg drogi w nasypie o wysokosci ponizej 1,0m

grupa nosnosci podloza G4 (.50 3.00 300 0.50
pobocze jezdnia mijanka pobocze
-0.06}320% 3.00% +0.00 300% 3.00% 3.00%
3 300% ~-0.15
'\\6 O + e . (R -

UWAGA:

Poszerzenia nasypow nalezy wykona¢ szczegolnie starannie, ze
wzgledu na mozliwos¢ poslizgu dobudowywanej czesci nasypu.
Potaczenie istniejacego nasypu z nowodobudowywanym
powinno odbywac sie poprzez schodkowanie starego nasypu. W
istniejacej skarpie nalezy wycig¢ stopnie o wysokosc od 0,2 do
0,4m. Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac w granicach 0,4 do
1,0m. Spadek powierzchni schodkéw powinien wynosi¢ okoto
3-4% w kierunku na zewnafrz nasypu.

grupa nosnosci podloza G4 0.50 300 300 0.50 schodkowanie istniejgcego nasypu]
18cm| warstwa Scieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5
profilowanie i zageszczanie istniejqce] nawierzchni
. , 3.00% +0.00 3.00% 3.00% | 18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5
-0.15 |« 300% 2300% — Av4 - 0.06 20cm| warstwa odsqczajaca z piasku
Y T DU 20cm| warstwa z geokraty wypefnionej pospdtkq stabilizowang mechanicznie Jednosta pojekiov: Inwestor:
Iz geowlSknina_separacyjno—filtracyina o wytrzymalosci minimum 16kN/m ) T Pafisvove Gospotarsvo Lo Loy Parstvone
18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziamieniu 0/31.5 20cm| warstwa z piasku na gruncie rodzimym S| uTearanedr Kol
2 o profilowanie i zageszczanie istniejgce] nawierzchni E 1800 Wegorzeno 17:200 Hatvika —_
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18cm| warstwa $cieralna z kruszywa famanego slabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziamieniu 0/31.5 w : ) cozep / S
20cm| warstwa_odsqczajaca z piasku 2 o T PRIEKROTE NORWALTE 150
20cm| warstwy z geokraly wypenionej pospétkq stabilizowang mechanicznie o [ — o =
geowldknina separacyjno—filtracyjna o wytrzymatosci minimum 16kN/m 2 | Projekionat mgr inz. Malgorzata Szulc ‘ '
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