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Gmina Zgierz
(imie i nazwisko, nazwa inwestora, pesel)

ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

(adres zamieszkania, siedziba inwestora) . 2
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WPEYNELC

Starostwo Powiatowe W Zgierzu
ul, Sadawa 6A

Dzialajgca przez petnomocnika:

1L Zak. cucesecssnn POAPIS % .......
Lukasz Wyzykowski — reprezentujacy Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski ~
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
tel. kom.: 608-289-927

e-mail: biuro.proinwest@gmail.com
STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
Wydziat Architektury i Budownictwa
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (0-42) 28 88 201
e-mail: architektura@powiat.zgierz.pi

ZGLOSZENIE ,
- BUDOWY OBIEKTU LUB WYKONANIA ROBOT
NIE WYMAGAJACEGO POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie art. 30 w zwigzku z art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

zgtaszam

zamiar budowy obiektu lub wykonania rob6t budowlanych*

Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej

w Szczawinie Koscielnym do drogi technologicznej na dfugosci ok. 809 mb N ie wnj esi
Ong
. . o sprzecivgy
do realizacji na dziatce/-kach/ nr 569/3, 618, 570, 504/2 - obreb Szczawin, jedn. ew. Zgierz - obszé‘
wiejski

potozonej /-ych/ ul. Zgierska w miejscowosci Szczawin Kolonia

ik Wydziatu
Architelktury | Budowniciwa
Do robét budowlanych zamierzam przystgpi¢ w dniu 16.12.2020 r.
( termin okreslié nie weczesniej niz na 21 dni od dnia ztozenia zgtoszenia )

Do wniosku zafgczam :
1. Opis, w ktorym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych oraz

w zaleznoéci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane przepisami odrebnymi,
2. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 w/cyt. ustawy Prawo budowlane,




pade wieksze] liczby

7. Pe{nomocnlctwo udzuelone osob|e dzna{ajacej w nmlenlu mwestora wraz z oplata skarbowa
Po uzupe?memu’ rosze wpisat da

nazwisko lub na

!1...... .A&‘l\t.‘.).\«.mmﬁ - % |Q‘
ooy ogu%m ..... ﬁ .......... (wws(«x .............. zos
&L\@&/ (p°dp's' ie;soowoééi ...... z6

; = :..95-
Pouczenie . kod pocztowy

1. Zgtoszenia o ktérym mowa, nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robg sponde
budowlanych. adres do KOrespO
2. Do wykonania robét budowlanych mozna przystgpi¢, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczen
zgtoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
3. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢ nie pézniej niz po uptywie 3 lat od termin dokume
okreslonego w zgtoszeniu. Oznaczenie
g'odza] dokumentu: .
Obowigzek informacyjny dotyczacy przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzuy K
“organ WYdo\_,.r do
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawi
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu taki
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej Rozporzadzeniem) informujemy, ze : %
. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zgierski z siedzibg 95-100 Zgierz, ul. Sadows e
Ad y wych j 9 a o Prosze wpisat
2. Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowac : W pgzypad::‘ggg‘m
- telefonicznie dzwonigc pod numer +48 691 194 100; gskacajel
- pocztg email : poczta@mkoralewski.pl; ~imig i nazwisko: W
- lub pisemnie na adres siedziby Administratora. £
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu : powiat: ....... ZGIE
a. wypefnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze w zwigzku z realizowaniem zadaf
przez Staroste Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia; MigjSCOWOSC: ...

a. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy
publicznej powierzonej Administratorowi w zwigzku z realizowaniem zadan przez Staroste Powvatt% kod pocztowy: ....
Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia w szczegolnoscx z zakresu ustawy z dnl
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej Pani/pana dane oscbowe:
mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych: B
Odbiorcami Pani/Pana danych mogg by¢ :
a. inne podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich: Ozmaczenie dokt

przepiséw prawa;

a. inne podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie: S ament
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzajgce) v [0 Goxume

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu )
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa. - organ wydajacy

6. W zwigzku z przetwarzaniem danych przez Administratora przystuguje Pani/Panu :
a. prawo dostepu do tresci danych na podstawie art. 15 Rozporzadzenia;

adres do korespo

a. prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporzgdzenia; .
b. prawo do usunigcia danych, na podstawie art. 17 Rozporzadzenia; Prosze wpis
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzgdzenia; ~ (wprzypadku kon
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporzgdzenia;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporzgdzenia; wojewodztwo: .
f.  w przypadku, w ktérym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa sig¢ na podstawie zgody

(4. art. 6 ust. 1 lit a Rozporzgdzenia), przystuguje Pani/panu prawo do cofnigcia zgody w dowolnym & gmina: ...ZGIE
momencie, bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnieciem. ulica: .........Z

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza jednostka ewid
przepisy Rozporzadzenia.

1) dziatkaol
2) dziatkao

3) dziatkao
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. KoScielnej w Szczawinie
Koscielnym do drogi technologicznej”

Spis tresci

l. Czesc¢ opisowa

Dane ogdlne, przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowe;

Warunki gruntowo — wodne

Opis stanu istniejgcego

Opis stanu projektowanego

Konstrukcja nawierzchni

Odwodnienie

Infrastruktura towarzyszaca / obca

9. Uwagi koricowe

10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

10.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

104 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaci
robét budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

10.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

ool TN oY o ko BN

Il Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja skala 1:10000
Rysunek nr: D 2.1 = D 2.3 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rysunek nr: D 3 — Typowy przekroj poprzeczny skala 1:50

M. Zataczniki

Oswiadczenie Projektanta

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

s 0 D =

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski







Projekt budowlano - wykonawczy dia zadania pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Ko$cielnej w Szczawinie
Koscielnym do drogi technologicznej”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej
w Szczawinie Koscielnym do drogi technologicznej”

1. Dane ogblne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycii przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ul. Zgierskiej w miejscowos$ci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej w Szczawinie Koscielnym
do drogi technologicznej”

Inwestorem przedsigwziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 618, 570, 504/2 - obreb Szczawin, jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa do celow lokalizacyjnych w skali 1:1000

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna

KGN

D

3. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe no$nosci podioza G - 1
— grunty niewysadzinowe

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: .Przebudowa ul. Zgierskiej w migjscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej w Szczawinie
Koscielnym do drogi technologicznej”

— kategorig geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposodb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowa¢ naturaing
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego
Droga gminna Nr 120368 E ul. Zgierskiej w migjscowosci Szczawin Kolonia w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym. W bliskim otoczeniu omawianej drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz pola

uprawne.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest na przylegly teren
W granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;.

. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.3 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Na drodze gminnej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m oraz obustronne
pobocze o szerokosci 0,75 m.

Dodatkowo w ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo wszystkie urzadzenia obce oraz
istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi.

taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 809,00 mb

Zakres zgtoszenia obejmuje odcinek od km 0+005,00 do km 0+809,00.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej w Szczawinie
Koscielnym do drogi technologicznej”

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 — Typowy przekr6j poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora, przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (km 0+000 — 0+140 oraz na poszerzeniach):

Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm

Grunt rodzimy

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

m ool Sl R

Konstrukcja nawierzchni jezdni (km 0+140 — 0+809):

Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Istniejgca nawierzchnia

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 29 cm.

D Gy B W D

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Laczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntdw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku wysadzinowos$ci podfoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowo$ci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajgcej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajgcg wykonang z materiatbw mrozoodpornych
o wspotczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: .Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Ko$cielnej w Szczawinie
Ko$cielnym do drogi technologicznej”

D15/d85<=5

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturainej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G- 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejacym na
przylegly teren w granicach istniejgcego pasa drogowego. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;j.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢: wodociggowg i teletechniczng. Istnieje
mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6inych $rodkow ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;j,
jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowac jg wysokosciowo dostosowujac do poziomu
nowej nawierzchni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koficowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaSwiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujagcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sig niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy
zglosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowq organizacije
ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.. ,Przebudowa ul. Zgierskiej w migjscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Ko$cielnej w Szczawinie

Koscielnym do drogi technologicznej”

10.

W przypadku naruszenia w trakcie rob6t punktéw statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa ul. Zgierskie]
w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej w Szczawinie Koscielnym do drogi
technologicznej”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celéw lokalizacyjnych, stanowigcg
podstawe do sporzgdzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. ZagroZenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiggu dziatania maszyn i przejazdow $rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny byé prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Ko$cielnej w Szczawinie
Koscielnym do drogi technologicznej”

W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:
a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego
b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spefniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne
c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia
d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robo6t szczegotowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych rob6t, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wyfgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sagsiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie
e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang
f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej
w Szczawinie Koscielnym do drogi technologicznej”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegbtowego planu bezpieczefistwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

) organizacja pracy i zespolow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegoinymi stanowiskami — dla nadzoru roboét i interwencji w sytuaciji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostgpu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
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- 500 ,I

Pas ruchu Pobocze

75 -}

Pas ruchu

,r : 250 . s _.250 -[_.

Istniejacy teren

\_ Pobocze z kruszywa Iamanegio
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

|
L - 80 _ i

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

‘  Skropienie warstwy Wiaiabej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm_
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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Istniejaca nawierzchnia

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (090/3) stab. mech. gr. 20 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Istniejgca nawierzchnia

Grunt rodzimy
Razem: 29 cm
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Skropienie warstwy wiqiacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm
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Brzozow, wrzesien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.. ,Przebudowa
ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek od ul. Koscielnej w Szczawinie
Kosécielnym do drogi technologicznej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Wyzykowski
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegbélowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw archilektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozpmza‘dzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M1C-8UD-WTB *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12
adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:
Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

& (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

,Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowosci Szczawin Kolonia odcinek
od ul. Koscielnej w Szczawinie Koscielnym do drogi technologicznej”

Na dziatkach ewid. nr:
> 618, 570, 504/2 - obreb Szczawin, jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumiec, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr:
> 618, 570, 504/2 - obreb Szczawin, jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.. istniejacg droge
oraz potaczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drog publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczace drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pbézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




