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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

WARSTWA ODSACZAJACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru warstwy odsaczajacej w zwigzku z budowg trasy rowerowej Trzcianka - Sliwno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu

warstwy odsaczajacej i obejmuja:

— wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku lub mieszanki kruszyw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek sredni lub
mieszanki kruszyw.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace]
dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsgczajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odsaczajaca.

¢) wspotczynnik filtracji k > 8m/d (=0,0093 cm/s).

Piasek lub mieszanki kruszyw stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242.

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia po przedstawieniu pozytywnych
wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialéw
2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Uzyty sprzet musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.02.01

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogllne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami
ST D.04.01.01 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowang.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej o grubosci
30cm i 50cm, dlatego wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera..

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,03 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okres§la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
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jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.2.4. Utrzymanie warstwy

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania ogélne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich wtasno$ci piasku podanych w
punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy (m?) przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie
1. | Grubos$¢ warstwy
2. | Uziarnienie piasku
3. Wllgotnosc.plasku ) 600
4. | Zageszczenie warstwy
6. |Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych
5. |Zawarto$¢ zanieczyszczen - 6000 i przy kazdej zmianie
organicznych kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ — przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki
nalezy pobiera¢ losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1,00 dla KR1 - KR2.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
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Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.4. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ — nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 m,
nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km,

b) spadki poprzeczne — nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja

+0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe — nalezy sprawdzac co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m, réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm i -2 cm,

d) szeroko$¢ — nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km; szeroko$¢ nie moze réznic¢
si¢ od projektowanej o wiecej niz + 10 cm i —5 cm.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy
odsgczajacej

8. Odbior robét
Ogolne zasady e odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatéw do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajacej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjne;j.
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10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201

PN-B-04481
BN-8931-12
PN-B-06714-12

PN-EN 1744-1

PN-EN 1097-5
PN-EN
13242+A1:2008
PN-S-02205
BN-76/8950-03

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu.
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