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Os$wiadczenie:

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

- Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z wylgczeniem
pomieszczenia centrali telekomunikacyjnegj), na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej

oraz sportowsy.
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagCymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngy.
Adresinwestycji:

16-002 Dobrzyniewo Duze
Szkolna 14

Dziatki nr geod. dz. Nr 83/1,
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Informacja Bezpieczenstwa

I Ochrony Zdrowia

Temat:
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z wytaczeniem
pomieszczenia centrali telekomunikacyjngj), na budynek o funkcji dydaktyczno - wychowawcze

oraz sportowse.

Adres:
16-002 Dobrzyniewo Duze

Szkolna 14
dziatki nr geod. dz. Nr 83/1

I nwestor:
Gmina Dobrzyniewo Duze

16-002 Dobrzyniewo Duze
Biatostocka 25

Jednostka projektowa:
KosztBud Wojciech Adam Kucharz
15-756 Biatystok ul. Swobodna 58/24
tel. 506 110 199

Autor projektu:
mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
Biatystok ul. Storczykowa 2/26
upr. BL/11/87



INFORMACJA BiOZ

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodar czo-gar azowego
(z wylaczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjne ), na budynek
o funkcji dydaktyczno-wychowawcze] oraz sportowe.
16-002 Dobr zyniewo Duze, Szkolna 14 dziatki nr_geod. 83/1

1. zakresrobdt i koleginosé realizacji.
Przedmiot i zakres opracowania
1. Przedmiotem opracowaniajest:
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z wytaczeniem
pomieszczenia centrali telekomunikacyjng), na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawcze
oraz sportowse.
2. Zakresem opracowaniajest:
a) adaptacja pomieszczen na cele dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe:
- adaptacja 2 pomieszczen na sale ¢wiczen
- wydzielenie pomieszczeniatrenera
- wydzielenie pomieszczen szatni
- wydzielenie sanitariatow w tym sanitariatu 0sob niepetnosprawnych
- wydzielenie pomieszczenia na magazyn sprzgtu sportowego
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
b) termomodernizacja budynku - ocieplenie scian i stropu

b) wykonanie dojs¢ do budynku

Temat:
Budynek mieszkalny jednorodzinny

DANE TECHNICZNE POMIESZCZEN

Powierzchnia zabudowy 251,90 m2
powierzchnia uzytkowa pomieszczen 168,90 m2 (obj¢ta opracowaniem)
kubatura budynku 1013,24 m3

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
POMIESZCZEN

technol ogia budowy tradycyjna

Fundamenty, sciany fundamentowe zelbetowe, betonowe

$ciany nadziemia murowane ceramiczne i z betonu komorkowego
scianki dziatowe Z ptyt GK

tynki i wyprawy zewngetrzne tynki tradycyjne

posadzki PCV, gres,

stropodach zelbetowy, pokrycie z papy




Kolgnos¢ realizacji:
- budowa nie wymaga szczeg6lnej kolginosci wykonania prac budowlanych.
- roboty wykona¢ w kolgjnosci wynikajacych z warunkéw wykonywania prac budowlanych
I sztuki budowlang.
2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych.
- teren dziakki jest czesciowo zabudowany
- przez teren dziatki przechodzi instalacjawodociggowai kanalizacyjna
- przytacze elektryczne napowietrzne
- przytacze telefoniczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miegjscei czasich wystapienia.

- praca na wysokosci

- praca z urzadzeniami el ektrycznymi

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miegjsca prowadzenia robét budowlanych
- zabezpieczy¢ i oznakowaé miegjsca prowadzonych robot

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
- przeprowadzi¢ standardowe szkolenie BHP na stanowisku pracy
- przed przystapieniem do rozbiorki stropu przeprowadzi¢ szkolenie BHP z zakresu prowadzenia
robét wyburzeniowych i rozbidrkowych, zapozna¢ pracownikéw z technologiag i kolejnoscia
wykonania robét.
- zapewnienie odziezy ochrony osobiste] oraz atestowany sprzet ochrony osobiste),
- zapoznat pracownikow z tokiem postepowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia,
- obstuga maszyn i urzadzen tylko przez osoby przeszkolone w danym zakresie.

7. Sposoby przechowywaniai przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz prepar atow
niebezpiecznych na terenie budowy.

- materialy magazynowaé w wydzielonym pomieszczeniu zamykanym na klucz.

- materiaty przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych z widocznym oznakowaniem

- nie przewiduje si¢ magazynowania materiatdw niebezpiecznych

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniarobot budowlanych w strefach szczegdlnego zagr ozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybk g ewakuacj ¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- brak stref szczeg6lnego zagrozenia wynikaacych z wykonywania robét budowlanych.

- wydzidi¢ strefy na czas prowadzenia robot ziemnych

- przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.

9. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
- dokumentacj¢ budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy w miegjscu
zabezpieczajacym dokumentacje przed zniszczeniem i kradzieza.



OPISTECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodar czo-gar azowego
(z wylaczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjng),
na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawcze oraz sportows.
16-002 Dobr zyniewo Duze, Szkolna 14 dziatki nr_geod. 83/1,

|. Dane ogdlne:

Adres:

16-002 Dobrzyniewo Duze

Szkolna 14, dziatki nr geod. dz. Nr 83/1,

I nwestor:
Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25

Jednostka projektowa:

KosztBud Wojciech Adam Kucharz
15-756 Biatystok, ul. Swobodna 58/24
tel. 506 110 199

Autor projektu:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
15-756 Biatystok, ul. Storczykowa 2/24
upr. BL/11/87

Podstawa for malno — prawne opracowania

- Umowa pomiedzy inwestorem ajednostka projektows.

- Obowiazujace przepisy i warunki techniczne

- Decyzja o warunkach zabudowy IPG.6733.41.2020 z dnia 30-09-2020 .
- Aktualnamapa do celéw projektowych

- Wizalokalna

II. Przedmiot i zakres opracowania

1. Przedmiotem opracowaniajest:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z wylaczeniem
pomieszczenia centrali telekomunikacyjngj), na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawcze oraz
sportowsj. Powierzchniazabudowy 251,09 m2, powierzchniauzytkdw objetaopracowaniem 168,90 m2,
kubatura 1013,24 m2.



2. Zakresem opracowania jest:
a) adaptacja pomieszczen na cele dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe:
- adaptacja 2 pomieszczen na sale ¢wiczen
- wydzielenie pomieszczenia trenera
- wydzielenie pomieszczen szatni
- wydzielenie sanitariatdw w tym sanitariatu 0sob niepetnosprawnych
- Wydzi el enie pomieszczenia na magazyn sprzetu sportowego
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
b) termomodernizacja budynku - ocieplenie scian i stropu
b) wykonanie dojs¢ do budynku

I11. Istnigjacy stan zagospodar owania:
Teren inwestora, wies Dobrzyniewo Duze ul. Szkolna 14, dziatki Nr 83/1, 83/2, 84/4
Dziatki czgsciowo zabudowane — budynki: szkoty, sali gimnastycznej, mieszkalny i gospodarcze szt. 3
oraz garaze blaszaki szt. 5.
Boisko szkolne.
Ferma paneli fotowoltaicznych.
Teren czgsciowo utwardzony — chodniki i drogi dojazdowe.
Tereny zielone, trawniki, zielen niska (krzewy), zielen wysoka (drzewa).
Mata architektura— urzadzenia placu zabaw.
Uzbrojenie podziemne terenu:
- se¢ kanalizagji sanitarneg)
- gecinstalaci telefoniczne
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarngj
- przylacze energetyczne
- przytaczateletechniczne
- przylacze gazowe
- doziemnainstalacja wewngtrzna wodociggowa
- doziemnainstalacjawewnetrzna kanalizacji sanitarnej
- doziemnainstalacja wewngtrzna energetyczna
- doziemnainstalacja wewngtrzna gazowa
Uzbrojenie nadziemne terenu:
- niewystepuje
Dojazd do dziatek z istnigjacego zjazdu z ulicy Szkolngj (droga powiatowa Nr 1389B)
Teren dziatek jest ogrodzony.



V. Warunki i wymagania ochrony ksztattowania tadu przestr zennego:

a) rodza zabudowy - zabudowa oswiatowa— warunek spetniony

b) liniazabudowy - nie ustalono - nie ulega zmianie;

c) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - nie
ulegnie zmianie; powierzchnia biologicznie czynna - nie ulega zmianie;

d) szerokos¢ elewacji frontowe budynku - nie zmieni Sie;

€) geometriadachu - nie ulegnie zmianie;

f) warunkiem realizacji inwestycji jest spetnienie przez inwestorawymagan art. 28 ust. 1, ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2019r., poz. 1202 -t. j. z p6zn. zm.) —warunek spetniony

V. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspéiczesng:

a) tereninwestycji jest wytaczony z produkgji rolnej;

b) redizacja inwestycji nie powoduje naruszenia przepisow art. 234 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 -1. j. z p6zn. zm.);

c) ochronaprzyrody - teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody wymienionych w
art. 6.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 - t. j. z pbzn. zm.),
- nie ustalono wymagan w tym zakresie;

d) ochrona konserwatorska - teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska - nie ustalono

wymagan w tym zakresie;

V1. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczng i komunikacji:

a) zasllaniew energi¢ elektryczng - z sieci energetyczng (przytaczeistnigjace) — bez zmian;

b) zaopatrzenie w wodg¢ z istnigjagcg wewnetrzng instalacji wodociaggowel w budynku szkoty
(zalicznikowo) — bez zmian;

¢) odprowadzanie sciekow - do lokalng sieci kanalizacyjnej na placu szkolnym — bez zmian;

d) odprowadzanie wod opadowych - na nieutwardzony teren wtasngj dziatki, do studni chtonnych lub
zbiornikow nawody opadowe — bez zmian;

€) gospodarka odpadami - gromadzenie odpadéw statych w typowych pojemnikach na $mieci,
oproznianych przez przedsiebiorstwo oczyszczania— bez zmian;

f) zaopatrzenie w energie cieplna - witasne zrodto ciepta— bez zmian;

g) warunki komunikacyjne - wjazd na teren inwestycji istnigiagcym zjazdem publicznym z drogi
powiatowel Nr 1385B; lokalizacje i parametry techniczne zjazdu uzgodni¢ z zarzadca drogi, tj.
Powiatowym Zarzadem Drog w Biatymstoku; w granicach wiasnego terenu nalezy zapewni¢ co

najmnig jedno migsce postojowe — warunek spetniony



VIl. Wymagania dotyczacych ochrony inter esdw 0sob trzecich:

a) na etapie projektu i realizacji inwestycji zostang spetnione:

- wymagania okreslone przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 -1. j.) - warunek spetniony;

- wymagania ochrony interesow 0sob trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) - warunek spetniony;

- lokalizacje oraz warunki techniczne lokalizacji projektowanych przytaczy w obrebie pasa drogowego
drogi powiatowej Nr 1389B oraz lokalizacje ewentualnego ogrodzenia dziatki od strony tej drogi
powiatowej nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Zarzadem Drég w Biatymstoku na etapie projektowania
inwestycji - niezmienigja Si¢

VI1II. Ochrona obiektéw budowlanych naterenach gorniczych
planowana inwestycja potozona jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy

z dnia9 czerwca 2011 r. Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 868).

I X. Linierozgraniczajace teren dziatek

- oznaczono linig koloru czerwonego ABCD

UWAGA.
1. llekro¢ w projekcie jest mowa o ,, produkcie/materiale/systemie typu ...” nalezy przez to rozumiec
produkt (materiat) system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie gorszych niz
zaproponowany.
2. Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome musza
posiada¢ stosowne atesty (w tym atesty p. poz., PZH), aprobaty techniczne I TB, Certyfikaty, Zgodnosci,
Deklaracje Zgodnosci i inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej naterenie Polski.
3. Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, el ementy budowlane itp. nalezy stosowac scisle wg
instrukcji i zalecen producenta.
4. Dokumentacja prawna, technicznai przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnel w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy.



Prawa autor skie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autor skiego.

. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodniez" War unkami technicznymi wykonywaniai odbior u robét budowlano-
montazowych" oraz obowigzujacymi normami, instrukcjami i sztuka budowlang
zachowujac przepisy BHP. Stosowaé¢ materialy posiadaj ace aktualne aprobaty.

. Wszystkie materialy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja montazu i specyfikacjg techniczna.

Projektant:



OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodar czo-gar azowego
(z wylaczeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjng),
na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowsy.
16-002 Dobr zyniewo Duze, Szkolna 14 dzialki nr_geod. 83/1,

|. CZESC OGOLNA
|. Dane ogolne:
Adres:
16-002 Dobrzyniewo Duze
Szkolna 14, dziatki nr geod. dz. Nr 83/1,

I nwestor:
Gmina Dobrzyniewo Duze
16-002 Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25

Jednostka projektowa:

KosztBud Wojciech Adam Kucharz
15-756 Biatystok, ul. Swobodna 58/24
tel. 506 110 199

Autor projektu:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
15-756 Biatystok, ul. Storczykowa 2/24
upr. BL/11/87

Podstawa for malno — prawne opracowania

- Umowa pomiedzy inwestorem ajednostka projektows.

- Obowiazujace przepisy i warunki techniczne

- Decyzjao warunkach zabudowy |PG.6733.41.2020 z dnia 30-09-2020 r.
- Aktualnamapado celéw projektowych

- Wizalokana

II. Przedmiot i zakres opracowania
1. Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-garazowego (z wytaczeniem
pomieszczenia centrali telekomunikacyjng), na budynek o funkcji dydaktyczno- wychowawcze)

oraz sportowse.



2. Zakresem opracowania jest:
a) adaptacja pomieszczen na cele dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe:
- adaptacja 2 pomieszczen na sale ¢wiczen
- wydzielenie pomieszczenia trenera, szatni, sanitariatw i magazyn na sprzetu sportowy
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
b) termomodernizacja budynku - ocieplenie scian i stropu

b) wykonanie dojs¢ do budynku

Ze wzgledu naprosta i nieskomplikowana konstrukcje projektowanych robét odstagpiono od sprawdzenia

projektu architektoniczno — budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami.

[11. STAN ISTNIEJACY.
Budynek magazynowo — garazowy (jedno pomieszczenie nie objete projektem zgmuje centrala
telefoniczna) wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjne.
Fundamenty zelbetowe, $sciany konstrukcyjne murowane z cegly kratéwki i bloczkéw z betonu
komorkowego, stropodach z ptyt zeranskich i ptyt zelbetowych panwiowych. Dach jednospadowy kryty
papa, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanegj. Wejscia do budynku od frontu.
Okna drewniane i PVC, drzwi stalowe i drewniane. Bramy garazowe stalowe rozwierane. Scianki
dziatowe z ptyt GK, tynki cementowo — wapienne, posadzki betonowe, PCV i z ptytek ceramicznych
W budynku zngjduja si¢ instalacje:

- wodociggowa, kanalizacji sanitarngj, elektryczna, oswietleniowai gniazd wtykowych

IV.DANE METRYCZNO - ARCHITEKTONICZNE.

1. Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

- sala sportowa mata - 53,17 m2

- sala sportowa duza - 7,48 m2

- pomieszczenie trenera -2,97m2

- komunikacja - 13,47 m2

- sanitariat 0sdb niepetnosprawnych -2,73m2

- szatnia - 4,610 m2

- sanitariat - 13,48 m2

- Szatnia - 15,36 m2

- sanitariat - 17,64 m2

- magazyn sprzetu sportowego - 17,40 m2
- powierzchnia zabudowy - 251,09 m2
- powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem razem - 168,90 m2

- kubatura -1013,24 m3



V.ZAKRESROBOT BUDOWLANYCH.

1. Dobor grubosci warstwy izolacyjnych.

Ocieplenie projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
stosowania systeméw docieplen.

- §ciany zewngtrzne nadziemia — ptytami styropianem A<=0,032 W/(m*K) gr. 19cm uzyskujac
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,19W/(m?*K)

- pota¢ dachowa — ptytami PIR 1.<=0,025 W/(m*K) gr. 16 cm uzyskujac wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,15W/m**K.

- podtoga na gruncie — ptytami XPS A<=0,032 W/(m*K) gr. 15 cm uzyskujac wspétczynnik
przenikania ciepta U=0,20W/m?*K.

2. Roboty budowlane:

Roboty rozbiérkowe:
a) zewnetrzne
- rozebranie pokrycia z papy, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
- czesciowa rozbiorka komina ponad dachem
- skucie gzymsu zelbetowego na zapleczu budynku
- wykucie okien i drzwi przeznaczonych do wymiany oraz bram garazowych
- rozbi6rka chodnikéw i opaski z ptytek chodnikowych
- rozbidrka podestéw i podjazddéw betonowych do budynku
b) wewnetr zne
- wykucie stolarki drzwiowej
- rozebranie scianek dziatowych z ptyt GK nakonstrukcji stalowel h=2,60m
- zerwanie posadzek PCV i z ptytek gres, rozebranie warstw podposadzkowych
- wykucie otworow w scianach konstrukcyjnych na okna i drzwi w $cianach wewngtrznych oraz
zewngtrznych z betonu komorkowego gr. 24 i 38cm
- wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne posadzki z usunigciem ziemi na zewnatrz

i wywiezienie pozateren szkoty

Sciany konstrukcyjne:
- wykonanie nadprozy na nowo projektowanymi otworami na okna i drzwi — zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
- zamurowanie bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie M7 zbednych otwordéw w $cianach

zewnetrznych i wewngetrznych



Kominy:
- czgséciowe przemurowanie komina ponad dachem z odtworzeniem czapki betonowej — jeden kanat
- wymurowani e nowych kanatéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych (alternatywaz wapienno-
piaskowych) z wyciagnigciem ponad dach i wykonaniem czapki betonowej. Komin ponad dachem
ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 5cm w technologii lekko-mokrej, wyprawa silikatowa. Kanaty

wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi

Dach —izolacjai pokrycie

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm

- izolacja z ptyt PIR z obustronnie oktadzing gazo przepuszczalng z nasaczonego bitumem welonu
szklanego gr. 160mm klgjonai kotkowana do podtoza po obwodzie szer. 1,0m 4szt/m2

- wykonanie konstrukcji drewniangj do montazu deski czotowej 32x160 mm

- papa podkitadowa termozgrzewalna gr. 4,7mm Wykonana w dwoéch warstw masy asfaltowe
modyfikowang) SBS z wypetniaczem mineralnym z drobnoziarnista posypka mineralna

- papa nawierzchniowatermozgrzewanagr. 5,2mm z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym i posypka mineralng gruboziarnista

- obrébki blacharskie, rynny 120mm i rury spustowe 100mm z blachy ocynkowanej powlekang),
grubos¢ powtoki zabezpieczajacel min. 50 pm.

Elewacja
- usung¢ odstajace fragmenty tynku

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- ocieplenie cokotu z ptyt ekstrudowanych 300 gr. 14cm, siatka zbrojona zatopionaw klgju gr. 3mm
wyprawa zywiczna, tynk mozaikowy, kolor w odcieniach brazu

- ocieplenie scian nadziemiaz ptyt styropianowych FS15 gr. 18cm, wyprawasilikatowaw technologii

lekko-mokre, kolor pastelowy w odcieniu kremowym — zgodnie z istnigjacym kolorem elewagji.

Scianki dziatowe:
- scianek dziatowych z ptyt GK na konstrukcji stalowej 100, w sanitariatach ptyta GK wodoodporna,

w $cianach izolacja z ptyt z wetny minerale pottwardel gr. 100mm

Tynki i okladziny:
- sufit podwieszany na konstrukcji stalowej w pomieszczeniach 3, 4, 6, 81 10 z ptyt GK 12,5mm,
w pom. 5, 71 9 z ptyt GK wodoodpornych 12,5mm
- naprawai uzupetnienie ubytkdw tynku po robotach rozbiérkowych, sanitarnych i elektrycznych
- przetarcie tynkow cementowo — wapienne scian i sufitu
- gruntowanie i szpachlowanie 2x tynkéw cementowo - wapiennych
- licowanie scian w sanitariatach, na klg elastyczny, ptytkami glazury 20x25cm lub wigkszych na

wysokosé 2,0 m



Posadzka
- podsypka piaskowa na gruncie gr. 20 cm
- podktad betonowy z betonu C12/15 gr. 10 cm
- warstwa wyréwnawcza cementowa zatarta na ostro gr. 6 cm
- warstwa wyréwnawcza pod wyktadziny PCW gr. 3 mm
- montaz listew do wyablen nasciany wyktadziny PCW
- wyktadzina obiektowa PCW homogeniczna gr. 2mm z wywini¢ciem na $ciany 10 cm w salach
¢wiczen i szatniach oraz pomieszczeniu trenera, dwa kolory, pas szer. 50cm przy scianach (kolor do
uzgodnienia z inwestorem)
- ptytki gres 30x30cm lub wigkszych, antyposlizgowe R<=12 w pomieszczeniach sanitarnych,
magazynie oraz ciggach komunikacyjnych,
- cokoliki z ptytek gres wysokosci 10cm

| zolacje:
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm na stropach podwieszonych
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm naistniejacym stropodachu
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm posadzki na gruncie
- izolacja przeciwdzwickowa $cianek dziatowych z ptyt, z wetny mineralng pottwardej gr. 10cm.
- izolacja cieplna posadzki na gruncie z ptyt XPS gr. 15cm U<=0,032 W/(m?-K)
- izolacja cieplna scian zewngtrznych z ptyt styropianowych gr. 18cm U<=0,32 W/(m?-K)
- izolagja stropodachu z ptyt PIR gr. 16cm U<=0,25 W/(m?-K)
- izolacja przeciwwodna pozioma i pionowej w sanitariatach z wywinieciem na $ciany min. 30cm,
w kabinach natryskowych min. 2,0m
- izolacja kominéw ponad dachem ptytami styropianowymi gr. 5cm U<=0,32 W/(m?-K)
- ocieplenie cokotu z ptyt ekstrudowanych 300 gr. 14cm

- ostonaizolacji cokotu z folii kubetkowe)

Drzwi i okna:
- okien PCV, pakiet trzyszybowy U caikowite <=0,9 W/(m?-K)
- drzwi zewngtrzne auminiowe z wypetnieniem ze szkla bezpiecznego P2A i panelami termo-
izolacyjnymi, U caikowite<=1,3 W/(n?-K)
- drzwi wewngtrzne drewniane, okleina PCL, oscieznice systemowe regulowane
- rodzaj wypetnieniai osprzet okien i drzwi zgodnie z zestawieniem

Roboty malar skie:
- §ciany i sufity malowane farbg lateksowga trudnoscieralng i odporng na zarysowania.



Slusarka:

- wycieraczki zewngtrzna systemowa stalowe 80x60 cm szt. 3

- wycieraczka wewnetrzna systemowa szczotkowo-gumowa 80x60cm szt. 1, rama zlicowana
z posadzka

Wyposazenie

- w szatniach nascianach wykona¢ wieszaki montowane na ptycie meblowe okleinowang PCV

3. Roboty zewnetr zne (zagospodar owanie trenu):
a) opaska przy budynku
- wykopy w gruncie i niwelacja terenu na zapleczu i w szczycie budynku z przewiezieniem
gruntu i wbudowaniem w nasyp
- obrzeze trawnikowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowe
- warstwa odsaczgjaca z piasku gr. 10cm
- ptyty chodnikowe 35x35x5¢cm
b) chodnik do i przy budynku
- korytaw gruncie gitebokosci 15 cm z usuni¢ciem gruntu
- obrzeze trawnikowe 6x20cm podsypce cementowo-piaskowe
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
- utozenie kostki betonowej szaregl gr. 6cm na podsypce piaskoweg gr. 5 cm
¢) parkingi i droga dojazdowa
- korytaw gruncie gtebokosci 40cm z usunigciem gruntu
- krawezniki betonowe stojace 15x30cm na tawie betonowej C12/15 30x20 i 15x15cm
- krawezniki betonowe lezace 15x30cm na tawie betonowe C12/15 40x20 cm
- warstwa odsagczajaca z piasku gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa natural nego (pospo6tki) gr. 20cm
- utozenie kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm — ciagi
pieszo-jezdne i migjsca parkingowe
- utozenie kostki betonowe czerwoneg gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe gr. 5 cm
wydzielenie migsc parkingowych
d) stanowisko kontenera nasmieci
- korytaw gruncie gtebokosci 15 i 25 cm z usunigciem gruntu
- warstwa odsgczgjaca z piasku gr. 10 cm
- ptyta zelbetowa 350x170 cm gr. 20 cm, C20/25, zbrojenie stal A-0 d:10mm 20 x 20 cm
- Obrzeze trawnikowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowe)
- utozenie kostki betonowe szarej gr. 6cm na podsypce piaskowe gr. 5 cm



€) zbiornik nawodg 0 pojemnosci do 10 m3

- wykopy pod zbiornik szczelny nawodg i studzienke sciekowa wraz z usunigciem gruntu

- studzienka sciekowa z osadnikiem d:500 mm i gigbokosci 150 cm, kratka sciekowa typ lekki

- zbiornik szczelny zelbetowy o0 poj. 8,0 m3 z wiazem zeliwnym lekkim,

- potaczenie migdzy studzienka $ciekowsa a zbiornikiem nawodg wykona¢ z rury PCV 160mm

- w zbiorniku osadzi¢ rure przelewowa z odprowadzeniem natereny zielone

- w zbiorniku zamontowa¢ pompeg zanurzeniowa z wiacznikiem ptywakowym, zasilanie kabel
YKYzo 3x1,5 w wykopie gt. 80 cm na podsypce piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ wzdtuz
calg trasy kablowe koloru niebieskiego, wiacznik pompy zamontowaé w pomieszczeniu magazynku
Sprzetu sportowego, wyjscie wodne pompy wyprowadzi¢ ponad teren rurg stalowa dn:25 mm,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. blok betonowy) i zakonczy¢ korkiem

f) ogrodzenie panelowe 3D wysokosci ok. 145 cm

- wykopy w gruncie i niwelacjaterenu natrasie ustawienia ogrodzenia z usunigciem gruntu

- przesta ogrodzeniowe dt. 2500 mm i wysokosci 1230 mm, drut 4,0 mm ocynkowany malowany
proszkowo w kolorze zielonym, oczko 50x200 mm

- stupki stalowe 60x40 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokosci
2000 mm osadzone w dotach z betonem C12/15 o srednicy 30 cm i giebokosci 80 cm

- podmurowka prefabrykowana zelbetowa wysokosci gr. 60 mm i 20 cm mocowana
w tacznikach betonowych osadzonych na stupkach

- furtka lewa szerokosci 1000 mm i wysokosci 1450 mm, stupki 60x60 mm i rama 60x40cm
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym, wypetnienie analogicznie do jak przesta,
klamkai zamek patentowy

- brama przesuwna z napedem elektrycznym szerokosci 4500 i wysokosci 1450 mm
z przeciwwaga, stupki 80x80 mm i rama 60x40cm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym, wypetnienie analogicznie do jak przesta ogrodzenia, fundament betonowy 150x50x120 cm
i 40x40x100 cm, naped elektryczny, otwierana pilotem (dostawa 10szt.) i klawiatura, zasilanie kabel
YKYzo 3x1,5 w wykopie gt. 80 cm na podsypce piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ wzdtuz
calg trasy kablowej koloru niebieskiego

Q) tereny zielone

- rekultywacja terenu przed budynkiem

- rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 5 cm

- wykonanie trawnikéw dywanowych siewem

- nasadzenia przed budynkiem — krzewy szt.10



VI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
- Przebudowa budynek ma na celu dostosowanie obiektu do potrzeb edukacyjno-wychowawczych
I sportowych. Pomieszczenia przystosowano na sale sportowe, zaplecze socjalne i magazyn sprzetu
sportowego. Obiekt przystosowano do obstugi 0sdb niepetnosprawnych, wydzielono sanitariaty
przystosowany do potrzeb osdb poruszajacych sie na wbzkach, przewidziano instalacj¢ przyzywows.
Planowanailo$¢ 0sob przebywajacych jednorazowo w budynku —max. 15.
- wentyl acja pomieszczen mechanicznaz wymiennikiem ciepta, w sanitari atach wentylacjamechaniczna
(wentylatory $cienne) wyciggowa uruchamiana po wiaczeniu swiatta
- ogrzewanie - kottownia gazowa w budynku szkoty
- instalacja wodociggowa — przytacze istnigjace
- odprowadzenie sciekOw - istnigjace przytacze do kanalizacji migjskig,
- instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V —istnigjgce przytacze
W obiekcie nie przewiduje si¢ specjalistycznych urzadzen ani wyposazenia.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje si¢ szafek na ubrania, wieszaki na ubranianascianie.

VIl. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH
Dostep 0séb niepetnosprawnych do budynku z poziomu chodnika. Szerokosci chodnika min.1,50m,
powierzchnia manewrowa przed drzwiami zewnetrznymi min. 150 x 150cm. Prog w drzwiach wejscie
do budynku nie wigkszy niz 2cm.

Sanitariat przystosowany do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych poruszajagcych sie na wozkach,
powierzchnia manewrowaw sanitariacie i przed drzwiami do sanitariatu min. 150 x 150 cm.
Posadzki w catym budynku bez progowa.

W sanitariacie 0sdb niepetnosprawnych przewidziana zostata instal acja przyzywowa.

VIIl. OCHRONA P. POZ.

Odpornos¢ pozarowa budynku
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst Jednolity Dz. U. z 2015r.
Nr 75, poz. 1422) budynek uzytecznosci publiczneg zaliczony do kategorii ZLII1 zagrozenia ludzi oraz
do klasy C, obnizona do D, odpornosci pozarowej budynku. Budynek parterowy niepodpiwniczony,
powierzchnia zabudowy 251,09 m2, powierzchnia uzytkowa catkowita 191,13 m2. Budynek stanowi
jedna strefe pozarows. Odlegtos¢ od najblizszego budynku 11,90 m

Element _ Klasa odpornosci ogn_i ovv_ej_
minimalna istnigjaca
- gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 240
- konstrukcja dachu - R30i R60
- stropy —niema - -




- §ciana zewngtrzna El 30 El 240

- Sclanawewngtrzne - El 240
- pokrycie dachu - RE 30i RE 60
Droga pozarowa

Budynek stanowi jedng strefe ogniowg o pow. 191,13 m2. Budynek zaliczony do kategorii ZLIII
jednokondygnacyjny - droga pozarowa nie jest wymagana.

Drogi ewakuacyjne
W budynku przebywa¢ bedzie jednorazowo do 15 osdb. Ewakuacja z matg) i duzeg sali ¢wiczen na
zewnatrz prowadzi bezposrednio przez drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci 0,90 m oraz
przez korytarz i drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe o szerokosci 0,90 m. Ewakuacja i pomieszczen
zaplecza (szatnie, sanitariaty) prowadzi rowniez przez korytarz i drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe
0 szerokosci 0,90 m. Wyjscie z magazynku sprzetu sportowego bezposrednio na zewnatrz budynku
przez drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe o szerokosci 1,0 m. Diugos¢ drog ewakuacyjnych nie
przekracza 10,0 m.

Wyposazenie w $§rodki gasnicze:

Gasnica 2 kg szt. 3 —korytarz, mata sala ¢wiczen, magazyn sprzetu sportowego

Hydrant zewnetrzny projektowany w odlegtosci 63 m od budynku (oddzielna procedura
administracyjna)

Oswietlenie awaryjnei ewakuacyjne
W przebudowywanym budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oznakowanie obiektu
Budynek zostanie oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakdw bezpieczenstwa.

I nstrukcja Bezpieczenstwa Pozar owego

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zostanie opracowana po przebudowie obiektu.

UWAGA.
1. llekro¢ w projekcie jest mowa o ,, produkcie/materiale/systemie typu ..."” nalezy przez to rozumiec
produkt (materiat) system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie gorszych niz
zaproponowany.
2. Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome musza
posiada¢ stosowne atesty (w tym atesty p. poz., PZH), aprobaty techniczne I TB, Certyfikaty, Zgodnosci,
Deklaracje Zgodnosci i inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie

uzytecznosci publicznej naterenie Polski.



3. Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, el ementy budowlane itp. nalezy stosowac scisle wg
instrukcji i zalecen producenta.

4. Dokumentacja prawna, technicznai przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngl w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Prawa autor skie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autor skiego.

1. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodniez" War unkami technicznymi wykonywaniai odbior u robo6t budowlano-
montazowych” oraz obowigzujacymi normami, instrukcjami i sztuka budowlang
zachowujac przepisy BHP. Stosowaé¢ materialy posiadaj ace aktualne aprobaty.

2. Wszystkie materialy stosowaé zgodnie z instrukcja montazu i specyfikacjg techniczna.

Projektant:



