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WYKAZ SZCZEGOLOWY CH SPECYFIKACJ TECHNICZNY CH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH

l. ROBOTY BUDOWLANE
B.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. B.02.00.00 Robhoty ziemne
CPV 45100000-8

2. B.04.00.00 Beton
CPV 45262300-4

3. B.05.00.00 Prefabrykaty
CPV 45223820-0

4. B.06.00.00 Konstrukcje drewniane
CPV 45223820-0

5. B.08.00.00 Roboty murowe
CPV 45262500-6

6. B.10.00.00 Roboty pokrywcze
CPV 45260000-7

7. B.11.00.00 Tynki

CPV 45410000-4

8.  B.12.00.00 Posadzki
CPV 45430000-0

9. B.13.00.00 Stolarka
CPV 45420000-7

10. B.14.00.00 Slusarka
CPV 45210000-2

11. B.15.00.00 Roboty malarskie
CPV 45440000-3

12. B.16.00.00 Roboty izolacyjne
CPV 45210000-2

13. B.17.00.00 Ocieplenie scian zewnetrznych
CPV 45210000-2

14. B.18.00.00 Ogrodzenia
CPV 45210000-2

15. B.29.00.00 Rusztowania
CPV 45262100-2

16. B.DO0.00.00 Dostawai wbudowanie elementéw wyposazenia
CPV 45213200-5

1. ROBOTY DROGOWE
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne — drogi

17. D-00.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
CPV 45233000-9

18. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
CPV 45233000-9

19. D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych
CPV 45233000-9

20. D-05-03-23 Nawierzchniaz kostki betonowej
CPV 45233000-9

21. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
CPV 45233000-9

22. D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV 45233000-9

23. Hydeant
CPV

Il. ROBOTY SANITARNE

24. S.01 Instalacje wodno — kanalizacyjne
CPV 45332200-5

25. S.02 Instalacja centralnego ogrzewania
CPV 45332200-5

26. S.04 Wentylacja mechaniczna
CPV 45331210-1

V. ROBOTY ELEKTRYCZNE

27. Instalacje elektryczne
CPV 45332200-5
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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymagania Ogolne odnos si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonaniai odbioru Robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych SST
(wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robdt podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych)
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wyze wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.2. Niezaeznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t
(informagj e dotyczace dokumentacji projektows), organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektows) i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- przedmiary rob6t
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cale
dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalgjaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego
Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podiega
odrebng zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
71.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dia osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopa ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslgjace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowseyj. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawigacy.
1.4.5. Ochronawtasnosci publiczng i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierai zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi_wspo6tpracowal, dostarczajac wszelkigf pomocy potrzebngj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigjacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Rob6t.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektows.

Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolgjnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co naijmniegj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty
spetnigja wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet migjscowych,
wilgczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowans przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosé¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co ngimnigj 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t.
Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6znigl zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu nai z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym tekim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce nawtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynieranie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowsej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnieniajakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Rob6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowaniajakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywaniatych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasi e transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legaizacjai sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- 5posob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatléw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowsej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslgjacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawcatylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migscu i terminie pomiaru lub badania Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6znigj niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédtaich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot z Dokumentacja Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materialy, ktére posiadgja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskij Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetnigja wymogi Specyfikacji Techniczng.

1. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczefisswa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarcze strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imieniai nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe),

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszeniai daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych e ementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Regjestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Rob6t
przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty roboczei kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migiscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzynierai przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co nggmniegj 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzynierana pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslaniailosci Robot i materiatow

- obmiary nalezy dokonywa w jednostkach podanych w poszczegdlnych SST

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaskceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢
wazne swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
W zaeznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu, wstepnemu
¢) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuanych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ dangj czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan |aboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
8.3. Odbidr wstepny Robot
Odbi 6r ostateczny polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzynierai Wykonawcy. Komiga odbiergaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizuanej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowsg i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z redizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakres e wykonania Rob6t uzupetnigjiacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetnigjacych w warstwie scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane
Dokumentacja Projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisa dokona potracen, ocenigjac pomnigjszonag warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzonaw trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne).
3. Recepty i ustaleniatechnologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczef |aboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodniez SST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) nawykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojeniaterenu.
11. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komigaw
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetnigjacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. , Odbior
wstepny Robo6t”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustdlenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong dia dang pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowat:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnle z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, péz. 414).
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjng
(MP. Nr 2z 1995r.poz. 29).
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B.01.00.00 ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczeg6towej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z robotami przygotowawczymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiagjace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.00. — Rozhidrki
B.01.01.01. — Rozhidrki obiektow kubaturowych
B.01.02.00. — Rozhidrka i usuwanie wyrobéw azbestowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Dlarob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozhi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniarob6t budowlanych.
Usuwanie azbestu nal ezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998 r.
6. Kontrolajakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych - Dz.U. Nr 47 poz. 401
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozhidrki — [1 szt.; 1m; 1m2; 1m3]
B.01.01.01. — Rozhidrki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
B.01.02.00. — Rozbidrkai usuwanie wyrobéw azbestowych —[1 m2; 1kg.]
8. Odbidr roboét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.
10. Uwagi szczegbtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych
w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonaniarob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagani a dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakeji kamienng i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. ndezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemiaroslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypk| Zamury Oporowe:
max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik roznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is= 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ narozpad <5%.
2 5. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- max. srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granicaptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- recznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odpornosé¢ na rozpad <10%.
3 Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1)  Jezeli w dokumentacji techniczne nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
WoI naod nawpow i materiatéw, oraz mie¢ spadki um02I|W|ajqce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
(3)  Przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami nalezy:
- dtugos¢ wykopu nie wigksza niz 130 cm do poziomu fundamentéw i 100cm ponizej posadowienia fundamentow
- zasypywane wykopy nalezy polewawods i zageszcza¢ ubijakami mechanicznymi.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalngj struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizg przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
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porozumiet si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ nacatej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji techniczng), lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatléw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mnigjszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie narozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i smieci.
(3) Ukladaniei zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczng lecz nie mnigjszy niz Js= 0,95 wg proby normanej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowsy.
6. Kontrolajakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzeniei odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrolaw czas e wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija
- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6 2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposdb i jakos¢ zageszczenia
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m7]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m°]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Cenaobgmuje:
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ zam?® gruntu w stanie rodzimym.
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miegjsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnieniei utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie zam? podktadu po zageszczeniu.
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ zam?® zasypki po zageszczeniu.
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ zam® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. Przepisy zwigzane

~N

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminol ogia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych namokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wechodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi ze stali A-0i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-l11.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stai zbrojeniowej wg dokumentacji techniczngj i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechanicznei technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dlawalcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazni g sze wymagania podano w tabeli ponizeg).

Gatunek stali Srednicapreta Granica plastycznosci Wytrzymalos¢ na | Wydtuzenie trzpienia Zginanie
rozcigganie a-—$rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinnawykazywaé peknig¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinnaby¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwieniai pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszcza nych odchytek diawal cowki i pretéw gradkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalng do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych
$rednicach.
(4) Odbior stali nabudowie.
Odbi6r stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawieraé:
—  znak wytworcy,
—  $rednice nominalna,
— gatunek stali,
—  numer wyrobu lub partii,
—  znak obrdbki cieplnegj.
- Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdg wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczef,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny Sie miesci¢ w granicach okreslonych dla dang klasy stali w
normach panstwowych,
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste) wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowsj.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali nabudowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie mazaswiadczeniajakosci (atestu),
— nasuwaja Sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
— dtal pekaprzy gieciu.
Decyzje 0 przekazaniu prébek do badan |aboratoryjnych podeimuje Inzynier.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinnaby¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olging nalezy opala¢ np. lampami Iutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani péznigjszej ich
korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonaniawktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia naezy wykonywat wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.
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Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwaérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zal eca sie¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grub050| réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrolajakosci

Kontrolajakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretéw poszczeg6lnych srednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Niedolicza si¢ stai uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwickszong ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST-G.00 — ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbi 6r zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obgimuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojeniai usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Sta do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 K onstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowsej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:
marki ,, 25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,, 35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sSie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
—  Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawartos¢ akaliéw do 0,6%
—  Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zaecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co ngjmnigj trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatoéci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwigjace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowaniai wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinnaby¢ zaopatrzonaw sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
€) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jg uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezacakontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy mus by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, awyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dlaktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponagdto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
—  0znaczenie czasu wigzaniawg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrolawykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowaniei okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydziel one miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)
dla cementu luzem:
— magazyny specjane (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody
deszczows i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suchei czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10dni w przypadku przechowywaniago w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywaniaw sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiagjacy jg latwe
rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodza) kruszywai uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarnakruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
—  1/3 ngimniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenialezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadte do kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia
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—  skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty robocze] mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywawg PN-EN 1997-
6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

—  pospdika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. 110$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktual ne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszal nikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilos¢ , gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznegj rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czastransportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.. Zaeceniaogodlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Podbicie fundamentéw wykona odcinkami nie dtuzszymi niz 1,0m i odstepach co 2,0m, nastgpne odcinki mozna podbija po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min.75%.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawil goceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiagjacg tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszegj niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wigcksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowsej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukladat bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ 0 czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wieksze niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenialezacymi w ptaszczyznie poziomey.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebi¢ butawe na giebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé
butawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolgine migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ tazwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catgj
dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miegjscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gitebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratorow naezy ustali¢ doswiadczanie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate
i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miegjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, aw prostszych przypadkach mozna si¢
kierowa¢ zasada, ze powinna onaby¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkigf warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
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rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesnigjsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technol ogicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu

—  badanie mieszanki betonowej

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwigjace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmnigj 15 M Pa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
naimnig 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co ngjmnigj 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwal ajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pidlegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péznigj niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowsa betonu i prowadzi¢ ja co najmnigj przez 7 dni (przez polewanie co ngjmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukgji
monolitycznej, atakze gdy nie sa stawiane specjane wymagania odnosnie jakosci pielegnowane powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co ngjmniej 7 dni. Polewanie betonu normal nie twardniejgcego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjneg dla prefabrykatdw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i ngprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyroéwna¢ za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrolajakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgji.

B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
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9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cenajednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
— oczyszczenie podioza
—  wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
—  pielegnacje betonu
— rozhiorka deskowaniai rusztowan
— 0czyszczenia stanowiskapracy i usuniecie materialéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowsj, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzaniai statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopniazmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowaniei oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050  Probne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe specyfikacii techniczng s3 wymagania dotyczace wykonywaniai montazu prefabrykatow
zelbetowych zwigzanych z montazem elementéw zelbetowych prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonaniei montaz
prefabrykatéw zelbetowych.
B. 05.02.00 Piyty stropowe
B. 05.02.00 Belki nadprozowe.
B. 05.03.00 Plyty korytkowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g06l ne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwal e oznakowane.
Poszczegdlne partie e ementdw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
2.1. Piyty stropowe wielokanatowe
Plyty stropowe wielokanatowe produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej Al i Alll — wg SST
B.03.00.00
a) wymagania
* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
— szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wotebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i dolnej powierzchni plyty, w
liczbie 1 szt. na 1mb piyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm niewiecej jak 1 szt. najednej krawedzi plyty
— zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, aw srodku powierzchni
10 mm,
— rysy i peknigcia— powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie mnigjszych niz 1,0 m; pekniecia sa
niedopuszczalne.
b)  badania ptyt obgmuja:
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
sprawdzenie cigzaru,
sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
c) skladowanie
Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie mnigiszym jak 6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢
wieksza od szerokosci elementu co ngimnig o 10 cm. Podktadki naezy uklada¢ jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie
wiekszegj jak 30 cm od czota plyty.
d) transport
Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy.
Plyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gorna krawedz srodka transportu.
2.2. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19cm
- szerokosé 9cm
- grubos¢ 6cm
a) Wymagania

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
QOdchy1ki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w gr. do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
—  skrzywienie belki w poziomie—do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie—nie dopuszcza si¢
— szezerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm
—  dtugosé¢: do 30 mm
— ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ naréwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5
diugosci od ich koficéw. Nastgpne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.
c) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywat si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.3. Ptytki korytkowe
Ptyty dachowe o wymiarach od 180/60(30)/10 do 300/60(30)/10 produkowane z betonu klasy B20 —wg SST B.04.01.00i stali
zbrojeniowej Al i Alll —wg SST B.03.00.00
€  wymagania
* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
— szezerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wgtebieniai wypukiosci o $rednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm nagérnej i dolnej powierzchni plyty, w
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5.1
5.2.

liczbie 1 szt. na 1mb plyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i giebokosci do 5 mm niewigcej jak 1 szt. najednej krawedzi plyty
—  zwichrowanie— zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, aw srodku powierzchni
10 mm,
— rysy i pekniecia— powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie mnigjszych niz 1,0 m; pekniecia sa
niedopuszczalne.
f)  badaniaptyt obgmuja:
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
sprawdzenie ci¢zaru,
sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
g) skladowanie
Piyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie mnigjszym jak 6x1,5 cm, przy czym ditugos¢ ich powinnaby¢
wigksza od szerokosci elementu co nggmnigl o 10 cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie
wickszegj jak 30 cm od czota plyty.
h)  transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.
Phyty nie powinny wystawa¢ wiecegj niz 5 cm ponad goérng krawedz srodka transportu.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport —w opisie materialéw p. 2
5. Wykonanie rob6t
Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskiei SST B.04.00.00 Roboty betoniarskie.
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
Ptyty prefabrykowane korytkowe montuje si¢ na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience, scianki azurowe itp.
Przed montazem oczysci¢ i wyréwna¢ krawedzie podpory. Minimalna szerokos¢ podparcia—5 cm.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu €l ementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarows jest:
- dlaB.05.02.00 — 1 m wykonanego nadproza
- dlaB.05.03.00 — 1 m? wykonanych ptyt.
8. Odbi6r robét
8.1. Obgmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbior koncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatnosci
B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonaniei dostarczenie prefabrykatow
gotowych do wbudowania.
B.05.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? piyt, ktéra obejmuje wykonaniei dostarczenie gotowych do
wbudowania ptyt.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B.06.00.00 KONSTRUK CJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowsy.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkiel etu drewnianego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dlarob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.03.00i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewnaiglastego w M Pa (megapaska €) podaj e ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do /4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 13 12
b) czotowe 11 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojéw 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszcza na na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm —dlagrubosci do 38 mm
10 mm —dlagrubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci € ementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchyleniaw granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinnawynosi¢ nie wigcgj niz:

— dlakonstrukcji nawolnym powietrzu — 23%

— dlakonstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% il osci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —-1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:

- W grubosci: +1 mmi -1 mmdla20% ilosci
- w szerokosci: +2mmi -1 mm dla20% ilosci
- dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2mmi -1 mm dla20% ilosci
- w grubosci: +2mmi -1 mm dla20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowag:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowat:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowag:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowag:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczeniaprzed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.31. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejszaod 20 cm.

2.32. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaté w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania nabudowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbi6r materiatéw z ewentualnymi zal eceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowaniawg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziade $rodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowane
wytrzymaltosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

52.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklgjki. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinnawynosi¢ do 1 mm.

523. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wigcg jak 0,5 mm.

5.24. Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchyiki:

—  wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

—  w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—  wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy .

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrgj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadzigj niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci
oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co ngjmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢é co ngimnigj 2.5
razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Zawywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone nawrab i przybite do belek co ngimnig dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinnaby¢ 3 do 3.5 razy wigksza
od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinnaby¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
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6. Kontrolajakosci robét

Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Dlapozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.
Dlapozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchniawykonanaw m?,

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obgjmuje wszystkie czynnosci wymienionew SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dladrewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci Ztacznych.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru muréw z materialéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych
i wewngtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petngj

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty pelngj.

B.08.02.00. Z bloczkéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, olgjei mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petnaklasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s= 120 mm, h=65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowsy.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o
dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspbtczynnik przewodnosci cieplng 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania— brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m nainne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petnaklasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalnailos¢ cegiel potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwosé¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dlacegty klasy 10 MPa.

Qdpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub je pekniecie. 110$¢ cegiel nie spetnigjacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
— 2nal5 sprawdzanych cegiet
— 3 na25 sprawdzanych cegiet
— 5na40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowkaklasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbi6rki, po ich ewentualnym zaekwalifikowaniu przez Inzyniera
2.2.4. Cegtadziurawkaklasy 50

Wymiary | =250 mm, s= 120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?®

Wsp6tczynnik przewodnosci cieplngj 0,55 W/mK

QOdpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazaniado —15°C i odmrazania— brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratdwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratdwka powinna odpowiada¢ aktualng normie panstwowey.

Wymiary typ K1 | = 250 mm, s= 120mm, h = 65mm

Masatyp K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s= 120 mm, h = 140 mm

Masatyp K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazaniado —15°C i odmrazania— brak uszkodzef po badaniu.

Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cig¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki naezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegtasilikatowa

Cegty petnei bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2
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3NFD 250+3x120+2x220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
Wymagania:
— nasigkliwo$¢ 16%
—  odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
—  gestoé¢ — nie wiece niz 1,9 kg/dm?® dla cegly petngj i 1,5 kg/dm® dladrazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Qrientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7

1 17 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 : 4

1 05 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 45

—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takie ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednalita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczanie, w zal eznosci od wymagane) marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzaniai grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwsze kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponize 1 cegly nalezy murowaé nie wezesnig niz po
zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W migiscu potaczenia muréw wykonanych nigednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czystei wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

€) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mnigjszej niz 1 cegtamoga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone) zaprawy.

5.1. Mury z cegty petngj

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, aminimalna 10 mm,

— 10 mmw spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, aminimana—5
mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite) liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecg niz o 5mm nalezy wykonywaé na
strzepia zazehione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peing.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegte kratbwke nalezy stosowat przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.

b) Moznajg réwniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebi enia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiel kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly petngj.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinnawynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czgéci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).
5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.
5.4.3. Zewngtrzne czeéci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegllna starannoscig, tak, aby lico miato
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prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalng tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrolajakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonegj na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczngj,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwaniei mierzenie:
—  wymiaréw i ksztaltu cegly,
— liczby szczerb i peknied,
— odpornosci nauderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jef marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujace
normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrob6éw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek _ Dopuszczal ne odchytki [mm]_ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowaniai skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— nacatgl powierzchni 10 20

Odchyleniaod pionu

—nawysokosci 1 m 3 6

—nawysokosci kondygnacji 6 10

— nacatgl wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—nal m dtugosci 1 2

— nacatg diugosci 15 30

Odchyleniagorneg warstwy od poziomu 5

—nalm dtugosci 1 10

— nacatg diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm

szerokosé +10,-5 +10,-5

wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarows rob6t jest — m? muru o odpowiedni€j grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacjatechniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczeg6lnych etapdw robét zanikajacych,

€) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cenaobgmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawieniei rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowaniei oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteriazgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteriazgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

-26-




SO . FTZEpUaowa Ze Zimidng Sposobu uzylkowania budynku gosiouarC£0-garazoweygo (£ Wy1gCZEN e pormnieszeczenia cenurall
telekomunikacyjnej), nabudynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowe
Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Szkolna 14

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie techniczne skltada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powtoka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna.
Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywaniei transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3. Papatermozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowai podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymaganiawg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biatawg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowagrub 0,6 mm
2.8. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubosé¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m? Cata
powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewngtrzna
z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Phyty dachéwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowaniai pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymaganiai badaniawg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.10. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszeg) specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie rob6t
5.1. I1zolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe mozna zastosowaé pape na tekturze
odmiany 400/1200.
5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb,
aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu natynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowat wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwy izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢
1,0-1,5mm.
5.1.5. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinnaby¢ nie mnigjsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolgnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach
Wymagania ogdlne:
a) roéwnos¢ powierzchni deskowaniai tat powinnaby¢ taka, aby przeswit migdzy nia atata kontrolna o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcji,
¢) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszeniarynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) taty naezy przybijac do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat naezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,
g) taty i deski powinny spetniac wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie dachéwka ceramiczng
a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,
b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,
c) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadie do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegélnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza
niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm nal mi 30 mm na categj diugosci rzedu,
d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi whitych w
faty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
€) pozostale wymaganiawg PN-71/B-10241.
5.4. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowane mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
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5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowaniai krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpieniaw spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnegj na gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
c) Odbiodr materiatow izolacyjnych powinien obgjmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Niedopuszczasie stosowaniado rob6t materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nienaezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robot jest:
— dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
— dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbi6r robét
8.1. Odbidr podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas sucheg pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia atata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac
dlatych robét, do ktorych dostep pdznigj jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbi 6r czgsciowy powinien obeimowaé sprawdzenie:
— podioza (deskowaniai tat),
— jakosci zastosowanych materiatow,
—  doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
—  protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow.
QOdbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentual nych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w
trzech dowolnych migjscach na kazde 100 m?. Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynieni rur spustowych powinien obegmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanialub scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolagji z wykonaniem podtozai warstwy wierzchnigj.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.
Placi si¢ zaustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowsy, ktora obgjmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zal utowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ zaustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkows), ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie, umocowaniei zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfatowa na tekturze budowlangj.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na wel onie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiai
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gagsiory dachowe. Badania.
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B.10.01.00 Krycie Gontem

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczngl (SST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych
gontem.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne)

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza wykonania pokrycia gontem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wiasciwe metody pracy powinien zna¢

tradycyjne techniki obrobki drewnaw pracach ciesielskich i dekarskich ( gont)

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ prace zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng poleceniami inspektora nadzoru i
zaproponowanymi w ofercie przetargowej metodami ogdlnymi konserwacji e ementéw drewnianych i kamiennych.

1.5.1.0chrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w trakcie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego szczegélnie
zastosowa¢ zabezpieczenia przed:

-skazeniem gruntu impregnatem

-powstaniem pozaru

-uszkodzeniem roslin w otoczeniu zabytku

1.5.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w matych ilosciach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji rob6t.

1.5.3.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca do prac konserwacyjnych moze zaproponowa¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

1.5.4.0chronawtasnosci publiczngj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za przekazany teren dziatki muzealnej z instalacjami i zabezpieczy

je przed uszkodzeniem w czasie trwania remontu.

1.5.5.0graniczenie obcigzen 0s pojazdow

Wykonawca uzywac bedzie sprzetu i srodkéw transportu dopuszczonych do wjazdu na ulice i teren budowy lub uzyska stosowane zezwol enie wiadz
miejscowych.

1.5.6.Stosowanie sie do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, lokane oraz inne przepisy i wytyczne, ktore 3 w
jakimkolwiek sposob zwigzane z realizowanymi robotami.

1.5.7.Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwol enia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji

2. Materialy

2.1.7r6dta uzyskania materiatéw i parametry jakosciowe

Do rekonstrukgji lub odtworzenia zniszczonych elementéw oryginalnych uzyte moze by¢ drewno sezonowane, tego samego gatunku, odpowiednigj
wilgotnosci i uktadziei gestosci stoi.

Nowy gont pokryciowy wykona¢ metoda tupania - strugania z drewna podtogowego.

Na tydzien przed planowanym wbudowaniem poszczegdlnych materiatéw, Wykonawca przedstawi podstawowe informacje i zamontuje ich prébki
wraz ze stosowanymi swiadectwami, aprobatami technicznymi do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Kazda partia dostarczanego materiatu musi by¢ w ten sposdb sprawdzana

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty niezgodnie z ustalonymi wymaganiami moga by¢ uzyte za zgoda inspektora nadzoru do innych robét np. pomocniczych, z jednoczesnym
przewartosciowaniem.

Roboty z uzyciem nieakceptowanych i niesprawdzonych materiatéw wykonawca wykonuje, ryzykujac, ze nie zostana przyjete i zaptacone przez
inwestora.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Migjsca sktadowania materialéw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiednio zabezpieczy¢.

3. Sprzet

Uzywany sprzet musi by¢ jedynie uzupetnieniem tradycyjnych narzedzi i by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, a uzytkowanie
nie zagraza¢ bezpieczenstwu pracownikéw i nie szkodzi¢ srodowisku.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i dojazdowe do placu budowy w czystosci.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe), SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

Krycie gontem rozpoczynamy od okapdw w kierunku kalenicy

Do krycia dachu tupanym gontem stosowa¢ gwozdzie ,,gontali" niepowodujacych pekania gontu.

Gont impregnowaé preparatami zmniejszajacymi palnos¢ drewna (do naniesienia 0,30 kg/ m2 preparatu solnego impregnowanej powierzchni
drewna.

Stosowac gont o statych wymiarach i z jednakowego gatunku drewna

6. Kontrolajakosci robét

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy ktére posiadaja certyfikaty, znak bezpieczefistwa wykazujacy zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Deklaracji zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetu

63.3.Dokumenty budowy
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6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu realizacji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Zataczone do dziennika budowy
protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznikai opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
6.3.2.Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.3.3.Pozostate dokumenty:

-pozwol enie na budowe

-protokét przekazania terenu budowy

-protokét odbioru rob6t

-protokoly z narad i ustalen

-korespondencja na budowie

6.3.4.Dokumenty budowy przechowywane beda przez kierownika w sposdb bezpieczny i udostgpniane inspektorowi nadzoru i przedstawiane do
wgladu Zamawiajacemu.

7.0bmiary robét

Obmiar robét bedzie stwierdza¢ faktyczny naktad robocizny, materialéw i sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét i ofercie z
Umowsa.

Ze wzgledu na charakter zabiegdw konserwatorskich na elementach drewnianych w chwili obecnej niedostepnych, kazda sytuacje odbiegajaca od
zatozen przedmiarowych, nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru, uzgadniac i po wykonaniu obmiaru przedstawia¢ do potwierdzenia.

Zabiegi uleggace zakryciu, zgtasza¢ wpisem do dziennika budowy, w celu potwierdzenia.

Obmiar zakonczonych etapdw rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasi e okreslonym w Umowie.

8.0dbi or robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego w chwili ich zakonczenia zgodnie z warunkami

Umowy. Termin wykonania ewentual nych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Komisja powotana przez Inwestora.

9.Podstawa i warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci beda jednostki obmiarowe zawarte przez wykonawce w kosztorysie ofertowym, pomnozone przez ceny jednostkowe zawarte w
ofercie.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia rob6t, zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w
Specyfikacji Technicznej i

Dokumentacji oraz sztukg konserwatorska.

Warunki ptatnosci zostana zawarte w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

Brak
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B.11.00.00 TYNKI, OKLADZINY
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe) specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru tynkéw zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewngtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewngtrzne.
- B.11.04.00 Roboty kamieniarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, olgjei mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowiagzujacej normy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miet¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowsey.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takie ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jgj przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25§ 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczeniaw ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa— wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mnigjsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mnig niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mnigj niz

- gatunek | 80%

- gatunek |1 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowawg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewnianei faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
insta acyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecasi¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadaniai skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczgjacych, zgodnie z
» Wytycznymi wykonywania robét budowl ano-montazowych w okresi e obnizonych temperatur”.

d)  Zalecasi¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
wodg.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancgji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasdw i listew kierunkowych.
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5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jg stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie scian murowanych naezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania— moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasi e uktadania ptytek powinnawynosi¢ co najmnigj +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrows.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkigl powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowsj,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do podioza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztaczaplyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé zapraws gipsowa.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia
- Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
- Podtoze:
- Wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych,
- Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecgj niz £4 mm/m, aod poziomu 10 mm/m.
- Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupdéw bez wzgledu naich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowsej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w migjscach oznaczonych w
prOJekC|e Przy osadzaniu na petna wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmnigj dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

przekréj gniazda w oktadzinie osadzoneg na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokoléw i gzymsdw musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub
wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienna nal ezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteriaoceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych poditozai materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwaniei mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknige,

- odpornosci nauderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jgf marke i konsystencje w sposdb podany w
obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robdt jest m?. 110s¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |11 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —nie wicksze niz 3mmi w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolng 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mi ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catg) powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzeniai pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podiozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrznei zewngtrzne.

Ptaci si¢ zaustaong ilosé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawieniei rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawieniei rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia natural nego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymaganiaw zakresie wykonywaniai badania przy odbiorze.
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B.12.00.00 POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementowa,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 M Pa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfatowa szczelin dy-
latacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
utozeniem dolngj warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwu-
krotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem ole em, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klegjone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtozai ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzkaz wyktadzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klgone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, rozlozeniem materiatu, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtozai ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za suche)
zaprawie klgjowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza
B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na suchej zaprawie klgowej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza.
B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.
B.12.02.09 Wyktadzinatekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiergjacych ttuszcze organiczne, olgje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace hormy przedmiotowe, aw szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
Phytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
— grubos¢ —2i 3 mm,
— masalm?-55kg,
— twardos¢ wg Brinella— 1,45-1,75 M Pa,
— odpornoé¢ cieplnawg V'’ cata—49-59°C,
— zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
— nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
—  $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
wspodtczynnik przewodzenia ciepta— 0,29 W/m°C.
Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodk6w myjacych, wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie
agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naeza do trudno panych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

—  szerokosé 1300 mm,
— dtugos¢ 10000 mm,
— grubosé¢ 1,9 mm,

—  masalm? wyktadziny 3,5kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowsa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwionaw masie
Z wzorem smugowym. Powierzchniawyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineranej), maczki mineranej i
dodatkéw uszlachetnigjacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura mieknigcia wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelnigjacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfatéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i
dodatkow zwickszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelnigjacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa,
kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelnigjacych:

—  penetracjaw temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperaturamigkniecia— nie normalizuje sig,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopadie do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sSig,
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— odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez pekniec i
odpryskéw,
—  gestos¢ pozorna, nie mnigj niz— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastrykai posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkosé¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie
najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm— 16 mm.
2.8. Wyroby terakaotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowei gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaeniu nie mnigj niz 2,5%
—  wytrzymatos¢ na zginanie nie mnigjsza niz 25,0 MPa
—  $cieralno$¢ niewigeg niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mnigj niz 20
—  kwasoodpornosé¢ nie mnigj niz 98%
—  lugoodpornos¢ nie mnigj niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokosé: +1,5mm
—  grubos¢: +0,5mm
—  krzywiznaz 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralnos¢ V klasascieralnosci
— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
—  Odpornos¢ chemiczna gresu wg. normy UNI EN 1SO 10545-13
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
—  stopnice schodéw,
—  listwy przypodtogowe,
—  katowniki,
—  narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokosé: +1,5mm
— grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPalub 8 MPa, albo kig.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—  zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
—  zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiergjace ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tiukacych si¢ oraz napis,, Wyréb dopuszczony do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.
f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginal nych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowaniado 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa
Mus posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujgca
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwdjna podioga.
Wymagania:
—  wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,
— nawierzchnia antyel ektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
—  nos$nos¢ paneli — 10,0 KN/m?,
— musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania
—  dobraprzyczepnos¢ do betonu,
—  wiasciwosci penetracyjne,
— nieodksztatca ny pod wptywem wysokich temperatur,
— elastyczny (od —20° do + 250°C)
—  wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
— odporny naczynniki mechanicznei uderzenia.
3. Sprzet
Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosé i grubosé¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3

36




SO . FTZEpUaowa Ze Zimidng Sposobu uzylkowania budynku gosiouarC£0-garazoweygo (£ Wy1gCZEN e pormnieszeczenia cenurall
telekomunikacyjnej), nabudynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowe
Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Szkolna 14

MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych e ementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmnigj 3 dni nie powinna by¢ nizszaniz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedngj, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m?.

Zaprawe cementowa nalezy ukladac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadana w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywat wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczat¢ 2 mm/mi 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkw zaprawa cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beds uktadane co najmnigj na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczeniai luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslong wyktadziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cala powierzchnia do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki migjsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegow ptytek
lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczal na szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm
miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostg) powinno wynosi¢ niewigcg niz 1 mm/mi 5 mm nacatej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ liswami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklgjone na catej dtugosci do
podtozai doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowsj i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy,
wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie szezelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na
scieranie— 16 M Pa, przy pozostatych posadzkach — 10 M Pa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielgjgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
— przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 36
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m? przy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca wktadek z materiatu podatnego na
scieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrzet
na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co ngimniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci
poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmnigj 5 dni
powtdrnie szlifowag.

Czystai sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
—  sposdb aplikacji i warunki przygotowania poditoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie naezy stosowa¢
réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidér materialéw i robot powinien obgimowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta— powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowat:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

—  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowse lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie
materialdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skane. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageni czne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowsej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru stolarki drzwiowej i okienng.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowsj i okienngj.
W skiad tych rob6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Oknai naswietla.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Whudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkgji stolarki budowlangj powinnaby¢ stosowana tarcicaiglasta oraz poifabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinnazawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiar6w stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize.
R&znice wymiaréw [mm)] okien drzwi
wymiary zewn. oécieznicy do 1 m
powyzej 1 m
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm
oscieznicy mierzonaw swietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szerokos¢ do1m
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosé do 50 mm
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - 1
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlangj powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie I TB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowsa przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:
- - elementy drzwi,
- - powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w
Swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlangj nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania
2.4.2. Jezeli nabudowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do maowania stolarki budowlanej
Do maowaniawyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44
lub emalie olgino-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie wal cowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowad kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okiennai drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba zespolona zg. z dokumentacja
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
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przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowaniawg punktu 2.8.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i progu nastojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.13. Skrzydta okiennei drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okienng)

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie oknanaezy sprawdzi¢ w pioniei w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcegj niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowialudzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe)

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowad za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od
strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrotai bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢
ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. . Wartosé¢ luzu i odchytek
Miejscaluzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinnamie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinnaby¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rysi odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielat nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrolajakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét
szklarskich.
6.2. Ocenajakosci powinna obeg mowac:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowaniai uszczelnienia
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarows robot jest:
Dlapozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. | m2 wbudowane stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbi 6r obegimuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obgmuje:
— dostarczenie gotowsj stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowaniei wyregulowanie
— ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wal cowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztucznei syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olene do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olginei ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olgino-zywiczne, ftal owe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe) specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru $lusarki drzwiowej i okienngj.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowsj i
okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okiennai drzwiowa stal owa.
B.14.02.00 Slusarka okiennai drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

21 std

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 ninigjszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badanianabudowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszcza nych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbi6r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okuciawg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor’amin. 35-40

— wytrzymatos¢ narozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos$¢ natemperature od —30 do +80°C

— panos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

—  trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkows typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Naelementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiadat wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonaniai montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partiawyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utraty
statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

—  prawidiowos¢ wykonania osciezy,

—  mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaskceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczel nienia wykonywac z elastyczne) masy uszczelnigjace.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac wymagania podane dla
rob6t maarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
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producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obgmowag:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obgjmowag:

—  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

—  sprawdzenie rozmieszczeniamigjsc i Sposobu mocowania,

—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

—  sprawdzenie dziatania czeéci ruchomych,

— stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t dlaB.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

I10$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa dlaB.14.03.00 jest mb.; kg.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbi 6r obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby wal cowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania.

Ogdlne badaniai wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe) specyfikacii techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robot
malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, olglei mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskaneg przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowsy.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnoz6ttej do brunatnej, bedacel roztworem zywicy kalafoniowej
lub inngl w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowaniaw budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowat:
— wode —do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne —do farb i emdii olgnych,
— inne rozcienczaniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac normom panstwowym lub miet
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
251 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczeniaprzez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
— max. czasschniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m%dm?®,
— max. czasschniecia—8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania— biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachl 6wka epoksydowa bezrozpuszcza nikowa, chemoodporna
—  wydajnos¢ — 6-10 m%dm?,
— max. czasschniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydgjnos¢ —4,5-5 m?/dm?®
— czasschnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m?/dm®,
— max. czasschniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydgjnos¢ — 6-8 m?/dm?®
— czasschnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydgjnos¢ — 1,2-1,5 m?/dm?®
— czasschnigcia—12h
2.5.5. Farby olegjnei ftalowe
Farba olgjna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ — 6-8 m¥dm?®
— czasschnigcia—12h
Farby olejnei ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
—  lepkos¢ umowna min. 60
—  gestosé: max. 1,6 g/em?®
—  zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
—  czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia5 stopniawyschniecia— max. 2 godz.
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Wymagania dla powiok:
— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
— grubos¢ —100-120 m
—  przyczepnosé¢ do podtoza— 1 stopien,
— elastycznosé — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podtoza,
— twardos¢ wzgledna—min. 0,1,
— odpornos$¢ na uderzenia— masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzeniaw wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inacze),
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakig przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolgjowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia naezy
ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnigj +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizaniatemperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czase malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw moznawykona¢ po:
—  catkowitym ukonczeniu robét instal acyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5 1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstgjace tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metal owe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowsy.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka
lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowsa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinnaby¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plami $ladéw pedzla.
533. Powtoki z farb i lakierow olgjnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczeni, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchniado malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowaé:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidziane) pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wczesnig niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dlafarb emulsyjnych nie wcze$nig niz po 7 dniach,
— dlapozostalych nie wczesnigj niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olginych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadaace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu je powierzchni mickka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza pol egajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badangl powierzchni powloki przez kilkakrotne

potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamal owanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do mal owania podioza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [10$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zagprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejnei akidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

46



3D . FrZEpuaowa Ze Zimiag Sposopu uzylkowania bUdynku gospouarC£0-garazoweygo (£ Wy1gCZENIENm poImieszczenia Cernral letexkomunkacyne) ),
na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej
Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Szkolna 14

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe) specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodne),
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowaniaw budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podliegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z widkien szklanych i nawelonie szklanym oraz papy nawidknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatat destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w
ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklgjanych materialdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposbb wskazany w normach paastwowych i
$wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonaniaizolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 natekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinnaby¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinnamie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek skigjenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcg niz w 3 migjscach nakazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnamie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce
— dtugos¢: 20 m+0,20 m
40m 0,40 m
60 m +0,60 m
— szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywaniei transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co ngimnigj 20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co
namnigj 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinnaby¢ umieszczona na epka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmnigj 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy stosami —80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy nagoraco

Wymaganiawg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia— 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

—  zawarto$¢ wody — nie wiecg niz 0,5%

—  sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod
katem 45°

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklgjonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymaganiawg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfdtowy uszczelnigjacy KF

Wymaganiawg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczal nikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowaniai aktuane atesty.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu [ub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izlacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?,
a)  Wymagania
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plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeh:
— dlaptyt o grubosci ponizgl 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dlaptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalngj wady 10 cm?,
wymiary:
—  diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
—  szerokosé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy 0 pojemnosci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dalaod zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Ptyta spil$nionatwarda
Wymaganiawg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetnamineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
—  wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ nacatg powierzchni jednakowa twardosé¢ oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymatos¢ narozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mnigjszaniz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzeniaw wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
2.5. Materialy do izolacji akustycznej
5.5.1. Dzwi¢kochtonne ptyty z wetny szklangj pokryte welonem szklanym na powierzchni licowej gr. 251 40mm
- odbicie $wiatta - Biel 08 > 85%
- pochtanianie dzwieku - 0,95 MH (25 mm), 0,95 MH (40 mm)
- materiat niepalny MO
- nie ulegaja znieksztalceniom i zachowuja stabilnos¢ wymiarowa w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledng do 100% RH.
- wspdtczynnik odpornosci termicznej 25 mm R = 0,71 (m2 K/W) 40mm R = 1,14 (m2 K/W)
5.5.2. Dzwi¢kochtonne plyty z wetny szklangj pokryte welonem szklanym oraz blachg perforowana na powierzchni licowej gr. 40mm
- pochtanianie dzwigku - 0,75 MH (40 mm)
- materiat niepalny MO
5.5.3. Panele akustyczne
- gestosé 428,5 kg/m®
- masa 6,0 — 7,0kg/m2
- Modut sprezystosci przy zginaniu — 950 — 1000M Pa
- Zachowanie wymiardw liniowych w % - po 24h w temp.+25°C i 95% wilg. wzgl.: dt. +0,13; szer. i grub. +0,01; po 24h w wodzie: dt. +0,14:
szer. i grub. +0,04
- mrozoodporno$¢ odporny zgodnie z DIN 52104
- odpornos¢ ogniowa B1, zgodnie z DIN 4102
- spaliny nietoksyczne, zgodnie z raportem 045/91
5.5.4. Folie przeciwdzwickowe
- Atest Panstwowego Zaktady Higieny w Warszawie HK/B/0126/02/98
- Aprobata Technicznainstytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3342/98
- Klasyfikacja ogniowa nr LP-834/7-27/98
3. Sprzet
Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolagje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnaby¢ réwna, czystai odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, ajego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze.
d) Temperaturaotoczeniaw czas e gruntowania podktadu powinnaby¢ nie nizszaniz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw
papy asfaltowe sklejonych |epikiem miedzy sobg w sposdb ciagty na catej powierzchni.
b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na nigj uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej nasucho i sklgjong wytacznie na zaktadach.
c) Do klgeniapap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢
1,0-1,5 mm.
€) Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mnigjsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolginych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie.
5.2. |1zolacje wodochronne B.16.01.01
1zolacj¢ wodochronne nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.
a) izolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie z papy asfaltowe i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,
c) izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowidkniny
d) izolagje scian uktadat z papy asfaltowe
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€) izolacje uktadat na przygotowanym podkiadzie z folii PE 0,2mm i ostoni¢ zaprawa cementows marki 5 MPa,

5.3. Izolagje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywaniaizolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete namiare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢
50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a nastgpnie wykonaé druga warstwe $ciany.

5.34. W czasie przerw w pracy whudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie foliag lub papa).
6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowans.

I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacjatechniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie zaustalong ilos¢ m? izolagji wg ceny jednostkowsj, ktéra obgjmuje:

— dostarczenie materiatow,

—  przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

—  zagruntowanie podtozai potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolagji cieplngl w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNY CH
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru ocieleniascian zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplenia $cian w technologii
lekko-mokrej
B.17.01.00 ocieplenia scian w technologii lekko-mokrej — tynk mineralny
B.17.01.00 ocieplenia scian w technologii |ekko-mokrej — tynk akrylowy
B.17.01.00 ocieplenia scian w technologii lekko-mokrej — tynk silikonowy
B.17.01.00 ocieplenia scian w technologii lekko-mokrej — tynk silikatowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. System ociepleniowe musi posiada¢ certyfikat
zgodnosci obejmujacy caty system ociepleniowe scian zewnetrznych w sktad, ktdrego wchodza poszczegdlne elementy potwierdzajacy, ze system
spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowsj, dla ktérego wykonano
kompleksowa i wiasciwe badania ogniowe i okreslono stopien rozprzestrzeniania ogniai,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu. Niedopuszczane
jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemédw ociepleniowych.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Roboty ociepleniowe moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od wiascicieli systeméw
ociepleniowych
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach I TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach niepodiegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z widkien szklanych i nawelonie szklanym oraz papy nawiéknie.
2.1.3. Lepiki i klgje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Masy klejace stuzace do klenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza spetni¢ nst. wymagania
d zawartos¢ suchg subgtangi - niemoze Se rézni¢ 0 10% od wartosd podang przez producenta
b/ sraty prazenia- niemoze by¢ rézny o 10% od wartosd podang przez producenta
¢/ przyczepnosé do betonu, Kpaw warunkach laborat. - min. 300; po 24 hw wodzie- min. 200 ; po 5 cyklach -
deplno - wilgotnosciowych - min. 300
d/ Przyczepnoi¢ do styropianu, Kpaw warunkach laboratoryjnych - min. 100; po 24 hw wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cigplno - wilgotnosciowych - min. 100
& Odpornos¢ narysy mm-min. 5
f/ minimalnagrubos¢ warstwy zbrojong - catkowitei doktadne przykryciei zatopieniesiatki zbrojacs.
Zalecane rodzaje mas klejacych:
al zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowego przygotowania,
c/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych mieszanych z woda
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z widkna szklanego:
al Splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odpornos¢ na (Malarie srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mnigj niz 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mnigj niz 145g/m2
e/ Strata prazeniaw temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ sila zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie umigj niz 1500 N
- dlaprébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mnigj niz 1200 N
- dlaprébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mnigj niz 600 N

- dlaprébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie umigj niz 600 N
- g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

- dlaprébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1500 N/
- dlaprébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/
- dlaprobek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiece niz 3,5% /przy sile 600 N/
- dlaprébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wigcej niz 3,5% /przy sile 600 N/

2.2.2 Laczniki:

- ilos¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

- dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od budowy sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych Istnigjacy tynk nalezy traktowaé jako
nienosne podtoze, dlatego wymagana gtebokos¢ kotwienia tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwe), nosng $ciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmnigj dtugos¢ strefy rozprezne.

- rodzaj tacznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majag by¢ osadzane oraz stosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikdéw z trzpieniem z tworzywa lub stalowym do
mocowaniaizolacji cieplnych z welny nalezy stosowac taczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi naprezenia.

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos$é przy doborze tgcznikéw i stosowaé taczniki przeznaczone do tego rodzau podioza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania).

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tacznikéw.

- laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Dtugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej giebokosci osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody
docieplang [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr. klgju [mm] + grubos¢ ptyty izolacyjnej. Rodzaje podioza mogace wystapi¢ ha
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remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegta ceramiczna Id. 150, gazobeton 500=700, cegta kratowka kl.150. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajéw kotkéw w zaleznoséci od rodzaju przegrody, ich giebokosci osadzenia zawartych w tabelach
doboru kotkéw opracowanych przez producentéw systemu doci epleniowego.

2.2.3 Styropian

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny scian ponizej terenu i 30 cm nad terenem nalezy uktada¢ w warunkach suchych.
Wilgotnos¢ poditoza rde moze przekracza¢ 3%. Ptyty styropianu ekstradowanego nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi na
powtokach bitumicznych przeznaczonych do klegjenia styropianu. Nie mozna ich uktada¢é na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych,
pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa. Podtoze pod
izolacje powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5mm podioze nalezy wyréwnat. Mostki termiczne, naroza
powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektows i rysunkami szczegétowymi.

Do izolacji scian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje uzycie piyt styropianowych frezowanych o gestosci objetosciowe)
16=20 kg/m3 odmiana,, 20" FS-15.

- Wspdtczynnik przewodzeniacieptal niemoze by¢ wigksze niz 0,04 W/mK

- Grubosc syropianu zgodnie z dokumentagja.

- Struktura styropianu powinnaby¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.

- Naprezeniascikgace przy 10% odksztatce wzgledem nienunig niz 80 kPa

- Sabilnos¢ wymiardw w temperaturze 70<.C po 48h niewiecg niz +/- L,5%

- Chtoimos¢ wody po 24h niewiges niz 1,8 %

- Wytrzymatos¢ narozcigganie St prostopadta do powierzctai nie umigj ez 100 kPa

- Wytrzymatosé nasciskanie niemnig niz 130 kPa

- Samogasnace

- Piyty frezowane o wymiarach 100x500mm

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie rob6t

5.1.1 Rozpoczgcie robdt ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio zabezpieczonei ostoniete,

- widoczne zawilgocone migjsca w podiozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo - cieplnych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki zapewniajace
odprowadzenie wody opadowej pozalico elewacji wykonczoneg ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ociepleniai jego potaczenia z innymi elementami budynku,

5.1.2 Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacja rob6t ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji

winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robdét wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegat rezimu technologicznego a
w szczegdlnosci:

- nalezy stosowa¢ wytacznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych
systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepteniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizszaniz +8 C; zapewniato odpowiednie warunki wiazania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, sitoy wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawiaé z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiednigj przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.1.3 Zakazuje sie wykonywania prac w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne. Prace nie
moga by¢ réwniez prowadzone, jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek temperatury ponizegj O st. C.

5.1.4 Przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.

5.1.5 Pod pojeciem podtoze rozumiana jest warstwa, na ktéra naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. Gtgbokos¢ majace wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klgjenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniale) masy klejacej o minimalngj wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwiacych z podtozem jest warstwa przegrody w
stanie przed osadzeniem facznikéw, od lica izolacji cieplngj do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajacej ich wymagana
nosnos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem
masy szpachlowsj, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej

0 minimalnej wymagangj wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdw mocujacych warstwe
izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Poditoze nie moze by¢ wykonane lub zawierac materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczne z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie spetniania
wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podtoza do 10mm nalezy w celu
wyréwnania zastosowaé szpachlowke systemowa. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podtoze naezy wyréwnaé naktadajac kilka
warstw.

Dlawtasciwego potaczenia klgju ze styropianem sciany po oczyszczeniu zagruntowac.

5.2 Montazem listwy cokotowej (startowej) naezy wyznaczy¢ wysokosé cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura.
Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy 1acznik mechaniczny (najlepig whijany z tworzywa tuleja rozprezna)
nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jedne strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 taczniki na
metr biezacy.

Wymaganie jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian naezy wyréwnat przy
pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu.

5.3 Do ocieplania mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wtasciwego przygotowania podioza oraz po sprawdzeniu zgodnosci

dostarczonych materiatéw z zatozeniami projektowymi, ich atestéw i certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzglednigjac nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm)
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zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé
zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku ptyty naezy natozy¢ 3=6 plackéw zaprawy o odpowiednigj srednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Plyty nalezy dociskat réwnomiernie, np. drewniang paca 0 duzegl powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rOownosé
powierzchni. Brzeg ptyt mi-isi by¢ catkowicie przyklejony.

Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdz¢, poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanegj plycie nie
powinno nastgpowac jg ugiccie,

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu klgu ewentuane szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnia¢ klinami z tej samej izolagji.

W przypadku szczelin mnigjszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklgjeniem kolejngj ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej klgju. Zabieg taki naezy réwniez wykona¢ na naroznikach
zewngetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi, osciezy). Nie nalezy uzywaé
ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowaé przesunigcie stykow plyt
wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysuni¢ta poza naroznik, w celu pozniejszego,

przycieciaje wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.
Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolite] ptaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 = 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dyble nalezy
wierci¢ nagtebokos¢ min. 6¢:m

UWAGA: klg nie moze zndez¢ si¢ na bocznych krawgdziach plyty niedopuszczane jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne jest pominiecie klgenia plyt i stosowanie wytacznie tgcznikéw mechanicznych.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnia ptyt termoizolacyjnych
(w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzng plyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentual ne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowat recznie lub mechanicznie.

5.4 W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez
dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolgjnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasmaz siatki z wiokna szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelnei pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowa nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 °C. réwniez dostepne specjane listwy z wykonanymi
wstepnie nacigciami, utatwigjace ich montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka, obrébkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy trwale plastycznej masy, (np. akrylows).

5.5 Powyze i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski
tkaniny z wiékna szklanego, 0 wymiarach minimum 25

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktorej zostanie zatopiona siatka z wiokien szklanych powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm.
Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynos 1 mm. Cato$¢ powinna schnaé nie
krécg) niz 2 dni. Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania poditoza. Naktada si¢
zaprawe i rozprowadza Si¢ ja rownomiernie pacg ze stali nierdzewng (np. zebata o wielkosci zebdw 10=12 mm) tworzac warstwe z materiatu
klgjacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke
zbrojaca i zatapiaw nig przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidocznai catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojaca.
Grubos¢ warstwy zbrojong po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na
zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji techniczng sytemu),
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na nacigcie
naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapiaja w masie klejacej.

5.6 Szczdiny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykte do wykonania
szczelin stosuje si¢ dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomiernie pionowo lub poziomo szczeling o szerokosci ok.
15mm. Krawedzie szczeliny ndezy wyréwna¢. Material ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i tame elastyczng profilu, wsunaé¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego
oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozong) uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile
scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sgsiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

5.7. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili sciennych.

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno- uszczelniajacych lub samo-rozpreznej
tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponuja systemodawcy. Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé
rozwigzania zal ecane przez producenta systemu.

Z reguly s3 to:

- katowniki ze stali szlachetngj,

- katowniki ze stali szlachetngj z siatka zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych

- pyt termoizolacyjnych)y

- katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrébki naezy zamkna¢ np.
wsuwajac w szczeling paskow styropianu

Powyzej i ponizej krawegdzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprgzeniami, na warstwg materiatu
izolacyjnego naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kiléw lub tasm uszczelnigjacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw
podanych przez producenta systemu.

5.8 Jako wyprawe tynkarska wykonac cienkowarstwowy tynk. Fakturai grubos¢ ziarna tynku zgodnie z projektem technicznym. Do wykonywania
zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobéw i dla danego producenta.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizg 0°C.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dladang kategorii tynku.
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Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7mmdlall i 11l
kat. oraz 5SmmdialV f

Kategoria | Odchyleniepowierzchni tynku | Odchyleniepowierzchni i krawedzi od - | Odchyleniepowierzchni i kravedzi, od | Odchylenie przedingacych

tynku od plaszczyzny i odchylenie kierunku pionowego kierunku poziomego d¢ plaszczyzn od kata
krawedz od linii proge przewidzianegow

dokumentegji

0,1, la |niepodegga sprawdzeniu nie podlegga ravdzeniu nie podiegga sprawdzeniu niepodegaa

sprawdzeniu

I niewickszeniz4mmna Niewigkszeniz3mmnalm Niewigkszeniz4mmnalmiogétem [ Niewigkszeniz4mmna
diugosd laty kontrolng 2m niewiecg niz 10mmnacdg Im

powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

11 niewickszeniz Niewigkszeniz 2mmna Niewigkszeniz3mmna Niewigkszeniz
3mmiwliczhie 1mi ogétlemniewigog iz4mmw Imi ogdtemniewigod 3mmnalm
niewickszg niz 3 pomieszczeniachdo 35m wysokasd niz 6mm nacalg powierzchni miedzy
nadiugosd laty oraz niewigog niz 6mm w przegrodami pionowymi (Sciany, belki
kontrolng 2m pomieszczeniach powyzg itp.)

35mwysokasa

IV,Ivf, |niewickszeniz Niewigkszenizl-5mm Niewickszeniz 2mmna Niewigkszeniz 2mmnalm

IVw 2mmi wliczbie nalmi ogétemniewiece 1mi ogbtemniewigog niz3mmnacag
niewigkszg niz 2 nz3mmw pomiezczeniachdo36m | powierzchni miedzy przegrodami
nadiugosd faty kontrolng 2m | wysokosd oraz niewieog niz 4mmw | pionowymi ($ciany, belki itp.)

35mwyskoid

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw Il-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz I0mm na calej
wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku. Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie
wykwitéw w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystepowania
plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza

6. Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac

a sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie w zakresie
koniecznym,

¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia tacznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikbw mechanicznych. W przypadku podiozy o
watpliwej nosnosci, w szczegd6lnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywaniatacznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowosci zatopienia sial:ki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadoéw siatki zbrojacej,
grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem dc dalszych
prac, oraz sprawdzenie rownosci warstwy zbrojoneg jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowsj i jgj skutecznosci.

g/ zamocowania profili - prawidtowos¢ wykonania obrobienia migjsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw,
dylatacji, podokiennikw, ikapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow(foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciagtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszgj niz 3 na catgj jgj dtugosci taty
kontrolngj (tata dtugosci 20m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcg niz 30mm na catgl wysokosci
budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji [0mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm.
sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku migjscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek
wykonczongj powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Ocena wizuana wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i
krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych
lub szczeg6towymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowans.

I10$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e) dokumentacjatechniczna,

f)  dziennik budowy,

g) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

h) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

8.2. Roboty wg B.17.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie zaustalong ilos¢ m? izolagji wg ceny jednostkowsj, ktéra obgimuje:

— dostarczenie materiatow,

—  przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

—  zagruntowanie podtozai potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

- PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

- PN-EN 12085:2000 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wymiaréw liniowych prébek do badan
PN-1S0 9229:2005 - 1zolacja cieplna. Materialy, wyroby i systemy. Terminologia

- PN 65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymaganiai badania techniczne przy odbiorze
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B.18.00.00 Ogrodzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowsey i
okienngj do obiektu wg ponizszego.

B.18.01.00 - Ogrodzenia z siatek.

B.18.02.00 - Ogrodzenia pretow i ksztattownikéw stalowych

B.18.03.00 - Bramy i furtki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

21 s

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.5. Badania nabudowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony nabudowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczal nych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentua ne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3) lub na sruby

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6. Okuciawg punktu 2.2.

2.7. Przgsta stalowa

Whudowa¢ nalezy kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarskie stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane lub na sruby

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.3. Powierzchnie e ementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.3.

3. Sprzet

Do wykonaniai montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

K azda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utraty
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos$¢ wykonania przesel, stupkow,

- prawidtowos wykonania cokotow (jezeli sa przewidziane)

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Montaz elementow

Stupki nalezy osadza w dotach gtebokosci min. 80cm i srednicy min. 40cm. i wypetni¢ betonem marki B10, w gotowych gniazdach w cokotach
lub poprzez spawanie do gotowych marek osadzonych w cokotach.

Przesta ogrodzeniowe montujemy do stupkéw, odpowiednich uchwytéw, za pomoca spawanialub skrecania na sruby

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ w pionie (stupki i przesta) i poziomie (przesta)

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac wymagania podane dla
rob6t maarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obgjmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obgimowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjs.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét diaB.18.01.00i B.18.02.00 jest ilos¢ m?, kg lub m ogrodzenia.

110$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarows dla B.18.03.00 jest m? lub kg.
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8. Odbiér robodt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uporzadkowanie terenu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.
P3-1:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Drut kolczasty powlekany cynkiem lub stopem cynku
P3-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych,
przeznaczona dlarolnictwa, do celéw izolacyjnych i na ogrodzenia
P3-2:2001/A1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych,
przeznaczona dlarolnictwa, do celéw izolacyjnych i naogrodzenia (ZmianaAl)
P3-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych
przeznaczona do cel 6w technicznych
P3-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami zgrzewanymi
P3-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi
P3-6:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢$¢ 6: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami tancuchowymi
P3-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes¢ 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na
ogrodzenia
Pozostate przepisy wg oraz B.04.00.00; B.07.00.00; B.13.00.00; B.15.00.00.
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B.29.00.00 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem
rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie obejmujace ustawienie, eksploatacje i rozebranie rusztowan

B.29.01.00 — rusztowania drewniane

B.29.02.00 — rusztowania metalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. drewno narusztowania

- Drewno stosowane na budowe rusztowan winno spetnia¢ wymagania PN-B-03163-1:1998

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem i rozebraniem rusztowan moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z
dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

Poczawszy od trzecigj kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywa¢ si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego
poreczami, bezposrednio nakondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia moga by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezei
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposdb podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego
rodzaju rusztowania

Dlaramowych rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

Rozstaw podituzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 3 m. a szerokos¢ pomostu roboczego nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,7 m,;
wysokos¢ powtarzalnegj kondygnacji nie mnigjsza niz 2,5 m., liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnagji
nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istnigjacego budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego
moze by¢ odpowiednio nizsza.

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

¢) 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m.,

b) 25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdituz osi podtuzne rusztowania nie moze by¢ wigksza niz £50 mm na catej diugosci
rusztowania. a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +20 mm.

W kazdym rusztowaniu ruchomym narolkach co ngimnigj 2 rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
obrotem zaréwno rolki wokot wiasnej osi jak | w oS stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

6. Kontrola jakosci
- zgodnie z PN-B-03163-3:1998, PN-EN 74:2002 (U)

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru s3: m2

8. Odbidr roboét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obegmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rusztowan wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-03163-1:1998 — rusztowania drewniane

- PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Okreslenia, podzial i gtéwne parametry

- PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metal owe robocze Rusztowania stojakowe z rur

- PN-EN 74:2002 (U) - Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych z rur
stalowych Wymaganiai procedury badan

- PN-M-48090:1996 - Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych

rusztowan
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B.DO.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace dostarczeniai montazu wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obiektu wg ponizszego zakresu.
- B.DM.00.00 — dostawa i montaz €l ementéw wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty.

Elementy wyposazenia wybrane do wbudowania musza by¢ zgodne lub réwnowazne do €l ementéw przewidzianymi w dokumentacji projektows.
Elementy wyposazenia wybrane do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do wbudowania na terenie RP i posiada¢ niezbgdne $wiadectwa i
certyfikaty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

- nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja

- przestrzega¢ przepisy prawa budowlanego

- stosowac przepisy bhp

6. Kontrola jakosci

6.1. Kryteriaoceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie wykonania robét zanikowych,

- sprawdzenie wykonanych rob6t zgodnie z normami.

6.2. Kontrolajakosci wykonanych robét

- kontrolajakosci zastosowanych materiatéw

- kontrola doktadnosci i jakosci wykonanych rob6t

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows rob6t jest m2

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Zakres odbioru rob6t

- odbiorowi podlegaja wszystkie roboty wyszczegdlnione w ninigjszej specyfikacji.

8.2. Podstawe do odbioru wykonanych robét stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

9. Podstawa ptatnosci

- zgodnie z SST B.00.00.00 — ,, Wymagania ogélne”

10. Przepisy zwiazane

brak
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ROBOTY DROGOWE - WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonaniai odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji rob6t
wymienionychw p. . 1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D-01.01.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.00 Odtworzeniem trasy drogowsj i jg punktéw wysokosciowych
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza (pojedyncze)
D-04.02.01 Warstwy odsqczajace i odcinajace

D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych

D-05.02.02 Nawierzchnia z kamienia polnego (brukowca)

D-05.02.02 Nawierzchniaz kostki kamiennej

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa (drogg) lub jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz mchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozeniaw nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawigacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciagzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewnigjacych dogodne warunki dla mchu.

a) Warstwa $cierana - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajagca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigjacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudéw
zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

€) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetnigjaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcingjaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezace
powyzej,

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.10. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia mchu publicznego na okres
budowy.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczaniaw nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy moze réwniez obgmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu
i wykorzystywana do mchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

1.4.16. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizagji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.

1.4.19. Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planiei przekroju podtuznym) istnigjacego potaczenia

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowsey, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem réb

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.4.31. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub j g elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
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Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w categ) dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowal gjaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebranei wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy- w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniagjac w ten sposob bezpi eczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrektu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptaciei przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowisk; natural nego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podgimowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikaacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, okopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarows.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopa ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technol ogicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawigacy
powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
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bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen os pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatbw i wyposazenia nai z terenu rob6t.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieni¢ obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowa 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewni enia bezpieczenstwa publicznego.

Uznge si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umowng.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jg elementy byly w zadowal ajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdznig niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania, tych materiatow i
odpowi ednie swiadectwa badan |aboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly
spetnigja wymagania SST w czasie postgpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaicicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrédet
migjscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do
roboét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materi atow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynieraw celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji
okreslongj partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te, dia ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzgj robdt, w ktérym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigl zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizagji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
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sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaskceptowany przez Inzyniera.

Liczbai wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ poznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen naosiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég nakoszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, nawlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponos odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce nawtlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace narozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6znig niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieniajakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy- opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstaw
on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzianych zajakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan |aboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywaniatych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzgjei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t, sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowi adajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za petna kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywaniajest zadowalgjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda lak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnieciaw pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiedniajakosé¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
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kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawcatylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obgimuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak nagjszybciej, nie pdznigj jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzaniai zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezal eznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i obol z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materialy, kt6re posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zgpewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigf Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt i
ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawigjacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzia nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszeniai daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrzaw okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rgjestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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€) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane naterenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co ngjmnigj na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indzigf w SST nie zwa nia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzynierana pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowsy.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekrd;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarow)' zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewnigjac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze)

przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikgjacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku migsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finangj ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniao
tym fakcie Inzyniera

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan 1aboratoryjnych i

W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi 6r ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera

Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komiga odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonaniarob6t z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelnigjacych w warstwie $cieralnegj lub robotach
wykonczeniowych, komisjia przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisa dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawi e wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczngj, energetycznej, gazowsej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komiga
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbiér
ostateczny rob6t".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustdlenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skakulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dladanej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
najeg wykonanie, okreslone dlate roboty w SST i w dokumentacji projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartoé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kakulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. ,
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obgjmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgimuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowaniai oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obegmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykryciei usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obgmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawaz dnia7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, pdz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.F.Kr 2z 1995r., p6z. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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ODTWORZENIEM TRASY DROGOWEJ | JEJ PUNKTOW WY SOKOSCIOWY CH D-01.01.00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszel szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowsej i je punktow wysokosciowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwigjgcymi i
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej przy budowie dojazdéw, parkingdw, chodnikéw i u/t.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie os trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 5 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe abo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i
diugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwaanych w istnigjacel nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki" powinny mieé dtugosé okoto 0,50 mi przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowsej i jg punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 1.5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawiergjace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do
szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsj, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiednig decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektows) i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawigjacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne
do dal szego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy

Wszystkie pozostaje prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
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betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz os trasy drogowsj, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdituz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwaojng w nawiagzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego
rzedne.

5.4. Odtworzenie os trasy

Tyczenie osi trasy naezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe albo innej osnowy geodezyjnej, okreslong w dokumentacji projektowsy.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezng od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongj osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do | cmw
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowsy.

Do utrwaleniaosi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pai z os trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w migjscach
zaakceptowanych przez Inzyniera

Do wyznaczania krawegdzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku
nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopow gtebszych niz | metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowat
dc uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogows. Odlegtos¢ ta co ngjmnigl powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykop6w o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGXK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanaw SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest —ha

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbi 6r rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenal km wykonania robét obgjmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych psi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochronaich przed zniszczeniem i 0znakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujetaw koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokaosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary redizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA D-04.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegOtowej specyfikacji techniczngl (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
11

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia
konstrukcji nawierzchni dojazdéw, chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania korytai profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyn

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania poditoza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania korytaw planiei profilu powinny by¢ wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢é w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiat naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych, niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, aw szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nic pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot
0 malym zakresie. Sposob wykonaniamusi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowsej i SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miegjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszel kich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaeca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gigbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatk6w;,' grunt spetnigjacy wymagania obowiagzujace dla gorng strefy
korpusu, w ilosci konieczngj do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza najezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenianalezy okreslat zgodnie z BN-77/8931-12[5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1s)

Strefa Minimalnawartos¢ Isdla
korpusu
Autostrad i drég ekspresowych Innych drég
Ruch ciezki i bardzo| Ruch mniejszy od
ciezki cigzkiego
Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni| 1,00 1,00 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
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wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinnabyé rownawilgotnosci optymalng z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnel warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badaniaw czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

1 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podioza | w 2 punktach na dzienngj 600 m2 dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na dzien

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych wykona¢ w punktach gtéwnych lukéw poziomych i uksztaltowania os w planie nalezy
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ korytai profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmii -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne korytai profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norma BN-68/8931 -04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne korytai profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta a wyprofilowanego podtozai projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,-2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dlaautostrad i drég ekspresowych lub wiecgj niz £ 5 cm
dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zaggszczeniakorytai wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931 -12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy .
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie Wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinnaby¢ wicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do+10%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dary wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cenawykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan |aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczney.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa minerane. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciagzenie ptyta
4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. B N-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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WARSTWY ODSACZAJACE D-04.02.01
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszel szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajace.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub przebudowy drog i obejmuja z
wykonaniem warstw odsgczajacych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub |episzczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki: a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcingjacej lub odsaczajace)

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwata nie jest uktadana na warstwie odcingjacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinagjgcych powinien spetnia¢ wymaganianormy PN-B-11113 [5] dlagat. 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcingjacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dia
klasy l'i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych powinien spetniac wymaganianormy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowtokniny przewidziane do uzyciajako warstwy odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odszczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Sktadowanie geowtdknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsqczajaca nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcingjacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowtoknin
Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowaniabel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie¢ w czasie przewozu,
- ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozciaé geowidkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwigjacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy

odsyczajace).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne" oraz D-04.01.01 , K oryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza’'.

Warstwa odcinajagca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjigcy wykonanie jeg zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w os drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie paikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz
co10m.

5.3. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po je zageszczeniu osiagnieto grubosé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsyczajacel o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykonat dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepne) warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
warstwy poprzednig.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa naezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jg zageszczania

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynat od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku je osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolng krawedzi i przesuwad
pasami podtuznymi czes$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jg gérng krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W migjscach niedostgpnych dla wal cow warstwa odcinajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigiszego od 1,0 wedtug normalnegj proby Proctora,
przeprowadzongj wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenianalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalng proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymanej z tolerancja od -20% do +10% je wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalng), kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszat.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co ngjmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robGt Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadaniai zageszczania jest wiasciwy,

- okresleniagrubosci warstwy materiatu w stanie luznym konieczngj do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenialiczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnel do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej
nabudowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez | nspektora Nadzoru.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawiongj ostrych elementdw, ktére moga spowodowad
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢
wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowtokniny lub zasad
ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezacg wyzel warstwe nawierzchni nalezy wykonywat rozktadajac materiat ,od czota', to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiatl i
wykonujgce czynnosci technologiczne poruszaja Sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinagjacej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniawyze lezacejl warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badaniaw czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegblni¢ nie badan i | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10razy nalkm

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne "} 10razy nalkm

5 Rzedne wysokosciowe co 25 mw os jezdni i najg krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w os jezdni i na jg krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla]

planiet) pozostatych drég
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7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce robocze), lecz nie rzadzig niz raz na400 m2 Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na2000 m2
8 Zageszczenie, wilgotnosé¢|w 2 punktach nadzienngj dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 nr
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nier6éwnosci poprzeczne warstwy odsyczajacel nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczat 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowang) o wiecgj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcgj niz
+ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonanaw dwaéch warstwach, nalezy mierzy¢ faczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ co ngimnigj 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mnigjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigkszaod 2,2

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia naezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowsy,

réwnos¢ warstwy,

wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia,

zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowsj.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowidkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do
wykonania warstwy odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do giebokosci co nggmnigj 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonang)
warstwy jest niedopuszczane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonania Im2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obegmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okresloneg w dokumentacji projektowsy i
specyfikacji techniczne z wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne,

utrzymanie warstwy.

Cenawykonania Im2 warstwy odsaczajacej z geowtoknin obegimuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikagji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Zgodnie z dokumentacja Projektows Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej obejmuja:

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. K ruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo minerane. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciagzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
Wytyczne budowy nasyp6w komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
Inne dokumenty
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PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANY CH MECHANICZNIE D-04.04.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegtowej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] nawierzchni dojazdéw, parkingow.

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem tamanego w ilosci 18% stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowsej, jako
podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalng wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogolne" pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem tamanego w ilosci 18%

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych poszczeg6lnych rodzajéw
podbudéw: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem tamanego w ilosci 18%

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczng 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub
podbudowe jednowarstwowa 1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagtai nie moze przebiega¢ od dolng krzywej graniczng uziarnienia do gorng krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa nawarstwe odsaczajaca stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek abo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania W migjscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza i
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzi¢ wzorem:

d85

@
w ktérym:
D15-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, naezy napodtozu utozy¢ warstwe odcingjaca lub odpowiednio dobrana geowtokning.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng) nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodngl mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza Se¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jg ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
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by¢ roztozona w sposdb zapewnigjacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde nastepnel warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednigj warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i ngpowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% je wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngj o 10% je wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg
tablicy I, Ip. I1.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepng warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badaniaw czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia|
dziennegj dzialce robocze podbudowy przypadajaca nal

jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlakazdg partii kruszywai przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozone) warstwy,
przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ nabiezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslong) wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda D), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowang) mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia el jest nie wigkszy od 2,2 dlakazde) warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

—2£2,2
1

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych wpkt2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonangj podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razy nalkm
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 Spadki poprzeczne** 10razy nalkm
5 Rze¢dne wysokosciowe co |00Om
6 Uksztaltowanie os w planie*5 co0100m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach nakazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz na400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m2
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8 Nosnos¢ podbudowy: co ngimnigj w dwach przekrojach nakazde 1000 m
- modut odksztatcenia co ngimnigj w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania os w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacgl o co ngimnigj 25 cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowey.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowatata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + | cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
- ugiccie sprezyste wg BN-70/893 1 -06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4. Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa ofWskaznik Maksymane ugiecie sprezyste pod|Minimalny —modut  odksztatcenia
wskazniku Wnos|zageszczenia  Is|kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa|
nie nie
Mnigjszym mniejszy niz
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazeniaei
60 10 1,40 1,60 60 120
80 10 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wiel kopi ecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

PK-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlanei drogowe. Badania techniczne.
PN-B-11111 Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa minerane. Kruszywatamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
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D-05.02.02NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCOWA (KAMIENIA POLNEGO)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru nawierzchni z brukowca

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie.

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kamienia polnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérel warstwa scieralnajest wykonana z brukowca

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany kamien tamany, o ksztalcie
zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa scietego o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni
brukowcowych.

1.4.3. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem si¢ jg na boki pod
wplywem ubijaniai obcigzenia ruchem.

1.4.4. Podsypka - czg$¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej osadza si¢ brukowiec.

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - cze¢s¢ nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktérej osadza si¢ brukowiec.

1.4.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00
»Wymaganiaogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno
spetnia¢c wymagania okreslone w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza'.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidtowe naciagniecie sznurkéw lub linek.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowsej, wg PN-B-06101, sa:

- brukowiec nieobrobiony kamien polny.

- piasek na podsypke oraz do zasypania wykonang nawierzchni, wg PN-B-11113,

- cement portlandzki zwykty, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowsj, wg PN-B-19701,

- woda, wg PN-B-32250

- materiaty nawarstw odsaczajaca powinny odpowiadac wymaganiom SST D-04.02.01

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowe powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture mozliwie
drobnoziarnista i zwiezla, bez peknie¢ i zyt.

M ateriatem na brukowiec powinny by¢ skaly o cechach fizycznych i wytrzymatos ciowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie ptaska, ktéra mozna by wyodrebni¢ jako
powierzchnie gérna (czoto).

Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiada¢ wielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104

Lp. Wiasciwosci Wartosé Badania wediug
1 \Wytrzymalos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- suchym,
MPa, nie mnig niz: 160 PN-B-04110
2 Scieralno$¢ natarczy Boehmego, cm, nie wigcg niz: 02 PN-B-04111
3 Wy_tr_zy_njfemsc na uderzenie (zwigztos¢), liczba uderzen, nig 12 PN-B-04115
mnigj niz:
4 Nasiakliwos¢ woda, % (m/m), nie wiecej niz: 05 PN-B-04101
Tablica2. Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104
Lp. [Wiasciwosci Brukowiec
nieobrobiony

1 \Wysokos¢ (W), cm od 15do 20
2 Powierzchnia gorna, cm? od 160 do 360
3 Najwigksza dtugos¢ krawedzi czota, cm niebadasi¢
4 Stosunek pola powierzchni dolngj (stopki) do gérne (czota), nie mnigj niz: niebadasi¢

Odchylenie od réwnoleglosci ptaszczyzny powierzchni dolng w stosunku dqg ) .
5 . . : O niebadasi¢

powierzchni gérnej, w stopniach, nie wiecej niz:
6 Glebokos¢ wklesniecialub wysokos¢ wypuktosci powierzchni gornej, cm, nie wiecej niz: nie badasi¢
- Gfrqbqko‘s"é' wklesniecia lub wysokos¢ wypuktosci powierzchni bocznej i dolngj, cm, nig nie badasic

wiece niz:
8 Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.
2.3.3 Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dlagat. 1 lub 2.
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2.3.4 Cement

Cement stosowany:

a) napodsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,

b) do zalania spoin zaprawa cem.-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701.
Cement powinien by¢ dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN- 88/6731-08.

235 Woda

Woda do podsypki cem.-piaskowej i zaprawy cem.-piaskowe powinnaby¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

2.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00,, Wymagania ogolne" pkt 3.

2.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni brukowcowe) powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtotkéw brukarskich, dragéw stalowych do wyjmowania bruku, topat, pit, siekier,

- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw),

- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastapienia trzeciego ubijania recznego brukowca na
podsypce piaskowej,

- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co ngimnigj 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmnigj 16 kN/m?.,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 Wymagania ogélne" pkt 4. Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-
88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Oproécz szpilek ustawionych w os iw rzedach réwnolegtych do os drogi (w tym na krawedziach jezdni), nalezy réwnolegle do os ustawié
dodatkowo szpilki posrednie, rozgraniczajace pasy przeznaczone dla poszczegdlnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokos¢ pasa dla jednego
brukarzawynos 1,5 mi zmieniasi¢ w pewnych granicach zaleznie od szerokos$ci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3 Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okres lainacze, to sktad podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach prébek wal cowych o srednicy 8 cm z podsypki cementowo- piaskowej powinnawynosi¢ co najmnigj 10
MPa, apo 28 dniach nie mnigj niz 14 MPa.

Mieszanie sktadnikéw powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy
mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po
$cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywatasie.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5. Podtoze pod podsypke cementowo-
piaskows musi by¢ catkowicie ustabilizowane.

Jesli dokumentacja projektowa nie okreslita inaczej, to grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, przy czym po ubiciu brukowca j€
grubos¢ pod poszczegolnymi kamieniami nie powinnaby¢ mnigjszaniz 2 cm oraz nie wigkszaniz 6 cm.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie brukowca od 3 do 4 m. Rozscielona podsypke nalezy wyréwnat
scisle do profilu.

5.4 Uktadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowe

Kolginos¢ uktadaniai ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej obejmuje nastgpujace czynnosci:

osadzenie kamieni oporowych,

przesortowanie brukowcai dostarczenie do koryta,

utozenie brukowca, pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, ze jest to mocne ubicie, powodujace obnizenie brukowcéw mnigj wiecg o
cata nadwyzke w uktadaniu,

zaklinowanie spoin brukowca klincem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go miottami w celu
wypetnienia spoin,

zalanie spoin brukowca zaprawa cementowo-piaskowsa

Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustala si¢ laboratoryjnie. Wytrzymatosé¢ na sciskanie zaprawy nie powinna by¢ mnigjsza po 28 dniach od
25 MPa

Zapraw przygotowuje si¢ w betoniarkach lub recznie. Wody dodaje Si¢ tyle, aby zaprawa miata wystarczajaca ptynnosc.

Przed rozpoczeciem zalewania brukowiec nalezy oczysci¢ z piasku i zlaé woda, dodajac do wody 1% cementu klasy 32,5 w stosunku
objetosciowym. Zalewanie spoin mozna wykona¢ przez rozlanie zaprawy na powierzchni¢ nawierzchni i wprowadzenie jg do spoin przez
rozgarniecie $ciggaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie beda one catkowicie wypetnione i nalezy uzupetni¢
wypetnienie spoin zalewajac je po raz drugi zaprawa.

Zaprawy cementowo-piaskowej nalezy przygotowac tyle, aby mogta by¢ zuzyta w ciagu jedngj godziny.

drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedace lekkim ubiciem, ktére ma na celu pelna regulacje przekroju
podlanego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijania recznego mozna zastosowa¢ watowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub zageszczanie ptytowymi zaggszczarkami
wibracyjnymi.

pielegnacje nawierzchni polegajaca na:

przykryciu warstwa piasku o grubosci co najmnigj 5 cm i utrzymywanie go w statgj wilgotnosci przez okres od 7 do 10 dni, doktadnym
oczyszezeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zapraw cementowo-piaskowa wytrzymatosci okreslongj w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a
nastepnie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.5 Warunki prowadzenia robét

1. Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynnosci od roztozenia podsypki do ostatecznego ubicia z zalaniem
Spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy wykonaé przed uptywem 3 godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem tylko przy temperaturze powietrza
powyzegj +5°C. Nie mozna uktada¢ nawierzchni jesli temperatura powietrza jest ponizej 0°C. Przy spodziewanym obnizeniu temperatury w nocy
ponizej 0°C nawierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, nakrywajac ja matami ze stomy, papa lub innymi materiatami
ocieplajgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptagji.

6.3 Badaniaw czasie robét.

W czasie rob6t Wykonawca bedzie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 [ub 5.5:

- sortowanie brukowcai osadzanie wyzszych brukowcdw od strony zewnetrznej jezdni, anizszych ku jej srodkowi,
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- nieprzekraczanie wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie o 2 cm,

- wiasciwa wilgotnos¢ podsypki,

- osadzanie brukowcdw w podsypce co ngjwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),

- sposob klinowania brukowca,

- sposob ubijania brukowca,

- réwnos¢ podittong i poprzeczng nawierzchni.

6.4 Badaniai pomiary dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni brukowcowey

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecnosci Inzyniera, sprawdza:

- konstrukcje nawierzchni,

- uksztaltowanie os nawierzchni,

- rzedne nawierzchni,

- przekroje poprzeczne,

- szeroko$¢ nawierzchni,

- réwnos¢ nawierzchni,

- $cistos¢ utozenia nawierzchni,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2 Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni sprawdza sie co do zgodnosci z dokumentacja projektows przez rozebranie nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m?
nie mnigj niz w dwoch migjscach w catos ci odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkosci, ksztattu i jakosci brukowca oraz grubosci podsypki,
jak réwniez makroskopowo - jakosci uzytego materiatu.

6.4.3 Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza sie w minimum 3 miejscach przez przytozenie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak
wykonane, aby przeswit mi¢dzy dolng krawedzia szablonu profilowego a powierzchnia nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

6.4.4 Wymagania dotyczace $cistosci utozenia nawierzchni

Scistos¢ utozenia brukowca nalezy sprawdzi¢ wizualniei uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.4.5 Wymagania dotyczace doktadnosci ubicia nawierzchni

Doktadnos¢ ubicia nawierzchni nalezy sprawdzi¢ w dwéch wskazanych przez inspektora nadzoru miejsca ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu doktadnosci ubicia brukowiec nie powinien okazywa¢ widocznych oznak osiadania pod
wplywem trzech uderzen ubijakiem.

6.4.6 Pozostate cechy i wiasciwosci wykonanej nawierzchni

Uksztaltowanie osi w planie, rzgdne wysokosciowe, szerokos¢ nawierzchni i réwnosé¢ nawierzchni nalezy wykona¢ weditug wskazan inspektora
nadzoru.

6.5 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe cechy materiatéw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie spetnigiace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana odrzucone. Jesli materiaty
kamienne nie spetnigjace wymagan zostana wbudowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny
by¢ ponownie wykonane przez \Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne”

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni brukowcowej obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie brukowcai innych materiatéw,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe),

- ustawienie kamieni oporowych,

- utozenie brukowca,

- ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tamanym bez zalewania spoin lub z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowsa,

- przysypanie warstwa piasku lub zwiru,

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczng.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos ci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci natarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztos¢)
6 PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

12. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
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NAWIERZCHNIE Z KOSTK| BRUKOWEJ D-05.03.23

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni dojazdéw,
parkingdw kostki brukowej betonowsj do proj. Budynku Urzedu Pocztowego nr | w Suwatkach

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- dojazdow

- parkingéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowni ctwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinnaby¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rownai szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dlakostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dlakostek o grubosci >80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane s3 kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci + 3 mm,
- naszerokosci = 3 mm,
- nagrubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinnaby¢ mnigjszaniz 60 M Pa
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co ngjmnigj 10
kostek).
2.2.5. Nasiakliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%
2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona natarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnawynosié nie wigcgj niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineral ne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwoscei i kontrolawody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250
[5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta |aboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszag wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwosé i wieksza odpornosé¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

M ate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktadasie z wozkai chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek namigjsceich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, moznawykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zagegszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie narolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjane urzadzenie pakuje jew foli¢ i spinatasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35
[71.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, moznawykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednality, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza'.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacija
projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzeniaruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:

kruszywo naturalne z dodatkiem tamanego w ilosci 18% stabilizowane mechanicznie

lub inny rodzaj podbudowy okreslongl w dokumentacji projektowey.

Podbudowa powinnaby¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6]
lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaby¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi naréznorodnosé¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesnigj ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowang niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozone) nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodkai jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2. |
niniejsze SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaeca sie,
aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badaniaw czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtozai podbudowy

Sprawdzenie podtozai podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz pkt 5.5 ninigjszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 ninigjszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancja +0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
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6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych rob6t.

Zalecasig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadzig niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w.ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe kostki brukowey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ zawykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentual nie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cenawykonanial m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentual nie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozeniei ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci natarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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KRAWEZNIKI | EAWY BETONOWE D-08.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow przy
budowie dojazdéw i parking6w.

- betonowych na fawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 , Wymacania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonaniatawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacjajest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczeniarozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych: U - uliczne

2.3.2. Rodzagje .

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikdw betonowych:

- prostokatne $ciete - rodzg ,a"

2.33. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia si¢ odmiany: | - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczal nych wad, uszkodzen krawgzniki betonowe dzi€li si¢ na:

— gatunek | - G,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary kraweznik rodzgu ,,a"

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwnei proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczane wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalnawielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenia| ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy —— - —
ograniczajacych pozostate powierzchnie: 2
- liczba max
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i
wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm,
dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw naezy stosowat beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawegznikow
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé Se:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralnoscia natarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dlagatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszgj niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731 -08 [ 12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadat wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortyment6w, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty napodsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cem.-piaskowsa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado zaprawy cem.-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mnigszgf niz 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢c wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy natawy
Do wykonaniataw pod krawezniki naezy stosowac, dla
a) fawy betonows - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) fawy ttuczniowsej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
techniczngj.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzaniabetonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskows),
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa hie powinna
wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materialéw
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.
Mase zalewowsg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywat sie w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [I ].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzgle¢dnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/S845-02 [16].
5.3.3. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naezy stosowat, co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masy zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtosé gérne powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, aw przypadku
braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,, wyrobienie" §cieku) moze by¢
zmnigjszone do 6 cm lub zwi¢kszone do 16 cm.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
mi g scowym gruntem przepuszczal nym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznik6w powinno by¢ zgodne z BN-64/S845-02 [16].
5.4.3. Ustawienie kraweznikéw natawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowe] wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniul.
5.4.4. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Spoiny naezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zapraws cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje Sie wylacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowsy.
Spoiny kraweznikéw przed zaaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowe i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw naezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do | mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badaniaw czasie rob6t
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6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczal ne odchylenia moga wynosi¢ + | cm na
kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane),

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gorng powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwadch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe taty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczac | cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszezenie taw bada sie w dwach przekrojach na kazde 100 m.

€) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenialinii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m.

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gorng ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane), ktore wynosi + | cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gorngj powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwaéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe)
laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznikai przytozona tata nie moze przekraczac | cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonanial m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy i ew. wykonanie szalunku,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej

wypetnienie spoin kraweznikow zaprawsa,

ew. zalanie spoin masa zalewowsa,

zasypanie zewngtrznej sciany krawgznikagruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/S845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawianiai odbioru.

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojckt - Warszawa, 1979 1982 .
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegtowiej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem
obrzezy betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza ustawienia obrzezy betonowych na podsypce piaskowe grub. 5 cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe jednostronne lub dwustronne ciggi komunikacyjne od terenéw
nieprzeznaczonych do komunikagji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST DMO00.00.00
»Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sg:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03A)4 [8] i BN-80/677503/01 [7] oraz

Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z dnia 30 lipca 1989 r. [9], z betonu produkowanego wg. PN-B-06250 [2],
klasy B30

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla dang klasy betonu, nasigkliwosé - nie powinna by¢ wieksza
niz 4%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-60250 [2] — stopien mrozoodpornosci F150

Scieralnosé natarczy Boehmegp zgodnie z BN-80/6775-03/04 [8] nie powinna przekracza¢ dla obrzezy gat i - 3 mm> nosnosé¢ element6w -
nie powinna by¢ mnigjszaniz 2,3kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wg. PN-80/6775-03-04 [8] jak w pkt. 2.2.1.1 SSTD.08.01.01.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nalezy przyjmowac zgodnie z pkt. 2.2.12 SST D.08.01.01

2.2.1.3. Sktadowanie

Sktadowanie obrzezy powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.3 SSST D. 08.01.01.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-B-11113 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdl ne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywa recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SSTD.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne". Transport materiatow do wykonania obrzezy
4.2.1 Obrzeza betonowe

Wymagania dotyczace transportu obrzezy podano w pkt 4.2.1 SST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe".

4.2.2. Piasek naturalny

Wymagania dotyczace transportu piasku podano w pkt 4.2.4 SST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe".

4.23. Woda

Woda powinna by transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w PM-B-32250 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania rob6t

Zasady og6lne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00

Wykonawca, na zadanie, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniaacy
warunki, w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykona nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykona¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziarni stego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zg. z ptk. 5.22.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie
obsypanatylna $cianka obrzeza nalezy ubi¢

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luk o promieniu powyzegf 15m mozna wykona
z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad powierzchnia chodnika powinnawynosi 2cm.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
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Niwel eta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciggu komunikacyjnego
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinne przekracza 1 cm i powinny zosta wypetnione piaskiem na petnej ich gtebokosé

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt.

6.2. Kontrolaprzed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawié
z wymaganiami podanymi w pkt 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét sktadajacych sie na
ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak
niz prze uptywem kazdego dnia roboczego

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywaniai odbioru rob6t

6.4. 1. Sprawdzenie jakosci materiatéw

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2. SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenialinii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanego nie powinno wynosi¢ wiecj niz + 2 cm na kazde 100 m ustawienia
obrzeza

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwel ety

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu
obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy

Réwnos¢ goérngl powierzchni obrzezy nalezy sprawdza¢ przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrows taty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia obrzezai przytozona tata nie moze przekraczac 12mm

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawianego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot

Wymagania og6l ne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw, badan z biezacej kontroli materiatéw i robdt.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbi 6r obrzezy obgjmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowa¢ zgadnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych, robét na podstawie pomiaréw
i badan laboratoryjnych
Cena wykonania rob6t obgmuje:
- oznakowane rob6t,
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskows,
ustawianie obrzezy,
wypetnienie spoin piaskiem,
obsypanie zewnetrzng sciany obrzezy gruntem z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane:

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piaski.

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zaprawi zapraw.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wybdr jednostek produktu o probki.

BN-80/6775-03/0I Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymaganiai badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
10.2. Inne dokumenty
Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia29majal987r.i z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm branzowych
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D.10.00.00 Hydrant zewnetrzny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegGtowej specyfikacji techniczneg (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows
hydrantu zewnetrznego na terenie szkoty w Dobrzyniewie Duzym

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej szczeg6towe) specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych z wykonaniem sieci wodociggowe) z
przytaczami wodociagowymi w miejscowosciach wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegbtowy zakres, rodzgj i ilos¢ rob6t podano w przedmiarze robo6t.

Charakterystyczne parametry sieci wodociagows:

- sie¢ wodociggowa PVC i PE Dz 100mm - 10 m

- hydrant zewnetrzny nadziemny d:80mm - 1 szt.

-- zasuwabosadn: mm - 1 szt.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

1.4.1 Pojeciaogdlne

- Sie¢ wodociagowa - uktad przewoddw wodociaggowych wraz z uzbrojeniem najdujacy sie poza budynkiem (PN-B-10725:1999),

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Skrzyzowania z przeszkodami - przejscia pod ciekami, drogami w rurach lub bez rur ochronnych wykonane przewiertem lub w wykopach
otwartych.

- Hydrant - zawdr wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych.

- Zasuwa - zawér wbudowany w sie¢ wodociagows, przeznaczony do zamykania odcinkéw sieci.

- Nawiertka - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociggowej, majaca na celu wytgczenie doptywu wody do budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2. Materiaty zakupione przez Wykonawcg, dla ktorych normy
przewiduja osiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury, ksztattki, armatura

Do budowy sieci wodociagowe) musza by¢ zastosowane:

- rury i ksztattki nieplastyfikowanego polichlorku winylu PV C Dz 40-160mm PN10,

- rury i ksztattki z polietylenu PE Dz 100 PN10, SDR16,

- ostony rurowe do kabli, dzielone,

- armatura ci$nieniowa (zasuwy bose, hydranty, przepustnice).

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi 0 nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:

- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,

- ptozy z tworzyw sztucznych,

- koncowki termokurczliwe.

2.4. Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego B-25 wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury, armatura

Rury PE dostarczane s3 w oryginalnie zapakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

a) Rury polietylenowe PE do srednicy 100 mm s3 produkowane w zwojach.

b) Nalezy zastosowa¢ nastgpujace zasady sktadowania:

c) jako generang zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym podtozu,

d) wigzki nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, do wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m,

Jezeli sktadowane rury PE nie zostang wbudowane w ciagu 12 miesiecy nalezy nakry¢ je nieprzezroczysta folig z PVC lub wykona¢
zadaszenie celem ochrony przed wptywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywac rur w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem, Rury o srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Rury stalowe powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na regatach pod wiata, aw przypadku magazynowania
przez krétki czas w oddzielnych stosach.

Rury zeliwne mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu, uktadajac je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym terenie. Wysokos¢
sktadowania nie moze przekraczac 2.0 m. Rury kielichowe nalezy uklada¢ kielichami na przemian. sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatyczneg regulacji i tym
podabne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach, a sprezyny i nie pokryte farba powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone

2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 3 miesi¢cy.

2.5.3 Bloki oporowe

Sktadowisko blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblize migjsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji
whbudowania, nadrewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.5.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi i i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonaniasieci i przytaczy wodociggowych

Wykonawca przystepujacy przytaczado hydrantu mozna stosowaé dowolny sprzet.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.
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4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiana potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy
przestrzegaé nastepujacych wymagan:

a) przewdz powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednig dtugosci, tak aby wolne konce wystajace
poza skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz | metr,

b) jezeli rury sa fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokosé
tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,

c) przewoOz powinien odbywaé Sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, - w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i
sktadowania oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi,

4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowac krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura
trangportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob

zabezpieczgjacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- ustali¢ migjsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii el ektryczney,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych
wykopoéw, krzyzujacych si¢ lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.

Przed przystapieniem do wykonania wiasciwych wykopéw nalezy zdja¢ warstwe humusu i sktadowa¢ ja w haldach wzdiuz wykopdw.
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub skarpowych.

Metody wykonania rob6t-wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gieb. wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istnigjacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istnigjacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie. Szerokosé
dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gtebokosci >od 1.0 m od
poziomu teren, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca winien aa poziomie
wyzszym od rzednej projektowang 0 0.05+0.20 m (w zaleznosci od nawodnieniai sposobu wykonania - reczny lub mechaniczny).

Reczne pogtebienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.

W migjscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z barierkami dla przej$¢ pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw sferycznych powinny by¢ zachowane co ngimniej nastgpujace warunki:

- gorne krawedzie bali umocnien wykopéw powinny wystawaé co najmnigj 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchniaterenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwigacym odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie poditoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed przystapieniem do wykonania poditoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowopiaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych

podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dgjac pod rury tylko warstwe wyroéwnawcza z
gruntu rodzimego, nie zageszczona o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne.

Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.

Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktdre stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke
(tawe) o grubosci 25 cm, lecz nie mnigjsza niz 15cm, zageszczona.

Materiat: piasek, zwir.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonat z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15
do 20 cm.

W migjscach, gdzie stwierdzi sie¢ wystepowanie gruntéw o niskiej nosnosci

- torfy sie¢ wodociggowa winna by¢ montowana na podsypce ttuczniowo - piaskowe [w stos. objetosciowym 1:0.3] zageszczoneg po
uprzednim catkowitym usunieciu gruntu rodzimego. Do odwodnienia wykopéw natym odcinku stosowac igtofiltry.

Powyzsze warunki montazu sieci nalezy stosowa¢ w innych wypadkach,

w czasieredlizacji rob6t, gdy wystapia grunty o niskiej nosnosci.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogélne

Najmnigjsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczeniawody z rurociagdéw nie mnigj jednak niz 0.1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplngj i srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h n) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wigksze niz gtgbokos$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0.4 m. Przykrycie w strefie 0 hz = 1.0 m powinno wynosi¢ hn=1,4m

Dtawice zasuw i nawiertek powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzg dolneg
granicy przemarzaniaw danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych od sciany budowli powinnaby¢ zgodna z dokumentacjs.

5.5.2 Wytyczne uktadaniai montazu rur z PE

Ogdlne warunki uktadaniai montazu rur z PE:

- przewody z PV C mozna uktadac¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- sposdb montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow

- do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen, peknieg,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkdw
rurociagéw,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej diugosci w co najmnigj 1/4 swego obwodu,

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze nalezy wzmocni¢ B10 grubosci 10+15 cm,

- zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac¢ za

pomoca odpowiednich tukéw,
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- montaz rur PE winien si¢ odbywac si¢ poprzez zgrzewanie czotowe a z armatura za pomoca dwuztaczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnienia ztacza rur powinny zosta¢ odstoniete.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociagowego pod drogami o nawierzchni brukowanej, pod dogami gruntowymi o nawierzchni ulepszongj (zwirowej)
nalezy wykona¢ w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnegj na ptozach system raci lub jemu podobne. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢
koficowkami termokurczliwymi zabezpieczajacymi wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg wodociagowa przed dostaniem si¢ do j€
whnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposdb niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii
przewodu.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcingjaca (zasuwy) nalezy instalowag:

- naodgalezieniu do hydrantu,

5.5.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie 8 m od ogrodzenia

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i posdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze préby cisnieniowe sieci. Grubos¢ warstwy ochronngj - obsypki powinna
wynosi¢ 0.5 m ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznegj powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednio
Ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jg zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna
uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek nie przekracza 30 cm.

Material w obrebie strefy niebezpieczngl powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia
do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalngj wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem mozna umiesci¢ tasme lub siatke¢ sygnalizacyjna z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonywania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzeniarobdt i ich kontroli w czasie trwania robét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez
Inzynieraw oparciu

o normg PN-B-10736:1999 i PN-B-10725:1997.

W szczegdlnosci kontrolai badania winny obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykop6w z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopéw,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpieczngj odlegtosci od budowli sasiadujacey,

- podtoza naturalnego i wzmocnionego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Iub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli s3siadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w pionie nie powinno by¢ wigksze niz 0.1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej natural ne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi nie
powinny przekraczat, dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

- dopuszczane odchyleniaosi przewodu od ustalonego natawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:

dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:

dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego

spadku ani zmnigjszeniajego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na 200 m nie powinien wynosi¢ mnigj niz 0.97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

7. 2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbi ér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiagzane z budowa sieci wodociaggowe,
amianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudows $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolagji,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu

8.3 Odbi ér techniczny czesciowy robot

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje sie
dituzszych nie powinna by¢ mnigjszaniz 100 m i powinna wynosi¢:

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

- okoto 1000 m w przypadku przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu
wykonany z materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw spetniajace wymogi

PN i gprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjane ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca rob6t, dotyczace

jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy [ub dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4 Odbi 6r koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢

przedtozone nastepujace dokumenty:

- wg 8.3. przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy.

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- inwentaryzacje geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez geodete,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzone ptukaniai dezynfekcji przewodu, tgcznie z pozytywnymi wynikami wykonanych analiz wody.

Zgodnos¢ wykonanych rob6t z projektem bada sie sprawdzajac:

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3.i 8.4.,

- przeditozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnegj.

- sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich cech z
wymeaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koficowego powinny by¢ protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli
zostaly spetnione wszystkie wymagania normy.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uznat za niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cenal m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian

wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewod6w wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami i rzeka (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek (komar) wodociggowych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanaizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymaganiai badania.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

5. BN-81/9192-04 Wodociagi wigjskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonaniai wbudowania.

6. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

7. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa.

8. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania,
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10. PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych.

11. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10.2. Inne dokumenty

17. Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

18. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

19. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

21. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

22. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagébw z PVC i PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk, PIPE-LIFE lub
réwnowazne.

23. Katalog budownictwa - KB4 - 4.11.6(1) - przejscia rurociagami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P3.
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6.

O OWNF

7.

SST ZIELEN
WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczngj s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwiazku z przebudowsg drogi wewngetrzngj wraz z budowa chodnikéw, pobudowaniem parking6w i
przebudowa istnigjacych zielencw w m. Pgpowo.
12. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
13. Zakresrobot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
zaktadaniem i pielegnacja trawnikow naterenie ptaskim i na skarpach,
sadzeniem drzew i krzewdw naterenie ptaskim i na skarpach,
wykonaniem kwietnikéw.
14. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posi adajaca wiasciwosci zapewnigjace roslinom prawidtowy rozwg;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna - formadrzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od
l ,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.
Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewéw Iub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wiel opgdowosci.
Pozostale  okreslenia podstawowe s3 zgodne z  obowiazujagcymi, odpowiednimi  polskimi  normami i @z
definicjami podanymi w SST B.00.00.00 , Wymagania ogolne" pkt 1.4.
15.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATRIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 2.
22. Ziemiaurodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
23. Ziemiakompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewng), chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewnigjacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost feka owo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], atorf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-
G-98011 [1].

Kompost z kory drzewng - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczani
sciekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowejl moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

24. Material roslinny sadzeniowy
24.1. Drzewai krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na
ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie
drobne,
- uroslin sadzonych z bryla korzeniowsg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowanai
nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycicte, chybaze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie¢ 4 niecalkowicie zarosnigte blizny na przewodniku w 1
wyhborze, u form naturalnych drzew.
Wady nledopuszczal ne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej migjsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory nakorzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwicei peknigciakory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy pienngj,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowsg,
zle zro$nigcie odmiany szczepiong z podkiadka.
24.2. Rodliny kW|etn|kowe jednorocznei dwuletnie
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa
tacinska. Wymagania ogélne dla roslin kwietnikowych:
- rodliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace Se¢ do wysadzenia, jednolite w calg partii, zdrowe i
niezwigdnicte,
- pokrdj roslin, barwakwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dia gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnicta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
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Niedopuszcza ne wady:

- zwiedniecielisci i kwiatow,

- uszkodzenie pakdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio
przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

25. Nasionatraw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinnamie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej

zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy minerane

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu

- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniemi zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

32.  Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe)

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzetu  do  pozyskiwania  ziemi  urodzajng  (np.  spycharki  gasiennicowej,  koparki),
aponadto do pielegnacji zadrzewien:
pit mechanicznych i recznych,
drabin,
podnosnikéw hydraulicznych.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

42. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewai krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniows) lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryta
korzeniowa muszag mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w migiscu ocienionym i
nieprzewiewanym, aw razie suszy podlewac.

43. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonigtych i zacienionych. W przypadku
niewysytania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, naezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na
dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz
powinien by¢ w miarg mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 5.

52. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwiagzanych z trawnikami sq nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzang teren powinien by¢é obnizony w sosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm -jest to migjsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw nagruncie rodzimym kraweznik powinien zngjdowa¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemiaurodzajna powinnaby¢ rozécielonaréwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka Iub zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- naterenie ptaskim nasionatraw wysiewane s3 W ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chybaze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasionatraw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 n?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dlia
podsigkaniawody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, moznajuz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielggnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé¢ trawy przed kolginym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-mies¢cznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dlawarunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikbw w calym okrese pielegnacji powinny se¢ odbywat czesto i w regularfnych odstepach czasy,
przy czym czestos¢ koszeniai wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysiang trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowat z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywad
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
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- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewai krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzeniadrzew i krzewdw
Wymagania dotyczace sadzeniadrzew i krzewdw s nastepujace:
- pora sadzenia- jesien lub wiosna,
- migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dotki pod drzewai krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowsj i zaprawione ziemia urodzajna,

- rosdlinaw migjscu sadzenia powinna znaez¢ si¢ do 5 cm glebig jak rostaw szkoétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwgj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
- przy sadzeniu drzew formy pienngl nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,
- drzewa formy pienngj nalezy przywiaza¢ do palikatuz pod korona,
- wysokos¢ palikawhitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczescie wiejacych wiatrow.
5. 3 2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacjaw okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polegana:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
5. 3 3. Pielegnacjaistnigjacych (starszych) drzew i krzewow

Najczescig stosowanym zabiegiem w pielegnacii drzew i krzewdw jest cigcie, ktdre powinno uwzgledniac cechy poszczegdlnych
gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrosty,

rozgalezieniei zageszczenie galezi,

konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usuniccia znacznej czesci galezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako jednorazowego
zabiegu. Ciccie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje Si¢
nastepujace rodzaje ciecia

a ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub  mieszkancéw, drzew rosnacych na
koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkanych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galezie
zwisgjace ponizel 4,50 m nad jezdnig drég i ponize 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

c) ciccia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmnigjszonym systemem korzeniowym a korona, co
moze mie¢ réwniez migjsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci
od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) cieciaodmtadzajace krzewdw, ktorych gatezie wykazuja mata zywotnos¢, powoduja niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu.
Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem;

€ cieciasanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub
martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedéw, ciecia dokonuje sie w okreslong)
ptaszczyznie. Ngjczescigl stosowane s3 ptaskie ciecia gorngl powierzchni zywoptotu.

5.34. Przesadzanie drzew starszych

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniac:

gatunek drzewa,

wiek i rozmiary drzewa,

przewidywana masg drzewai ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

warunki transportu przesadzanych drzew,

warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowang firmie.
5.35. Pielggnacjadrzew starszych po przesadzeniu
Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwiaszcza na glebach cigzkich
(grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewaniaw czasie chtodne) i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pniai konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania
pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pniai konaréw emulsiami (np. emulge parafinowe, lateksowe),

uktadaniu $cidtki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placdw, parkingdw itp. w sasiedztwie istnigjacych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Jezeli istnigjace drzewa nie beda wycinane lub
przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozeniai pielegnacji kwietnikéw sq nastepujace:

- gleba przed zatozeniem kwietnikdéw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jalowai uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe
urodzajna na gtebokos¢ 0d10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatéw,

ilos¢ rodlin, rozstawaich sadzenia powinna by¢ wskazanaw dokumentacji projektowsy,

po posadzeniu roslin ziemiamus by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,

pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogdlne

zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrolaw czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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6.3. Drzewai krzewy

zgodnosci  redlizacji obsadzenia z  dokumentacja projektows w zakrese migisc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roglin,

materialu  rodlinnego  w  zakresie wymagan jakosciowych  systemu  korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci  z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér
jest najesieni,

prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

6.4. Kwietniki

zgodnosci  zalozenia rabat  kwiatowych z  dokumentacja  projektowa pod wzgledem  wymiardw  rabaty,
rozmieszczenia poszczeg6lnych gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

jakosci  sadzonego materiatu  roslinnego  (bez  uszkodzen  fizjologicznych i mechanicznych, z  zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwieniai stopnia rozwoju),

prawidtowosci zabiegbw  pidlegnacyjnych  (podiewania,  odchwaszczania,  nawozenia,  przycinania  przekwittych i
uschnigtych kwiatostandw, wymiany uschnigtych roslin).

zgodnosci  wykonanych  kwietnikbw ~ z  dokumentacja  projektowa, pod  wzgledem  rozmieszczenia  kwietnikow,
gatunkdéw i odmian posadzonych roslin,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m?  (metr kwadratowy) wykonania® trawnikéw i kwietnikébw z roslin  jednorocznych, dwuletnich i wi€loletnich
(oprécz roslin cebulkowych i réz),

8.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewai krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiaczai korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

- oczyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniailosci zanieczyszezen (w m’),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowsj,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowe czestotliwosci koszeniatrawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin"),

- obecnosci gatunkow niewys ewanych oraz chwastow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzeniai pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkai krzewy,
- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- opakowania, przechowywaniai transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pai drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich termindw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

- jakosci posadzonych roélin (jednolitosci barw, pokroju, stopniarozwoju),
- przy odbiorze jesienig kwietnikéw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz nakwietnikach.
ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dary wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
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S.01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACY INA

1. WSTEP
11 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczneg
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii techniczng sa wymagania dotyczace wykonania robét wodno — kanalizacyjnych.
12 Zakres stosowania Szczeg6towsej Specyfikacji Technicznej
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
13 Zakres robdt objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnosci umozliwigiace i majace na celu wykonanie nowsj, instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach.
Instal acja wodociggowa i kanalizacyjna bgdzie wykonanaw nawiazaniu do instalacji istniejgcych w budynku.
1. Instalacja wodociagowa
Zakres prac:
- montaz przewoddw wody zimnej i cieptej z rur stalowych i PP, PP/AI./PP.
- montaz armatury
- badaniaingd agji
- regulacjadziataniainstalacji,
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zakres prac:
- montaz rurociagow
- wykonanie podej$¢ wraz z montazem przyboréw w pomieszczeniach,
- montaz przyboréw sanitarnych,
- montaz elementéw uzbrojenia rurociaggéw,
- montaz przyboréw sanitarnych,
14. Ogdlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogdlna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzongj dokumentacji techniczngj nie moga powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczngj na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszeniatrwatosci eksploatacyjney.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowsj instalacji.
2 MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogolna pkt.2.
Do wykonania instalacji wodociagowsj i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Materiaty do
wykonaniainstalacji wod.-kan. okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
21 Przewody
a) instalacja wodociggowa - z rur wodociggowych - PP, P/Al./PP, stalowych ocynkowanych:
- wykonanie instalacji wodociaggowych (wodacieptai cyrkulacja) z rur PP-R PN20 z wktadka aluminiowa wedtug technologii producenta,
- wykonanie instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych (PN/H-74200) i tacznikéw z zeliwa ciagliwego (PN/H-74392).
- wykonanie podejs¢ do przyboréw instalacji wodociagowych z rur i ksztaltek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
(polipropylen PP-R PN20).
- wykonanie podej$¢ do przyboréw instalacji z tacznikéw z zeliwa ciaggliwego (PN/H-74392).
b) instalacja kanalizacyjna
- z rur kanalizacyjnych kielichowych z PV C-U, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.
22.  Armatura
- instal acje wodociggowa wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywows pierwszej jakosci
- instalacja kanalizacji sanitarnej — elementy uzbrojenia rurociagéw od producenta rur przyjetych do wykonania instal acji.
- przybory o parametrach przyjetych w dokumentacji.
- montaz przyboréw — zgodnie z dokumentacja
3 SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogblna.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczng - cze$¢ ogdlna.
41, Ruy
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj diugosci. Ksztaltki naezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
42.  Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,, biatego montazu" powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
43.  Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
44. |zolacjatermiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronngj powinny mie¢ plaszczyzny i krawegdzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslongl w odpowiednich normach
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przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogolna pkt.5.
5.1 Roboty demontazowe

Demontaz istnigjacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku € ementow.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowat i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miegjsce.

5.2. Montaz rurociaggow

Rurociagi wodociagowe

e Spadki przewodéw powinny zapewnia¢c mozliwos¢ oprézniania ich z wody oraz odpowietrzanie uktadu przez najwyzej potozony
punkt czerpalny.

¢ Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych /uchwytéw/ oraz podpér przesuwnych
Iwspornikéw lub wieszakéw/. Konstrukcja podp6r powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianiasie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych’

¢ Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych prowadzone w otulinie (izolacji cieplngj) lub co najmniej z izolacja powietrzna.

. Odlegtos¢ zewnetrzng powierzchni przewodu od $ciany, stropu - minimum:

- 3cm dla przewodow o $rednicy 25mm,
- 5cm dla przewodéw o $rednicy 32-50mm.

. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,

¢ Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnagje,

. Zakrycie bruzd wykona¢ po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Bruzdy zakry¢ lub zamurowaé cienkg scianka, z
pozostawieniem wewnatrz pustej przestrzeni.

. Podejscia rurociagiem do armatury czerpa nej wykonywa¢ w formie zamocowania statego.

¢ W armaturze czerpanej przewdd wody cieptej podiaczony z lewej strony.

Przewody kanalizacji sanitarnej odplywowe (poziome) uktada¢ z zachowaniem projektowanych spadkdw.

¢ Przewody poziome, prowadzone po $cianach budynku, mocowa¢ za pomoca obgm lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej.
Pomiedzy przewodem a obejma stosowaé podkiadki elastyczne.

. Przewody spustowe pionowe zakonczy¢ u géry zaworem napowietrzajacym lub rurg wywiewna.

¢ Przewody spustowe wyposazy¢ W rewizje w najnizszej czesci pionu.

. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowat
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace el ementy zaprawy betonowse) i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

. Kolginos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozeniarur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanierur,

- zalozenietulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

e W migjscach przejs¢ przewodbéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeii miedzy zewnetrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych, co ngjmnigj, co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20
mm.

¢ Naprzewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

53.  Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentai dostawcy.

54. Badaniai uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczng przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

55.  Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne el ementédw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw el ementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

6. .Kontrolajakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogolna.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem ingtalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogdlna

Odbi 6r rob6t zgtoszonych przez Wykonawcg dokonany przez Inspektora Nadzoru, obgjmuje:

- prawidtowos¢ utozenia przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania polaczen,

- prawidtowos¢ mocowaniarur,

- szczelno$¢ instalacji,

- prawidtowos¢ montazu przyboréw i uzbrojeniainstalacji.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Odbi 6r powinien by¢ przeprowadzony w czas e umozliwia acym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nawtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigj sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.0 OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczng - czes¢ ogdlna.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczngj - czes¢ ogdlna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu -wraz ze zmianag PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-92/B-01707 Instal acje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instal acje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze. Wspdélne wymaganiai badania
PN-81/B-10700.01Instal acje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjngl wewnatrz budynku. Czes¢ 4: Przepompownie sciekOw. Projektowanie uktadu i
obliczenia
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kandizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji
PN-84/B-01701 Instal acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawér spustowy R 1/4 cala.
PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy podtynkowy.
PN-78/M-75114 Armatura domowe sieci wodociggowsej. Baterie umywalkowei zlewozmywakowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75124 Armatura domowe sieci wodociggowsej. Bateriaumywalkowai zlewozmywakowa stojaca rozsuwana.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowsey. Baterie umywalkowe stojace kryte
PN-77/M-75126 Armaturadomowej sieci wodociggowsej. Baterie umywalkowe stojace jed-nootworowe.
PN-80/M-75144 Armaturadomowej sieci wodociagows). Wylewki ruchome.
PN-91/M-75160 Ztacza z uszczel nieniem ptaskim do przewod6w elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodéw elastycznych.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowsy.
Przedtuzacze. PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociagowe). Zawory przelotowe.
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowe). Zawory przelotowe z zaworem spustowym.
PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociagowsj. Kurki przelotowe mosi¢zne.
PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociagowsj. Kurki spustowe mosiezne.
PN-69/M-75237 Armaturadomowej sieci wodociggows). Kurki wyplywowe.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociagdw armatury i urzadzen. Wymaganiai badania.
PN-81/B-10700.01 Instal acje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymaganiai badania.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogdlne wymaganiatechniczne.
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbolei jednostki miar.
PN-84/B-01701 Instal acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia narysunkach. Wymaganiai badania.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymaganiai badania
PN-81/C-89203 K sztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymaganiai badaniaZmiany 1 Bl 13/93 poz. 75.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z pdznigjszymi zmianami (Dz. U. Nr 89, poz.414)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki z
po6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz 1718)
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszauva 1988
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S.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru instalacji centralnego ogrzewania.
12 Zakres stosowania Szczegtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w punkcie 1.1.

13 Zakres robdt objetych Szczegotows Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie nowej instalacji c.o.
w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach czesci kliniczngl budynku. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- badaniaingdagji,

- wykonanie izolagji termicznej,

- regulacjadziataniainstaacji.

14 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogdlna

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzong dokumentacji techniczng nie moga powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajeeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczngj na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogdlna. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktuanymi normami.

21 Przewody

Wykonanie przewoddw instalagji co:

- z rur PP lub PE z wktadka aluminiows taczonych zgodnie z technologia producenta.

- z rur stalowych instalacyjnych czarnych faczonych przez spawanie.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

22, Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki o parametrach podanych w dokumentacji
23, Armatura

- armatura o parametrach podanych w dokumentacji technicznej pierwszej klasy jakosci.

Dostarczona armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach.

24. |zolacjatermiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci podane

w dokumentacji

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwoj
owy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogélna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarbwno w migjscu tych robét, jak te, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczng - cze$¢ ogdlna.

41 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

42.  Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

43.  Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg naezy sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

44. |zolacjatermiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz, material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslong
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczng - czgs¢ ogdlna

5.1. Montaz rurociagéw

Kolejnos¢ wykonywaniarobot:

99




3D . FrZEpuaowa Ze Zimiag Sposopu uzylkowania bUdynku gospouarC£0-garazoweygo (£ Wy1gCZENIENm poImieszczenia Cernral letexkomunkacyne) ),
na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej
Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Szkolna 14

- Wwyznaczenie migjsca utozeniarur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanierur,
- zatozenietulel ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie polaczen.
53.  Montaz grzejnikbw
Kolginos¢ wykonywaniarobot:
- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
54. Montez amatury i osprzetu
Kolegjnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu.
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelnigacym,
- skrecenie polaczenia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogolna.

«  Kontrolajakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

¢ Ka,da dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

«  Wyniki przeprowadzonych badan nale,y uzna¢ za dodatnie, je,eli wszystkie wymagania dla dangj fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Techniczng - czes¢ ogdlna

¢ Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma
PN-64/B-10400.
¢ Odbiory miedzyoperacyjne naley przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych rob6t:

- przejsciadlaprzewodow przez sciany i stropy (umiejscowieniei wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i e ementéw
do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koficowego odbioru
technicznego instalagji centralnego ogrzewania
e Przy odbiorze koficowym nale)y sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowe), protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoly badan szczelnosci instalagji.
8 OBMIARROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj- czes¢ ogdlna.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji techniczng - czes¢ ogdlna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta,owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

. PN- 64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

. PN-B-02414-.1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego

Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemdéw cieptowniczych. Wymagania''.

PN- 91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania'.

PN-90/M-75003. Armaturainstalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania'.

PN-91/M-7 5009 ,, Armaturainstalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymaganiai badania’.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymaganiai badanid'.

. PN-EN 442-1 -.1999 , Grzejniki. Wymaganiai warunki techniczne".

. PN-EN 442-2-. 1999/A 1:2002 ,, Grzejniki. Moc cieplnai metody badan (zmiana A1)".

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze".

. PN- 93/C-04607 ,, Woda w instal acjach ogrzewania. Wymaganiai badania dotyczace jakosci wody".
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S.04 Wentylacja mechaniczna

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru wentylacji mechaniczne.

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechnicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3  Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robét instalacyjno - montazowych obejmujacych:

- montaz centrali wentylacyjng nawiewno - wywiewnej

- montaz projektowanych kanatléw wentylacji mechanicznej, nawiewnej (uktad N) i wywiewngj (uktad W) wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej i PCV zgodnie z wykazem elementéw

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- regulacje wydajnosci powietrza.

1.4  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach aw szczegdlnosci PN-99/B-01441 Wentylacja
i klimatyzacja. Terminologia

1.50g6lne wymagani a dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z wymaganiami dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i
eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym atakze w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych " tom Il " Instal acje sanitarne i przemystowe ".

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania rob6t

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechaniczngl wg wytycznych i parametréw zawartych w PT.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac wymagane deklaracje zgodnosci z normami wydane przez producenta lub
certyfikaty.

11o$ciowe zestawienie materiatow przedstawiono w przedmiarze zatagczonym do czesci kosztowsy.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materialy naezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Sktadowanie materialéw i urzadzen winno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i
wiasciwosci  technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowywaté wymagania
wynikajace ze specjanych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

SPRZET

Zakres rob6t objetych niniejsza ST nie przewiduje koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu: a jedynie typowych urzadzen recznych
stosowanych przypracach instalacyjnych (wiertarki, lutownice, wkretaki, klucze itp.)

TRANSPORT

Urzadzenia i materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Dla utatwienia transportu centrale wentylacyjna nalezy zmdwi¢ w sekcjach zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania i wytadowania kanaléw wentylacyjnych nalezy dokonywaé recznie. Zaleca sie¢ dostarczenie materialéw na stanowisko pracy
bezposrednio przed ich zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentagji
projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Wykonanie zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych wymaga
odpowiednigj koordynacji robét instalacyjnych. Przed przystapieniem do rob6t wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych wezesnig)
insta acji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych (zwlaszcza fragmentéw zamaskowanych).

5.2. Roboty instalacyjno - montazowe

- nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja

- przestrzega¢ przepisy prawa budowlanego

- stosowac przepisy bhp

- Prace instalacyjne moga wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia stwierdzone przez wiasciwa komisie
egzaminacyjna i udokumentowane aktual nie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

- Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie ochrony BHP i
przeciwporazeniows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do préb i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych urzadzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobéw lub deklaracje zgodnosci z normami wydanymi przez producentéw i
karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploatagji instaacji i urzadzen.

Proby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakrese:

- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektows, instrukcjami fabrycznym i oraz normami

- préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych

W trakcie realizacji robét lub po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu

- sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

- wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczngj- czes¢ ogdlna.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewngtrzne)

z blachy jest powierzchniaw m2.

Jednostka obmiarowa do montazu urzadzen i osprzetu s ilosci w szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1. Odbidr czesciowy

Odbi6r czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych rob6t. Odbiory czesciowe polegaja na dokonywaniu w trakcie
wykonywania poszczegdlnych elementéw robo6t, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami
stosowanych przepisdw i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczy¢ powinny préb szczelnosci,
izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

8.1.2. Odbiér koficowy
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Odbi 6r koficowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢

potaczony z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji.

Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacel dokumentacji:

- dokumentacja powykonawcza,

- oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiar6w skutecznosci dziatania wentylacji,

- protokoty odbioréw czgsciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena utozenia jednego metra przewodow obejmuje:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujacych,

- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodow,

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obgimuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen lub osprzetu,

- podtaczenie przewodow.

Cenajednostki obmiarowe] obejmuje:

- robocizne bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.

- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

- podatki zgodne z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Projektowanaliczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczbe jednostek obmiarowych przedstawiono w przedmiarze robét.

10. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne materialéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym i w projekcie oraz powinny odpowiada¢
wymaganiom obowiagzujacych norm i przepisdow. Materialy i wyroby o parametrach technicznych zblizonych, lecz nie identycznych do
podanych w projekciei kosztorysie mozna stosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgoda projektantai Inwestora.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-98/B02877 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe.
Wymaganiai metody badan.

PN-94/1S0O-5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrzaw przewodzie.

PN-78/B03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywanialudzi.
PN-76/B03420 Wentylacjai klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. Wentylacja mechaniczna. N-78/B-10440 Urzadzenia
wentylacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacjaw budynkach mieszkal nych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-96/B-76002 Wentylacja Potaczeniaurzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymaganiai badania

PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymaganiai badania.

11.2. Inne dokumenty

" Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano- montazowych " tom Il " Instalacje sanitarnei przemystowe .

102



