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Stup oswietleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach:
072.2 - maszt stalowy 16-kginy o wysokoSci h=10m i grubosci blacty 4mm

~ glowica z 2 ruchomymi ramionami

— 2x oprawa osSwielleniowa asymetryczna LED 158W/17511m 4000K P66 K07

Stup oswietleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach:
073 - maszt stalowy 16-kgtny o wysokoSci h=10m i grubosci blachy 4mm

— glowica z 3 ruchomymi ramionami

— Jx oprawy oswietleniowe asymelryczne LED 293W/27987im 4000K IP66 K07

Maszt o$wietleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach:
/4 — maszt stalowy 16-kginy o wysokosei h=10m | grubosci blachy 4mm

— glowica z 4 ruchomymi ramionami

— 2x oprawa oswietleniowa asymetryczna LED 293W/27987im 4000K P66 IKO7

— 2x oprawa oSwielleniowa asymetryczna LED 158W/17517im 4000K IP66 K07

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat inst. elektr: |mgr inz. Pawet Maslanka SLK /5266 /PWOE /14
Lokalizacjo: Ustianowa Gorna 84, dz. 213/2
Nazwa projektu/Obiekt:
PRIMTECH S Kit .
zymen Ritg BUDOWA BIEZNI ORAZ BOISK SPORTOWYCH
tel: 506-540-000 PRZY SPW USTJANOWEJ GORNEJ
www.primtech.pl
Inwestor: Nazwa rysunku:
Gmina Ustrzyki Dolne Widok sfupow oswietleniowych
ul. Kopernika 1
38-700 USTRZYKI DOLNE | Faza projektu: Nr rysunku: Nr egz.:

Projekt budowlano—wykonawczy

Data grudzien 2017r. -
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na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
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