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FIG.274

MATERIALY, WYMIARY
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Materiat kadtuba A
Wykonanie 16
EN-GJL-250
! Kadtub 5.1301 (ex. JL1040)
EN-GJL-250
2 | Pokrywa 5.1301 (ex. JL1040)
X20Cr13
M ik 1.4021
- X20Cr13
4 Trzpien 1.4021
5 Uszczelka grzyba EPDM
6 Pierscienie uszczelniajgce EPDM
7 Sruba z tbem 6 kt 5.6 — A3A
8 Zespot dzwigni S235JR cynk
9 Zespot plywaka S235JR epoksydowany
10 Tulejka grzyba CuZn39Pb2 (CuSn11P-C dla DN = 100)
Max. temperatura 90°C
DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275
A (mm) 30 30 35 35 45 55 71 87 102 138
B (mm) 700 700 700 700 700 800 975 1190 1305 1590
C (mm) 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25
H1 (mm) 236 244 262 277 341 352 395 480 550 620
Hp (mm) 220 220 200 200 250 250 300 300 300 400
Dp (mm) 270 270 350 350 400 400 400 500 500 500
Kys (m?/h) 16,0 22,3 33,1 53,3 88,6 139,2 217,2 301,7 4242 715,8
Ciezar (kg) 9,5 10,7 15,0 20,0 26,0 29,0 37,0 54,0 81,0 130,0
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FIG.274

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

Wg EN 1092-2 PN -10°C + 90°C
EN-GJL-250 10 | bar 10
WYMIARY KOLNIERZY ZGODNE Z PN-EN 1092-2
DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
D (mm) 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340
PN10 | K (mm) 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
n x d (mm) 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 8x23
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FIG.274

WYKONANIA
Figura Materiat kadtuba
A
274 Zeliwo szare
EN-GJL-250
ZAMAWIANIE
Figura Materiat kadtuba
A
274 Zeliwo szare
EN-GJL-250

Srednica
nominalna

25-200
mm

Srednica
nominalna

15-200
mm

Cisnienie
nominalne

10 bar

Cisnienie
nominalne

10 bar

Wykonanie

16

trzpien, grzyb, pierécien kadtuba- stalnierdzewna; zakoriczenie grzyba EPDM

16-D

trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna; zakoriczenie grzyba EPDM; malowane farbg epoksydowa

Wykonanie

16
trzpien, grzyb, pierscier kadiuba- stal nierdzewna; zakonczenie grzyba EPDM

Przyktad zaméwieniawgindeksu

Zawor ptywakowy; przytacze kotnierzowe; ksztatt katowy

Zeliwo szare EN-GJL-250
Srednica nominalna (mm)
Cisnienie nominalne PN 10

274 A 050

274

050

Trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna; zakonczenie grzyba EPDM
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