
0,00 ~ 94,85

-0,80 -0,90

izolacja asfaltowo - żywiczna
(do wykonania)

fundament żelbetowy
chudy beton C8/10 gr. 10cm
podsypka żwirowa zagęszczona

do wskaźnika Is ≥ 1,0
grubość warstwy min 50cm

-0,10

ZBIORNIK RETENCYJNY V=100m³
(średnica zewnętrzna zbiornika

wraz z izolacją 4,77 m)

6,30

DA C B

A - rurociąg dopływowy odc. Wd6 - Wd9 - ZR Wd8 - ZR
      PE RC Ø110 mm, Lc=25,0m
B,C - rurociąg przelewowy i spustowy PE RC Ø160mm,

Lc=15,0m
D - rurociąg ssący PE RC Ø160 mm, Lc=17,0m

-1,40

-0,02teren

polbruk

opaska z polbruku grubości 8cm
na warstwie piasku grubości 2cm, na chudym
betonie C8/10 grubości 20cm B=1,0m  i
podsypce piaskowej grubości 5cm

B=1,0m

teren UWAGA:
rzędną góry fundamentu zweryfikować
 w terenie i uzgodnić z inwestorem

7,30
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SCHEMAT ZBIORNIKA V = 100m³

UWAGA !!!
REGULACJA NAPEŁNIENIA WODY -
ZAWÓR PŁYWAKOWY KONTOWY FIG.
274 Ø 150mm (MONTAŻ W ZBIORNIKU
PRZED DOSTAWĄ NA BUDOWĘ)

Obrzeże betonowe
20x6cm
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