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Chodziez 05.2024

OSWIADCZENIE

W zwiazku z art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 Poz. 682). os$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pn: ,,ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ DLA MIESZKANCOW
GMINY DUSZNIKI”, realizowany na dziatkach o nr: 302402 2.0602.3/2; 302402 2.0602.4, obr¢b

ew. 0602 Ceradz Dolny przez Gmin¢ Duszniki.
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, wykonany zostal zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w  decyzjach administracyjnych  dotyczacych zamierzenia  budowlanego,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO



1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t;j.),
- Przepisy BHP i ppoz.
- Umowa na prace projektowe

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg zbiorniki pionowe retencyjne wraz z fundamentami o

pojemnosci V = 100m”> na terenie byltego wysypiska odpadéw komunalnych w Ceradzu Dolnym.

W ramach inwestycji jest zaplanowane rowniez wykonanie zbiornika retencyjno — rozsaczajacego dla
przyjecia wod spustowych i przelewowych ze zbiornikéw retencyjnych V = 100m®, podziemne;
stacji podnoszenia ci$nienia z zestawem pompowym II stopnia i hydrantem nadziemnym dla celow
testowych. Dla stacji przewidziano wykonanie zasilania elektrycznego wraz z rozdzielnicg i instalacje
CCTV (odrebne opracowanie). Dla zbiornikow zostang réwniez wykonane rurociagi technologiczne
zewnetrzne, doptywowe i tloczne oraz przewody faczace sondy w zbiorniku V = 100m® z systemem
regulacyjnym wewnatrz stacji podnoszenia cis$nienia.

Przedmiotowe prace majg na celu podniesienie ci$nienia w wodociggu w miejscowosci Ceradz
Dolny.

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje nastgpujace elementy wymienione ponizej:

Roboty sanitarne zewnetrzne

A) rurocigg odpltywowy ssacy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 17,0m
B) rurociag doptywowy na zbiorniki PE 100 RC PN 10 @ 110mm - 394,0m
C) rurociag przelewowy i spustowy PE 100 RC PN 10 @ 160mm - 15,0m
D) rurociag wodociagowy tloczny na istniejacy wodociag

PE 100 RCPN 10 O 110mm - 432,0m
E) rurociag tloczny z rzapia do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego

PE 100 RC PN 10 O 32mm - 10,0m
F) zasuwa do wody O 150mm - 4 szt.
G) zasuwa do wody @ 100mm - 3 szt.
H) tréjnik @ 150mm - 2 szt.
I) tréojnik @ 100mm - 3 szt.
J) zbiornik retencyjny pionowy monolityczny bezmembranowy

V =100m’ wraz z fundamentem - 2 kpl.

i opaska polbrukowg oraz przewody laczace sondy w
zbiorniku z systemem regulacyjnym wewnatrz stacji



podnoszenia ciSnienia
K) zbiornik retencyjno — rozsaczajacy @ 2500mm - 1 kpl.
L) stacja podnoszenia ciSnienia @ 3000mm - 1 kpl.
wraz z hydrantem p.pozarowym nadziemnym @ §0mm dla
przeprowadzania testéw
M) roboty elektryczne i CCTV (odrebne opracowanie) - 1 kpl.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI I XXX.

1.3. Ogolny opis przyjetych rozwiazan projektowych — branza sanitarna, konstrukcyjno -
budowlana i elektryczna

Inwestycja ma na celu budowg¢ zbiornikoéw retencyjnych wody pitnej w Ceradzu Dolnym na terenie
bylego wysypiska odpadéw komunalnych. Planuje si¢ zwickszenie retencji wody poprzez wykonanie
zbiornikow retencyjnych V=100m’ oraz rurociggow technologicznych. Przewiduje si¢ wlaczenie
tych elementow do istniejagcych wodociaggdéw prowadzacych do miejscowosci Ceradz Dolny.
Zbiorniki wraz z fundamentami , rurociggami technologicznymi, zostang zlokalizowane na dzialce nr
3/2 , za$ rurociagi doptywowy i tloczny wodociggowe zostang zlokalizowane w dzialce nr 4 w m.
Ceradz Dolny.

W ramach inwestycji jest zaplanowane rowniez wykonanie zbiornika retencyjno — rozsgczajacego dla
przyjecia wod spustowych i przelewowych ze zbiornikéw retencyjnych V = 100m®, podziemne;
stacji podnoszenia ci$nienia z zestawem pompowym II stopnia. Dla stacji przewidziano wykonanie
zasilania elektrycznego wraz z rozdzielnicg. Dla zbiornikow zostang réwniez wykonane rurociagi
technologiczne zewnetrzne oraz przewody laczace sondy w zbiornikach V = 100m’ z systemem
regulacyjnym wewnatrz stacji podnoszenia ci$nienia.

Zasilanie elektryczne stacji podnoszenia cisnienia przebiega¢ bedzie w ramach dziatki 3/2 (odrgbne
opracowanie).

W kolejnym etapie w ramach odrebnej dokumentacji Inwestor dokona wlaczenia projektowanych
rurociaggow doptywowych i ttocznych wodociggowych do istniejacych wodociggow w Ceradzu

Dolnym.

1.3.1. Wymagania ogodlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano zbiorniki retencyjne, fundamenty, rurociagi technologiczne,
sieci oraz ich wuzbrojenie, zbiornik retencyjno-rozsaczajacy i stacje¢ podnoszenia ci$nienia
charakteryzuja si¢ odpowiednig wytrzymatosciag mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng,
termiczng 1 biologiczna na wplywy S$rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia.

Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty

e usunac¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktorym

ma by¢ wykonany wykop; (jesli dotyczy)

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0so6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac teren dla robot.

1.3.3. Podloze

Rurociagi technologiczne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W

zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowac nastepujace

posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -

piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na

podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowe;j;

e nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypk¢ na

wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zaggszczania

recznego lub mechanicznego:

szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

w przypadku gruntdéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy przygotowac
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehic

piaskiem; (nie dotyczy)



- roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci '/.Scm.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
e warunki zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Do niniejszego opracowania dotagczono opini¢

geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa Jacka Swista.

1.3.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym ze Scianami prostymi o szerokosci dna 70 -
90cm (dotyczy rurociggéw technologicznych) z =zastosowaniem pelnych prefabrykowanych
wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ roéwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdéd wykopu wykonywanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy
nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykona¢ poczatkowo do glgbokosci mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebi¢ do wlasciwe;j
glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej lub
wiekszej niz glgbokos¢é posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu nalezy te réznicg wyrownac. W przypadku, gdy nastapito przekopanie
wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy
uzupetni¢ t¢ warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie
skarp 1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci rownej trzykrotnej gitebokosci wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia
wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy $ciankg rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen robocza 0,25 m. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z
wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu

terenu, w odlegltosciach nie przekraczajacych 20,00m.



1.3.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie, zaleca si¢ zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentow

uzbrojenia podziemnego.

1.3.7. Wykonanie i montaz zbiornika V=100m® , rurociagéw technologicznych, kabli
sterowniczych i zasilajacych, zbiornika retencyjno — rozsaczajacego oraz stacji podnoszenia

ciSnienia

Rurociagi technologiczne wykonaé z zachowaniem nastgpujacych zalecen:

e rury grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;

W razie kolizji nalezy dokona¢ korekty projektowanych rzgdnych rurociggéw zachowujac
normatywne spadki.

o wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 osuszone, mogg by¢ posmarowane Srodkiem
zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane przez producenta),
nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

e do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

e rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czgéci przewodu przez zaggszczanie po obu jego stronach;

e nalezy zwroci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkow przewodow pokrywaty sie, a przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;

e zlacza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia do czasu

przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,
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e sposob montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
profilami podtuznymi przewodow

e odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PE z produktami takimi jak: smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez zainstalowanie rury
ostonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

o wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢

e niec mozna stosowac¢ materialow uszczelniajacych, ktore moglyby mie¢ negatywny wpltyw na
materiaty przewodu,

e rurociagi grawitacyjne, przelewowe i spustowe wykona¢ z rur PE PN RC @ 110 i 160mm PN 10

e rurociagi cisnieniowe wykona¢ z rur PE PN RC 10,

e kable sterownicze i zasilajace nalezy uktada¢ w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm, dokokona¢ obsypki o grubosci 10 cm

e 25 cm nad przewodami utozy¢ tasme sygnalizacyjna

Opis zbiornikow retencyjnych V = 100m® zamieszczono w niniejszym opisie technicznym. Natomiast

na rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” pokazano miejsce ich montazu na
projektowanym fundamencie. Przekroj zbiornika pokazano na schemacie — rys nr 2 w ,,Projekcie
architektoniczno — budowlanym”

Zbiorniki (Sondy w zbiorniku) nalezy podlaczy¢ do projektowanej podziemnej stacji podnoszenia
ci$nienia. Beda one jedynie podawaty dane do istniejagcego systemu monitoringu o stanie wody w
zbiorniku. Za regulacj¢ stanu wody w zbiorniku odpowiedzialny bedzie zawor plywakowy katowy.
Zbiornik magazynowy na wode o pojemnosci 100 m’ bedzie wykonany ze stali niskoweglowej
zabezpieczonej antykorozyjnie (zbiornik bezmembranowy, monolityczny). Dno zbiornika ptaskie
bezposrednio przylegajace do podtoza, na calej powierzchni wolny dostep, ptaszcz cylindryczny,
przystosowany do bezcisnieniowej eksploatacji, izolowany blachg ocynkowang trapezowg oraz wetng
mineralng (nalezy uzgodni¢ kolor blachy z Inwestorem)

Zbiornik stuzy¢ beda do magazynowania wody przefiltrowanej wykorzystywanej na potrzeby

gminnego systemu zaopatrzenia w wodg.
Projektowany fundament nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 ,,Schemat zbiornika V= 100m>".
- rzedna gory fundamentu — 94,85

UWAGA !!!
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Rzedna gory fundamentu zweryfikowaé w terenie i uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem

robot.

Regulacja stanu wody w zbiorniku regulowana bedzie za pomocg zaworu ptywakowego katowego z

ptywakiem fig. 274 @& 100mm.
UWAGA !!!

Montaz zaworu plywakowego w zbiorniku musi nastapi¢ w zbiorniku na rurociagu
doplywowym przed dostawa na budowe !!

Schemat zaworu plywakowego oraz instrukcje uzytkownika zamieszczono w czgs$ci rysunkowe;j
projektu architektoniczno — budowlanego.

Opis zbiornika retencyjno - rozsaczajgcego zamieszczono Ww niniejszym opisie technicznym.

Natomiast na rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu” pokazano miejsce jego montazu.
Przekroj zbiornika pokazano na schemacie — rys nr 4 w ,,Projekcie architektoniczno — budowlanym”
Zbiornik retencyjno — rozsgczajacy betonowy o Srednicy wewnetrznej @ 2500mm - prefabrykowany z
betonu C35/45. Stuzy¢ bedzie do przyjecia wody w momencie konieczno$ci spuszczenia jej ze
zbiornikow retencyjnych V=100m" lub w momencie gdy nastapi przelew.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w otuling z kamienia o granulacji @ 45 — 120mm i geowtokning.

Srednica wewnetrzna zbiornika — 2500mm

Pojemnos¢ catkowita zbiornika — 13,50m’

Rzedna pokrywy zbiornika — 94,75

Rzedna dna zbiornika — 91,64

Rzedne zweryfikowaé w terenie i uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét.
Geowldknine nalezy zamontowa¢ wokot filtra mineralnego zbiornika jak réwniez bezposrednio pod
jego dnem. Sposob rozszcezelnienia zbiornika czyli nawiercenia otworow pokazano rowniez na rys. nr
4 (otwory @ 20mm w dnie zbiornika i na pobocznicy — 100 szt.)

Karte geowldkniny zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Podczas robot montazowych geowltokniny nalezy uzy¢ sznurdéw Sciagajacych (alternatywnie paséw) o
przyblizonej $rednicy 20mm x 2 w celu catkowitej pewnosci zabezpieczenia przed dostaniem si¢
gruntu do filtra mineralnego i jego zakolmatowaniem.

Po zakonczeniu robdt montazowych gtéwnego korpusu zbiornika nalezy zbiornik zala¢ woda w celu
konsolidacji ztoza mineralnego.

Zbiornik wyposazy¢ we wlaz zeliwno — betonowy @ 600mm/40t.

Zbiornik retencyjno — rozsaczajacy w mysl ustawy PRAWO WODNE stanowi¢ bedzie urzadzenie
wodne i za jego pomoca nastgpi zrzut wod do gruntu. Operat wodnoprawny bedacy podstawg do

ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi odrebne opracowanie.
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UWAGA!
CALOSC ROBOT RZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI.

OPIS TECHNICZNY
ZESTAW HYDROFOROWY ZH SPC CERADZ DOLNY GM. DUSZNIKI

I.  ZESTAW HYDROFOROWY (typ: ZH/4.CR3-13/N150-100/2,2/4P)

1. Pompy
Pompy o mocy 2,2kW — 4 szt.
Pompy CR to normalnie ssace, pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe. Pompa sktada si¢ z podstawy
i glowicy. Wktad wirujacy i ptaszcz zewngetrzny zamocowane sg pomiedzy glowicg i podstawa za pomocg
sciggow. W podstawie znajduja si¢ krocce ssawny i ttoczny w ukladzie in-line. Wyposazone w
bezobstugowe, mechaniczne uszczelnienie watu typu kasetowego.
Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.

1.2. Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali 1.4301, wyposazonej
w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja ramy ma umozliwia¢é montaz
zestawu bez konieczno$ci przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektory majg by¢ zabezpieczone podporami wykonanymi z elementdw ze stali 1.4301.

1.3. Kolektory i armatura
Kolektor ssawny DN150 (168,3x2) ma by¢ wyposazony w:
e kompensator DN150,
przepustnica DN150,
ztaczke stal/PE DN150/160,
uszczelnienie tancuchowe,
elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta.

Kolektor ttoczny DN100 (114,3x2) ma by¢ wyposazony w:
e kompensator DN100,
przepustnica DN100,
zkaczke stal/PE DN100/110,
uszczelnienie tancuchowe DN100,
elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta.

Kolektor ssawny DNI150 (168,3x2) ma by¢ zakonczony przepustnica migdzykotnierzowa DN150,
jednostronnie zaslepiony i zakonczony ztagczem stal/PE 150/160.
Kolektor tloczny DN100 (114,2x2) ma by¢ zakonczony przepustnica miedzykotierzowa DNSO0,
jednostronnie zaslepiony i zakonczony ztagczem stal/PE 100/110.

Orurowanie ma by¢ wykonane ze stali 1.4301. Elementy kolektoréw maja by¢ taczone za pomocg potaczen
gwintowanych i kotierzy PN10 ze stali 1.4301.

Na kolektorze ssawnym ma by¢ zamontowany:

manowakuometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
przekaznik ci$nienia zabezpieczajacy zestaw przed praca w sucho biegu,
przetwornik ci$nienia,

zawor odcinajacy - odpowietrzenie,

krociec spustowy z zaworem kulowym.

Na kolektorze ttocznym ma by¢ zamontowany:
e manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
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e przetwornik ci$nienia,
e przekaznik ci$nienia,
e zbiornik przeponowy 251 dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci zestawu (zbiornik
zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).
Kazda pompa ma by¢ wyposazona w przylacze DN25 (33,7x2): ssawne z zaworem odcinajgcym DN25
oraz przylacze ttoczne z zaworem zwrotnym DN25 i zaworem odcinajagcym DN25.

Wykonanie zestawu:

e Minimum 80% spawéw ma by¢ wykonane metoda orbitalna w podwdjnej oslonie argonu —
system ten zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego polaczenia.

e Przylacza pomp wykonane sa w technologii ,,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje straty
hydrauliczne.

e Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwo w pelnym
zakresie wymagan jakoSciowych: PN-EN ISO 3834-2

e Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

e Wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznana technologie spawania WPQR zgodng
z PN-EN ISO 15614;

e  Wymagany poziom jakoS$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B'" wg PN-
ENISO 5817;

e Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelno$ci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712;

e Minimum 80% spawow do srednicy DN200 wykona¢ metoda orbitalna w podwdjnej oslonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

e  Wszystkie rozgalezienia do Srednicy DN150 $cianki max 3mm wykonaé¢ metoda wyciagania
szyjek

1.4. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:

a) Funkcjonalnosc¢:
e automatyczng zamian¢ pomp pracujacych (zapewnienie réwnej liczby godzin pracy kazdej
pompy),
o stabilizacj¢ cisnienia w ukladach tloczenia wody czystej, podnoszenia ci$nienia
niezaleznie od wielko$ci rozbioru w sieci,
e szafa sterujaca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czgstotliwosci ,,nadaznej”
co umozliwia jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,
e kontrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych,
e automatyczng blokade pompy w ktorej sterownik wykryje awarie,
e u$pienie przetwornicy czgstotliwosci w trybie ,,zerowego” rozbioru w sieci,
e musi zapewnia¢ kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu.
b) Obudowa rozdzielnicy:
e 0 wymiarach min. 1200(wysokos$¢) x 800(szeroko$¢) x 300(glebokosé),
e wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
e wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
¢ na drzwiach zainstalowane s3:
o wylacznik gtéwny zasilania 0 — SIEC,
wylacznik bezpieczenstwa,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 4 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem,

O O O O 0 0 O
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o stacyjka z kluczem
o kontrolki:
= poprawno$¢ zasilania,
= awaria zbiorcza,
= suchobieg,
» ci$nienie maksymalne,
* awaria pompy nr 1,
* awaria pompy nr 2,
* awaria pompy nr 3,
= awaria pompy nr 4,
» potwierdzenie pracy pompy nr 1,
» potwierdzenie pracy pompy nr 2,
» potwierdzenie pracy pompy nr 3,

= potwierdzenie pracy pompy nr 4,

¢) Urzadzenia elektryczne:

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

o wylacznik réznicowopradowy,

¢ wylaczniki nadmiarowopradowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych odbiordw,

e automatyczny przetacznik faz umozliwiajacy zachowanie ciaglo$ci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wytacznikiem bezpieczenstwa,

e o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

e rozlacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 1,

e rozlacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci pompy 2,

e roztacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czgstotliwosci pompy 3,

e roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czgstotliwosci pompy 4,

e przetwornica czgstotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 1,

e przetwornica czgstotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 2,

e przetwornica czgstotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 3,

e przetwornica czgstotliwosci wyposazona w filtr RFI dla pompy 4,

e zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16,

e przekazniki czasowe,

e przekazniki elektromagnetyczne,

e separator sygnatu analogowego,

¢ uktad wentylacji rozdzielnicy,

¢ uklad ogrzewania rozdzielnicy,

e przetwornik ci$nienia na kolektorze ssawnym,

e przetwornik ci$nienia na kolektorze ttocznym,

e przekaznik ci$nienia na kolektorze ssawnym,

e przekaznik ci$nienia na kolektorze tlocznym,

e modut telemetryczny = GSM/GPRS  posiadajacy co najmniej  wyposazenie
1 mozliwo$ci wymienione w podpunkcie e,

e uktad akumulatorow do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem monitoringu,

e wylacznik krancowy otwarcia rozdzielnicy,

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie.

d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! Wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wprowadzane z
przekaznikéw pomocniczych, natomiast wejsciowe sygnaly analogowe poprzez separator):

e wejscia (24VDC)
o kontrola poprawnosci zasilania zestawu hydroforowego,
o kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 1,
o kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 2,
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@)

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci pompy 3,

kontrola ci$nienia maksymalnego na kolektorze ttocznym,

kontrola zalania rurociaggu ssawnego,

potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

tryb pracy automatycznej pompy nr 1,

tryb pracy automatycznej pompy nr 2,

tryb pracy automatycznej pompy nr 3,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 1,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 2,

kontrola gotowoSci pracy pompy nr 3,

kontrola ciSnienia ssania — sygnal analogowy z przetwornika ciSnienia (4-
20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

kontrola cis$nienia tloczenia — sygnal analogowy z przetwornika ci$nienia
(4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32maA,

e wyjscia (zalaczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC)

o

O O O O

o

zalaczenie przetwornicy czgstotliwoscei,

zalaczenie awarii zbiorcze;j,

zataczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

zadana czestotliwos$¢ pracy przetwornicy — sygnatl analogowy.

e) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS
e wyposazenie:

@)
@)

O O O O

O

O O O O

modut GSM/GPRS.EDGE,
napigcie zasilania 12/24VDC,
min. 16 wej$¢ binarnych,
min. 16 wyj$¢ binarnych,
min 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie master lub slave,
wejScia licznikowe,
kontrolki:
= zasilania sterownika,
= poziomu sygnalu GSM,
»  poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,
= stany wej$¢ 1 wyjsS¢ sterownika,
= aktywnosci portu szeregowego sterownika,
stopien ochrony P40,
gniazdo antenowe,
gniazdo karty SIM,
wy$wietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmian¢ podstawowych parametrow
pracy przepompowni,

e mozliwosci:

o

O

O O O O

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie,

sterowanie pracg obiektu — na podstawie sygnalow z czujnikéw pomiarowych,
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp,

Rozdzielnica ma posiadaé Certyfikat Zgodnosci CE.
Nie dopuszcza sie zastosowania pomp ze zintegrowanymi falownikami na pompach.
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1.5. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i pltynnej pracy stacji hydroforowej, system ma by¢ wyposazony w falowniki.
Stuza one do regulacji predkosci obrotowej pomp w celu utrzymywania stalego ci$nienia w siecli,
niezaleznie od wielkosci rozbioru. Uklad ma pracowaé¢ w funkcji ci$nienia mierzonego w kolektorze
tlocznym. Sygnat z analogowego przetwornika ci$nienia ma by¢ przekazywany do sterownika, gdzie jest
poréwnywany z sygnatem cis$nienia zadanego. Gdy mierzone cis$nienie jest mniejsze od zadanego, a obroty
pompy sa nizsze od nominalnych, wtedy sterownik ma regulowaé praca falownika, ma on zwickszac
predkos¢ obrotowa pompy, podnoszac cisnienie i wydajnosé. Jezeli pompa osiagnie predkos¢ nominalng, a
ci$nienie wcigz jest nizsze od zadanego — sterownik za pomocg falownika ma uruchamia¢ kolejng pompe
sieciowa. Gdy cis$nienie rosnie (malejacy rozbior) uklad sterowania ma stabilizowa¢ ci$nienie za pomocg
falownika.

Dla zabezpieczenia pompy przed praca na sucho, nalezy zastosowac czujnik ciSnienia w kolektorze
ssawnym. W przypadku wystapienia ci$nienia ponizej ustalonego ma on powodowaé wylaczenie pomp.
Calos$cig systemu sterowania ma zarzadzac sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy ma si¢
odbywaé w trybie pracy automatycznej lub recznej. W razie awarii falownika pompa ma przechodzi¢ na
zasilanie z sieci.

Szafa sterujaca ma blokowa¢ mozliwosci zataczenia pompy, w ktorej sterownik wykryje awarie. W
przypadku awarii, pompy maja przelaczaé si¢ automatyczne. W trybie zerowego rozbioru ma nastegpowac
»uspienie” falownika. Ponowne ma zatgczaé si¢ ta pompa, ktora pracowata najkrocej. Zestaw hydroforowy
ma automatycznie podejmowaé prace po przywroceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencji
uzytkownika).

Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego (uklad pracy 3+1)

- Q=39m’h
- H=75mH,0
- P=4x22kW

Dla prawidlowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnienie dynamiczne
na poziomie minimum 1,0 mH,0.

II. ZBIORNIK:

2.1. Budowa zbiornika

Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany w zbiorniku z krggéw betonowych, o parametrach:

e $rednica zbiornika = 3000 mm
wysokos$¢ zbiornika h = 3510 mm
wylewka betonowa z rzgpiem dla pompy odwadniajacej — po stronie Zamawiajacego
rzgpie zabezpieczone krata TWS
przejscie rurociggu ssawnego, tlocznego 1 krdcca elektrycznego przez plaszcz zbiornika
zabezpieczone uszczelnieniem tancuchowym
e przejscie krocea elektrycznego i kominkow wentylacyjnych przez ptyte pokrywowa zbiornika
zabezpieczone uszczelnieniem gumowym wykonanym na etapie prefabrykacji zbiornika

2.2. Wyposazenie zbiornika:
Zbiornik ma by¢ wyposazony w:
wlaz szczelny, ocieplony — stal 1.4301;
drabina ztazowa — stal nierdzewna,
porecz,
kominki wentylacyjne PVC110 — 2 szt.
osuszacz powietrza 201 / 24h
grzejnik elektryczny
pompe¢ odwadniajacg z instalacja hydrauliczng DN40 z PCW i elektryczng — 250W.
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III. PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO I ZBIORNIKA:

L.P. TYP ZESTAWU
1 ZH/4.CR3-13/N150+N1000/2,2/4P
ZH SPC Ceradz Dolny
ZBIORNIK
[wymiary w mm]
2 3000 x 3510

W zakres wykonania zestawu hydroforowego ma wchodzi¢ jednorazowy dojazd serwisu, w tym: montaz
u klienta, uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie obstugi oraz podlaczenie do istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu.

1.3.8. Proba szczelnosci i odbior techniczny

Po montazu zbiornikow oraz wykonaniu rurociggow technologicznych, przewoddéw sterowniczych

nalezy zgtosi¢ je do odbioru Inwestorowi. Odbior ten obejmowat bedzie:

sprawdzenie zgodnoS$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w szczegdlnosci
spadkow, potaczen, zmian kierunku);

sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddéw przy przejéciach przez przeszkody;
przeprowadzenie proby szczelno$ci zbiornika oraz rurociagéw technologicznych;

wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

wykonane rurociggi oraz zbiornik nalezy podda¢ dezynfekcji i wykona¢ mikrobiologiczne badania
wody

odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelione lub tez ujawnity si¢ jakie§ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia;

teren po przebudowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego i uporzadkowany.

1.3.9 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych

rurociaggoéw technologicznych, sieci ttocznej i doplywowej, przewodéw sterowniczych zasilajacych

oraz zbiornikdw: retencyjnego wraz z fundamentem, retencyjno — rozsaczajacego oraz stacji

podnoszenia ci$nienia.
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2.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych — branza konstrukcyjno - budowlana

Dane ogélne:
- Powierzchnia ptyty fundamentowej z wycigciem

pod rurociagi 16,33m’
- Grubo$¢ ptyty 0,65 m
- Srednica ptyty 4,70 m

Uklad konstrukcyjny obiektu.
Plyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy - masa zbiornika
7.400,00 kg z izolacja.

Warunki i sposéb posadowienia.
Fundamenty zaprojektowano dla prostych warunkéw gruntowych — wodnych w 1 kategorii

geotechnicznej (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni
terenu , przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)

Glebokos¢ posadowienia min. 80cm ponizej terenu. Niedopuszczalne jest posadowienie budowli

na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy,
muly itp.)

Posadowienie na:

Warstwy gruntu:

Lp. [Poziom stropu |Grubos¢ warstwy [Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1. 0,00 0,6 [Nasyp niebudowlany (NN) brak wody
2. 0,6 1,5 Piasek drobny (Pd) 1,-0,43 do gt. 1,50m|Zwierciadto wody
(otwor suchy)
3. 1,5 3,0 Piasek sredni (Ps) 15-0,45 do gt. 3,0m [Zwierciadto wody
(otwor suchy)
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Konstrukcja plyty fundamentowej:

Zaprojektowano fundament kotowy o $rednicy 4,70 m z betonu zbrojonego.

klasa betonu B25 (C20/25) W-8. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N. Grubos$¢

fundamentu przyjeto 0,65 m.

Zasypke fundamentow wykona¢ do poziomu 0,1 m ponizej géry fundamentu . Opaski wokot
fundamentow z kostki brukowej gr 8cm na warstwie piasku grubosci 2 ¢cm, na chudym betonie gr
20cm (C8/10) i podsypce piaskowej gr. Scm. Szeroko$¢ opaski polbrukowej 1,0m.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy B10 (C8/10), grubosci

10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke zwirowa grubosci 50 cm, zageszczong do
wskaznika zageszczenia Is= 0,99.

W fundamencie znajduje si¢ wyciecie szer. 1,6 m stanowigce komore przylaczeniowsg do
zbiornika. Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretow gltownych o Srednicy 16 mm w
rozstawie 20 cm utozonych rownolegle przy powierzchni dolnej i gornej fundamentu, otulenie
50 mm. Wokot fundamentu przy powierzchni bocznej znajdujg si¢ prety obwodowe oraz prety
spinajace ,.klamry" wygiete w litere ,,C".

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR SREDNICA | RODZAJ |DtUGOSC| LICZBA |DtUGOSC| MASA | MASA
PRETA PRETA STALI PRETA | PRETOW | OGOLNA | JEDN. |PRETOW
[mm] [cm] [szt.] [m] [kg/mb] [kl
1 12 A-I1IN 176 58 102,08 | 0,888 90,6
siatka 16 A-I1IN 355,44 1,58 561,6
3 12 A-I1IN 655 8 52,40 0,888 46,5
4 12 A-I1IN 595 8 47,60 0,888 42,3
5 12 A-I1IN 275 4 11,00 0,888 9,8
6 12 A-I1IN 100 2 2,00 0,888 1,8

RAZEM [kg] 752,6

Beton C20/25 (B25) W-8

Powierzchnie betonowe fundamentu przykryte gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
bitumiczng powtoka izolacyjng lub folia.

Zalecenia wykonawcze odnosnie prac ziemnych i fundamentowania:

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z dokumentacji
geotechniczne] pokrywaja si¢ z danymi projektowanymi. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy dokonaé¢ odbioru dna wykopu przez specjalistyczne stuzby
geotechniczne 1 potwierdzi¢ zapisem do dziennika budowy.

b) W razie napotkania gruntow o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie prace
nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

¢) Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na mozliwe wystepowanie w dnie wykopu gruntow
wysadzinowych. Grunty takie winno si¢ wymieni¢ na material piaszczysto-zwirowy
odpowiednio zageszczony.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia

20



naturalnej struktury gruntow spoistych o ile wystagpia. Grunty spoiste sg wrazliwe na

dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obniZenia ich wtasnosci

mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$no$ci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢

uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem

wodami opadowymi.

e) W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamigtac, ze grunty przesuwane, a majgce
stanowi¢ podtoze fundamentow winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu w
dnie wykopu moze powsta¢ zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i
obnizenia parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezaloby, zatem wykonaé z
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto - zwirowej lub dogesci¢ wystepujace
naturalnie w podlozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem (np. cienka
warstwg chudego betonu) Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem.
Ostatnie 0,3 m warstwy wykopu zaleca si¢ wybraé¢ recznie, aby nie naruszy¢ struktury
wystepujacych gruntow.

Rzedna gory plyty fundamentowej — 90,15.

Rzedne zweryfikowacé w terenie i uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

3.0 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub  skladowania, oraz wystgpujacych w obiekcie  budowlanym warunkoéw
technicznych 1 zagrozen pozarowych, obejmujace w przypadku projektu
architektoniczno-budowlanego, w szczegolnosci:
a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji - nie dotyczy
2 zbiorniki retencyjne V=100m’, wysoko$¢ do 8,0m, powierzchnia jednego fundamentu 16,33m*

b) charakterystyke¢ zagrozenia pozarowego, Wwtym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw ~ niebezpiecznych  pozarowo,  zagrozeniach  wynikajacych  z procesow
technologicznych, oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych - nie dotyczy

c) informacje o klasyfikacji pozarowej zuwagi na przeznaczenie isposob uzytkowania - nie

dotyczy

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji,

atakze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen - nie dotyczy

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe - nie dotyczy

f)  maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM  wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia - nie dotyczy
g) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane - nie dotyczy
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h) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem - nie dotyczy

i)  informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposob,
uwzgledniajace liczbg i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie - nie dotyczy

j)  informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania — sie¢ uzbrojona w podziemna
stacje podnoszenia ci$nienia. Hydrant p.poz umieszczony nie mniej niz 5,0m od budynku i nie
wigcej niz 150m od siebie (przedmiotowe hydranty stuza jedynie do celéow testowych) — nie
dotyczy

k) informacje 0 przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, wtym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych 1iinnych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach - nie dotyczy

1) informacje inne niz wymienione w lit. a-k, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — hydranty p.poz umieszczone nie mniej niz
5,0m od budynku i nie wigcej niz 150m od siebie (przedmiotowe hydranty stuza jedynie do celow
phucznych) - nie dotyczy

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 Iub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. oochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych  projektem

architektoniczno-budowlanym - nie dotyczy

4.0 Opinia geotechniczna.
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5.0 Uprawnienia i zaswiadczenia z WOIIB.
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