,PIO-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

»ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ DLA

PROJEKT MIESZKANCOW GMINY DUSZNIKI”
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Elektryczna — Kat. Obiektu budowlanego XXVI, XXX
ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ
OBIEKT
Nr jednostki ewidencyjnej: 302402_2 Duszniki
Nr obrebu: 0602 — Ceradz Dolny
NR DZIALKI

(DENTYFIKATOR) | 302402_2.0602.3/2
INWESTOR | Gmina Duszniki

ADRES ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT — BRANZA ELEKTRYCZNA Chodziez, 2024-05-24

mgr inz. Zbigniew Rycerz — uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr WKP/0365/POOE/21
SPIS ZAWARTOSCI - 1. Czes¢ opisowa
ELEMENTY 2. Cze$¢ rysunkowa
EGz.NR 1


mailto:kleju72@tlen.pl

SPIS TRESCI :
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1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Zakres projektu.

1.3. Dane energetyczne.

1.4. Zasilanie SPC.

1.5. Rozdzielnica R1

1.6. Rozdzielnica RZH

1.7. Zbiornik retencyjny ZR

1.8. Instalacja uziemiajgca i wyrdéwnawcza

1.9. Instalacja CCTV.

1.10. Uwagi koncowe.

2. Obliczenia techniczne

3. Zestawienie przewodow i kabli.

4. Zestawienie podstawowych materialow.

5. Przedmiar robot

Il. Czgs¢ graficzna :

E-1  Projekt zagospodarowania terenu
E-2  Schemat ideowy zasilania
E-3  Rozdzielnica R1
E-4  Schemat instalacji monitoringu CCTV




1. Dokumenty dolaczone do projektu.

1.1  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
zobowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt : "ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA
WODY PITNEJ DLA MIESZKANCOW GMINU DUSZNIKI”, opracowany na rzecz
Inwestora : Gmina Duszniki, ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki, wykonano zgodnie z Prawem
budowlanym (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 , zmiany : poz.471, poz.2320 z 2021r.
poz. 234, poz.282) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w

sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z (Dz.U.2020.1609 z
dnia 2020.09.18).
W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowe;

oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych nazw
materialdw 1 przyjetych technologii nalezy je rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza
si¢ przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania materialbw 1 urzadzen,
z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktorych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Prawa zamo6wien publicznych, nie s3 one wiazace i mozna dostarczy¢ elementy
rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialow
podanych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwosé
uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych
poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania
przez Wykonawcow propozycji rozwigzan rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane s3 zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma
obowiazek wykaza¢ rownowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwatosci;

- Eksploataciji;

- Funkcjonalnosci.

mgr inz. Zbigniew Rycerz WKP/0365/P0O0E/21

1.2 Kopia uprawnien budowlanych projektanta



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-6/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Zbigniew Tomasz Rycerz

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 stycznia 1966 r. Chodziez
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0365/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Tomasz Rycerz

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki.......... LpA LAl oA

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



1.3 Kopia decyzji GINB projektanta

] = Warszawa, 12 sierpnia 2021 r.
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.4541.2021 MWO

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

ZBIGNIEW TOMASZ RYCERZ
magister inzynier elektryk
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwallifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 29 czerwca 2021 r., sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-6/2021,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0365/POOE/21,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4011/21/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdcic sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktora nie chce
skorzystaé z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji. Skarge wnosi sie
za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sadu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza
decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
whiesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB os$wiadczenia o zrzeczeniu sig tego
prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

) z upowaznienia
GOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLAiitGO
GROWNY SPECJALISTA W DE SKARG | WHIOSKOW

Otrzymuja:
() Pan Zbigniew Rycerz
Rataje, ul. Lesna Polana 17
64-800 Chodziez
2. Okregowa lzba IB
3. ala

Aleksandfa Marclflemska-Dudek




1.4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego projektanta

NGEE® POLSKA
B 1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XHI-KNH-NUH *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiad iem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

==



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
e Zlecenia Inwestora,
e Projektu technologicznego,
e Uzgodnien branzowych,
e Materiatow wiasnych zebranych podczas wizji lokalnych,
e Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje :

e Zasilanie SPC

e Rozdzielnicg R1
Rozdzielnica RZH
Zbiornik retencyjny ZR
Instalacj¢ monitoringu CCTC

1.3. Dane energetyczne docelowe.

e Napigcie sieci zasilajacej Un = 230/400V

e Moc przylaczeniowa Pp = 20kW

e Grupa przylaczeniowa \Y

e Taryfa Cl1

o Uktad sieci zasilajacej TN-C

e Uklad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

e Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego ztaczg ZK1x-1P ENEA

e Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wylaczenie zasilania

1.4. Zasilanie SPC.

Projektowana stacja podnoszenia ci$nienia SPC zasilana bedzie ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ustawionego w granicy dziatki. ENEA Operator opracuje dokumentacj¢ na
wykonanie przylacza oraz ustawi ztacze kablowo-pomiarowe w ramach umowy
przylaczeniowe;.

Na etapie realizacji zadania Inwestor wystapi do ENEA Operator z wnioskiem o wydanie
warunkow technicznych na moc przytaczeniowa Pp=20kW.

Ze zlacza ZK1x-1P ustawionego przez ENEA w granicy dzialki nalezy wyprowadzi¢ lini¢
zasilajaca wykonana kablem 5G25mm? do projektowanej rozdzielnicy R1.

Wykonanie linii kablowych.

Zasilanie SPC zaprojektowano liniami kablowymi wykonanymi kablami 5G25mm*
utozonymi w ziemi na glebokosci 70 cm. W rowie kable ulozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a
nastepnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego o grubo$ci min 0,3mm i szerokos$ci min. 20cm. Kable uktada¢ linig falista
z 2% zapasem. Na dnie rowu kablowego (pod podsypka), na catej dlugosci linii kablowych
utozy¢ bednarkg St/Cu/Sn 30x4. Skrzyzowanie kabli energetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi, nn-0,4kV, rurociggami, drogami oraz podjazdami wykona¢ w rurach
HDPE zblizeniowych N450 np. DVK 110 oraz przepustowych N750 np. SRS 75 lub




rownowaznych.

Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki umieszczone w odst¢pach max. co
10m. zawierajace nastgpujace informacje :

Typ i przekroj kabla;
Wiasciciel kabla
Rok budowy
Przebieg trasy kabla

Zachowa¢ odlegtosci kabla utozonego w ziemi od innych kabli i urzadzen podziemnych
(pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z normg N SEP-E-004.
Wykopy wykona¢ mechanicznie oraz recznie, zachowujac szczegolng ostroznos¢ przy

skrzyzowaniu kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi. Wykona¢ przekopy prébne celu

ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu.

Przejscia pod jezdniami wykona¢ za pomocg przeciskow.
Plan linii n.n. -0,4kV pokazano narys. E1, a schemat ideowy na rys. E2.
Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng linii kablowej 1 innych urzadzen
elektrycznych.

Tablica 1 - Odleglosci miedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii

kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
A L odlegtos¢ [cm]

LP. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych i )
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napi¢ciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5*
o tym samym napig¢ciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogg si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napigciu 1 kV <Us <30 kV

4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV <UH < 30 kV 10
z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych
Kable r6znych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ |  jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50

z kablami tego samego przedziatu napigé znamionowych

* dopuszcza si¢ stykanie ze soba na catej dtugosci kabli :
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jedna linie,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.




Tablica 2 - Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w
ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

L Rodzaj urzqdzenia UN<30kV 30kV<UN<I110kV
P. podziemnego _ _
pionowa na : pionowa na ;
) . pozioma przy . . pozioma przy
skrzyzowaniu Zblizeniu skrzyzowaniu sblizeniu
1 | Rurociagi wodociagowe, 25 + §rednica | 25 + $rednica 50 + $rednica | 50 + $rednica
scickowe, cieplne, gazowe z rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
gazami niepalnymi
2 | Rurociagi z gazami i ., . . . S
cieczami palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1
3 | Zbiorniki z gazami i nie moga si¢ 200 nie moga si¢ uzgodnic z
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowaé wilascicielem,
ale nie mnigj
niz 250
4 | Czesci podziemne linii nie moga si¢ 40 nie moga si¢ 100**
napowietrznych (ustoj, krzyzowac krzyzowac
podpora, odciazka)
5 | Sciany budynkow i inne nie mogg si¢ 50* nie mogg si¢ 100
budowle, np. przyczotki, z krzyzowaé krzyzowaé
wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip.
1,234
6 | Skrajna szyna trakcji 100 - migdzy 250* 120 - migdzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopa szyny; stopa szyny;
50 - migdzy 80 - migdzy
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
budowli od wytadowan Wymagania ogolne.
atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
**Dopuszcza si¢ w przypadku utozenia kabli w tunelach kablowych, kanatach kablowych kanalizacji
kablowej, ostonach otaczajacych (rurach(, po uzgodnieniu z wiascicielami budynkéw lub budowli

1.5. Rozdzielnica R1

Do zasilania projektowanej SPC zaprojektowano rozdzielnice R1. Obudowa z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV, o stopniu ochrony 1P66/I1K10
ustawiona na dedykowanym fundamencie

Aparature zabezpieczajaca i sterowniczg montowaé na wspornikach TH35. Oprzewodowanie

obwodow gtownych i sterowniczych wykona¢ przewodami typu LgY o przekrojach
dostosowanych do przewidywanego obcigzenia.
Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy RT.
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Wyposazenie rozdzielnicy RT obejmuje :
e Rozlgcznik glowny 100A 3P,
Listwy zaciskowe;
ogranicznik klasy T1 +T2, 4-polowy,
Roztgcznik bezpiecznikowy 3P/63 A na wktadki D02
Wylacznik réznicowopradowy oraz zabezpieczenia GW,
Gniazda wtyczkowe 5P/32A, 5P/16A, 2P+Z
e System telewizji przemystowe CCTV

Rozdzielnice R1 ustawi¢ bezposrednio przy rozdzielnicy RZH zgodnie z rys. E1
Schemat rozdzielnicy R1 pokazano na rys. E2, a widok na rys. E3.

1.6. Rozdzielnica RZH.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RZH wykona¢ kablem 5G10 0,6/1kV wyprowadzonym
z rozdzielnicy R1.

Z rozdzielnicy RZH wyprowadzi¢ linie sterownicze kablowe do skrzynek przytaczeniowych
SP-ZR1 i SP-ZR2 projektowanych zbiornikow retencyjnych ZR1 i ZR2 oraz linie zasilajace i
sterownicze do wszystkich urzadzen zamontowanych w zbiorniku, w ktéorym zainstalowany
bedzie zestaw hydroforowy.

Rozdzielnica RZH oraz okablowanie technologii SPC pomiedzy RZH a zestawem
hydroforowym - dostarczane razem z urzadzeniami technologicznymi (dostawa i montaz
w zakresie br. inst. sanitarnych).

1.7. Zbiornik retencyjny ZR1 i ZR2.

Na $cianach zbiornikow retencyjnych w poblizu drabinki zamontowac¢ skrzynki posredniczace
SP-ZR1 i SP-ZR2 do potaczenia obwoddéw pomiarowych lustra wody w zbiornikach oraz
kontraktonowych czujnikéw otwarcia wtazow. Pomiary poziomu lustra wody w zbiorniku
beda realizowane w sposob ciagly z wykorzystaniem hydrostatycznej sondy glebokosci oraz
progowo za pomocg sond ptywakowych. W obwodzie sond hydrostatycznych zamontowac
uktady ochrony antyprzepigciowej przetwornika typu UZ-2

Obudowa skrzynki wykonana z PC o stopniu ochrony IP66 odporna na UV. Skrzynke
wyposazy¢ w listwy zaciskowe do podtaczenia kabli prowadzonych rozdzielnicy RZH. Kable
pomiarowe od skrzynki posredniczacej do czujnikow poziomu i1 czujnika kontraktonowego
prowadzi¢ w rurze z tworzywa odpornego na UV przymocowanej do $cian zbiornika.

1.8. Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza.

Szyn¢ PEN w rozdzielnicy R1 nalezy uziemic.

Wykona¢ uziom poziomy wykonany bednarka St/Cu/Sn 30x4 utozong w rowie kablowym na
glebokosci 0,8m polaczony z uziomami fundamentowymi sztucznymi zbiornikow
retencyjnych ZR. W fundamentach zbrojonych bednarke St/Cu/Sn 30x4uktada¢ po obwodzie
fundamentu | mocowac bezposrednio do pretéw zbrojenia. Polgczenia z zbrojeniem wykonac
z wykorzystaniem zaciskéw Srubowych. Bednarke taczy¢ z pretami zbrojenia w odstepach
max. co 2m.

Wszystkie metalowe elementy zbiornikow retencyjnych ZR (poszycie $cian, drabinki itp. )
potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca.

Prace zwigzane w wykonaniem uziomu fundamentowego zbiornikow ZR nalezy
traktowa¢ jako roboty elektryczne ulegajace zakryciu, ktore powinny zosta¢
sprawdzone przed wykonaniem betonowania. Poprawnos¢ wykonania uziomu
fundamentowego, a w szczegdlnos$ci kontrola uzytych materialow w zakresie rodzaju i
wymiaréw, wykonanie polaczen oraz wyprowadzen, powinna by¢ sprawdzona i

11



udokumentowana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru branzy
elektrycznej
W zbiorniku SPC wykona¢ instalacje wyrownawcza, Szyn¢ wyréwnawczg zamontowac na
Scianie studni na wys. 0,3m od poziomu posadzKi i potaczy¢ ja bednarka St/Fe 30x4 z
uziomem. Polgczeniami wyrownawczymi nalezy objac¢ szyny PE szafy RZH, metalowe
rurociagi technologiczne, zbiorniki, podpory, metalowe czgsci urzadzen technologicznych.
Potgczenia wykonaé za pomocg przewodu LgY-zo 16mm?,
1.9. Instalacja monitoringu CCTV.
Dla celéw monitoringu wizyjnego terenu zaprojektowano system telewizji przemystowej
CCTV wykorzystujacy 3 kamery IP wyposazone w o$wietlacze o zasiggu do 60m.
W sktad systemu wchodza :
e kamery K1...K3,
o rejestrator cyfrowy RC z dyskiem HDD 2TB
e router 4G LTE do transmisji obrazu na potrzeby Inwestora
Kamery zamontowa¢ na projektowanych zbiornikach retencyjnych ZR1 i ZR2.
Rozmieszczenie kamer pokazano na rys. E1. Kamery potaczy¢ z systemem przewodami typu
U/UTPT kat. 5e 4x2x0,5 do uktadania w ziemi.
Schemat ideowy systemu CCTV pokazano na rys. E4.
Podstawowe dane techniczne elementow systemu CCTV :
Kamera zewng¢trzna IP 2.0 Mpx :
e Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpx CMOS
Procesor obrazu: DSP AMBARELLA S2L
Rozdzielczosé: 1920 x 1080 px - FUllHD
Funkcja Dzien/Noc - mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Regulowany obiektyw: 2.8 - 12 mm
Zasieg o$wietlacza IR: do 60 m (LED O 5x72)
Interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100 Base-T)
Standard Onvif 2.4 - wspotpraca z popularnymi rejestratorami NVR
Klasa szczelnosci: 1IP66
Zasilanie: DC 12V, PoE (IEEE 802.3af)
Kolor obudowy: bialy

Rejestrator sieciowy IP 4 kanatowy :
e Whbudowany 4-portowy switch PoE (konfiguracja automatyczna kamer)

e Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80 Mbits
e Obslugiwana rozdzielczos¢ kamer:5Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p
e Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 4 TB
e Whbudowany dysk HDD 2TB
e  Wyjscia HDMI, VGA (max. rozdzielczo$¢ 2560x1920)
e Zasilacz UPS - moc wyjsciowa S500VA
- Czas podtrzymania 4min przy 100% obcigzeniu

1.10. Uwagi koncowe.

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, PN-E, DTR urzadzen oraz przepisami
BHP,

e Przed przystapieniem do realizacji projektu wykonawca powinien opracowac projekty
wykonawcze 1 przedtozy¢ je Inwestorowi do akceptacji

e Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ badania instalacji i urzadzen elektrycznych.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Bilans mocy.

Lp. Odbiornik Pi kz Pz
[kW} [] (kW]

1 | Zestaw hydroforowy 4x2,2kW 8,80 0,60 5,28

2 | Grzejnik 2,00 1,00 2,00

3 | Osuszacz powietrza 0,50 0,50 0,25

4 | Pompa odwadniajaca 0,25 0,30 0,08

5 | Oswietlenie 0,05 0,30 0,02

5 | Odbiorniki rézne 1,00 0,50 0,50

RAZEM 12,60 8,12

2.2. Dobor kabla zasilajacego R1.

Dobor kabla dla mocy przylaczeniowej 20kW
Pu = 20kW

Un =400V

Prad obliczeniowy przy cos¢=0,95

L 20000
b= 1,73x400x0,95

= 30,434

Zaprojektowano kabel 5G25mm? utozony w ziemi, dla ktorego obcigzalnoéé pradowa
dhugotrwata dla utozenia w powietrzu wg danych producenta wynosi :
Iz = 145A.
Zabezpieczenie obwodu w ztaczu ZK1x-1P :
In = 32A
Ib<In<Iz
30,43A < 32A < 145A — warunek spetniony
Sprawdzenie spadku napigcia w kablu zasilajacym na odcinku od ztgcza ZK 1x-1P do R1:

P = 20kW
I=37m
S =25mm? Cu
AUy, = 20000x37x100  _ 0,35% < AU%dop =0,5%

56x25x400x400x0,95
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3. Zestawienie przewodow i kabli.

Ozn. . Diugosé
LP kabla Relacja Typ przewodu [mb]
1 W1 |ZK1x-1P ENEA - R1 5G25 0,6/1kV ziemny 37
2 W2 |R1-RzH 5G10 0,6/1kV ziemny 4
3 w3 RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 11
sonda hydrostatyczna ekran.
4 w4 RZH - SP-ZR1 otwarcie wlazu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 22
5 W5 RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 11
sondy ptywakowe
W6 RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 25
6 sonda hydrostatyczna ekran.
7 w7 RZH - SP-ZR2 otwarcie wlazu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 35
w8 RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny
8 sondy ptywakowe 25
9 W9 R1 - kamera K1 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 23
10 W10 |R1 - kamera K2 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 24
11 w1l |R1-kamera K3 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 35
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4. Zestawienie podstawowych materialow.

Lp Nazwa Jm llosé
1 2 3 4
1 | Bednarka FeZn 30x4 m 15,6
2 | Bednarka St/Cu/Sn 30x4 m 94,64
3 | Czujnik kontraktonowy otwarcia wtazu ZR szt 2
4 | Folia kalandrowana z PCW gr. min. 0,3mm szer. min. 20cm m2 71,4
5 Hydrostatyczna sonda poziomu z wyjsciem 4...20mA z przewodem szt 2
fabrycznym L=20m, atest PZH
6 K_abe_l _2x2x1,0 300/500V do uktadania w ziemi, zyfa z linki miedzianej m 96,72
gietkiej klasy 5
7 Kgbel '2x2)'(1 ,'O 3QQ/500V ekranowany do uktadania w ziemi, zyfa z linki m 37.44
miedzianej gietkiej klasy 5
Kabel 5G10 0,6/1kV do uktadania w ziemi z zytami gietkimi klasy 5 m 4,16
Kabel 5G25 0,6/1kV do uktadania w ziemi z zytami gietkimi klasy 5 m 38,48
10 | Kamera zewnetrzna tubowa IP 2.0Mpx z o$wietlaczem IR min. 60m, IP67 szt 2
11 | Opaski kablowe OKi szt 17
12 | Piasek m3 5,264
13 | Ptaskowniki perforowane m 4,34
14 | Przewdd LgY16 z/o m 20,8
15 | Przewod U/UTPf kat.5 4x2x0,5 ziemny m 85,28
16 | Rejestrator cyfrowy 4-kanatowy PoE dysk HDD-2TB/SATA szt 1
17 | Router 4G LTE, 4xRJ45, 1xSIM szt 1
18 | Rozdzielnica R1 zgodnie z rys. E2 i E3 kpl 1
19 | Rura ostonowa HDPE fi-110mm N450 m 14,56
20 | Rury HDPE fi-75mm, przepustowe N750, SRS-75 lub rownowazne m 6,24
21 | Rury ostonowe fi-32 odporne na UV m 14,56
22 | Szafka przytgczeniowa SP-ZR zbiornik retencyjny szt 2
23 | Sruby kg 0,167
24 | Uchwyty do rury fi-32 odporne na UV szt 29,4
25 | Uklad zabezpieczenia antyprzepieciowego UZ-2 lub rownowazny szt 2
26 | Wsporniki $cienne szt 15,15
27 | Wytgcznik ptywakowy szt 6
28 | Zasilacz UPS 500VA szt 1
29 | Ztacza kontrolne szt 0,3
30 | Ztaczki szt 5,74
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5. Przedmiar robot.

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 5 6 7
KNNR 5 . . . . .
1 0701/02 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll m3 15,04
2 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 04
0706/01 | szerokosci do 0,4m
3 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11 m3 11,28
0702/02 € YRy 9 g )
KNNR 5 . -
4 0401/04 Montaz rozdzielnicy R1 kpl 1
KNNR 5 - )
5 0705/01 Utozenie rur ostonowych HDPE fi-110 N450 m 14
KNNR 5 - )
6 0705/01 Utozenie rur ostonowych HDPE fi-75 N750 m 6
7 KNNR 5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki m 57
0907/06 | St/Cu/Sn 30x4
8 KNNR 5 | Uktadanie uzioméw fundamentowych z bednarki St/Cu/Sn m 34
0907/06 | 30x4
9 | KNNRS | peczne uktadanie kabla 5625 0,6/1,0kV, ZK1x-1P - R1 m 37
0707/03.1 | "¢ O,
KNNR 5 .
10 0707/03.1 Reczne uktadanie kabla 5G10 0,6/1,0kV, R1 - ZH m 4
11 KNNR 5 | Montaz szafki przytgczeniowej SP-ZR na zbiorniku szt 5
0405/06 | retencyjnym
KNNR 5 . ) _— .
12 0104/07.1 Montaz rury fi-32 UV za zbiorniku retencyjnym m 14
KNR AL-
13 01 Montaz czujki kontaktronowej otwarcia wtazu ZR szt 2
0203/01
KNR 7-08 . .
14 0103/02 Montaz sondy hydrostatycznej w ZR szt 2
15 KNR 7-08 Montaz wytgcznika ptywakowego w zbiorniku retencyjnym szt 6
0103/02
KNNR 5 | Montaz w szafce SP-ZR uktadu zabezpieczenia
16 o szt 2
0406/01 | antyprzepieciowego
17 KNNR 5 Reczne uktadanie kabla 2x2x1,0 300/500V ekranowanego m 36
0707/01.1 ’
KNNR 5 .
18 0707/01.1 Reczne uktadanie kabla 2x2x1,0 300/500V m 93
KNNR 5 . .
19 0602/02 Potaczenia wyrownawcze FeZn 30x4 m 15
KNNR 5 . . .
20 0202/03 Potgczenia wyréwnawcze z przewodu LgY16 z/o m 20
KNNR 5 . .
21 0209/01 Uktadanie przewodow U/UTPf kat.5 4x2x0,5 m 82
29 KNglAL_ Montaz zewnetrznej kamery IP 2.0Mpx zintegrowanej z szt 5
0501/02 oswietlaczem
KNR AL- Montaz w R1 rejestratora sieciowego IP 4-kanatowego
23 01 POE szt 1
0503/04
KNR AL-
24 01 Montaz w R1 routera 4G LTE szt 1
0503/04
KNNR 5 . .
25 0406/03 Montaz w R1 zasilacza UPS 500VA szt 1
KNR AL-
26 01 Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt 3
0506/01
KNR AL- Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw
21 o1 sterujgcych systemu TVU szt L
0506/02 Jacych sy
KNNR 5 - L .
28 1302/03 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odcinek 2
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KNNR 5

Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny

29 | 1304/06 | pomiar szt
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania -
KNNR 5 . p ) ) R .
30 nastepna préba dziatania wytgcznika réznicowo- probe
1305/02
pragdowego
KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
31 . d szt
1304/01 | roboczego - pierwszy pomiar
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LISTA KABLOWA

LP k?azb':a Relacja Typ przewodu DI[L;?;’]SC
1 W1  [ZK1x-1P ENEA - R1 5G25 0,6/1kV ziemny 37
2 W2 |R1-RzH 5G10 0,6/1kV ziemny 4
3 W3 |RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu [2x2x1,0 300/500V ziemny 11

sonda hydrostatyczna ekran.

4 W4  |RZH - SP-ZR1 otwarcie wiazu 2x2x1,0 300/500V ziemny 22
5 W5 |RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu [2x2x1,0 300/500V ziemny 11

sondy ptywakowe
W6 |RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu [2x2x1,0 300/500V ziemny 25

6 sonda hydrostatyczna ekran.

7 W7 |RZH - SP-ZR2 otwarcie wtazu 2x2x1,0 300/500V ziemny 35
W8 |RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu [2x2x1,0 300/500V ziemny

8 sondy ptywakowe 25
9 W9 |R1 - kamera K1 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 23
10 W10 |R1 - kamera K2 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 24

W11 |R1 - kamera K3 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 35

OZNACZENIA :
————— Linie kablowe zasilajgce i sterownicze, uziomy

——— Rura HDPE @110mm, przepustowa N750, zblizeniowa

N450
w K1 ...K3 Kamera zewnetrzna IP z oswietlaczem IR
m Zigcza, rozdzielnice, skrzynki przytaczeniowe
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ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY
PITNEJ DLA MIESZKANCOW GMINY
DUSZNIKI

STADIUM
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Ustugi Projektowo - Budowlane,|

INWESTOR:

Gmina Duszniki
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Nadz6r Budowlany "PIO-BUD" ul. Sportowa 1 DATA
oo o Sheya 14 64-550 Duszniki 05.2024
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ROZDZIELNICA R1 - IP66/IK10 :
OBUDOWA HYDRA 686
FUNDAMENT FH 68
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STADIUM
ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY
PITNEJ DLA MIESZKANCOW GMINY PB/PT
DUSZNIKI n
BRANZA
w . elektryczna
Gmina Duszniki
Ustugi Projektowo - Budowlane,|
Nadzor Budowlany "PIO-BUD" ul. Sportowa 1 DATA
Rarse o, Skoya 14 64-550 Duszniki 05.2024
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS SKALA
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Rycerz 7) 1:100
nr uprawnien WKP/0365/POOE/21 ‘//ﬁ/ \,\-~ NR RYSUNKU
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Rozdzielnica R1
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-24m - | |
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i f i

W11 - U/UTPf kat. 5e ZIEMNY | MR200 |
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OZNACZENIA :

K1..K3 - KAMERA ZEWNETRZNA IP OSD IP66, 1/2.8 " CMOS, 2.8...12mm,
2.0Mpx, FullHD, OSWIETLACZ ZASIEG DO 60m, EVX-IP2016AIR

RC - REJESTRATOR SIECIOWY NVR-4CH-H/4P, 4 KANALY IP,
1xHDD-2TB/SATA, 6MPx, SWITCH PoE

UPS - ZASILACZ AWARYJNY UPS 500VA

MR200- ROUTER 4G LTE, 4xRJ45, 1xSIM

INWESTOR:  Gmina Duszniki ZADANIE : PROJEKTOWAL : PATA® 05,2024
Ustugi Projektowo - Budowlane, ul. Sportowa 1 mgr inz. Zbigniew Rycerz -
, " " ) . ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY | upr. bud. WKP/0365/POOE/21 SKALA :
Nadzé6r Budowlany "PIO-BUD BRANZA:  64-550 Duszniki iy
e PITNEJ DLA MIESZKANCOW GMINY NAZWARYS NRRVS.
64-800 Chodziez STADIUM : ELEKTRYCZNA DUSZNIKI " SCHEMAT INSTALACJI E4
Rataje ul. Skryta 14 PROJEKT TECHNICZNY MONITORINGU CCTV STROVA




