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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego o
»ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ DLA MIESZKANCOW GMINY DUSZNIKI”
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Zakres robot :
e Zasilanie SPC
e Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza
e Rozdzielnicg R1
Rozdzielnica RZH
Zbiornik retencyjny ZR
Monitoring CCTV

1.3. Zgodnos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno§¢ z dokumentacjg kontraktows i
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.4. Dokumentacja projektowa.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych  tolerancji, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. W
przypadku rozbiezno$ci pomigdzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;j
pierwszenstwo posiadajg zapisy Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i

ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST

1 wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i roboty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na

warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot.

2.2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $§rodowiska.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

2.2.6. Grupy, klasy i kategorie robot.
Przedmiot zaméwienia obejmuje nastgpujace grupy, klasy i kategorie robot budowlanych okreslone w
CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektéw specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Uwagi ogdlne

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w

dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan.

Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowaé przewody, kable, osprzet, aparature, urzadzenia i

systemy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez

Migdzynarodowg Komisje¢ Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem

przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia

Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Oprawy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajace spetnienie warunkoéw zawartych w

aktualnych dyrektywach : niskonapigciowej LVD i kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosé

4.2. Rodzaj uzytych materiatow:
e Bednarka FeZn 30x4
Bednarka St/Cu/Sn 30x4
Czujnik kontraktonowy otwarcia wlazu ZR
Folia kalandrowana z PCW gr. min. 0,3mm szer. min. 20cm
Hydrostatyczna sonda poziomu z wyj$ciem 4...20mA z przewodem fabrycznym L=20m, atest
PZH
Kabel 2x2x1,0 300/500V do ukladania w ziemi, zyla z linki miedzianej gietkiej klasy 5
Kabel 2x2x1,0 300/500V ekranowany do ukladania w ziemi, zyla z linki miedziane;j gietkiej
klasy 5
Kabel 5G10 0,6/1kV do uktadania w ziemi z zytami gietkimi klasy 5
Kabel 5G25 0,6/1kV do uktadania w ziemi z zytami gietkimi klasy 5
Kamera zewnetrzna tubowa IP 2.0Mpx z o§wietlaczem IR min. 60m, [P67
Opaski kablowe OKi
Piasek
Ptaskowniki perforowane
Przewo6d LgY16 Z/o
Przewod U/UTPf kat.5 4x2x0,5 ziemny
Rejestrator cyfrowy 4-kanatlowy PoE dysk HDD-2TB/SATA
Router 4G LTE, 4xRJ45, 1xSIM
Rozdzielnica R1 zgodnie z rys. E2 i E3
Rura ostonowa HDPE fi-110mm N450
Rury HDPE fi-75mm, przepustowe N750, SRS-75 Iub réwnowazne
Rury ostonowe fi-32 odporne na UV
Szafka przytaczeniowa SP-ZR zbiornik retencyjny
Sruby
Uchwyty do rury fi-32 odporne na UV
Uktad zabezpieczenia antyprzepigciowego UZ-2 lub rownowazny
Wsporniki $cienne
Wylacznik ptywakowy
Zasilacz UPS 500VA
Ztacza kontrolne
Ztaczki
4.3. Wymagania szczegotowe.
Dane energetyczne docelowe

e Napigcie sieci zasilajacej Un = 230/400V

e Moc przytaczeniowa Pp = 20kW

e Grupa przylaczeniowa \Y

o Taryfa C11

e Uklad sieci zasilajacej TN-C

e Uklad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

e Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego ztaczg ZK1x-1P ENEA

¢ Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wylaczenie zasilania



Zasilanie SPC.

Projektowana stacja podnoszenia ci$nienia SPC zasilana bedzie ze ztacza kablowo-
pomiarowego ustawionego w granicy dziatki. ENEA Operator opracuje dokumentacj¢ na
wykonanie przytgcza oraz ustawi ztgcze kablowo-pomiarowe w ramach umowy
przylaczeniowe;.

Na etapie realizacji zadania Inwestor wystapi do ENEA Operator z wnioskiem o wydanie
warunkoéw technicznych na moc przytaczeniowa Pp=20kW.

Ze ztacza ZK1x-1P ustawionego przez ENEA w granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ lini¢
zasilajaca wykonana kablem 5G25mm? do projektowanej rozdzielnicy R1.

Wykonanie linii kablowych.

Zasilanie SPC zaprojektowano liniami kablowymi wykonanymi kablami 5G25mm?
utozonymi w ziemi na gltgbokosci 70 cm. W rowie kable utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a

nastepnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku 1 15 cm gruntu rodzimego oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci min 0,3mm i szeroko$ci min. 20cm. Kable uktadac linig falista
z 2% zapasem. Na dnie rowu kablowego (pod podsypka), na catej dlugosci linii kablowych
utozy¢ bednarke St/Cu/Sn 30x4. Skrzyzowanie kabli energetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi, nn-0,4kV, rurociggami, drogami oraz podjazdami wykona¢ w rurach
HDPE zblizeniowych N450 np. DVK 110 oraz przepustowych N750 np. SRS 75 lub
rownowaznych.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki umieszczone w odstepach max. co
10m. zawierajace nastepujace informacje :

e Typ i przekroj kabla;

o Wiasciciel kabla

e Rok budowy

e Przebieg trasy kabla

Zachowa¢ odleglosci kabla ulozonego w ziemi od innych kabli i urzadzen podziemnych
(pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z normg N SEP-E-004.
Wykopy wykona¢ mechanicznie oraz recznie, zachowujac szczego6lng ostrozno$¢ przy
skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi. Wykona¢ przekopy probne celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu.

Przejscia pod jezdniami wykona¢ za pomoca przeciskow.

Plan linii n.n. -0,4kV pokazano narys. E1, a schemat ideowy na rys. E2.

Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng linii kablowej 1 innych urzadzen
elektrycznych.

Tablica 1 - Odleglosci miedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii
kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
LP Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pdlegionc o)
. arakterystyka kabli krzyzujacych sig¢ i zblizajacyc
sy e ¢ ey pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5%
0 tym samym napigciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napigciu 1 kV <Us <30 kV




4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV < UH < 30 kV 10
z kablami tego samego przedziatu napig¢ znamionowych

Kable réznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ |  jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50

z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych

* dopuszcza si¢ stykanie ze soba na catej dtugosci kabli :
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednozylowych stanowiacych jedna linig,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.

Tablica 2 - Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w
ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ [cm]
kabli o napigciu znamionowym | kabli o napieciu znamionowym
L Rodzaj urzqdzenia UN <30 kV 30kV <UN<I1I10 kV
P. podziemnego _ _
plongwa na pozioma przy p'°“9wa na pozioma przy
skrzyzowaniu sblizeniu skrzyzowaniu sblizeniu
1 |Rurociagi wodociagowe, 25 +érednica | 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
Sciekowe, cieplne, gazowe z rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
gazami niepalnymi
2 | Rurociagi z gazami i . L . . L
cieczami palnymi uzgodni¢ z wlasdcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. 1
3 | Zbiorniki z gazami i nie moga si¢ 200 nie mogg si¢ uzgodnic z
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowaé wiascicielem,
ale nie mniej
niz 250
4 | Czgsci podziemne linii nie mogg si¢ 40 nie mogg si¢ 100**
napowietrznych (ustdj, krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkow i inne nie mogg si¢ 50* nie mogg si¢ 100
budowle, np. przyczoétki, z krzyzowac krzyzowac
wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip.
1,234
6 | Skrajna szyna trakcji 100 - migdzy 250* 120 - migdzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopa szyny, stopa szyny,




50 - miedzy 80 - miedzy
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
budowli od wytadowan Wymagania ogdlne.
atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow

**Dopuszcza si¢ w przypadku utozenia kabli w tunelach kablowych, kanatach kablowych kanalizacji
kablowej, ostonach otaczajacych (rurach(, po uzgodnieniu z whascicielami budynkéw lub budowli

Rozdzielnica R1
Do zasilania projektowanej SPC zaprojektowano rozdzielnicg R1. Obudowa z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV, o stopniu ochrony 1P66/I1K10
ustawiona na dedykowanym fundamencie
Aparature zabezpieczajaca 1 sterowniczg montowac na wspornikach TH35. Oprzewodowanie
obwoddéw gtownych i sterowniczych wykona¢ przewodami typu LgY o przekrojach
dostosowanych do przewidywanego obcigzenia.
Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy RT.
Wyposazenie rozdzielnicy RT obejmuje :
e Rozlacznik gtéwny 100A 3P,
Listwy zaciskowe;
ogranicznik klasy T1 +T2, 4-polowy,
Rozltacznik bezpiecznikowy 3P/63A na wkiadki D02
Wylacznik réznicowopradowy oraz zabezpieczenia GW,
Gniazda wtyczkowe 5P/32A, 5P/16A, 2P+Z

System telewizji przemystowe CCTV

Rozdzielnice R1 ustawi¢ bezposrednio przy rozdzielnicy RZH zgodnie z rys. E1l

Schemat rozdzielnicy R1 pokazano na rys. E2, a widok na rys. E3.

Rozdzielnica RZH.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RZH wykona¢ kablem 5G10 0,6/1kV wyprowadzonym
z rozdzielnicy R1.

Z rozdzielnicy RZH wyprowadzi¢ linie sterownicze kablowe do skrzynek przylaczeniowych
SP-ZR1 i SP-ZR2 projektowanych zbiornikow retencyjnych ZR1 i ZR2 oraz linie zasilajace i
sterownicze do wszystkich urzadzen zamontowanych w zbiorniku, w ktorym zainstalowany
bedzie zestaw hydroforowy.

Rozdzielnica RZH oraz okablowanie technologii SPC pomiedzy RZH a zestawem
hydroforowym - dostarczane razem z urzadzeniami technologicznymi (dostawa i montaz
w zakresie br. inst. sanitarnych).

Zbiornik retencyjny ZR1 i ZR2.

Na $cianach zbiornikow retencyjnych w poblizu drabinki zamontowac skrzynki posredniczace
SP-ZR1 i SP-ZR2 do potaczenia obwoddéw pomiarowych lustra wody w zbiornikach oraz
kontraktonowych czujnikdw otwarcia wtazéw. Pomiary poziomu lustra wody w zbiorniku
beda realizowane w sposob ciaggly z wykorzystaniem hydrostatycznej sondy gitebokosci oraz
progowo za pomoca sond plywakowych. W obwodzie sond hydrostatycznych zamontowac
uktady ochrony antyprzepigciowej przetwornika typu UZ-2

Obudowa skrzynki wykonana z PC o stopniu ochrony IP66 odporna na UV. Skrzynke
wyposazy¢ w listwy zaciskowe do podtaczenia kabli prowadzonych od rozdzielnicy RZH.




Kable pomiarowe od skrzynki posredniczacej do czujnikéw poziomu i czujnika
kontraktonowego prowadzi¢ w rurze z tworzywa odpornego na UV przymocowanej do $cian
zbiornika.
Instalacja uziemiajgca i wyrOwnawcza.
Szyne PEN w rozdzielnicy R1 nalezy uziemi¢.
Wykona¢ uziom poziomy wykonany bednarkg St/Cu/Sn 30x4 utozong w rowie kablowym na
glebokosci 0,8m potaczony z uziomami fundamentowymi sztucznymi zbiornikéw
retencyjnych ZR. W fundamentach zbrojonych bednarke St/Cu/Sn 30x4uktada¢ po obwodzie
fundamentu i mocowac¢ bezposrednio do pretow zbrojenia. Potaczenia z zbrojeniem wykonac
z wykorzystaniem zaciskéw srubowych. Bednarke taczy¢ z pretami zbrojenia w odstepach
max. co 2m.
Wszystkie metalowe elementy zbiornikéw retencyjnych ZR (poszycie $cian, drabinki itp. )
polaczy¢ z instalacja uziemiajaca.
Prace zwigzane w wykonaniem uziomu fundamentowego zbiornikow ZR nalezy
traktowac jako roboty elektryczne ulegajace zakryciu, ktore powinny zosta¢
sprawdzone przed wykonaniem betonowania. Poprawno$¢ wykonania uziomu
fundamentowego, a w szczegodlnosSci kontrola uzytych materialow w zakresie rodzaju i
wymiarow, wykonanie polaczen oraz wyprowadzen, powinna by¢ sprawdzona i
udokumentowana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru branzy
elektrycznej
W zbiorniku SPC wykona¢ instalacj¢ wyrownawcza, Szyne wyréwnawczg zamontowaé na
$cianie studni na wys. 0,3m od poziomu posadzki i potaczy¢ ja bednarkg St/Fe 30x4 z
uziomem. Potaczeniami wyr6wnawczymi nalezy objac szyny PE szafy RZH, metalowe
rurociagi technologiczne, zbiorniki, podpory, metalowe czg$ci urzadzen technologicznych.
Potgczenia wykonaé za pomocg przewodu LgY-zo 16mm?,
Instalacja monitoringu CCTV.
Dla celéw monitoringu wizyjnego terenu zaprojektowano system telewizji przemystowej
CCTV wykorzystujacy 3 kamery [P wyposazone w o$wietlacze o zasiggu do 60m.
W sktad systemu wchodzg :

e kamery K1...K3,

e rejestrator cyfrowy RC z dyskiem HDD 2TB

e router 4G LTE do transmisji obrazu na potrzeby Inwestora
Kamery zamontowac na projektowanych zbiornikach retencyjnych ZR1 i ZR2.
Rozmieszczenie kamer pokazano na rys. E1. Kamery potaczy¢ z systemem przewodami typu
U/UTPf kat. 5e 4x2x0,5 do uktadania w ziemi.
Schemat ideowy systemu CCTV pokazano na rys. E4.
Podstawowe dane techniczne elementéw systemu CCTV :
Kamera zewng¢trzna IP 2.0 Mpx :

e Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpx CMOS
Procesor obrazu: DSP AMBARELLA S2L
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 px - FullHD
Funkcja Dzien/Noc - mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Regulowany obiektyw: 2.8 - 12 mm
Zasieg oswietlacza IR: do 60 m (LED O 5x72)
Interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100 Base-T)
Standard Onvif 2.4 - wspoétpraca z popularnymi rejestratorami NVR
Klasa szczelno$ci: P66
Zasilanie: DC 12V, PoE (IEEE 802.3af)
Kolor obudowy: biaty




Rejestrator sieciowy IP 4 kanatowy :

Whbudowany 4-portowy switch PoE (konfiguracja automatyczna kamer)

Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80 Mbits

Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer:5Mpx, 3Mpx, 1080p, 720p
Obstuga HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 4 TB

Whbudowany dysk HDD 2TB

Wyjscia HDMI, VGA (max. rozdzielczo$¢ 2560x1920)

Zasilacz UPS - moc wyjsciowa
- czas podtrzymania

Lista kablowa

S00VA

4min przy 100% obcigzeniu

LP Igzbrl]a Relacja Typ przewodu Di[un?tc;]sc
1 W1 |ZK1x-1P ENEA - R1 5G25 0,6/1kV ziemny 37
2 W2 R1 - RZH 5G10 0,6/1kV ziemny 4
3 W3 RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 11

sonda hydrostatyczna ekran.
4 w4 RZH - SP-ZR1 otwarcie wtazu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 22
5 W5 RZH - SP-ZR1 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 11
sondy ptywakowe
W6 RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 25
6 sonda hydrostatyczna ekran.
7 w7 RZH - SP-ZR2 otwarcie wtazu | 2x2x1,0 300/500V ziemny 35
w8 RZH - SP-ZR2 pomiar poziomu | 2x2x1,0 300/500V ziemny

8 sondy ptywakowe 25
9 W9 R1 - kamera K1 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 23
10 W10 |R1 - kamera K2 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 24
11 w1l |R1-kamera K3 U/UTPf cat.5 4x2x0,4 ziemny 35

4.4. Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza $cisle spelnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw co najmniej rownorzgdnej jakosci.

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do zatozen dokumentacji projektowej winny uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru i musza by¢ wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, powinny posiada¢ w deklaracje zgodnosci wystawione przez producenta.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

7. Odbiory robot i podstawy platnoSci
Zasady odbiordéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez inspektora w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

7.2. Odbior korcowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

= sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa,

= dokumentacjg projektowa,

= specyfikacjami technicznymi,

= normami i przepisami,

= sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami

prob montazowych,

= sprawdzié, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

= sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow 1 ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

= specyfikacje techniczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

=  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér koncowy
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8. Wymagania dotyczace wykonania robét

8.1. Projekt organizacji
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

8.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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8.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

8.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
= wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
= przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,
= przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
= obwody instalacji elektrycznej przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe
itp.
8.5. Linie elektroenergetyczne i sterownicze
Projektowane linie kablowe musza by¢ wybudowane zgodnie z normg N SEP-E-004 i warunkami
technicznymi obowigzujacymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznego. Linie kablowe
wewnatrz budynkoéw prowadzone sa zarowno w korytkach siatkowych, kanatach kablowych i w
posadzkach. W posadzkach kable uktada¢ w rurach ostonowych.

8.6. Ukiadanie kabli w kanatach i korytkach kablowych
Przed wprowadzeniem kabli do kanatu nalezy zdja¢ przykrycie kanatu. Podobnie postapi¢ w
przypadku uktadania kabli w korytkach kablowych jezeli posiadajg pokrywy. uktadanie kabli
powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie lub
rozcigganie. Promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej $rednicy kabla
wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych. Podczas uktadania kabli w kanatach i korytach
kablowych oraz w czasie prac na istniejacych liniach zachowac szczegdlng ostrozno$¢ na kable
bedace pod napigciem sieci i zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie ztym
stanem izolacji przewodow.

8.7. Montaz sprzetu, osprzetu, urzqdzen i opraw oswietleniowych
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakdéw za pomoca
kotkoéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomoca ztacz Swiecznikowych.

8.8. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

= pomiar rezystancji izolacji instalacji,

= pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

= pomiary impedancji i petli zwarciowych,

= pomiary rezystancji uziemien,

= badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

8.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych

9.1. Projekt budowlany
9.2. Przedmiary robot — ujete w kosztorysie ofertowym
9.3. Specyfikacje techniczne
9.4. Przepisy i normy

e PN EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:

Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe
PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i stosowania
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy Kod IP
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Inne normy i przepisy
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